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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Настоящий справочник является переработанным и дополненным изданием 
книг, вышедших в издательстве «Связь» под названиями «Сборник основных. 
технических данных аппаратуры дальней связи» (1966 г.) и «Аппаратура систем 
передачи по линиям связи» (1970 г.). 

В справочнике приведены основные технические данные аппаратуры систем 
передачи по кабельным, радиорелейным и воздушным линиям, вспомогательного 
оборудования линейно-аппаратных цехов оконечных станций и узлов первичной 
магистральной, внутризоновой и местной сетей, усилительных пунктов систем 
передачи, вводного, испытательного оборудования и др. 

В справочник включены данные по аппаратуре, выпускаемой серийно, а так- 
же некоторой, снятой с производства, но еще распространенной в эксплуатации. 
Для каждого типа аппаратуры указываются назначение, тип линии и система 
передачи, электрические характеристики, способ электропитания, комплектация, 
конструкция и др. Справочник составлен на основании заводской технической 
документации, материалов ЦНИИС, ЦКБ, технических условий и других мате- 
риалов!. 

Книга предназначена для инженерно-технического персонала, занятого про- 
ектированием, строительством и эксплуатацией оборудования первичной сети 
связи. Справочник может быть использован студентами старших курсов электро- 
технических институтов и техникумов связи. 

Введение, разд. 1, 2, 3 (кроме 6 3.2), 4, 6, 7 (кроме $ 7.7), 9 (кроме $5 9.3), 
13, $ 14.6, 15 (кроме $ 15.3), 17 (кроме 5 17.1), $ 18.6—18.9, а также прило- 
жения 2—6 написаны М. И. Шляхтером: разд. 10, 16; $72 18 Ёи 189 
Э. Н. Дурбановой; разд. 8, 11, 12, $ 3.2, 9.3, 15.3, 17.1 — М. И. Поляковой: 
разд. 14 (кроме $ 14.6), $ 18.3—18.5 — Ш. Г. Галиуллиным; разд. 5 — 5. А, 
Грековой; приложение | — Ю. П. Сурковым. 

Авторы считают своим приятным долгом выразить искреннюю благодар- 
ность рецензентам и, в первую очередь, канд. техн. наук Н. 9. Поповой за цен- 
ные указания, сделанные при рецензировании рукописи книги, а также 
А. С. Алексееву, О. И. Асташкиной, В. С. Баранову, П. А. Белогину, И. М. Бут- 
лицкому, Н. И. Гончаровой, В. С. Г речихо, М. Г. Завьяловой, В. В. Лапину, 
Н. Е. Луговскому, А. В. Лебедеву, В. А. Лебедевой, Т. Н. Малинкиной, 
Ю. С. Милевскому, В. П. Петухову, В.Н. Пархоменко, Л. Б. Сафоновой, 
Н. Н. Синицыной, Л. В. Смирновой, Л. Г. Шифмановичу, В. В. Яковскому, 
Р. А. Яшиной за советы и оказанную помощь в подборе материалов. 

Замечания и предложения следует направлять в издательство «Связь» по 
адресу: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 2. 


Авторы 





! Для удобства пользования справочником в некоторых случаях сохранены 
следующие ранее применявшиеся термины и обозначения: - фильтр Д (вместо 
ФНЧ), фильтр К (вместо ФВЧ), заграждающий фильтр (вместо режекторного 
фильтра), выравниватель (вместо корректора), контур прямого наклона (вместо 
контура предыскажения), контур обратного наклона (вместо контура компенса- 
ции предыскажения). | 


ВВЕДЕНИЕ 


Передача сигналов всех видов информации по Единой автоматизированной 
сети связи (ЕАСС) обеспечивается организацией следующих каналов: каналов 
тональной частоты (ТЧ) в диапазоне частот 0,3—3,4 кГц; каналов звукового 
вещания в диапазонах 0,17 кГц; 0,05—10 кГц; 0,03—15 кГц; первичных трак- 
тов и широкополосных каналов в диапазоне 600—108 кГц; вторичных трактов и 
широкополосных каналов в диапазоне 312—552 кГц; третичных трактов и широ- 
кополосных каналов в диапазоне 312—9044 кГц; каналов телевидения и др. 

Как существующие, так и вновь разрабатываемые системы передачи долж- 
ны отвечать единым требованиям организации междугородной связи. На сети 
ЕАСС введены единая нумерация и обозначения групповых трактов и каналов 
в системах передачи. | 

КАНАЛЫ ТЧ (0,3—3,4 кГц) В СПЕКТРЕ ОСНОВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ГРУППЫ 


(60—108 кГц) 


Частота несу- | Спектр частот Частота несу-| Спектр частот 
| щих токов ка“ | основной пер- щих токов Ка-| основной пер- 
Обозначение | нального пре- | вичной груп- || Обозначение нального пре-| вичной груп- 

образования, НЫ КРИ образования, пы, кГц 
кГц : кГц ) 
К-12 64 60,6—63,7 К-6 88 84,6—87,7 
К-И 68 64,6—67 ,7 К-5 92 88,6—91,7 
К-10 72 68,6—71,7 К-4 96 92,6—95,7 
К-9 76 72 ,6—75,7 К-3 100 96,6—199,7 
К-8 80 76,6—79,7 К-2 104 100,6—103,7 
К-7 84 80,6—83 ,7 К-1 108 104,6—107,7 


ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ (60—108 кГц) В СПЕКТРЕ ОСНОВНОЙ 
ВТОРИЧНОЙ ГРУППЫ (312—552 кГц) 


Частота несущих токов пер- Спектр частот основной вто- 
Обозначение вичного преобразования, кГц ричной группы, кГц 
пгГ-1 420 312 ,3—359,4 
ПГ-2 468 360 ,3—407 ,4 
ПГ-3 516 408,3—455 ,4 
ПГ-4 564 456,3—503 ,4 
ПГ-5 612 504,3—551 ,4 


ВТОРИЧНЫЕ ГРУППЫ В ЛИНЕЙНОМ СПЕКТРЕ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
К-300, К-1920 ПО КАБЕЛЮ И РРЛ ‘ 


Частота несущих токов вто- т" 
Линейный спектр частот, кГц 





Обозначение ричного преобразования, кГц 
| ВГ-0 564 12,6—251,7 
ВГ-1 612 60,6—299,7 
ВГ-2 | 0 312,3—551,4 
| ВГ-3 1116 564 ,6—803,7 


-. По сети ЕАСС осуществляется передача сигналов различных видов инфор- 
иации. Для оценки возможности передачи информации заданного вида и объе- 
ма необходимо знать количество каналов в групповых и линейных трактах сИ- 
стем, которые могут быть заняты ДлЯ передачи того или ‘иного вида информа- 
ции. Допустимая загрузка трактов приведена в приложении | В ` 


| | Введение 5 
И БЕ НИ 1 


ВТОРИЧНЫЕ ГРУППЫ (312—552 кГц) В ОСНОВНОМ СПЕКТРЕ ТРЕТИЧНОЙ | 
ГРУППЫ (812—2044 кГц) 


т 


Частота несущих токов вто-| Спектр частот основной третич- 


Обозначение ричного преобразования, кГц ной группы, кГц 
ВГ-4 1364 812,6—1051,7 
Г-5 1612 1060 ,6—1299,7 
ВГ-6 1860 1308 ,6—1547,7 
ВГ-7 2108 Е 1556,6—1795 ‚7 


ВГ-8 2356 1804,6—2043 7 
| 1804,6=2043, 0 


Примечания: 1. Система К-1920 имеет дополнительно две вторичные группы (ВГ-2, 

ВГ-3). 2. Система К-1920 по РРЛ имеет еще одну дополнительную группу (ВГ-0). 3. Нулевая 
вторичная группа по РРЛ (в спектре 60—252 кГц) состоит из четырех первичных групп 
(48 каналов). 


По своему назначению аппаратура сетей связи делится на вводную, испы- 
тательную и аппаратуру переключения: собственно аппаратуру систем переда- 
чи, низкочастотную усилительную; звукового вещания; вспомогательную; изме- 
рительную. 

Если малоканальная аппаратура передачи (до 12 каналов) по своей кон- 
струкции и комплектации разрабатывалась, ла и сейчас разрабатывается инди- 
видуально для каждой системы передачи, то для систем с числом каналов бо- 
лее 12 индивидуальное оборудование, аппаратура первичного и вторичного пре- 
образования, а также генераторное оборудование разрабатываются с учетом 
унификации общих элементов. Поэтому в справочнике основные технические 
данные этого оборудования приведены в отдельных параграфах, на которые 
дается ссылка при рассмотрении комплектации аппаратуры систем передачи. 

Вся аппаратура систем передачи, а также вспомогательная аппаратура раз- 
мещаются в специальных помещениях — линейно-аппаратных цехах (ЛАЦ). 
В зависимости от типа линий передачи ЛАЦ подразделяются на воздушные, ка- 
бельные и смешанные. По своему функциональному назначению ЛАЦ подраз- 
деляются на ЛАЦ сетевых станций первичной сети ЕАСС, сетевых узлов пер- 
вичной сети ЕАСС, линейных трактов систем передачи ЕАСС. 

Кроме того, часть каналообразующей аппаратуры может устанавливаться 
на оконечных (ОРС) и узловых (УРС) станциях радиорелейных линий пе- 
редачи. 

В целях улучшения системы эксплуатации ЛАЦ делятся на две основные 
службы: службу аппаратуры высокочастотных трактов (СТ-ЛАЦ) и службу ка- 
налов (СК-ЛАЦ). В СТ-ЛАЦ размещается оборудование: а) систем передачи 
линейных трактов, включая вводное оборудование, оборудование электропита- 
ния, оборудование обслуживания этих трактов (служебной связи и телемеха- 
ники), оборудование системного преобразования (сопряжения); 6) типовое се- 
тевое оборудование — узловое генераторное, преобразовательное оборудование, 
оборудование образования сетевых трактов, транзита, переключений. 

В СК-ЛАЦ размещается аппаратура ‘индивидуального преобразования, 
низкочастотное усилительное оборудование, аппаратура звукового вещания, ис- 
пытательное оборудование и оборудование переключений, а также вспомогатель- 
ная аппаратура (стойки тонального вызова СТВ-ДС, вводные ‘стойки для соеди- 
нительных линий ВКС-2, стойки ВКС для воздушных цепей, оборудование сете- 
вой служебной связи и др.). В крупных ЛАЦ службы СТ-ЛАЦ и СК-ЛАЦИ, как 
правило, размещаются в отдельных смежных помещениях. 

В СТ-ЛАЦ! оборудование размещается по секционно-функциональному прин- 
ципу: секции линейных трактов, третичных и вторичных трактов, первичных 
трактов, секции переключений ПГ, ВГ, ТГ ит. ‚д. В СК-ЛАЦ; оборудование раз- 
мещается по секционному принципу, т. е. в каждой секции устанавливается обо- 
рудование для образования, контроля и испытания каналов, исходя из принятой 
емкости секции. 


6 Введение ` 


Е ЕН ЕЕ ВЕНЫ ЕЕ ее 


В ЛАЦ аппаратура устанавливается параллельными рядами перпендикуляр- 
но главному проходу. В зависимости от ширины помещения ЛАЦ ряды разме- 
щаются по одной или обеим сторонам главного прохода. Между рядами органи- 
зуются проходы. Наименования проходов и их размеры указаны ниже. 


Наименование Размер 
прохода, мм 
Главный проход при двустороннем размещении рядов аппаратуры 
НТ сетевых узлов=-и-станций ое ое 1600 
То же, при одностороннем размещении (и ЛАН-МТС РУС) 


Проход между лицевыми сторонами рядов Е. 
То же, при наличии в ряду вводной и испытательной аппаратуры, 
аппаратуры дистанционного питания и переключения . . с. 1200* 
То же, для аппаратуры МТА а 
Проход между стеной и лицевой стороной ряда . . --: 900 
То же, между лицевой и монтажной сторонами рядов . . ‹. 900 
Проход между монтажными сторонами рядов . „с г г 700 
Проход между монтажной стороной ряда и стен09ой . . . . 700 
Проход между промежуточной стойкой переключений (ПСП) и 
монтажной стороной ряда ---.-. ое ее ем 800 
Во жж меклеПСГ я стеной 800 
Расстояние между торцами рядов аппаратуры и стеной или столом . 
о Е 400 
То же, между торцами рядов и выступающими частями отопитель- 

и приборов =. >; >.’ .. : ие 500 
Проход между рядами стоек и выпрямителями . . с г г 1200 


* Чтобы ряды оборудования вписывались в сетку колонн, допускается увеличение ука“ 
занных размеров до 15%. Указанное не распространяется на здания котлованного типа. 


Указанные нормы эксплуатационных проходов относятся к ЛАЦ и аппарат- 
ным во вновь строящихся зданиях. При размещении аппаратуры в существую- 
ших зданиях эксплуатационные проходы определяются исходя из допустимой 
нагрузки на перекрытие под помещением ЛАЦ и аппаратной, но величина про- 
ходов должна быть не менее указанной. Для новых ЛАЦ, размещаемых в зда- 
ниях со строительной сеткой колонн 6ж6, ряды аппаратуры должны быть раз- 
мешены так, чтобы они вписывались в ряды колонн помещения. При этом меж- 
ду колоннами могут устанавливаться два ряда аппаратуры (сдвоенных) или три 
‘ряда (одинарных). Указанное не распространяется на здания котлованного 
типа. Основные принципы проектирования и монтажа ЛАЦ. изложены в [27] 
и [39]. 

Блоки аппаратуры ЛАЦ размещаются на каркасах из специального гнутого 
профиля высотой 2600, шириной 650 и глубиной 250 мм. Кроме основного кар- 
каса высотой 2600 мм применяются каркасы размером 1/2, 1/3 и 1/4 основной 
высоты. Аппаратура этой конструкции имеет одностороннее расположение пане- 
лей с глухой задней стенкой. Внутристоечный монтаж выполняется по стенкам 
и в поддонах; соединение панелей и блоков с поддонами осуществляется с по- 
мощью врубных колодок. Стойки такой конструкции могут устанавливаться 
сдвоенными рядами тыльными сторонами друг к другу или непосредственно У 
стены. | 

Конструкция аппаратуры необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) 
индивидуальна для каждой системы передачи и рассчитывается на размещение 
оборудования либо в нодземных ‘металлических камерах (горизонтального или 
вертикального типа), либо в специальных корпусах, непосредственно закапывае- 
мых в землю. Металлические камеры НУП по своим габаритам обеспечивают 
доступ в них обслуживающего персонала. Доступ к аппаратуре НУП, установ- 
ленной в корпусах, непосредственно заканываемых в землю, осуществляется с 
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поверхности земли. Аппаратура НУП систем К-60П-4, ВК-60-2, К-300 и других 
конструктивно выполнена в виде блоков, которые устанавливаются в корпус, 
непосредственно закапываемый в землю. 

В обслуживаемых ЛАЦ крепление стоек между собой в рядах производит- 
ся с помощью угловой стали 50Ж50ЖХ5 мм, к которой каркасы стоек крепятся 
двумя болтами. Ряды аппаратуры крепятся между собой магистральными поло- 
сами сечением 30Ж8 мм, которые укладываются на уголки рядов попарно на 
ребро и крепятся к ним с помощью специальных струбцин. Ввод линейных ка- 
белей в ЛАЦ и прокладка станционных кабелей между стойками осуществля- 
ются по воздушным металлическим желобам, которые подразделяются на рядо- 
вые, расположенные над рядами стоек, и магистральные, идущие перпендикуляр- 
но рядам над стойками вдоль ЛАЦ. В настоящее время для прокладки кабелей 
в ЛАЦ применяются открытые воздушные желоба из полосовой стали сварной 
конструкции или с передвижными скалками. Типоразмеры таких желобов опре- 
деляются ГОСТ 13321—79. Ширина желобов выбирается в зависимости от 
величины пакета кабелей. | 

Электропитание аппаратуры обслуживаемых пунктов (ОП, ОУП и др.) осу- 
ществляется от местных (автономных) электроустановок. Аппаратура необслу- 
живаемых станций (НУП), как правило, питается дистанционно, путем подачи 
соответствующего напряжения по рабочим жилам кабеля и воздушным цепям 
с обслуживанием пунктов. В зависимости от системы передачи и тина аппара- 
туры для ее электропитания используются источники ностоянного или перемен- 
ного тока. Наибольшее распространение получила система электропитания аппа- 
ратуры систем передачи постоянным током. Требования к электроустановкам 
предприятий связи и нормы их проектирования изложены в НТИ ‘45-396—7] 
Министерства связи СССР. Величины напряжений, необходимых для электропи- 
тания аппаратуры, определяются ГОСТ 59237—69. 


НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
АППАРАТУРЫ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 


| 
Напряжениё источника | Допустимая пульсация напряження, 





тока. В создаваемая источником тока, В, 
я не более 
Наименование 
номиналь- измеренная ламповым |измеренная 
ное допустимое | вольтметром с квадратич-| псофомет- 
ной шкалой ром 
| 
Аппаратура систем  пере- 
дачи: 
цепи накала аппарату- 21:2 20,6—21,8 3 `- 
ры на электровакуум- 
ных приборах 
то же, анодные цепи 2 ож я 250 .10—3/15. 10—3*8 — 
цепи питания аппарату- ‚6—26, Е ЕЕ 
ры на Овна : 21:;2% 20'6—21'8 }|250 - 103/15. 10—3* — 
вспомогательные цепи 24 21,6—26,4 152 
(сигнализации и др.) 
Аппаратура передачи соеди- 60 58—66 } — — 
нительных линий ГАТС 58—64*** — 5.10—3 
То же, сельских АТС 60 54—72 — 5.10—3 


т ри зе рспаетоибт ЕЕЕЕ . 


* Допускается для аппаратуры, разработанной до 1/1 1970 г. 
** Пульсация, указанная в числителе, измеряется в диапазоне до 300 Гц, а в знаме- 
чателе — в диапазоне от 300 Гц. 


*+* При включении резервноге источника питания допускается повышение напряжения 
до 65 В. 
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ФАЗОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО (50 Гц) ТОКА (ОДНОФАЗНОГО 
ИЛИ ТРЕХФАЗНОГО), ПОДВОДИМЫЕ К АППАРАТУРЕ 


о ОИ В ОЕ НИНЕ НИР ВЕНЕ ИВ 
Напряжение источника тока, В 


ка Допустимая час- 
Источник переменного тока 








тета, Гц 
номинальное допустимое 
Электросеть общего назначения 220 187—242 } 48—52 
нал 108—140 
Собственные устройства гарантиро- 220 213—227 } 48—52 
ванного переменного тока и элек- ви 123—131 т 
тростанций предприятий связи 
Перйчная гта Вторичная группа Претицная аруппа 


420-49 0-1) 
аичее-и | 
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Рис. В.1. Схема частотных преобразований основных групп и их спектр частот 


Часть 1 


СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ МАГИСТРАЛЬНОЙ 


И ВНУТРИЗОНОВОЙ СЕТЕЙ 


Раздел 1 


АППАРАТУРА НИЗКОЧАСТОТНЫХ (ТОНАЛЬНЫХ) 
УСИЛИТЕЛЕЙ СТУ-4СМ, СТУ-4К, ИТУМ-1—ИТУМ-7, 


ТУ-1—ТУ-4 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации каналов НЧ на воздушных 


пях, на цепях из цветных металлов (медь, биметалл) 


стальных це- 
‚ на пупинизированных и 


непупинизированных кабельных цепях с кордельно-бумажной и кордельно-сти- 

рофлексной изоляцией и на кабеле ПРИМ на основных и фантомных цепях. 
Усилители могут быть использованы в качестве двухпроводных или четы- 

рехпроводных, промежуточных или оконечных, а также в качестве переходных с 


двух- на четырехпроводные. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Эффективно передаваемая полоса частот, Гц, для цепей: 
стальных | 
медных и биметаллических воздушных : 
кабельных с жилами диаметром 0,9 мм и кабеля ПРПИМ 


четырехпроводных кабельных непупинизированных диамет- 
ром 1,2 мм 


Регулировка усиления, дБ: 
ручная, в пределах 
ступенями по Е А 
Максимальное усиление усилителя, используемого в качестве 
промежуточного, на частоте 800 Гц при включенных линейных 
трансформаторах, ДБ: 
двухпроводное включение 
стальные цепи 
медные » 
биметаллические » 
кабель ПРИПМ диаметром 1,2 мм 
кабель с непупинизированными парами диаметром 0,9 мм 
кабель с пупинизированными парами диаметром 0,9 мм’ 
четырехпроводное включение 
кабель с непупинизированными 
0,9 мм 
двухпроводное/четырехпроводное включение 
Номинальный относительный уровень передачи на выходе усили- 
теля при нагрузке 600 Ом, дБ: 
четырехпроводное включение 
двухпроводное включение 
оконечное включение на четырехпроводных цепях или четы- 
рехпроводный транзит на входе хбр ь 
то же, на выходе 
Длина усилительных участков, км: 
стальные цепи диаметром 4 мм (&а=20 или 60 см) 
биметаллические цепи диаметром 4/0,4 мм 


8 ® 


$ 5 5 


тер диаметром 1,2 и 


300—2000 
300—2400 
300—2400 


_ 300—3400 


19==0,9 
1 


—13 
--4 


10—80 
150—250 
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кабельные непупинизированные пары с поливинилхлорид- 


ной изоляцией типа ПРИПМ, диаметром 12 мм . . 2,5—16,5 
основные и искусственные цепи кабельных линий с кор- 
дельно-стирофлексной изоляцией диаметром 12 мм . 12—50 
основные и искусственные цепи кабельных линий с кор- 
дельно-бумажной изоляцией, диаметром 12 мм . . 12—45 
медные цепи диаметром 3—4 мм. о. 2. 27 200—400 
непупинизированные пары диаметром 0,9 Бр В: 
пупинизированные пары диаметром 0,9 мм . . 20—120 
служебные непупинизированные пары диаметром 0,9 мм 
коаксиальных кабелей сна а < роте о ив 
то-же, пупинизированные. _. о. ее о 0027 


Коэффициент отражения по отношению к сопротивлению 
600 Ом, ф: 
со стороны линии для двухпроводных усилителей СТУ-4СМ =—<20 


то же, для четырехпроводных усилителей СТУ-4СМ . 25 
со стороны станции для усилителей СТУ-4К и СТУ- 4<м . <7 
Напряжение шумов на выходе усилителя в точке с относитель- 
ВУ рОВНЕм оо МВФ. —<0,8 


Аппаратура имеет индукторную систему вызова, рассчитанную на частоту 
15—50 Гц и напряжение 80 В. Передача и прием вызова в сторону коммутатора 
по двухпроводной цепи осуществляются постоянным током и индуктором. Пере- 
дача и прием тонального вызова (ТВ) и набора для четырехпроводной цепи 
осуществляются частотой 2100* Гц, а для двухпроводной цепи — частотами 
1600, 1900 и 2100* Гц. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СТУ-4СМ. Стойка низкочастотных усилителей на четыре двухпроводных 
усилителя для стальных и медных воздушных цепей содержит: 

четыре двухпроводных усилителя, состоящих из дифсистем, балансных кон- 
туров, регуляторов усиления, фильтров, выравнивателей медных и стальных воз- 
душных цепей, усилительные элементы, устройства вызова и набора и обще- 
стоечное устройство на десять усилителей; з 

восемь линейных трансформаторов, подобранных попарно с балансными 
трансформаторами; 

измерительный прибор П-321; 

переменную балансную линию. 

СТУ-4К. Стойка низкочастотных усилителей на четыре четырехпроводных 
усилителя для непупинизированных кабельных цепей с жилами диаметром 1,2 мм 
содержит: 

четыре оконечных четырехпроводных усилителя, состоящих из панелей с 
гнездами, дифсистем, балансных контуров, фильтров, выравнивателей для ка- 
бельных цепей с жилами диаметром 1,2 мм, усилительных элементов, устройств 
вызова и набора и общестоечного устройства на десять усилителей; 

измерительный прибор [1-32]. 

ИТУМ-1. Индивидуальный низкочастотный четырехпроводный промежуточ- 
ный усилитель для кабеля с жилами диаметром 1,2 мм комплектуется панелью 
усилителей, содержащей разделительные гнезда, регуляторы усиления, фильтры, 
выравниватели для кабельных цепей с жилами диаметром 1,2 мм и усилитель- 
ные элементы. 

ИТУМ-2. Индивидуальный низкочастотный двухпроводный усилитель для 
медных и стальных воздушных цепей содержит: 

панель усилителей с дифсистемами, балансными контурами, регуляторами 
усиления, фильтрами, выравнивателями для медных и стальных цепей и усили- 
тельными ‘элементами; 





* Номинал частоты должен быть изменен на 9600 Гц в связи с тем, что ча- 
стота 2100 Гц используется для блокировки эхо-заградителей. 
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панели общих и вызывных устройств, состоящие из устройств вызова и на- 
бора, измерительного генератора 800 Гц, измерителя уровня, элементов цепей 
питания, сигнализации и ПВУ; 

два линейных трансформатора, подобранных попарно с балансными транс- 
форматорами. 

ИТУМ-3. Индивидуальный низкочастотный двухпроводный усилитель для 
биметаллических воздушных цепей и кабеля ПРПИМ содержит: 

панель усилителей с дифсистемами, балансными контурами, регуляторами 
усиления, фильтрами, выравнивателями для ВоЗуЩНыХ биметаллических цепей 
и кабеля ПРИИМ и усилительными элементами; 

панели общих и вызывных устройств; 

два линейных трансформатора, подобранных попарно с балансными транс- 
форматорами. 

ИТУМ-4. Индивидуальный низкочастотный четырехпроводный оконечный 
усилитель для непупинизированных кабельных цепей с жилами диаметром 1,2 мм 
содержит: 

панель усилителей с разделительными гнездами, дифсистемой, балансным 
контуром, регуляторами усиления, фильтрами, выравнивателями для кабельных 
‚ цепей с диаметром жил 1,2 мм и усилительными элементами; 

панели общих и вызывных устройств. 

ИТУМ-5. Индивидуальный низкочастотный четырехпроводный промежуточ- 
ный усилитель для непупинизированных цепей кабеля с диаметром жил 0,9 мм 
комплектуется панелью усилителей, содержащей разделительные гнезда, регуля- 
торы усиления, фильтры, выравниватели для кабельных цепей с диаметром жил 
0,9 мм и усилительные элементы. 

ИТУМ-6. Индивидуальный низкочастотный двухпроводный оконечный уси- 
литель для пупинизированных цепей кабеля с жилами диаметром 0,9 мм содер- 
ЖИТ: 

панель усилителей с разделительными гнездами, дифсистемой, балансным 
контуром, регулятором усиления, фильтрами, выравнивателями для кабельных 
цепей с диаметром жил 0,9 мм и усилительными элементами; 

линейный трансформатор. 

ИТУМ-7. Индивидуальный низкочастотный двухпроводный усилитель для 
пупинизированных и непупинизированных кабельных цепей с жилами диаметром 
0,9 мм содержит: 

панель усилителей с дифсистемами, балансными контурами, регуляторами 
усиления, фильтрами, выравнивателями для кабельных цепей с жилами диамет- 
ром 0,9 мм и усилительными элементами: 

панели общих и вызывных устройств; 

два линейных трансформатора. 

Низкочастотные усилители для доукомплектования СТУ-4СМ и СТУ-4АК: 

ТУ-1! — комплектуется из набора блоков ИТУМ-1; 

ТУ-2 — комплектуется из набора блоков для двух усилителей ИТУМ-2 и 
четырех трансформаторов (устанавливается отдельно); 

ТУ-3 — комплектуется из набора блоков двух усилителей ИТУМ-3 и четы- 
рех линейных трансформаторов (устанавливаются отдельно); 

ТУ-4 — комплектуется из набора блоков двух усилителей ИТУМ-4. 


КОНСТРУКЦИЯ 


СТУ-4СМ, СТУ-4К. Стойки собраны на облегченном каркасе из сортовой 
стали. С лицевой стороны установлены поддоны для размещения в них блоков. 
Электрическое соединение блоков с поддоном осуществляется’ штепсельными 
разъемами. Габариты стойки 2600%Ж650Ж250'` мм. 

Усилители ИТУМ-1-7. Смонтированы в металлических кожухах, внутри ко- 
торых закреплены поддоны. В поддон вставляются отдельные блоки. Донуска- 
‚ется установка усилителей на стойках швеллерной конструкции или крепление 
на стене с помощью прикладываемых в комплекте запасных частей — скоб для 
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ИТУМ-2, ИТУМ-3, ИТУМ-4. (При креплении на стене необходимо предусматри- 
вать расстояние до стены 40—50 мм для подводки кабелей к усилителю.) 

Габариты усилителей: ИТУМ-1, ИТУМ-5, ИТУМ-6 — одна панель 150Ж 
х 644Ж250 мм (с выступающими частями); ИТУМ-2, ИТУМ-3, ИТУМ-4, 
ИТУМ-7 — две панели 300Ж644Ж250 мм (с выступающими частями); ТУ-1 — 
ТУ-4 — устанавливаются на стойках СТУ и имеют габариты: ТУ-1 — одна 
стоечная панель 150Ж644Ж250 мм, ТУ-2; ТУ-3, ТУ-4 — для каждого типа три 
стоечные панели на каждые два усилителя для двух направлений передачи 
450Ж644Ж250 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Усилители работают при температуре от —5 до -+35°С и относительной 
влажности окружающего воздуха 85% при температуре -+25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Электропитание производится от источников постоянного тока 21,2 В =3% 
или 24 В = 10$. Предусмотрена возможность питания усилителей дистанционно, 
совместно с аппаратурой ВЧ систем передачи с помощью отдельных устройств 


ТЕ. 


РАСХОД ТОКА (ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 24 В), А 


СТУ-4СМ, . СТУ-4К ..... .. о 0252 в-течение-суток в 
| 0,08 в течение 1|ч в 
сутки (ПВУ и пр.) 
ИТУМ-1, ИТУМ-5, ИТУМ-6 г № 002 в ененись суток 
ИТУМ- 2, ИТУМ- 3, ИТУМ-4, О ЕС 0,063 в течение суток и 
0,08 в течение 1 ч в 
сутки (ПВУ и пр.) 


МАССА, кг 

СТУ-4СМ (с приборами [1-321) 156 ИТУМ-6 Е вы 15 
СТУ-4К (с прибором П-321) . 140 РУ 29 
И - 15 у я 7. ма а 10 
ВИ >... 29 а ао а 30 
О 29 о 30 
о 29 ТУ, тов Ты аа р 28 
т 15 


«а [РЕ ие 
ВЫ [| [д | 1205) Рис. „1.1. Структурная 


схема четырехпроводно- 
го промежуточного уси- 
ВХ. лителя ИТУМ-1,5 (в скоб- 


: ках указаны затухания 
т т [| ЕЕ [м | ЗЕ < выравнивателей для 
И ИТУМ-5) 


Усилители СТУ-4СМ, СТУ-4К, ИТУМ, ТУ 
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Рис. 1.2. Расположение блоков усилителей ИТУМ-1 — ИТУМ-7 
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Рис. 1.4. Структурная схема двухпроводного (оконечного, промежуточ“ 
ного) усилителя ИТУМ-2, 3, 7 


Примечание. Удлинители, показанные пунктиром, включаются 
при работе усилителей в режиме оконечных; выравниватели включаются 
для ИТУМ-2-ВСМ, ИТУМ-3-ВБ, ИТУМ-7-В-0,9. 
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Рис. 1.5. Структурная схема двухпроводного оконечного усилителя с 
четырехпроводным окончанием станционной стороны ИТУМ-6. 


Примечание. Выравниватель ВК-0,9 при работе на пупинизиро- 
ванных цепях выключается; корректировка частотных искажений обеспе- 
чивается конденсаторами, имеющимися в цепи обратной связи усилитель- 
ного элемента 


Раздел 2 


СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ 


2.1. Системы передачи В-3-3, В-8-Зс 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Система В-3-3 предназначена для использования на цепях из цветных ме- 
таллов и стальных воздушных цепях, на внутризоновых (внутриобластных) се- 
тях; В-3-3с — для использования на стальных воздушных цепях, а также ка- 
бельных линиях местных сетей сельской связи. 

Примечание. Трехканальная система передачи производства ПНР по своим 


электрическим и конструктивным данным аналогична аппаратуре В-3-3 отечественного 
производства. 


ТИП ЛИНИИ 


Цепи из цветных металлов и стальные воздушные цепи с проводами диа- 
метром 3—4 мм, а также одночетверочные кабели КСП. 


СИСТЕМА СВЯЗИ | 
Двухполосная, двухпроводная; однокабельная — при использовании кабеля 
для В-3-3с. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Количество организуемых каналов ТЧ: 
о 
о о о На Ь 
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Линейный спектр частот 


Канал двухполосной связи (ДПС), кГц 0,3—2,94 
направление АБ т 0,3—1,5 
направление БА 1,74—2,94 


ВАРИАНТЫ ЛИНЕЙНЫХ СПЕКТРОВ АППАРАТУРЫ В-3-3 И В-3-3с 





Спектр частот, кГц, варианта 








Направление 
ережачи | ий то ту 
АБ. — 4—16(п)*. 4—16(0)* 4—16(п) 4—16(0) 
БА 19—31 (п) 19—31 (о) 18—30(п) 18—30 (о) 


Е ВЕРЕН 

* п — прямое расположение каналов ТЧ, когда более высокой частоте канала соответст- 
зует более высокая частота в линейном спектре частот; 0 — обратное расположение каналов 
ТЧ, если более высокой частоте канала соответствует более низкая частота в линейном 
спектре частот. 

Примечание. В аппаратуре В-3-3 и В-3-3с тональный спектр 300—3400 Гц в направ- 
лении А — Б преобразуется несущими частотами 12, 16 и 20 кГц с образованием предгруппы 
{дополнительное преобразование) в спектре 12—24 кГц, которая затем преобразуется часто- 
тами 72 или 108 кГц, с образованием спектра 84—96 кГц (прямое и обратное расположения 
соответственно). В третьей ступени преобразования спектр 84—96 кГц переносится частотой 
#00 кГц в линейный спектр 4—16 кГц (направление А—Б) или частотой 114 или 115 кГц 
в линейный спектр 18—30 кГц или 19—31 кГц (направление Б — А). Соответственно в прием* 
ной части аппаратуры производится обратное преобразование. 


Любой из каналов ТЧ может быть использован для организации 16—24 ка- 
налов ТТ или для работы фототелеграфа. Для организации каналов ТТ на сталь- 
ных цепях используется первый канал при вариантах Ги Ш (см. таблицу) или 
третий канал при вариантах П и ПУ линейного: спектра. Предусматривается воз- 
можность использования части эффективно передаваемой полосы любого из ка- 
налов ТЧ для организации четырех телеграфных связей. Имеется также воз- 
можность передачи программ звукового вещания с помощью аппаратуры 
АВ-2/3 по объединенным (двум или трем) каналам ТЧ. По каналу ДПС аппа- 
фатуры В-3-3 в случае необходимости могут быть использованы шесть кана- 


лов ТТ. 
Максимальная длина связи, км: 
В-3-3 Цв по цепям ЦМ при 4=4 мм, а=20 см . . . . 2500 
В-3-3 Ст, В-3-3с по стальным цепям при 4=4 мм, а=20 см: 
при одном ОУП и четырех НУП . ... . 150 
приедвух НУЛИ" (без ОУ). 
о призодном: НУП. между ОУП: (ОП); о, 5 
В-3-3с по кабелю КСПП 1Ж4хХ1,2 при средней годовой температуре 
грунта +7,5°С: 
при одном НУП между ОУП (ОП) 46,7 
при двух НУП между ОУП (ОП) 57 
Максимальная длина транзитного ‘участка: 
- В-3-3 Цв Е 1250 
Максимальное количество транзитных участков: 
В-3-3 Цв Ас Па. В 
В-3-3`_Ст, В-3-3с по стальным цепям . есь 2 
Максимальная длина усилительных участков: 
В-3-3 Цв ро АЕ и 
«зима — сухо» д -Х, 250 
«изморозь 25 мм» . . . 80 
В-3-3 Ст, В-3-3с по стальным цепям 
«зима — сухо» 40 
<ИЗМорОЗЬ: 20. мм о о. 10 
В-3-3с по кабелю КСПП 1х4х12 . . . . о: 


Примечание. 


ков уменьшаются в направлении передачи верхней группы частот. 


В связи с отсутствием АРУ на НУП длины усилительных участ- 


«< 


^^ 


Системы передачи В-3-3, В-3-3с 


17 


РЕ Е Е то точит И 


Максимальное усиление аппаратуры ОУП, т на частоте, кГц: 
О а Зы о. 
Примечание. 


промежуточных станций при неблагоприятных 
удлинителей 5 и 12 дБ) на 17 ДБ. 


условиях Погоды 


Максимальное усиление НУП, дБ, на частоте, кГц: 


15 ел о ВИ И. 
Номинальные уровни передачи. "Мощности, `ДБ, на выходе линейных 
усилителей: 

В-3:3, . В-3-3се_ (ОП, ОУП) к 

В-3-ЗСт, В-3-3е (НУП) при Удо погоды 

«зима — сухо» В С. 

ДИС 


Минимальный уровень приема, дБ, оконечных и промежуточных 
станций на частотах, кГц: 
31 (направление передачи БА) 
16 (направление передачи АБ) а КС 
Суммарный уровень остатков несущих частот на выходе станции 
ниже номинального относительного не менее чем на, дБ 
Уровень собственных шумов в полосе канала ТЧ, ДБ, на выходе: 
ОУП (011) 
НУП 
Номинальные относительные уровни 
стоте 800 Гц: 
четырехпроводный вход передающей части канала 
четырехпроводный выход приемной части канала 
двухпроводный вход передающей части канала 
двухпроводный выход приемной части канала р В 
Запас устойчивости каналов, дБ, при разомкнутых выходах тран- 
зитных удлинителей с обоих концов канала при нормальном оста- 
точном затухании у ОЕ ет: сосок а ПРЕСНЕ 
Величина собственных умов (мВ псоф) передающей 
и приемной оконечных станций в точках, ло. В-3-3 
о ось а 
Пора 2-2, > аа. ао 025 
Система АРУ: 
В-3-3, В-3-3с 


передачи каналов, дБ, на ча- 


55 
31 
4] 


Предусмотрена возможнссть увеличения усиления оконечных и 
(за счет выключения 


35 
26 
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В-3-3с 
1,0 
0,3 


двухчастотная (пло- 


ская и наклонная) 


вариант плоская 


спектра 


Пу ОВ к все 4. 

| оно С В И 19 

БА . о а ЗИ РУ 18 
Пределы регулировки АРУ, дБ: 

плоская 

наклонная 
а а Ж 
(ПКК), 
Уровни а КЧ на выходе 
В-3-3с, дБ: 

передача (ОВ-ПВ) 

ИОВ п м ан. а м: 
Зона Е АРУ | по КЧ, дБ | 


Контрольные частоты, кГц, в направлении: 


усиления приемников контрольного канала 


линейного ° усилителя 


. . 
Иен 


030689 М 


383-330 


наклонная 
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рр ЖЖ 


Пределы регулировки усиления, дБ: | канал ДИС НУП 
плоской а. И 37 4] 
О 2 0,9 
"ИО и 10 28,7 
Е О 2 — 

Затухание тракта обхода в НУП канала ТЧ на частоте. 

800 Гц (при включенной дифсистеме), менее, дБ . . . 4. 


Пределы регулировки затухания выравнивателя кривизны, 
„о ЕФ, УВ ое ое НН лера 
Входное сопротивление В-3-3 и В-3-Зе со стороны ‘линии и 
==: 600 
Входное сопротивление аппаратуры с линейной стороны че- 
рез согласовывающий автотрансформатор в диапазоне час- 
тот 0,3—31 кГц, Ом: 
Е НО С а: 1 о 9300 
КЕНО ки. С КбЕилиыт5О 
Коэффициент отражения входного сопротивления, %, апна- 
ратуры со стороны линии в диапазоне частот 0,3—31 кГц по 
отношению к сопротивлению, Ом: 


ОВО. ее ОЕ ПЕ НА —=15 

ВО: 3 а о а анти 
Коэффициент отражения входного сопротивления, %, четы- 
рехпроводной части канала по отношению к сопротивлению 
600 Ом: 

ВетоНКе: 13 дБ... 

ВК. ое. т о 
Согласовывающий автотрансформатор: 

рабочее затухание, дБ в полосе частот 0,3—36 кГц. . 04 

коэффициент отражения, ф, при нагрузках противополож- 

ных сторон соответственно на резисторы 100, 150, ` 600, 

800 Ом в диапазоне -частот 0,3—36 кГц... . . =<6 
Частота тонального вызова, Гц: 

В-3-3. : - Ча а НОО 

В-3-3с з : р о: пе ео Е и ыскыЕе я евро 

ДПС С . . . . . ° . . ° в В ь р) ° 800 5 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 


ОВ-3-З3Цв. Оконечная станция для цепей из цветных металлов размещается 
на стойке высотой 2600 мм, на которой может быть установлено оборудование 
двух оконечных станций и канала ДПС. В состав станции входят: питающее 
устройство для преобразования переменного напряжения 127/220 В в постоян- 
ный ток 24 В; согласовывающий автотрансформатор АТр для согласования 
600-омного входного сопротивления аппаратуры с кабельными или стальными 
цепями (100, 150 или 800 Ом соответственно); фильтр с выравнивателем ФВ 
ВУС-12 для компенсации амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот 
до 31 кГц. 


Примечание. В состав станции не входят оборудование ДПС и комгандерные 
устройства (оговаривается при заказе). , 


ОВ-3-3Ст. Оконечная станция для стальных цепей с размещением, анало- 
гичным размещению ОВ-3-ЗЦВ. 

ПВ-3-3. Универсальная усилительная станция для стальных цепей или цепей 
из цветных металлов, предельная емкость — две станции. В состав станции вхо- 
дят: питающее устройство, автотрансформатор, фильтр с выравнивателем ФВ 
ВУС-12, узкополосные фильтры УФ-18 и УФ-30 для работы в различных ва- 
риантах линейного спектра. Оборудование ДПС в состав станции не включает- 
ся и оговаривается при заказе. 


* См. сноску на с. 10: 
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НУП В-3-3. Необслуживаемый усилительный пункт для одной системы 
В-3-ЗСт и В-3-3с. Вместе с оборудованием НУП поставляются: оборудование для 
передачи ДП и преобразователь напряжения ДИ, устанавливаемые на обслужи- 
ваемых станциях. 

ОВ-3-3ЗРЦв. , Комплект блоков развития оконечной станции для цепей из 
цветных металлов. Комплектуется, как и ОВ-3-3 Цв, но без генераторного обо- 
рудования. 

ОВ-3-3РСт. Комплект блоков развития оконечной станции для стальных це- 
пей. Комплектуется, как и ОВ-3-ЗСт, но без генераторного оборудования. 

ПВ-3-3Р. Комплект развития промежуточной станции. Комплектуется, как 
и ПВ-3-8. 

ДПС. Оборудование двухполосной связи, устанавливается на обслуживае- 
мых станциях В-3-3. (на оконечной станции — один комплект ДИС, на проме- 
жуточной — два). Предназначено для организации канала служебной связи 
или шести каналов ТТ. В состав ДИС входят: блок дифсистем, блок усилителя 
и преобразователя, генератор несущей частоты. 

ДПС-ПП. Устройство параллельного подключения к тракту обхода ПВ-12 
в пунктах, где отсутствуют усилители трехканальной системы передачи. Уста- 
навливается на стойках ПВ-12. Предназначено для служебной связи. 

ВО и ГНВ. Оборудование звукового вещания и генератор звукового веща- 
ния — оборудование для организации канала звукового вещания. 

Кр В-3-3. Компандерное устройство (сжиматель-расширитель). Предназначе- 
нос для повышения защищенности телефонных каналов от линейных шумов и 
переходных влияний. Устанавливается в случае необходимости на оконечных 
станциях В-3-3 и В-3-3с. Поставка оговаривается при заказе. 

ДК-3,2. Блок фильтров для разделения токов трехканальной системы пере- 
дачи и токов низких частот, а также для организации канала ДПС. 

ОВ-3-3с. Оконечная станция для стальных и кабельных линий передачи. 

ОВ-3-3ЗРс. Комплект блоков развития оконечной станции ОВ-3-3с, который 
может быть установлен на стойке ОВ-3-3с, образуя вторую оконечную станцию. 

Блок дифсистем. Оконечная станция В-3-3с может работать с любым из 


трех нижеследующих типов блоков (тип оговаривается при заказе): Д — блок 
дифсистем, предназначенный для оконечной работы с телефонными станциями 
‘автоматического и ручного способов соединения; ДС2Т — блок дифсистем, 


предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью ав- 
томатического перехода в режим двухпроводного транзита; ДС ЧТ — блок диф- 
систем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возмож- 
ностью автоматического перехода в режим четырехпроводного транзита. 

В Кр. Блок выравнивателя кривизны (оговаривается при заказе). Предна- 
значен для компенсации криволинейных искажений в диапазоне частот 4—16 кГц 
на кабельных линиях передачи. 

ЛСУ. Линейные согласовывающие устройства (оговариваются при заказе). 
Предназначены для согласования характеристических сопротивлений воздушной 
линии и вводного кабеля; содержат также устройства защиты. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Блоки аппаратуры В-3-3, В-3-3с размещаются на стойках из облегченных 
металлических каркасов, которые представляют собой шкафы для аппаратуры 
В-3-3 габаритами 2600Ж650х250 мм без лицевой стенки. Габариты В-3-36е — 
2150жЖ650Ж250 мм. С лицевой стороны шкафа установлены поддоны для раз- 
мещения и включения в схему блоков аппаратуры. Электрическое соединение 
блоков с поддонами осуществляется с помощью штепсельных вилок (каждая 
вилка на восемь соединений). На оконечной станции предусмотрено место для 
установки фильтров при необходимости отделения части эффективно передавае- 
мой полосы. Это оборудование в состав станции не входит. 

Оборудование НУП В-3-3Ст (В-3-3е) размещается в прямоугольном метал- 
лическом ящике с габаритами 335Ж295Ж560 мм. Кожух НУП выполнен с рези- 
новым уплотнителем для предохранения оборудования. НУП от попадания вла- 
ги. НУП крепится к стене кронштейнами. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Аппаратура В-3-3, В-3-3е (ОП, ОУП) может работать в помещениях с ок- 
ружающей температурой воздуха от -10 до -+40°С и относительной влаж- 
ностью воздуха 80% при температуре 25°С. Аппаратура В-3-ЗСт, В-3-3е (НУП) 
может работать при температуре от —10 до --40°С с относительной влаж- 
ностью до 98%. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Пункты ОП и ОУП В-3-3 питаются от сети переменного тока 127/220-510 % 
или от напряжения постоянного тока 21,2=3\ или 24-10%. Пункты ОП и ОУП 
В-3-3с питаются от сети переменного тока 127/220 ЕЯ 4$ или от напряжения 


постоянного тока а, или 60 ал $. Приемник индукторного вызова работает 


от переменного тока частотой 15— в: Г напряжением 20—80 В или от постоян- 
ного тока напряжением 15—75 В. 

НУП В-3-3, В-3-3с питаются дистанционно по схеме «провод—провод» при 
напряжении постоянного тока 80=5 В от преобразователя 19/80 В, устанавли- 
ваемого на обслуживаемых станциях вместе со стабилизаторами напряжения 
19=2% и платой передачи ДП. Блок передачи ДП позволяет регулировать на- 
жение от 80 до 46 В при токе 40 мА. Напряжение на входе НУП составляет 
40 


МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ СТАНЦИЯМИ В-3-3 (НА ОДНУ СИСТЕМУ) 


Постоянный Переменный 
ток 24 В, Вт ток 220/127 В, 
В.А 


ОВ-3-3 Цв се, к: 59 200 
ОВ-3-3ЗСт с передачей дп в НУП . Е ЕН 50 150 
1 8-9-3 -без’ передачи ДЕ в НУП ты ее. 46 135 _ 
ПВ-3-3 с передачей ДП в НП... .. . 55 160 


МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ СТАНЦИЯМИ В-3-3с 


Постоянный Переменный 
ток`24 В, Вт ток 220/127 В, 
В.А 


ОВ-3-3с на одну систему. без передачи ДП в НУП. 45 66 
ОВ-3-3с на одну систему с передачей ДП в НУП . 48 70 
ОВ-3-3с на две системы без передачи ДП в НУП . 89 130 
ОВ-3-3с на две системы с передачей ДП в НУП . . 95 137 
МАССА, кг 
ОВ-3-3 Цв на одну систему без дополнительных устройств . . . 130 
ОВ-3-ЗСт на одну систему без дополнительных устройств . . . . 130 
ОВ-3-3 Ре. Е, СОТ, Е КЕ ВОЙ 
ОВ-3-3 РЦВв на одну систему И а АА ой раме «т, ЩЕ ВОО 
ИВ Эна“ одну систему о а. т. о 292 
ФВ-Э-ЗАРСт-на одну систему „о. а. че. =: 
ВЗР на одну систему ооо а цы ле 
НУП В-3-3ЗСт м ЛЬ. о ка. 
ДИС и: о ок ле ооо 
ПАН & ео Ср иен виИиь ВБИ 
Компандер для ОВ-3-3 (ОВ-3-3с) Г а ао НИ 
Блок Ета г ас О 
ОВ-3 о ое О ес лы чи раб ВыННО 
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Рис. 2.1.1. Схема частотных преобразований в я 
системе передачи В-3-3 0 
Ф. 
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Рис. 2.1.2. Линейные спектры частот системы 
передачи В-3- 3 (В-3-3с, ВО-3/4, ВО-3/2). 
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Рис 2:13: Оконечная Рис. 2.1.4. Промежуточ“ 
станция ОВ-3-3 системы ная станция ПВ-3-3 сиз 


передачи В-3-3 стемы передачи В-3-3 





Системы передачи В-3-3, В-3-3Зс 


Вбойные гребенки 





Рис. 2.1.5. Размещение 
оборудования на око- 
нечной станции системы 
передачи В-3-3 (на одну 
систему) 
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Рис. 2.1.7. Размещение оборудования в комплекте развития станции ОВ-3-3 
и ПВ-3-3 (6) 
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Рис. 2.1.6. Размещение 

оборудования на проме- 

. жуточной станции систе- 

мы передачи В-3-3 (на 
одну систему) 
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Рис. 2.1.8. Структурная схема оконечной станции системы передачи ОВ-3-3. 
Примечание. Диаграмма уровней построена в групповом тракте для верхней частоты; в индивидуальной части 
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Рис. 2.1.9. Структурная схема промежуточной обслуживаемой станции системы передаче` 
В-3-3 
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Рис. 2.1.10. Структурная схема аппаратуры НУП В-3-3 (В-3-3с) 
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о Рис. 2.1.12. Функциональная схема станции параллельного подключения ДПС-ПИ системы  пере- 
дачи В-3-3. Положения контроллера: А — разговор с ОП-А; Б — разговор с ОП-Б; В — прием вызова 
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Рис. 2.1.13. Размещение обо- 

рудования на стойке око- 

нечной станции системы пе- 

редачи В-3-3с на одну сич+ 
стему 
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2.2. Система передачи В-12-3 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации каналов ТЧ на воздушных пепях. из цвет- 
ных металлов. Система может работать по одной цепи с трехканальной систе- 
мой передачи, а также на параллельных цепях с 12-канальными системами пе- 


редачи других типов. 
ТИП ЛИНИИ 


Воздушная медная или биметаллическая цепь. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Двухполосная, двухпроводная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Линейный спектр частот, кГц . . . С, 
| ПОЛОСА ЧАСТОТ | 


о о ЕЕ ВЕВЕ  ЛСЕЕЕ РЕЗЕРВЕ ЕЕ БЕРЕЖНОЕ НЕОН НН ЕСН 
- Полоса частот, кГц, для направления 





Вариант спектра 


Б—А А—Б 
| 
| 36—84 (п)* 92—140(0) 
п 36—84 (о)* 95—145 (п) 
Ш | 36—84 (п) 983—141(п) 
ГУ 
| 


36—84 (о) 94—142(0) 





* п прямое расположение каналов; о — обратное расположение каналов. 


Количество организуемых каналов. . = 
Эффективно передаваемая полоса частот, р г... 300-3400 
Максимальная длина передачи, км ее с ЕО 
Максимальная длина оо участка линейного тракте (при 
использовании ОУП и ВУС), А 2-575—7= *02:2000 
Максимально перекрываемое о в т. на часто- 
те, кГц ОВ, ПВ ВУС 
_ БО И о а Не ЕЕ ВЯ 24 16 
В: 50 35 
О И рН О 51 35 
143 и : ея 74 54 
Максимальное число транзитных участков с теанетЕ еееОЕО 
Количество ВУС, устанавливаемых между двумя соседними про- 
межуточными станциями ууу я и 42 


Номинальный относительный уровень передачи на выходе стан- 
ции, дБ 


а О аНЕ 

ВУ == 8 12 
Входное сопротивление оконечных И обслуживаемых станций, Ом 

С ИНОЙ НОЙ Стороны а Ре НОО О 

со станционной стороны . . т бе зрете иета ЬаО09 


Коэффициент отражения входного и выходного сопротивлений 
четырехпроводной части канала по отношению к активному со- 
иноотивяению-600- Ом, 
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дд Аи—даАААААыАА—А—А—[—А—АыАы_—ю—А—дА—юы— 


Коэффициент отражения входного сопротивления двухпроводного 
окончания канала по отношению к сопротивлению 600 Ом (с 
последовательным включением конденсатора емкостью 2 мкФ), ф —=10 
Запас устойчивости, дБ, двухпроводных каналов при разомкну- 

тых коммутаторных клеммах с обеих сторон канала при оста- 
понномизанухании две а Е" 5,2 
Коэффициент отражения, ф, входного сопротивления станций 
(оконечной, промежуточной, обслуживаемой и ВУС) со стороны 

‚линии по отношению к активному сопротивлению 550 Ом на ча- 

стотах, кГц: 


4—27 и _.36,3—143 р а а Е а =10 
о 
И о А Е и Е 
„Линейные контрольные частоты (ЛКЧ), кГц: 
плоская наклонная 

длязнижней группы частот бо ое 40 80 

для верхней группы частот .„ .. .. . . 92 143 
Примечание. В связи с различием в назначении МЛКЧ 40 и 80 кГц для 


3В-12-3 и В-12-2 (в аппаратуре В-!2-2 ЛКЧ 40 кГц — наклонная. 80 кГц — плоская) В-12-3 
на одной цепи с аппаратурой В-12-2 работать не может. 
Пределы автоматической регулировки усиления для оконечных 


и промежуточных обслуживаемых станций не менее, дБ: 


плоская наклонная 
для нижней группы частот т.о, сит. и 26 
для верхней группы частот . . 30 23 


‘Пределы автоматической регулировки усиления для 
ЗУС не менее, дБ: | 
для нижней группы частот, . .-. дб. 18 19 


для верхней группы частот . . . . 37 19 
Уровень мощности ЛКЧ на входе линии, дБ . . =3)0 
Зона нечувствительности устройств АРУ, дБ. . . . ‚, ‹. 0, 
Пределы регулировки усиления приемника контрольного канала 
(ПКК), дБ: | 

ПВН Е о. 26 

ступенчатая (перепайкой) . . . . . . я 20 
Устройство АРУ по групповой КЧ (ГКЧ) 84,14 кГц: 

уровень мошности ГКЧ, дБ Е ое < О 

пределы АРУ по ГКЧ, дБ. => 7,0 


Коэффициент отражения входного сопротивления группового 


тракта по отношению к активному сопротивлению 150 Ом, % . =<15 
Посылка и прием вызова: 
частотой генератора тонального вызова (ТВ), Г . . . 2100* 
уровень тока частоты ТВ ниже номинального относительно- 
го уровня передачи канала ТЧ на, дБ . . . . . . 6 
Псофометрическое напряжение шумов в канале ТЧ, измеренное 
в точке 4 дБ, мВ псоф: | 
собственные шумы . . . . 0,6 


суммарные шумы при загрузке остальных 11] каналов сигналом 
шума с равномерным энергетическим спектром в диапазоне 0,3— 
3,4 кГц и уровнем на 5,8 дБ ниже номинального относительного — <=<51,2 


Суммарный уровень шумов, дБ, оконечной станции в диапазоне 


0,3—3,4 кГц, измеренный в точке 4 дБ ... . . . „ <—52 
‘Суммарный уровень шумов, измеренный на линейном выходе_ПВ ВУС 
ПВ-12-3 в полосе частот канала ТЧ, дБ . . . : ‹ ‹ .3—52 =<—57 


* См. сноску на с. 10. 
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Защищенность на входе ПВ и ВУС от продольных токов в диа- 


пазоне частот от 4 до 143 кГц, ДБ сн 52 
Защищенность между каналами двух систем, размещенных на 
ОНО СтОЙке До : с 6 


Затухание тракта обхода трехканальной системы передачи в 
ОУП в диапазоне частот от 0,3 до 31,11 кГц, дБ . . . . 3,9 


Защищенность между трактами двух систем ПВ-12-3, размещен- 


Не На олной стойке “ль: в о Бес: > 74 
Затухание, вносимое станцией ВУС при выключенном усилитель- 
ном оборудовании в диапазоне от 36. до 143 кГц, дБ р ор А 5. 
Затухание, вносимое станцией ВУС при включенном выравнива- | 
теле в диапазоне частот от 0,3 до 31,11 кГц, дБ . . . . 3,9 
ВВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВУС 
Переходное затухание, дБ, между экранированными парами на 
частоте 150 кГц: 
между входом и выходом любых пар (дальний конец) . #139 
между выходом и входом любых пар (ближний конец) ‚ 287 
Переходное затухание между входом и выходом, дБ, любых не- 
экранированных пар на частотах, кГц: 
о. о ее (© 
10 (для стальных двухпроводных цепей). . . . . . >91 
150 (для стальных телеграфных цепей) . . . ‹. . . 265 


ВХОДНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ ВХОДНЫХ 
СОПРОТИВЛЕНИЙ И ЗАТУХАНИЕ ФИЛЬТРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ВО ВУС 














Наименование Номинальное Коэффициент |Рабочий диапазон |Затухание фильт- 
фильтра сопротивление, отражения, % частот, кГц ра в полосе про- 
Ом пускания, дБ 
3Ф-1 600 . 10 0,3—31 —=059 
3Ф-2 1400 10 0,3—10 =0,9 
3Ф-3 800 ‘— 0,3—10 =0,9 
3Ф-4 800 10 0,3—35 =1,3 
ФНЧ-2,8 $00 — 0;3—2,8 =3,5 


ро 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ 


Предусмотрено восемь модификаций. В состав каждой оконечной станции 
входит стойка с общестоечными устройствами, поддонами и монтажом на две 
оконечные станции и комплектом блоков одной оконечной станции. 

Отличие модификаций заключается в зависимости от типа станции, А или 
В, и вариантов линейного спектра 1-—1ТУ: 


Оконечная станция А Оконечная станция Б 
ОВ-12-3-А] ОВ-12-3-Б1 
ОВ-12-3-АП ОВ-12-3-БИ 
ОВ-12-3-А ОВ-12-3-БИ 
ОВ-12-3-АТУ ОВ-12-3-БТУ 


Для размещения на стойке второй оконечной станции в состав аппаратуры 
зходят восемь комплектов блоков развития (р) оконечной станции (в зависи- 


мости от режима работы — станция А или Б и варианта спектра — станции Г, 
8; ПЛ): 
Оконечная станция А Оконечная станция Б 
ОВ-12-3-А1-р ОВ-12-3-Б1-р 
ОВ-12-3-АП-р _ ОВ-12-3-БП-р 
ОВ-12-3-АП-р ОВ-12-3-Б1Ш-р 


ОВ-12-3-АТУ-р ОВ-12-3-БУ-р 
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СЖ ЖЖ ЖЖ ОЖ ЖЖ ОЖИЖЖЖпЖпЖЖпЖЖп ЖЖ ЖЖ ЖЖ осноннечинныя? 


В состав каждой оконечной станции и комплектов развития устройства пе- 
редачи дистанционного питания не входят (предусматривается только место 
для их установки); блок генератора синхронизирующей частоты ГСЧ предназ- 
начен для получения частоты 12 кГц от генераторного оборудования ВЧ систем 
К-60Т1, У-60Е, К-300, К-1920, который может быть применен взамен задающего 
генератора аппаратуры В-12-3. Блок ГСЧ обеспечивает питание генераторного 
оборудования двух систем В-12-3, расположенных на одной стойке. Конструк- 
тивно блок ГСЧ и блок задающего генератора аппаратуры В-12-3 взаимоза- 
меняемы. 

Примечание. На стойке имеется измерительный прибор, состоящий из изме- 
рительного генератора и широкополосного измерителя уровней. Генератор создает фикси- 
рованные частоты: 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4; 2,7; 3,0; 3,4 кГц с уровнями на на- 
грузке 600 Ом, равными: - 4,3; 0; —3,5; —6,1; —13,0; —17; —21,5 дБ. 

Диапазон частот измерителя уровней 0,3—150 кГц; входные сопротивления 600, 150 Ом 
или высокоомное; диапазон измеряемых уровней — 56,5--22,6 дБм; прибор позволяет из 


мерять напряжение постоянного тока от 5 до 32 В. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 


ПВ-12-3. Стойка с общестоечными устройствами, поддонами и монтажом, 
Рассчитана на две станции. Станция позволяет подключить аппаратуру выделе- 
ния каналов ТЧ. 

ПВ-12-3-р. Комплект блоков развития промежуточной станции. Предназна- 
чен для полного укомплектования стойки ПВ-12-3. В состав блоков промежуточ- 
ной станции и в комплект блоков развития не входят устройства передачи ди- 
станционного питания (предусмотрено место для их установки — ПИДП-1 и 
ПИДИ-2); на стойке установлен измерительный прибор. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


УО-ВУС-12-3. Шкаф усилительного оборудования вспомогательной усили- 
тельной станции. Предназначен для увеличения дальности связи. В комплект 
шкафа входят блоки ПИДП-1 и ПИДП-2 преобразования и передачи дистан- 
пионного питания, предназначенные для установки на питающей оконечной или 
промежуточной станции. 

Наличие АРУ и величина уровня передачи 12 дБ позволяют использовать 
ВУС в качестве постоянно действующей станции. 

ВО-ВУС-12-3. Вводное оборудование ВУС. Имеет два вида комплектации, 
отличающиеся между собой количеством установленных на них фильтров (3Ф} 
и согласовывающих устройств. 


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ВО-ВУС-12-3 


ВО-ВУС-12-3-Т, |ВО-ВУС-12-3-П, ВО-ВУС--12-3-1, |ВО-ВУС-12-3-П 


Наименование Шт. ит. Наименование шт. шт. 
3Ф-1 1 2 3Ф-4 1 1 
3ЗФ-2 3 5 Согласовыва- 
3Ф-3 3 3 ющие устрой- 


ства а 8 - 





Один шкаф вводного оборудования позволяет произвести ввод четырех це- 
пей из цветного металла, используемых до 150 кГц, пяти физических двухпро- 
водных стальных цепей, одной двухпроводной, используемой до 30 кГц, и трех 
однопроводных для подключения телеграфных цепей. 

ЛСУ. Предназначен для согласования характеристических сопротивлений 
линии и вводного кабеля, защиты кабеля, аппаратуры и обслуживающего пер- 
сонала от возникающих на линии нередачи посторонних опасных напряжений, а 
также для подавления переходных токов между входом и выходом усилитель- 


о о нь Бе фа В ина оды 
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ной станции. Блок ЛСУ крепится к опоре (столбу и т. д.) с помощью крон- 
штейна. 

Для обеспечения возможности резервирования дистанционного питания ВУС 
отдельно поставляются устройства передачи дистанционного питания ПИДИ-1 и 


ППДП-2. Предусмотрена отдельная поставка согласовывающих устройств 
СУ 140 (180) /550. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Аппаратура оконечных и промежуточных станций размещается в шкафах 
размерами 2600%600Ж225 мм, а оборудование вспомогательных усилительных 
станций — в шкафах размерами 1300ж620Ж250 мм. В одном шкафу разме- 
щается аппаратура двух оконечных станций (каждая из которых может рабо- 
тать в любом варианте линейного спектра) или двух промежуточных станций. 
В ВУС возможна установка шкафа усилительного оборудования (УС-ВУС) на 
шкаф вводного оборудования (ВО-ВУС). 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Оборудование ОП и ОУП работает. при температуре окружающего воздуха 
от {10 до +40°С и относительной влажности воздуха 45—75 и кратковремен- 
но при относительной влажности до 85% при температуре -30°С. Оборудова- 
ние ВУС работает при температуре окружающего воздуха от —10 до --40°С 
и кратковременно при относительной влажности до 95% при температуре 
—40°С. Устройство ЛСУ работает при температуре окружающего воздуха от 
—50 до —50°С при относительной влажности воздуха 98—100%. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


| 4 

ОП и ОУП питаются от напряжения постоянного тока 245’8В. ВУС пита- 
ется дистанционно постоянным током при максимальном напряжении 250 В; 
схема дистанционного питания — «два провода—земля». Приемник индукторного 
вызова питается от переменного тока частотой 16—50 Гц напряжением 70—80 В 
или от постоянного тока напряжением —24-2,4 В (при сопротивлении каждого 
провода 2000 Ом) 
—-- За мох * 


онмымезание. ри пропадании напряжения ДП происходит автоматическое пе- 
реключение на резервное питание от местных источников переменного тока напряжением 
22012 В с частотой 50=2 Гц или постоянного тока а В? 
Потребляемая мощность, Вт: ‚Устройство ДП (при мак- 
ОП (без учета переменных симальной длине усили- 
нагрузок — сигнализация тельного участка между 
ВЫЗОВОВЕВ ТП: =. 85 ОУН—=ВУС) >; 0 
ое а 85 Ток дистанционного питания, А 0,4 
МАССА, кг 
ОВ-12-3 (одна система) . . 180 ВО-ВУС-12-3-П 1. 
ПВ-12-3 (одна система) . . 180 ОЗВ-12-3Р а 
Пе. 2 [20 ПВР о 70 
ВО-ВУС-12-3-1 п: 20 ЛСУ И 5 
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Рис, 2.9.5. Размещение обо- 
рудования в шкафу ВУС-12-3 
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2.3. Система передачи ВО-12-3 (ВНР) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для использования на воздушных цепях из цветного метал- 
ла. Допускается совместная работа этой аппаратуры на одной цепи с системами 
передачи В-3-3 и ВО-3-2, а на параллельных цепях — с системами передачи 
В-12 других типов. 


ТИП ЛИНИИ 


Воздушная медная или биметаллическая цепь с проводами диаметром 
3—4 мм. 
СИСТЕМА СВЯЗИ 
Двухполосная, двухпроводная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
. . 936—143 


« 


‚линейный спектр частот, кГц 
ПОЛОСА ЧАСТОТ 
- —ь==—=—=—=—=—>ы=ы=———ы—ы=—ыы—=ы=—=ы=—ы=ы=—ы=ы=—=ы=—=—ы=ы=ы=ы.=:5^ 
`& Линейный спектр частот, кГц, для направлений передачи? 
вариант линейного спектра 


вастот 
Б—А А—Б 
прп пЖЖЖЖЖЖЖпЖЖЖЖ ЖИ ЖЖиста ппешштишиииииииинииикнню 
А 36—84 (п) 92—140 (о) 
В 36—84 (о) 95—143 (п) 
С 36—84 (п) 93—141 (п) 
№ 36—84 (о) 94—142 (о). 


о п 


Примечания: 1. п — прямое положение каналов, о — обратное. 
2. Для формирования линейного спектра применяются четыре ступени преобразования 
частот. Тональный спектр 0,3—3,4. кГц на. передаче двумя. ступенями преобразования — сна» 
зала индивидуальными несущими частотами 12, 16 и 20 кГц переносится в диапазон 19— 
24 кГц, образуя предгруппу, далее с помощью несущих частот 84, 96, 108 и 120 кГц преде 
группы преобразуются в первичную группу 60—108 кГц. 
Групповое преобразование осуществляется также двумя ступенями. Сначала с помощью 
несущей частоты 348 кГц первичная группа преобразуется в спектр 408—456 кГц и далев 
несущими частотами 316, 551, 549, 314, 492 и 372 кГц образуются принятые в системе линей» 
ные спектры частот. 3. Спектры частот параллельно работающих систем передачи В-12 вы» 
бираются в последовательности — А, В, С, РО. 


Количество организуемых каналов ТЧ . . . . .-419. 
Максимальная длина передачи, км . . . . . . 10000 
Максимальная длина однородного участка линейного 
тракта, км ПР С ие. 19% 2000 
Максимальное число транзитных участков нее. 25 
Максимальная длина усилительного участка (при ус- | 
пена ногоды: «лето, — сыро») км: о. 890-150 
Эффективно передаваемая полоса частот, кГц . . . 0,3—3,4 
Полоса частот передачи программ звукового вещания, 
кГц: 
при объединении двух каналов ТЧ . . . . 88—96 
при объединении трех каналов ТЧ . . . . 84—96 
Номинальный уровень пёредачи на выходе оконечной 
и промежуточной станций, дБ ое мым 
Номинальные уровни приема, дБ, на выходе направ- 
ляющего фильтра на частотах, кГц: . ых 
Ро ББ 
к ее а 
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36 
Уровень передачи 
М9 дв... » 


на выходе линейного усилителя 


Максимальное усиление вспомогательной усилительной 


станции (МВО-12), дБ: 
` АБ на частоте 92 кГц 


А—Б » 143 » 
Б—А » 36 » 
Б—А » 84 » 
Несущие частоты, кГц 
| канальные 
предгрупповые 
групповая > в. о бИЬ МЕ, 2. 2. 
ие частоты, кГц, системы для вариантов спектра: 
В 
р ® ° ° ° ° $ е 5 о ° а 8 # 


Примечание. 


—37 
—8,7 


13 


34,7 
53,8 
15,6 
34,7 


12, би 20 
84, 96, 108 и 120 
348 


316 и 492 
5518902 
549 и 492 
Ми 372 


При расположении двух оконечных станций с одинаковым лч- 


нейным спектром частот в одном пункте преобразователи обеих станций могут питаться 
от генераторного оборудования несущих частот одной из них. При различных линейных 
спектрах частот от одного генераторного оборудования несущих частот могут питаться 


только первые три ступени преобразования обеих станций. 


Линейные контрольные частоты (ЛКЧ), кГц: 


Б—А А 

А—Б а а 
Номинальный уровень передачи ЛКЧ, дБ 
Групповая контрольная частота (ГКЧ), кГц 
Номинальный уровень передачи, дБ, ГКЧ, кГц: 

Ви о ном аа С 

84,08 . ° . з $ ° $ $ 7 $ 8 е 
Пределы регулировки усиления первичного группового 
тракта; дБ о. Гб ДЕЙ ПЕ 
Пределы регулирования АРУ, дБ 


Б-А . . 

ПОВ об ба В Е ПОВ 
Пределы регулировки усиления ПКК, дБ 
Продолжительность регулировки 
+3,5 до —3,5 дБ), с а: м 
Продолжительность регулировки плоской и наклонной 
АРУ оконечной станции во всем диапазоне регулиров- 
Продолжительность регулировки АРУ промежуточной 
станции во всем диапазоне регулировки, мин: 

при увеличении усиления А 

при уменьшении усиления ТЕ, 
Максимальная глубина коррекции магистрального кор- 
ректора, дБ О О РК 
"астота: вызова, РГ бе о де 
Затухание отдельных элементов аппаратуры, дБ: 

а) в тракте ТЧ (на частоте 2,9 кГц) 

° линейный фильтр Д-33 о, ге о: 
согласовывающий станционный трансформатор 
плата передачи ДП. о. п РИО 


групповой АРУ (от 


плоская наклонная 


40 80 
92 143 
—20 
84,14 или 84,08 


—25. 
—20 


= 3,5 


плоская наклонная 


26 14,0 
37,4 18,0 
5,2 


60—30 


около 6 м 


около 30 
около 10 


ээ 
2100 или .3825 


о сл до 


0 
0, 
0 


ОИ 


чи Ч ОНИ 
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А ее бить 5 те И 


РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДИФСИСТЕМЫ 


— 


Режим работы Схема связи 


Способ передачи вызова 


ЙЕН 


По разговорному проводу переменным током 


По одной отдельной сигнальной жиле (двусто- 


ронней) подачей и приемом земли при пере- 
даче вызова как в полосе, так и вне полосы 


По двум отдельным сигнальным жилам по-+ 


дачей и приемом земли при передаче вызова 
как в полосе, так и вне полосы частот теле- 


1 Двухпроводная 
20, 50 Гц или постоянным током (—24 В) 
2 » 
частот телефонного канала 
3 > 
фонного канала 
4 Четырехпроводная 
(ДС на стойке не тре- 
буется) 


По двум отдельным жилам подачей и прие- 
мом земли при передаче вызова как в полосе, 
так и вне полосы частот телефонного канала. 


Предусмотрена возможность передачи импуль- 


сов набора 
Г бов набора 


полный тракт обхода станции МВО-12 (два фильт- 
ра Д-33, дроссель приема ДП и два согласовываю- 
щих станционных устройства) 


6} в линейном тракте трехканальной системы (на ча- 
стоте 31 кГц) 


а = = ^^ 


\ 


линейный фильтр К-33, дБ . . 
тракт обхода станции МВО-12 (при выключенном 
усилительном оборудовании) ‘(в тракт обхода 
входят два фильтра К-33, корректор фильтров 
ый два согласовывающих станционных устрой- 
ства В, 


согласовывающее станционное устройство 

согласовывающее и защитное устройство . . 
Параметры вмонтированного измерительного прибора 
для оконечной станции: 
а) генератор 

уровни передачи, дБ 


частоты, кГц 


6) измеритель уровня 
диапазон частот, кГц 
входное сопротивление, Ом. 


Параметры вмонтированного измерительного прибора 
для промежуточной станции: 
а) генератор 


уровни передачи, дБ 


на частоте, кГц . 


36 84 92 
1,4 702902 
4,3 3,0. 26 
0,7290: 0:7 

—13; —17 

0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 
101,0; 21529: 
3,0; 3,4 
0,3—150 


600, 150 и высоко- 
омное 


0; —17 


143 
0,2 
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О". 208- 50-и [00 
входное сопротивление, Ом . . . . . . 600; 150 
6) измеритель уровня 
ииавазон- частот кей и. о ч.2 03—50 
входное сопротивление, Ом . . ет Ч 150; 600 и высоко- 
омное 


Линейное согласовывающее и защитное устройство (ЛСЗУ) предназначено 
для согласования входных сопротивлений воздушной линии и вводного кабеля; 
защиты кабеля, аппаратуры и обслуживающего персонала от посторонних на- 
пряжений, возникающих на линии; подавления переходов между входом и вы- 
ходом усилительных станций. 

Входное сопротивление ЛСЗУ (переключается в пределах), Ом: 


со=стороны воздушной линии .. . ... о. т 530—630 
соестовоны“ станний (кабеля): ор 130—180 
Затухание. ЛСЗУ в полосе частот 0,3—143 кГц, дБ... . . 0/7 


Примечание. ЛСЗУ может устанавливаться на опоре (столбе) воздушной линии 
передачи. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Оконечная и обслуживаемая усилительные станции размещены в шкафах 
размером 2600Ж660Ж250 мм одностороннего заполнения. В шкафу размещается 
оборудование для одной системы. Спереди шкаф закрывается дверцами. Для 
производства испытаний и измерений в оконечной и промежуточной аппаратуре 
поставляется генератор на фиксированные частоты и измеритель уровня. Вспомо- 
гательная необслуживаемая усилительная станция состоит из двух влагозащи- 
шенных шкафов: М№МВО-12/] — шкаф усилительного оборудования; МВО-12Л1 — 
шкаф вводного оборудования. 

В шкафу вводного оборудования размещаются фильтры ЗФ-1! или ЗФ-4 
(1.31/А или 1.31/В) в любой комбинации для медных или стальных цепей в 
спектре частот 0—31 кГц, десять фильтров ЗФ-2 (110/А) для стальных цепей 
в спектре частот 0—10 кГц. Вместо любого фильтра ЗФ-2 может устанавливать- 
ся фильтр ЗФ-3 (1.10/В) для однопроводного телеграфа в спектре частот 
0—10 кГц. В шкафу, кроме того, помещен один фильтр Д-2,6 (12,6) для слу- 
жебной связи. 

Ввод кабеля к кабельному боксу осуществляется снизу кабелем МКСБ 7Х 
х4х1,2 мм. Габариты каждого шкафа ВУС — 1304 Х676Ж241 мм. 


МАССА, кг 
Оконечная станция (один шкаф) И а. 350 
Промежуточная станция (один шкаф) . . . ее ее 250 
Шкаф вводного оборудования ВУС . о ЗА а т 


Шкаф усилительного оборудования С. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Обслуживаемые станции работают в помещениях с температурой окружаю- 
щего воздуха от +10 до -+40°С с относительной влажностью воздуха 45—75%, 
и кратковременно с относительной влажностью воздуха до 85% при температу- 
ре --25°С. Вспомогательная (необслуживаемая) усилительная станция работает 
при температуре от —50 до --40°С. Линейное согласовывающее и защитное 
устройство работает при температуре от +50 до —50°С с относительной влаж- 


ностью воздуха в пределах 95—100%. 
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а ддо——оддАА—Аы—АдАддААААдА——дА—аАААААА——А—«—/—— 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
переменного тока 
или постоянного тока 


2—7 9--127:5220==10% 


основные Дени о а. 2230 Или 24-70% . 
| ИЛИ 60-30 % 

сигнальные цепи вы И 9 

машинный индуктор частотой 16—50 а .‚ 80 

напряжение ДИ на выходе блока питания . 200 


РАСХОД, ТОКА (МОЩНОСТИ) 


[ди дЬкааАЭЗ—З—З—ЗА АА/ААА —Аж——/——/————— 


Расход тока и мощности при напряжении, В 














Станция | , 
220А 21,2 (24-728 %) ‚А|] 24=10%,А 80,В.А 
РЕ ЕВ оао и 
Оконечная 0-7 | За 0,5 5 «20 
Промежуточная 9,7 | 32 0,3 — 
Система дистанционного питания ВУС . . . . «два провода-земля» 
То ДП при напряжении 100 В, мА. . . . . 340 


римечание. Питание ВУС может осуществляться и от местных источников пе- 
реженеого тока. Переключение производится автоматически. Напряжение местного пита- 
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Рис, 2.3.1. Структурная схема обслуживаемой усилительной станции системы 
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Рис: 2.3.2. Размещение оборудования на стойке оконечной (а) и промежуточной (6) 
станций системы передачи ВО-12-3 
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Рис. 2.3.3. Структурная схема оконечной станции системы передачи ВО-12-3 
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Рис. 2.3.4. Размещение оборудования на стойке МВО-12/1 
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Раздел 3 


СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПО СИММЕТРИЧНОМУ КАБЕЛЮ. 


3.1. Система передачи КВ-12 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для использования на симметричных непупинизированных па- 
рах кабеля. Применяется также на кабельных переходах воздушных линий, 0бо- 


рудованных аппаратурой В-12-3 (В-12-2). 
ТИП ЛИНИИ 


Кабели типа МКС и МК емкостью 4Ж4Ж1,2 или 7Ж4Х1,2, ТДСБ различ- 
ной емкости. Симметричные пары коаксиальных кабелей диаметром 0,9 мм. 


СИСТЕМА, СВЯЗИ 


Однокабельная, двухполосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, кГц: 


направление Б-А оса , к п уе 

направление АБ: ; ; са 
Г спектр . 
У спектр. 


36—84 

983—143 
прямое положение каналов. 
обратное положение ка- 
налов 


Примечание. В одной из систем, работающих по одной четверке, должен ис- 
пользоваться инверсный спектр У. На транзитных цепях должны включаться режектор» 


ные фильтры. 


`Количество каналов, организуемых 
аппаратуры по одной двухпроводной цепи 
Эффективно передаваемая полоса’ частот, Гц 


Максимальная длина транзитного участка по ТЧ 
или ПГ, км ‘ орт ЗВ 


Максимальная длина связи, км 


Номинальная длина усилительного участка маги- 
страли на. секции ОУП-ОУП А. 


ра 


Коэффициент отражения со стороны подключения 
линии по отношению к сопротивлению 135 
(180) Ом в диапазонах частот 36—84 и 92— 
143 кГц, ф А И И 
Коэффициент отражения со стороны подключения 
СИО по отношению к сопротивлению 135 Ом в 
рабочем диапазоне частот 60—108 кГц, % 
Номинальные относительные уровни передачи 
мощности на выходе линейного фильтра, дБ: 

‘без.предыскажения (на коротких магистралях 

‚до 250 км) о А НЕ 

‚с предыскажением 

' ' на частоте 84 (143) кГц 

на частоте 36 (92) кГц 


с помощью _ 


12 
300—3400 


800 
2400 


@ном/ 0 ин» ГДЕ @ном — за-_ 
тухание усилительного уча- 
стка на частоте 143 кГц; 


а, — коэффициент зату- 
мин 


хания кабеля при мини- 
мальной температуре 


+4 ос: 
ай. у 


 —ц—.ЫыыЫыЫы=ы=ы533„»5.-.-.-.— 
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_ о ВВ ЗЕ ЗВЕНЕ ЕЕ НЕЕ ЕЕ Китти инете ито ВИ т" 


Уровень мощности собственных шумов в спектре 
канала ТЧ, приведенный ко входу линейного уси- 
Е ее ое Ев о 
Псофометрическая мощность шумов в точке от- 
носительного нулевого ‘уровня, вносимая в кана- 
лы ТЧ системы, пВт0 псоф: 

двумя оконечными станциями с ТЧ оконча- 

нием каналов т = 6: 

линейным трактом при длине 800 км . . 7500 

двумя оконечными станциями с окончанием 

по первичным группам (ВЧ транзит) . . 233 

Примечание. На транзитном участке ТЧ рекомендуется организовать не более 
одного ВЧ транзита. 


аппаратурой выделения четырех каналов 


—136 


в тракт прямого прохождения. . . . 60 
в тракт выделения и введения четырех ка- 
налов ° ° ® 5 ® = о о 5 С] 350 


Примечание. На транзитном участке ТЧ рекомендуется устанавливать не бо 
лее двух комплектов аппаратуры выделения, при этом крайние каналы прямого прохож 
сеня не должны использоваться для транзита. 
Псофометрические напряжения шума в спектре 
звала ТЧ на выходе СГП в точке с относитель- 
вым уровнем +4,0 дБ при максимальном усиле- 
ив псофФ. . . . Сы —0,5: 


Заешенность от внятных влияний между раз- 


течными трактами одной стойки, дБ: 


==> 


ш- 14 


143 (СГП-Б) кГц при максимальном Уси- 
лении = 
Соотношение мощностей тепловых, нелинейных и 
линейных шумов, вносимых линейным трактом, 
верхнем канале системы : . с. . ри: 


З у 
Затухание нелинейности линейного усилителя, дБ, 
при нулевом уровне мощности на выходе и уси- 
лении 66 дБ: 
Дог — 178 
Дзг . - . . . ° ° . . . > 104 
Номинальное затухание ном Усилительного уча- 
стка на частоте 143 кГц при минимальной темпе- 
ратуре грунта, дБ, при использовании кабеля: 
МКБ к м. 55 
Ба о ое м 46 
Допустимое отклонение затухания на всех усили- 
9 


пных участках, дБ: 
Допустимое отклонение затухания до 50% участ- 


ков в сторону увеличения затухания ДБ . . 3 


Усиление группового тракта передачи СВЕ на 

частоте 84 кГц, дБ т Е ти 

Усиление группового тракта приема СТВ. ЛЬ: ее - 
СГП-А 84 кГц 36 кГц“ 
максимальное ‘усиление (при положении н 
НРУ-4, ПРУ-1 удл. выкл., АРУп-100, | 
НЕ ОЕ БО а к а: 46 32.0. 
минимальное усиление (при положении НРУ-1, а 
ПРУ-1, удл.—2,6 дБ, АРУп-0, АРУн-80—90) 29,0 22 2935 
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минимальное усиление (при положении НРУ-1, 


ПРУ-1, удл. 13 дБ, АРУп-0, АРУн-80—90) 
СГП-Б 


максимальное усиление (при положении 
НРУ-4, ПРУ-!1, удл. выкл,  АРУп-100, 
АРУн- 90—100, доп. усил. вкл.) . 
минимальное усиление (при положений НРУ- т 
ПРУ-1, удл.-6,9, АРУп-30, АРУн-45—55, дон. 
усил. вкл.) 
минимальное усиление (при положении АРУ- 1, 
ПРУ-1, удл. выкл., АРУп-30, ПРУн-40—50) 
Предел наклонной ручной ОКИ 9 
в тракте приема СГП. ый 
ступенями по, дБ 
Усиление промежуточных станций `ОУП и НУП, 
дБ: 
максимальное 
минимальное 
Затухание, дБ, направляющих фильтров на часто- 
тах, кГц: 
143. 
84 . 
«Система регулировки: 
ваусилителях ОУН. =. © ть 
в усилителях ОП (АРУ по линейным конт- 
рольным частотам, кГц) 
нлоская : 
наклонная : 
Усилители с АРУ размещаются только на оконеч- 
ных станциях, а с ручной регулировкой через, км 


19,0 
143 кГц 
63 
42 
29 
5,0 
|0 
84 кГи 
49 
33 
2 
В 


ручная, плосконаклонная 


80 или 92 


40 или 143 


100—125 
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ АРУ 





Положение регуляторов 





ПРУ 


Диапазон ре- 


гулировки, 


дБ 


Тип стойки Частота, кГц 
НРУ 
Сирии иода нистатин ооо шииты рл а тие 
0 
40 100 } 
СГП-А 
100 
ов 100 
`°143 1 
оо 
92 100 } 


Длина искусственной линии (устанавливается 
между дополнительным и линейным усилителя- 
ми), км 
Затухание ИЛ, ДБ, на частоте, "КГц: 

143 (84) ее «0 

92 (36) 


Магистральные выравниватели устанавливаются 
на входе усилителей НУП и ОУП с затуханием, 
дБ, на частоте 143 (84) кГц 

Магистральные выравниватели должны устанав- 


5 


9(7) 


8 (5) 


Примечание. Заказ искусственной линии оговаривается особо. 
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ливаться на расстоянии, км, для полосы частот: 


НИНЕ еле аа Ве Е 200 
верхней Е Е С 00 
Система вызова по каналам ТЧ . в. тональный вызов частотой 


2100 кГц*, уровень вызыв- 
ного тока на 6 дБ ниже но- 
минального относительного 

уровня передачи 

Количество НУП в секции при схеме ДП: 

«провод—земля» а. >... До: А2(безьрезерва) 

“провод=провод» =. = 5. я: о, =: 2402 (683 резерва) 
При наличии наводок постоянного тока с напря- 
жением выше -15 В в аппаратуре должна пре- 
дусматриваться установка компенсаторов с пре- 
делами регулирования напряжения В . . . 70 
Допустимое действующее напряжение (продоль- 
ная ЭДС) от влияния эл. ж.д. переменного тока 
(на усилительный участок), В: 


длительно 
при ДП по схеме «провод—земля» и включе- 
нии одного ЗУ на НУП и одного на ОУП. 50 


то же, при ДП по схеме «провод—провод» 100 
при ДП по схеме «провод—земля» и включе- 


нии двух ЗУ на НУП и одного на ОУП . . 300 
кратковременно 

при ДП по схеме «провод—земля» . . . 750 

при ДП по схеме «провод—провод» . . . 930 


Устройство заземлений: 
для НУП при питании по схеме 


«провод—земля» х р у В две земли: рабочая и 
- | защитная Е 
«провод—провод» . ... . . . ‹. Одна земля: рабочая (за- 
щитная) 
для ОУП и ОП Е еее се триземли= одна рабочая и 


две измерительные . 


Примечание. Величина сопротивления каждого заземления должна соответсте 
вовать ГОСТ 464—68. 


Тип и количество служебных связей: 
ды 
ес. 


НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 


Оконечная станция. В состав оконечной станции входит следующее обору- 
дование. 

Стойка групповых преобразователей СГП, предназначена для преобразова- 
ния токов спектра частот 60—108 кГц в линейный спектр частот 36—84 или 
92—143 кГц и обратного преобразования токов, поступающих с линии, с одно- 
временным усилением их до требуемых значений уровня. Генераторное оборудо- 
вание стоек СГП обеспечивает питание двух систем передачи токами индиви- 
дуальных и групповых несущих частот, а также токами линейных контрольных 
частот. Стойки СГП оборудованы устройствами передачи дистанционного пита- 
ния (панелями передачи ДП), обеспечивающими подачу тока питания по парам 
кабеля на НУП. Оборудование ДИ обеспечивает питание до двух последователь- 
но включенных систем. На стойке СГП предусмотрена организация канала слу- 
жебной связи по фантомным цепям. Стойка групповых преобразователей изго- 





* См. сноску на с. 10. 
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тавливается в восьми вариантах в зависимости от числа систем (на одну и две 
системы), направления передачи (СГП-А или СГП-Б), применяемой панели 
ВКО (входное сопротивление 180 или 135 Ом). 

Дополнительное оборудование (оговаривается при заказе): панели передачи 
дистанционного питания (один или два блока); панели ВКО с входным сопро- 
тивлением 135 или 180 Ом; режекторные фильтры; переключающее устройство 
для переключения усилительных трактов {с основного на резервный); блок ис- 
кусственных линий НЧ на 3—5 км; блок искусственных линий ВЧ на 3—5 км; 
транспарант рядовой сигнализации; комплект КГП для доукомплектования стоек 


СГП (изготавливается в зависимости от направления передачи — КГП-А или 
КГП-Б). . 


Примечания: 1. В стойке СГП предусмотрен внутристоечный монтаж на две 
системы. 2. Стойка СГП на одну систему изготавливается только для варианта Г! ли- 
нейного спектра. Стойка на две системы изготавливается для вариантов 1 и \ линейно- 
го спектра (первая система — спектр Т, вторая система — спектр У). Комплекты КГИ — 
только на вариант У линейного спектра. | 


Аппаратура индивидуального оборудования СИО — см. разд. 13; аппарату- 
ра служебной связи ССС-7 или ССС-8. 

Промежуточная обслуживаемая станция. В состав станции входит стойка 
промежуточных усилителей, обслуживаемая ПКВ-О, которая изготавливается в 
четырех вариантах в зависимости от числа систем (одна или две) применяемой 
панели ВКО (входное сопротивление 180 или 135 Ом). 

Дополнительное оборудование оговаривается при заказе: панель ВКО с 
входным сопротивлением 135 или 180 Ом; панель передачи дистанционного пи. 
тания (один или два блока); линейный выравниватель ВЧ ЛВ; линейный вырав- 
ниватель НЧ ЛВ; блок искусственных линий НЧ на 3—5 км; блок искусствен- 
ных линий ВЧ на 3—6 км; режекторные фильтры. Комплект усилительного обо- 
рудования КИКВ-О для доукомплектования стойки ПКВ-О (тип панелей ВКО 
оговаривается при заказе). 

Примечание. При организации выделения каналов кроме стоек ПКВ-О и СВК 


‚необходимо дополнительное оборудование: панель подключения СВК, усилители переда- 
чи, удлинители, трансформаторы. 


Промежуточная необслуживаемая станция. К ней относится стойка. проме- 
жуточных усилителей необслуживаемая ПКВ-Н. Изготавливается в двух вариан- 
тах в зависимости от типа применяемых панелей ВКО (с входным сопротивле- 
нием на 180 или 135 Ом). Стойка ПКВ-Н изготавливается на одну систему. До- 
полнительное оборудование оговаривается при заказе: каркас стойки; панель 
транзитных фильтров питания ПФП; режекторный фильтр; блок искусственных 
линий НЧ на 3—5 км; блок искусственных линий ВЧ на 3—5 км; фильтр Д-14; 
комплект усилительного оборудования КПКВ-Н для доукомплектования стойки 
ПКВ:Н. | 

Примечание. Поставка панели фильтров ДК-30 и комплекта усилительного обо- 
рудования оговаривается при заказе. 


КОНСТРУКЦИЯ 


СГП, ПКВ-О — стойки с двусторонним заполнением; габариты — 2512Х 
х648Х463 мм. ПКВ-Н — стойка с односторонним заполнением, габариты — 
2500х%648Ж250 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Обслуживаемые станции работают в помещениях с температурой окружаю- 

щего воздуха от --10 до -+40°С с относительной влажностью 45—75% и`крат- 
[2 о 

ковременно с относительной влажностью до 85% при температуре .-+25°С. Не- 
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Е Е НЕЕ ее" Ре 
обслуживаемые станции работают при температуре от —6 до --40?С при отно- 
сительной влажности 45—75 и кратковременно при относительной влажности 
до 95% при температуре -+20°С. 
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В 
Местные источники питания (ОП и ОУП): 


о Е ЕЕ 0 3% 
ре ое 21,2=3% 
сигнализация. . 24—10% 


Дистанционное питание НУП, подаваемое в линию (макс.) с ОП 
В 


Примечание. Напряжение, подаваемое на оборудование передачи ДП, должно 
быть стабилизированным с точностью +3%. 


Напряжение на зажимах аппаратуры НУП, питаемой дистанци- 
онно при последовательном включении ДП до двух систем, В . 135=10% 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ 
о 


] р 











На одну систему На две цепи 

—ШШ 
Тип станции Накал, Сигнали- Накал, Сигнали- 
Анод транзист. зация Анод транзист. зация 
цепи цепи 
Оконечная 70 105 75 90 130 75 
Обслуживаемая  проме- ‚10 8,5 8,5 21 №7 17 
жуточная станция 














Примечание. Ток ДП НУП составляет 0,29 А для одной системы и 0,26 А для 
двух систем. 


МАССА, кг 
Е она Он тесте И д .. 290 
АА С (Назлве системы) 400 
ВВ Б-Тс (на одну систему) (п, и, 290 
БС: (на две системы). „б.р 400 
ПКВ-О (на одну систему) В 
ПКВ-Н —»— о це 9. чо ти нь о ЕО 
КГП-А —— ие Е ние Ели ЗАО ВОВ 
КГП-Б —»— Е 15 
КИКВ-О —>— Я 
КПКВ-Н. —>— с о О о дез ЕС о, ине ели: о В ВНОО 
инель передачи” ДВИТДИЕ: ое Г ян ое ТР 5,5 


То же, ПДП-2 . .. 

Панель ДК-30 9 
К о, ее ВА 
Панель ПФП-1 (шесть конденсаторов) . ...... 9 
Панель ПФП-2 (четыре конденсатора) 8 
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Рис. 3.1.1. Схема частотных преобразований системы передачи КВ-12 


— 


Рис. 3.1.2. Стойка СГП 
аппаратуры КВ-12 
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Рис. 3.1.3. Структурная схема стойки СГП-А системы передачи КВ-12 
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- Рис. 3.1.4. Структурная: схема ‘стойки СГП-Б системы передачи КВ-12 ^ 
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Рис. 3.1.5. Структурная схема станции ПКВ-О (ПКВ-Н) системы передачи КВ-12 
* Для ПКВ-О. 


3.2. Система ‘передачи ВК. 12-12 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации связи по кабелям с симметричными пара- 
ми; предусмотрена возможность выделения трех или шести каналов на ОУП, 
организации канала диспетчерской связи с возможностью его выделения в ОУП 
и НУП. 


ТИП ЛИНИИ 


Кабель с симметричными парами МКС 4хЖ4Ж1,2; МКПАБ 7х4хХ1,05; ЗКП 
ВВ) 1Ж4х1:2; КСИП: (КСНЕБ) 1Ж4х[.2: КСП (КСППБ) 1х4Х 0,9. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Однокабельная, двухполоснай, 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ не 
Линейный спектр частот, кГц: 


55. . . . . ° ° О ° О ” 5 $ 12—60 
БА . . ._. 712—120: 
Линейный спектр частот служебного ‘канала, кГц: 
А—Б А А и: 
БА . . сова ие №20 124 
Эффективно передаваемая. полоса частот канала ТУЧ, 
кГц м р ть 50.334 
Количество организуемых каналов =. в ВЫ ль 


Примечание. Первый канал может использоваться в качестве диспетчерского. 


Максимальная длина однородного участка линейного 
тракта, км : Е ЕЕ 
Максимальная длина передачи, Км сть” ое 900 
Номинальные относительные уровни передачи мощности 
на выходе оконечных и усилительных станций дБ . -4 
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Номинальные относительные уровни передачи в точках 
транзита ПГ (60—108 к дБ: 
на входе А ды 
ао. 


Примечание. 
по ПГ, имеющим уровни — 39 и —5 д 


Уровень собственных шумов, ао ко входу 
линейного усилителя ОП и ОУП, станции НУП, дБ 

Псофометрическое напряжение собственных шумов в 
канале (в точке +4 дБ) при соединении двух оконеч- 
ных станций через искусственную линию, мВ псоф 

Входное оПрОтИВАеНИе аппаратуры со стороны ли- 
нии, Ом С о АЙ 


Коэффициент ЕН 4 
Максимальное затухание усилительного участка, дБ: 
на частоте 60 кГц. с. 
на частоте 120 Гц 
Длина усилительного участка 


при температуре грунта 
3°С, км, для кабеля: 


МКС 4Ж4х1,2 ых 
ЗКП (ЗКВ) 1%4Х12. Ре = 
МКПАБ 7Ж4хХ1,05 Е. 
КСИП 1%Ж4Ж1,2 


Примечание. 


В аппаратуре В возможность организации 


Более короткие уУсилительные ‘участки должны 
и ОУП. Искусственные линии ИЛ и РИЛ входят в состав оборудования. 





—36 
—23 
транзита 
—128 дБ 
—=90,5 
180 или 125 
= 15 у {макс/} 
34,7 
477 
МИНИ- макси- 
мальная мальная 
19,1 26,3 
18,1 24.6 
18,7 26,2 
10,8 15,8 


прилегать к ОП 
Регулируемая 


искусственная линия НУП (РИЛ) включается со стороны приема нижней полосы частот. 


Максимальная длина ИЛ ОП и ОУГ, км, для кабеля: 
МКС 4Ж4х12; МКПАБ 74%; ЗКЕ-ЕХ 
4,2 - 

КС ЕХ АУУ, 2 и 1х4х0,9 

Регулировка длины ИЛ ступенями через, км 

Максимальная длина РИЛ р км, для кабеля: 
МКС 4Ж4х1,2 
ЗКП (ЗКВ) 1х4Х1, 2 
МКПАБ 7Ж4Ж1,05 В 
КСПИ 1Жж4х1,2 и 1%4х0,9 

Регулировка длины РИЛ ступенями через, км 


ЖКорректирующая способность усилителей (разность за- 
тухания блоков регуляторов наклона на крайних ча- 
стотах), дБ: 
для верхней группы частот 
для нижней группы частот 
“Система АРУ: 
в усилителях НУП 
в усилителях ОП и ОУП 


в тракте приема ПГ 


„Линейные контрольные частоты (ЛКЧ), кГц: 
нижней группы 
верхней группы Е О ЕН ВЕЕВ 
Ерулповая КЧ (ЕКЧ), кГи .. . : 
Номинальные относительные уровни мощности Кч на 
выходе линейного усилителя, дБ: 
о 
групповой | 


температурная 
АРУ по КЧ 
одночастотная 
АРУ по КЧ 
одночастотная 


60 
Иа 
84,08 


—19 
—24 


Иронии рирнчриь-Ф 
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сп ЖИ ЖЖ ИЖС ЖИЖ ЖЖ ЖЖЖЖпЖЖЖпЖЖЖяЖЖпЖяЖпЖЖппппЖпппЖппппЖп ЖЖ 


Температурная АРУ рассчитана на компенсацию температурных изменений 
затухания усилительного участка номинальной длины (0,9 максимальной) при 
изменении температуры грунта на =10°С. Режимы работы (—10-= +10°С;: 
—2--+18°С; +10---+30°С) устанавливаются перемычками на блоке ЛУС. 


Система вызова по каналам ВЧ . . . . ‹. ‹. вынесенный сигналь- 
ный канал 
пастотаевызонае 3995 
Ввод сигнальных токов по ВЧ на частотах, кГц ,‚ ‚„ 135,895; 139,895; 
143,825 
Служебная связь организуется по высокочастотному служебному каналу; 
при аварии — по фантомной цепи без усилителей. Диспетчерская связь органи- 


зуется по первому каналу каждой системы передачи с возможностью выделения 
и преобразования в спектр НЧ в каждом НУП с помощью специальных кассет 
(ВТС, В). Длина соединительной линии от НУП до абонента при работе диспет- 
черского канала в двухпроводном режиме не должна превышать | км. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оконечная станция ОК12--12 комплектуется на две системы с устройствами 
служебной связи и дистанционного питания. Поставляется в зависимости от за- 
каза в трех вариантах: ОК12-+12АА (две станции А); ОК12-+12АБ (станции 
А и Б); ОК!2--12ББ (две станции Б). Станция А передает нижнюю группу‘ 
частот и принимает верхнюю, станция Б передает верхнюю группу частот и при- 
нимает нижнюю. 

В состав ОК12+12 входят: 

вводное оборудование: магистральный бокс БМ]-1-ПЭ-6, блоки ВКО, ввод-- 
ные гребенки, фантомный трансформатор, планки питания: 

генераторное оборудование, работающее от внешней управляющей частоты» 
128 кГц или от собственного задающего генератора, который может питать две: 
стойки. Поставка задающего генератора оговаривается при заказе. Предусмот- 
рена подача частоты 96 кГц для канала звукового вещания; 

оборудование линейного тракта и группового преобразования для двух си-- 
тем передачи; 

блоки индивидуального преобразования, дифсистем и вызывных устройетв,. 
вынесенного сигнального канала (ВСК), предгруппового преобразования и пре- 
образования трехканальных групп в спектр 60—108 кГц в комплектации на: 
ве системы; 

блок канала звукового вещания (2 шт.) для ввода в тракт и вывода кана- 
ла звукового вещания в спектре частот 84—96 кГц; 

устройства ДП для двух систем передачи; 

оборудование канала служебной связи; 

комплекты питающих устройств (два для питания оборудования систем пе-- 
редачи и одно для питания генераторного оборудования), позволяющие исполь- 
зовать напряжение питания =24-В или — 220 В. 

Промежуточная станция ПК12-+12 комплектуется на две системы переда-- 
чи с устройствами ДШ, служебной и диспетчерской связи. На стойке может“ 
быть установлен комплект выделения (с потерей спектра) одной или двух лю- 
бых трехканальных групп. Поставляется в комплектации на одну или две си-- 
стемы. Комплект блоков выделения поставляется по отдельному заказу. 

В состав ПК12-+12 входят: 

вводное оборудование: магистральные боксы БМ1-1-ПЭ-6, блоки ВКО. 
вводные гребенки, фантомные трансформаторы, планки питания; 

оборудование линейного тракта с ИЛ; 

генераторное оборудование для диспетчерского и служебного каналов с- 
с задающим генератором 128 кГц. Предусмотрена возможность работы от 
внешней управляющей частоты 128 кГц; 


устройства ДИ, обеспечивающие питание до пяти НУП в каждую сторону’ 
от ОУП; 
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устройства каналов диспетчерской и служебной связи; 

комплекты питающих устройств (2 шт.), позволяющие использовать на- 
пряжение питания =24 В или —220 В. 

Оборудование каждой системы питается от своего питающего устройства, 
генераторное оборудование питается от питающего устройства первой систе- 
мы, при пропадании напряжения — от питающего устройства второй системы. 

Комплект блоков выделения ВПК!2-12 обеспечивает параллельное выде- 
ление (с потерей спектра) трех или шести каналов с ВСК. Для получения не- 
обходимых несущих частот используются блоки генераторного оборудования 
(Г-252, Г-240, Г-228, Г-216), входящие в состав ВПК12 +12. В зависимости от 
номера выделяемой группы устанавливается тот или иной блок. Комплекс бло- 
ков выделения питается от стабилизатора первой системы, резервное питание-— 
от стабилизатора второй системы. 

Станция НУП К!2-+-12 для кабеля 1Ж4 комплектуется на две системы с 
блоком термодатчиков БТД (два терморезистора). Выпускается в двух вари- 
антах: НУП К12-+12-1, содержащий усилительные кассеты и кассеты с выделе- 
нием диспетчерского и служебного каналов и телесигнализацией, позволяющие 
выделить диспетчерский канал в каждой системе, и НУП К!2+12-П, содер- 
жащий кассеты усилительные и телесигнализации. 

Кассеты НУП различаются по назначению: усилительные и специальные. 
Усилительные кассеты (УТ, УП, УПГ) содержат оборудование на одну систе- 
му, выпускаются с различными блоками линейных усилителей (ЛУС) и регу- 
лируемых искусственных линий (РИЛ), содержат устройства для подключения 
специальных кассет. Типы усилительных кассет: 

НУП К12--12-УТ — для кабеля ЗКП (ЗКВ) 1Ж4х1,2; 

НУП К!2-+К!2-УП — для кабелей МКС 4Ж4х1,2; КСПП 1х4х1,2 (0,9); 
23-0,9. (1,0; 1,1; 1,4); 

НУП К!2--12-УПТ — для кабеля МКПАБ 7ж4х1,05. 

Кассеты специальные (ВТС, В, ТС) работают совместно с одной из уси- 
лительных кассет. Выпускаются трех типов: 


НУП К12-+12 ВТС — для выделения диспетчерского и служебного кана- 


лов, телеконтроля, телесигнализации; 
НУП К!2--12 В — для выделения диспетчерского и служебного каналов; 


НУП К!2-+12 ТС — для телеконтроля, телесигнализации и выделения слу- 
жебного канала. 


Генераторное оборудование, входящее в состав специальных кассет, вы- 
деляет контрольные частоты 60 и 72 кГц и образует на их базе частоты 132 
и 12 кГц для диспетчерского канала и 132 и 8 кГц для служебного канала, 
а также 11,875 и 120,175 кГц для телесигнализации и телеконтроля. 


Станция НУП К!2+12 для многопарного кабеля (4Х4 и 7Ж4) устаназ- 
ливается в камере НУП К-60П, при этом используются те же элементы креп- 
ления. Состоит из комплекта развития НУП К12-12 и кассет. Комплект 
развития НУП К!2-12 (монтажный комплект) служит для размещения и 
электрического соединения кассет и представляет собой сборный каркас. В 
одном комплекте развития можно установить две усилительные кассеты и од- 
ну специальную. 


Блок термодатчиков К12--12 БТД для кабеля 4Ж4 (восемь терморезисто- 
ров) поставляется по отдельному заказу. 


Переносное переговорное устройство ППУ служит для переговоров из 
НУП по каналу служебной связи, работает в диапазонах частот 8,3—11,4 кГц 
(нижняя полоса) и 120,6—123,7 кГц (верхняя полоса). Несущие частоты 8 
и 132 кГц подаются из генераторного оборудования специальных кассет. 
Верхняя полоса частот образуется двухступенным преобразованием. Подклю- 
чение к НУП производится шнуром с разъемом через патрубок без открыва- 
ния крышки контейнера НУП. Вызов ОУП — голосом, прием вызова — на 
громкоговоритель ППУ. Питание — от внутренней батареи ГБ-10-У-1,3, постав- 
ляемой в комплекте с ППУ. 
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КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки ОК12-12 и ПК12--12 выполнены в виде шкафов одностороннего 
заполнения с поддонами для установки врубных блоков. 

Габариты стоек 2600 Ж600Х225 мм. 

НУП для кабеля 1Ж4 представляет собой цилиндрический стальной кон- 
тейнер с откидной крышкой. Герметизация обеспечивается резиновым уплот- 
нением. К корпусу приварены крюки для крепления к бетонной плите и таке- 
лажных работ. В корпусе размещаются две усилительные и две специальные 
кассеты. В центре корпуса имеются пять герметичных вводных колодок, к .на- 
_ружным лепесткам которых подпаиваются жилы кабелей. Для герметизации 
на кабели надеваются патрубки с полиэтиленовым покрытием, фланцы пат- 
рубков соединяются с корпусом болтами. Подключение к служебному и дис- 
петчерскому каналам без открывания крышки НУП осуществляется < помо- 
щью разъема и четырехпроводного гнезда, установленных в специальной труб- 
ке с герметичной крышкой. В трубку выведены служебный и диспетчерский 
каналы системы [. Для переключения на систему ШП необходимо открыть 
крышку НУП. 

Блок БТД закапывается в грунт на расстоянии 8—10 м от НУП на 
глубину закопки кабеля. Габариты НУП 1330Ж530Х 800 мм. 

Устройство ППУ с батареей размещается в чехле размерами 
314%258Ж134 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Оконечные и промежуточные станции могут работать в помещениях с 
температурой окружающего воздуха от +10 до--40°С с относительной влаж- 
ностью воздуха 45—75% и кратковременно с относительной влажностью воз- 
духа до 95% при температуре +30° С. Необслуживаемые станции — при тем- 
пературе от —20 до +40°С и кратковременно с относительной влажностью 
до 98% при температуре +30° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
ОНО Ура =. ИЛИ 
= 220 210% 

Максимальное напряжение ДП, В. =—475 
Количество дистанционно питаемых НУП в ‘ полусекции ДП 
при питании по схеме: | 

«два провода — земля» . п о СИ Зе сВАКО 

«два провода — два провода». Е Е 
Вок мА си. ея а: 20 
Падение напряжения на всей нагрузке НУП, Ва - 6 


Нагрузки в цепь ДП включаются последовательно. Устройства ДП при об- 
ратной полярности обеспечивают питание до последнего исправного НУП. 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 





Потребляемая мощность, В - А, от 
источника напряжением, В 


Наименование 
—=24 —220 
Стойка оконечная на две системы без- ди | - 85 135 
то-же. © ДИ те =-1 -.310 425 
Стойка промежуточная на две системы с выделени- | 70, 110 
ем шести каналов без ДИ - | 
То же, с четырьмя устройствами ДП | 520 700 
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Стойка обслуживаемой станции (ОП, ОУП) на две системы потребляет 
от сигнальной батареи напряжением 24 В ток до 0,6 А. Для каждой систе-. 
мы на стойке имеется независимый ввод питания. 


ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛЬ 


Для передачи сигналов телесигнализации и телеконтроля используются час- 
тоты 11,825 кГц для нижней полосы частот и 120,175 кГц — для верхней, мо- 
дулированные импульсами прямоугольной формы частотой 10 Гц. Длитель- 
ность импульса определяется номером НУП. Частоты 11,825 и 120,175 кГц 
вырабатываются генераторным оборудованием кассет ВТС или ТС. От датчн- 
ков «вода» и «люк» на питающий пункт поступает один общий сигнал. 

Телеконтроль осуществляется изменением полярности напряжения ДИ. 
При этом на НУП включается оборудование телеконтроля и исправные. НУП 


поочередно передают импульсы длительностью, установленной в зависимости 
от номеров НУП. 


МАССА, кг | 

на две систем т, т. 5900 
ПК12--12 на две системы . . . ак ЗО Е >22) 
НУП, полностью укомплектованный . . . . . . . , С о 300 
ВПК!12- 12 КР в о. рано 10 
ОГО о ор о ан еек ЧЕ 
Кассета усилительная . Е 55 чье ЕЕ: 
ассетозснециальнаяя ое 
ШИ с чехлом и батареей о, ие 
Блок термодатчиков: для кабеля 4Х4.:. , , . . . . ть 5 

120 

| 






128 


С канал 


234 
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НИЯ Я 72 И. 


Рис. 3.2.1. Схема частотных прероразований в системе передачи 
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Рис. 3.2.2. Размещение оборудования ОК!2-12: 
1— ИП-Б 2— ИП-П; 3— ИП-ИБ 4 — ГП-ПГпер; 5 — ГИ-ПГ-Т, 
И; 6 — ГП-ПГ-ИЬ 1У; 7— Ус.пер 60—108; 8 — ГПпер; 9 — ГКЧ; 
19 — ПКК 84,08; 11 —УС.пр 660—108; 12— ГПпр; 13-— Г-84,08; 
14 — Г-8; 15 — Г-96; 16 — Г-120; 17— Г-124; 18 — Г-139; 19— 
Г-136; 20— Г-140; 21 — Г-204; 22 — Г-216; 23 — Г-228; 24 — Г-240; 
25 — Г-3,895; 26 — Г-135,825; 27— Г-139,825; 28 — Г-143,825; 
29 — Г-300; 30— Г-420; 31— Г-432; 32 — Г-60 (ст. А) или Г-72 
{ст. Б}; 33 —Г-72 (ст. Б) или Г-60 (ст. А); 34 — Ус 1-В (ст. А) 
или РН-Н (ст. Б); 35 —РНК-В (ст. А) или РК-Н (ст. Б); 36 — 
Ус2-В (ст. А) или УС-Н (ст. Б) 
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Рис. 3.2.4. Структурная схема оборудования индивидуального преобразования ОК!2+12 
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Рис. 3.2.5. Структурная схема оборудования сопряжения и линейного тракта оконечной 
станции А(Б) системы передачи К12+12. 
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Рис. 3.2.6. Структурная схема промежуточной станции системы передачи К!2--12 
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Рис. 3.2.7. Структурная схема НУП системы передачи К12-12 
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Таблица входных уровней для кабелей МКПАБ и МКС 
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3.3. Система передачи К-60П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для использования на симметричных непупинизированных 


парах кабельных линий передачи. Аппаратура К-60П для ОП, ОУП и НУП 
разработана полностью на транзисторах. | 


ТИП ЛИНИИ 


Кабели с симметричными парами и медными жилами МКС, МК, МКСА 
емкостью 4Х4ЖХ1,2 или 7ТЖ4Х1,2, а также кабель ЗК и аналогичные ему ем- 
костью 1Ж4 (с применением в НУП аппаратуры типа К-60П-4) 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Двухкабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Линейный спектр частот, кГц, 


| [1 [1 . | | 1 Г] Г. а 12—280 

Линейный спектр каналов ТЧ, кГц . о Е 
Линейный спектр системы телеконтроля, кГц . .. ‹. .. 252—280 

Примечание. В одной из систем, работающих по одной четверке, должен ис- 
пользоваться инверсный спектр. 
Эффективно передаваемая полоса частот, ГГ. ; ‹, . . ,‚ 3300—3400 
Количество организуемых каналов ТЧ р ег 
Максимальная дальность передачи, км < 12 500 


Максимальная длина транзитного участка по ТЧ или групповым | 
трактам, КМ а е 2 с о в о а Е. [| з 5 Е Е 2500 ыы 
Номинальные относительные уровни передачи мощности по каналам 
ТЧ на выходе линейного усилителя ОП и ОУП, дБ: 
без предыскажения (может применяться на. коротких линиях 
связи до 250 км) . , Е я 
с предыскажением 
на частоте 252 кГц у 
то же, на частоте 12 кГц 


Номинальные относительные уровни мощности на стойке СГП, дБ: 


% * * ® ы & $ ® $ 3 $ 5 


передача ‘прием 
нахвходе Пе 0 о = 93 
на выходе ПГ о а —36 —5 
на входе ВГ м —36 —23 
на выходе ВГ ] —36 —23 


Уровень мощности собственных шумов в спектре одного канала 
ГЧ, приведенный ко входу линейного усилителя, дБ % 
НУП, СЛУК ОУП-2 в диапазоне частот, кГц: 


248—252 с а с № 
а а =—129 
СЛУК ОП, СЛУК ОУП-3 (с учетом помех, вносимых усили-. 
телем косинусного корректора) в диапазоне частот, кГц: ' 
248—252. и р ое 
12—16. = 


4 э ° ° ® ° з у $ ы ч ы ——136 
Средняя псофометрическая мощность шумов в точке’ относитель- 


ного нулевого уровня, вносимая в каналы ТЧ, пВт псоф. 0: 


линейным трактом при ‘длине связи 2500 км о: =. 500 
преобразовательным оборудованием оконечных и транзитных 
станций условной эталонной цепи и -=2100 


двумя оконечными станциями с НЧ окончаниями каналов . =<500 
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двумя оконечными станциями с окончанием по первичным 


группам или одной транзитной станцией 2200 

аппаратурой выделения каналов (на 4, 12 и 24 канала) В 

тракт: 
прямого прохождения Е: ре 
выделения и введения четырех каналов 350 
выделения и введения 12 и 24 каналов с ТЧ окончанием : =<280 


Примечание. Предусматривается возможность выделения в ОУП четырех кача- 
лов, одной (12—60 кГц) или двух (12—108 кГц\ 12-канальных групп из основного спект- 
ра, а также организация ВЧ транзита по первичным и вторичным группам. На одном 
ТЧ транзитном участке допускается включать не более одного ВЧ транзита при исполь- 
зовании существующего транзитного оборудовавия, а также не более трех пунктов вы- 
деления, при этом крайние каналы тракта прямого прохождения не должны использо- 
ваться для транзита. В ОУП, где предусматривается выделение, должны устанавливаться 
усилители с трехчастотной АРУ 


Соотношение мощностей собственных, нелинейных, линейных 
шумов, вносимых линейным трактом, в верхнем канале системы Реза 
Затухание нелинейности усилителей НУП и ОУН на частоте 
252 кГц при нулевом уровне мощности основной частоты на вы- 
ходе усилителя, дБ: 
по второй гармонике И а ив —. 
по третьей гармонике и —> 
Номинальное затухание усилительного ‘участка (только кабеля) 
аном на частоте 252 кГц при максимальной температуре грунта, 
И. сы ка ааа О 
Номинальная длина ‘усилительного участка оо аи п. 02 Чном/ Чена 


С 
деи — коэффициент затухания кабеля при максимальной 
температуре грунта) 
Если на проектируемой магистрали К-60И длина усилительных участков 
превышает номинальную, но не более максимальной; то должно выполняться 


неравенство 
п 


|: 
з-оАа. —2 Ла; 
ея чь 


{=1 


где и — количество удлиненных усилительных участков на секции ОУП-ОУП; 
Аа; — разность между затуханием удлиненного участка а и затуханием уча- 
стка номинальной ДЛИНЫ @ном; А — количество укороченных усилительных уча- 
стков в секции ОУП-ОУП; Да; — разность между затуханием усилительного 
участка номинальной ДЛИНЫ @нсм И затуханием укороченного усилительного 
участка а;. Расчет выполняют при максимальной температуре грунта и часто- 
те 252 кГц. Укороченные участки необходимо располагать около ОУП. При 
невыполнении этого неравенства необходимо произвести переразбивку усили- 
тельных участков. Количество укороченных участков, компенсирующих по теп- 
ловым шумам один удлиненный участок, может быть определено’ по формуле 


2Аа: 
ве 


Одновременно ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ неравенство | 
Е 
—2ла; 
ха, 
= 


При наличии на магистрали укороченных усилительных участков на секции 
ОУП—ОУП (СП) необходимо: 


1) произвести расчет суммарного отклонения длины усилительных участков 
от номинального значения по формуле 


АР = (ном — 1) -- (вом — №) - +: - бы —= 1), 
3—8 
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где [ном — Номинальная длина участка; [1, [5,..,[и-1 — длина 1|-, 2-го,.., пред- 
последнего усилительных участков; 

2) если полученное значение А/<[/ном/2, то на всех НУП данной секции 
ОУП—ОУП (ОП) должны быть включены устройства температурной АРУ; 

3) если ДА находится в пределах между [ном/2 и З!ном/2, то на одном из 
НУП данной секции ОУП-—ОУП (ОП) должно быть выключено устройство 
температурной АРУ. Если А! превышает З/ном/2, то на двух НУП данной сек- 
ции должны быть выключены устройства температурной АРУ ит. д.; 

4) при выборе НУП, на котором следует выключить устройство грунтовой 
АРУ, необходимо руководствоваться следующим: 

при наличии на секции одного наиболее укороченного участка выключение 
производится на НУПШ, компенсирующих затухание данного участка; 

если укороченные участки распределены равномерно на секции, то выклю- 
чение производят на одном из средних НУП; 

5) при наличии не более трех усилительных участков (двух НУП) между 
обслуживаемыми усилительными станциями термодатчики температурной АРУ 
на данных НУП не устанавливаются; 

6) выключение устройств грунтовой АРУ производится путем замены 
термодатчика постоянным разистором, сопротивление которого равно сопро- 
тивлению термодатчиков при средней температуре грунта. 


НОМИНАЛЬНЫЕ ДЛИНЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 


Тип кабеля МКС 4Ж4х1,2|МКСА4х4Х1,2| МКС7ХАХ1,2 





(ном, КМ 19.4 .. 20,8 19,7 





ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМОДАТЧИКА 








Пределы измерения температуры Среднее значение темпера- В Ом + 5% 
грунта, °С туры грунта, °С экв’ 
10 | 0 220 
в о +8 150 
ОГ :3.0 -- 20 82 


Входное сопротивление аппаратуры со СтоВоНЫ ЛИНИИ, 


Ом: 
с линейными трансформаторами (ОП, ОУП и НУП) 170 


без линейных трансформаторов 


и 100 
ОО — о. НО 
Допустимое значение коэффициента ‘отражения стан- 
ции, % м В и ТТ 
но не более, 9 Л м т =2О 
Затухание двух линейных ‘трансформаторов, дБ 1 
Усилительная способность СЛУК на частоте 252 кГц: 
СЛУК ОП, дБ 
практ передачи: безе ТЕ ие о. 
то же, с КИН о. 


тракт приема, (ЛВ, `ФК- 12, косинусный коррек- 
тор, линейный усилитель) для кабелей МКСЬБ, 


МКБ. . бе =-1210) 
то же для кабеля ЗК р ие ВЛ 


СЛУК ОУП, дБ 
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для кабелей МКСБ, МКБ а О | 
для кабеля ЗК с включенным удлинителем 10 дБ 
на вводной гребенке на выходе тракта . . . 26,5 


Корректирующая способность усилителей, дБ: 
разность затухания контура постоянного наклона в 
цепи ОСС. на частотах 247 и Г КБ 
разность затуханий ЛВ на частотах 247 и 17 кГц 
(при различных положениях ЛВ) для кабелей 


МКС ео 
| 29.6:195 
те. же. для ‘кабелей МКБ № >... 106; 155. 20545 
о} 


Затухание ЛВ на частоте 252 кГц для кабелей всех 
Ва о а ЕР 


Примечание. Линейные усилители без ЛВ использоваться не могут. 


Система АРУ: 


в. усилителя. БЕ о. . -. . ло деммературная, час. 
тотнозависимая 
в усилителях ОУН... .. ‹. . . с = В контрольным чае: 
тотам двух- и трех- 
частотная 
в групповых трактах Зе нЕ г, гь -ОднОочаслотная вито. 
кая 
Линейные контрольные частоты (подаются от СУГО), 
кГц: | 
накнонная АРУ а вк = са Поле. оО 
криволинейная АРУ .... . . . 2 
плоская АРУ Ч о Е 
первичной труппы. т ое паба +8414 
К теричной вруйпы- 5 а ал. а 2 5486 
Номинальные уровни мощности КЧ 16, 112, 248 кГц 
на вахоле тракта. перелачи, дБ ие. 22 
Размещение усилителей с АРУ: 
температурной . т. „ С и. На каждом ЗУН 
двухчастотной (на ОУП), км г с сн р що Через 250—900 
с трехчастотной (на ОП и ОУП), км . . . ‹. через 500—600 


Пределы регулировки температурной АРУ, дБ 
для кабелей МКСБ, МКСАБ на частотах кГц: 


ПОЩЕРЕ. 1 
252 Е т . Ты 
для кабеля МКБ на частотах 12 и 252 кГц . . 0,8 
Примечания: 1. При проектировании необходимо учитывать погрешность регу- 


лировки температурной АРУ на секции ОУП—ОУП, равную -=2,60 дБ. 2. Длина кабеля 
температурной АРУ не должна превышать 14 м при колебании температуры грунта в 
пределах —2-: 18°С; 10 м — при двух других температурных диапазонах грунта и числе 


НУП более четырех; 14 м — при числе НУП до четырех и любом температурном диапазо- 
не. 3. Кабель грунтовой АРУ должен быть отсимметрирован (переходное затухание меж- 
ду цепями должно быть не менее 83 дБ для 90%, 85 дБ для 65% и 78 дБ для 100% це- 
цей). 


Пределы регулировки АРУ по КЧ, дБ: 
для усилителей с двухчастотной АРУ 


воен (ола ВИ а о а АЕ 

наклонная (12 кГц) . . с = 3,5 
для усилителей с трехчастотной АРУ 

плоская (АВ Е Е. д в ВИ ЕЕ 

наклонная (12 кГц) . . о, Вы И 
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криволинейная (80 кГц) . | = 3,5 
Пределы регулировки, ДБ, АРУ первичных И `вторич- 
ных групп’ . на ее - 99 


Примечание. При проектировании следует учитывать неточность регулировки 
АРУ по линейным КЧ-0,5 дБ (снижение уровня КЧ на 0,4 дБ при максимальной тем-, 
пературе грунта). 

Номиналы искусственных линий на входе трактов ВЧ 
УЕ: ОУН:. ОН; км: =. ЕС 
Затухание ИЛ на частотах, ДБ: | 








252 кГц 12 кГц 
ЗМ с ое. а 7,4 рр 
К и. 14,9 4,3 
ИЛ-—9 км : : - рт Ее 22.3 6,5 


Примечание. В ИЛ имеется возможность выключения удлинителя 3 лв: 


Затухание магистральных: выравнивателей на частоте 


Пр Ра о А 
Магистральные корректоры устанавливаются на НУП 
ле 360—580 


Примечание. Заказ магистральных выравнивателей производится из расчета не 
менее двух для каждогс ОУП и оговаривается особо. 


Косинусный корректор, предназначенный для компенсла- 

ции переменных во времени искажений АЧХ, обуслов- 

ленных неточностью работы устройств АРУ, обеспечи- 

вает получение 12 регулируемых по амплитуде и по- 

лярности гармоник; устанавливается на входе усили- 

теля с трехчастотной АРУ ОП и ОУП и корректирует 

АЧХ с неравномерностью, дБ ЕО ЗЕ ди ИИ. 
Система вызова по каналам ТЧ с.” тонаАЛЬНыЙзвызовечас: 
тотой 2100 Гц* 
Количество каналов служебной связи, предусматривае- | 
мых для обслуживания линейного тракта магистрали: 


магистральной служебной связи МСС 1 
постанционной служебной связи ПСС . . . 2 
участковой служебной связи УСС . . . ] 


Количество дистанционно питаемых НУП между дву- 

мя питающими ОУП с учетом максимально допустимо- 

го напряжения ДП по схеме: 
«провод — провод» . . . . > 6 
«провод — земля» к Зощио ао 

(В отдельных случаях допускается увеличение числа 

НУП до 14. При этом постоянно наводимая ЭДС от 

эл. ж. д. переменного тока на каждом усилительном 

участке не должна быть более 75 В и на всех НУП 

должны быть выключены по одному внутреннему дос 

селю в каждом ЗУ.) 
Примечания: 1. Дистанционное питание предусматривается по четверкам. 7х 


Падение напряжения на рабочем заземлении последнего НУП от суммарного тока ДП 
следует принимать равным 36—12 В. 


Допустимое напряжение наводок постоянного тока, 
компенсируемое компенсатором ПК-70/0,3-2 . . . =70В 


Примечания: 1. При наличии наводок постоянного тока до 35 В в полусекциях 
ДИ установка компенсаторов не обязательна. 2. При напряжении наводок постоянного 
тока до 70 В применяется схема ДП «провод—земля». 3. При напряжении наводок посто- 
янного тока свыше 70 В применяется схема ДП. «провод — провод». 





* См. сноску на с. 10. 
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Допустимое действующее напряжение (продольная 
ЭДС) от влияния эл. ж. д. переменного тока и линнй 
электропередач на усилительный участок, В: 


длительно 

при включении в цепь ДП одного ЗУ на 
ЕТ и-9УН а 8200 

при включении одного (внутреннего) дросселя 

ЗУ на НУП и ОУП ак 
кратковременно. 400 


Устройство заземлений для НУП при. питании по схеме 
«провод — земля»: 


НУП внутри полусекций ДП . . . . . Одно заземление 

НУП в конце полусекций ДП и = двасзаземления: 
рабочее и защитное 
То же, по схеме «провод — провод» . . . . . Одно заземление ра- 


бочее (защитное) 


Примечания: 1. Величина сопротивления каждого заземления должна соответ- 
<ствовать ГОСТ 464—568. 2. Заземление выполняется в соответствии с «Рекомендациями по 


вопросу оборудования заземлений и заземляющих проводок ЛАЦ и НУП» (М.: Связь, 

1959). 

и ОЕ. ;: о. о, ее. =. тризаземленияя 
рабочее, два ИЗМеВИ- 
тельных 


Параметры СВКО-П 
Переходное затухание между двумя- трактами одного 
направления передачи одного бокса СВКО-П в диапа- 
зоне частот 12—252 кГц, дБ . . -. 100 
Переходное затухание между трактами ‘различных. на- 
правлений передачи (между парами различных боксоз) 


в диапазоне частот 12—252 кГц, дБ а ве >139 
Максимальное рабочее затухание одной ЗОНЫ 
цепи в полссе частот 0,3—3,4 кГц, дБ . . 5 ":0:6 


Сопротивление цепей ВКО и ЗУ постоянному току, Ом 33 


УСТРОИСТВО ОДНОКАБЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 


При проведении ремонтно-восстановительных работ на симметричном ка- 
беле разработано устройство однокабельной работы УОР для систем передачи 
К-60П. Это устройство позволяет на участке НУП—НУП магистрали сим- 
метричного кабеля освободить один из кабелей путем перевода всех линейных 
трактов в однокабельный двухполосный режим работы. При таком переводе в 
одном из направлений передачи сохраняется линейный спектр частот 12-- 
252 кГц, а сигналы другого направления передачи переносятся в спектр час- 
тот 308—548 кГц с помощью несущей частоты 560 кГц. Устройство УОР 
обеспечивает нормальную работу систем К-601Т при длине усилительного уча- 
стка 16—21 км.. При количестве НУП в секции ДП не более пяти питание 
УОР осуществляется от цепей ДП. При количестве НУП более пяти рекомеп- 
дуется применять передвижную питающую станцию ИПС-К-601. 


СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОКОНЕЧНОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИЙ 


При наличии в ОУП на параллельных системах оконечных стоек 
СЛУК-ОП необходимо на выходе каждого усилителя ПУсП СЛУК-ОП вклю- 
чить удлинители с затуханием 2 дБ с входным сопротивлением 2=135 Ом с 
целью исключения перепада уровня между выходом усилителя передачи ОП 
и выходом тракта промежуточной станции ОУП. Используются имеющиеся. 
штифты на гребенке платы ПУсП, предназначенные для включения удлините- 
ля 10 дБ при использовании СЛУК-ОП на одночетверочном кабеле. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оконечная станция. В ее состав входит следующее: оборудование. 

а) Вводно-кабельное оборудование СВКО-П (СВКО) К-60П — стойка на 
два четырехчетверочных кабеля с высокими и низкими уровнями, предназна- 
чена для включения и обслуживания кабелей емкостью 4Х4. Стойка СВКО-П 
по сравнению со стойкой СВКО обладает повышенной электрической (от гро- 
зовых разрядов и мешающих напряжений) и механической прочностью. Стой- 
ка обеспечивает: ввод и разделку двух кабелей 4Ж4Ж1,2; организацию фан- 
томных цепей; передачу по суперфантомной цепи дистанционного питания на- 
пряжением до 500 В; защиту обслуживающего персонала и станционных уст- 
ройств от опасных напряжений, наводимых ЛЭП; проведение контрольных из- 
мерений, замену отдельных пар кабеля; гальваническое разделение линии ка- 
беля от станционных устройств (электрическая прочность изоляции токоведу- 
щих цепей стойки, дросселей ЗУ и линейных обмоток ВЧ и НЧ трансформато- 
ров составляет не менее 2000 В при частоте 50 Гц). На ОП устанавливается 
одна стойка СВКО-П (СВКО) К-60П. 


Примечание. Допускается использование вместо стоек СВКО. стоек ВКС К-60 
при условии включения разрядников Р-4 параллельно станционным обмоткам линейных 
и фантомных трансформаторов. 


6) Стойка дистанционного питания СДП К-60П, предназначена для преоб- 
разования стабилизированного напряжения постоянного тока 21,2 В-3% в на- 
пряжение постоянного тока от 60 до 475 В для ДП НУП К-60П, а также пе- 
реключения и защиты цепей ДП. Стойка обеспечивает дистанционное питание 
шести-семи НУП К-60П по восьми цепям ДП при работе по схеме «провод --— 
земля» и одного—трех НУП по четырем цепям ДП по схеме «провод—про- 
вод» в одну сторону от ОП или ОУП (при передаче ДИ в обе стороны коли- 
чество дистанционно питаемых цепей сокращается вдвое). Величина тока на 
выходе каждой цепи ДП составляет 0,2 А-Е10% при напряжении до 475 В- 
—=5% (регулировка напряжения осуществляется ступенями по 50 Ви 
плавной регулировкой в пределах ступени). При обрыве цепи и при 
перегрузках по току на 20% происходит автоматическое  отключе- 
ние напряжения ДП. Завод выпускает стойку из расчета дистанционного 
питания по схеме «провод — земля», т. е. на каждую цепь ДИ предусматри- 
вается один преобразователь. На магистралях с четырехчетверочным кабелем 
в ОП устанавливается одна стойка, а в ОУП — две. Для кабеля емкостью 
7Ж4Ж1,2 количество стоек увеличивается в 2 раза. На стойках СЛП преду- 


смотрена возможность питания всех вспомогательных цепей от напряжения 
24 В+10%. 


в) Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП К-60П — стойка 
на две или четыре системы, предназначена для усиления токов линейного 
спектра 12—280 кГц, автоматической и ручной коррекции АЧХ линейного трак- 
та. Стойка может применяться также и для оконечных и узловых станций 
РРЛ, в качестве соединительной линии с узлом сети, а также на ОУП при 
выделения 60-канальных групп из систем К-300, К-1920 и др. Стойка СЛУК-ОП 
изготовляется нескольких типов для кабелей МКСБ (МКСА), МКБ и ЗК 1х4, 
Стойка каждого типа изготовляется на две системы; чтобы увеличить ком- 
плектацию до четырех систем, устанавливают комплекты панелей линейных 
усилителей и корректоров КЛУК-ОП на две системы (КЛУК-ОП для МКСБ 
(МКСА), КЛУК-ОП для МКБ и КЛУК--ОП для ЗК 1Х4). В состав ком- 
плекта КЛУК-ОП входят по две панели: заграждающего фильтра передачи, 
усилителя передачи ПУс, выравнивателя и фильтра ПВФ, косинусного кор- 
ректора с усилителем ПККУ (ПУсП, ПВФ, ПККУ поставляются в соответст- 
вии с используемым типом кабеля, который оговаривается при заказе), линей- 
ного усилителя ПУЛ, приемников контрольного канала 16, 112 и 249 кГц, ре- 
жекторного фильтра приема ПЗФпр, фильтра Д-268 (ПФД-268). В состав ком- 
плекта КЛУК-ОП поставляются и запчасти. 
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г) Генераторное оборудование СУГО-[-5 — стойка на восемь систем (ем. 
$ 8.1). 


Примечание. При необходимости может быть использована стойка СУГО-[-6 
{без оборудования получения индивидуальных несущих токов). 


д) Стойка групповых преобразователей СГП К-60П на две или четыре 
системы, предназначена для преобразования в тракте передачи токов пяти ти- 
повых 12-канальных групп в спектр частот 312—552 кГц, а также токов 60- 
канальной группы со спектром частот 312—552 кГц в линейный спектр частот 
12—252 кГц и соответственно обратного преобразования в тракте приема ‘в 
каждом комплекте оборудования 60-канальных групп СГП. Предусматриваегся 
возможность получения трех вариантов линейного спектра частот. Первые два 
варианта соответствуют основному и инверсному спектрам частот, принятым в 
системах К-601, а третий вариант используется для передачи транзитных 50- 
канальных групп из систем К-300, К-1920 и Р-600 или, наоборот, по симмет- 
ричным соединительным линиям. 

Конструкцией стойки предусмотрена возможность раздельного использова- 
ния оборудования преобразования первичных и вторичных групп, для чего все 
точки транзита группы выведены на вводные гребенки и на выходе оборудо- 
вания первичного и вторичного преобразования предусмотрены разрывные 
гнезда. Стойки СГП изготавливаются СГП-1 на четыре системы и СГП-2 на 
две системы. Кроме этого, изготавливаются ‘два варианта комплектов панелей 
для первичного и вторичного преобразования: КПП — комплект панелей пер- 
вичных групп и КПВГ-0 — комплект панелей вторичной группы (нулевой). На 
стойке СГП-| размещено четыре комплекта панелей преобразования ПГ (КПИ) 
и четыре комплекта преобразования ВГ (КПВГ-0), а на стойке СГП-2 — два 
комплекта КПП и два комплекта КПВГ-0. Каждая стойка СГП рассчитана 
на максимальное заполнение до четырех систем. Количество резервных ком- 
плектов КПП и КПВГ-0, а также резервных ПКК-84-14 и ПКК-411,86 огова- 
ривается при заказе. 

Стойка СГП может быть использована и в составе оборудования пунктов 
выделения 60-канальных групп из систем К-300, Р-600, К-1920 в качестве ач-. 
паратуры сопряжения соединительных линий по ВГ. На вводной гребенке СГП 
выведены две симметричные и две коаксиальные ВЧ соединительные линии (две 
для трактов передачи и две для трактов приема по одной симметричной и 
одной коаксиальной). С 1976 г. стойки СГП-1, СГП-9 и комплекты панелей 
КИП К-60П выпускаются с активным блоком параллельной работы в тракте 
передачи первичного преобразования вместо ранее применявшегося пассивного 
блока параллельной работы. Фильтр ЗФ 411,86 кГц из тракта вторичной груп-_ 
ны перенесен в тракт третьей первичной группы. Для сохранения внутренней 
диаграммы уровней на выходе усилителя передачи включается удлинитель с 
затуханием 5 дБ. Ввод и подавление ЛКЧ осуществляются на входе — выхо- 
де линейного тракта. 


е) Оборудование индивидуального преобразования: СИП-60—стойка на 60 
каналов. (См. разд. 1З и $ 17.1.) 


Примечание. По особому заказу к стойке СИП-60 поставляется прибор ПИБ 
для испытания блоков индивидуальных преобразсвателей. 


ж) Унифицированное оборудование служебной связи: стойки ССС-7 или 
ССС-8 
3) Прибор телеконтроля — один на станцию. 


и) Прибор для настройки косинусных корректоров — один на станцию. 
к) Оборудование телемеханики. 


л) Стойка переключения первичных групп СКП-1 (шкафного типа), рас- 
считана на 50 первичных групп (см. 6 7.5). 


Примечание. СКП-| устанавливается в ЛАЦ, где 


в перспективе намечается 
эрганизация не менее десяти первичных групповых трактов. 


м) Стойка транзита первичных групп СТПГ (см. $ 11.1). 
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Обслуживаемая усилительная станция. В ее состав входит следующее 
оборудование. 

а) Вводно-кабельное оборудование СВКО-П (СВКО) К-60П для включе- 
ния кабелей с высокими уровнями; стойка СВКО-П (СВКО) на два кабеля 
4х4, СВКО-П (СВКО) К-60П — для включения кабелей с низкими уровнями 
и стойка СВКО-П (СВКО) на два кабеля 4Ж4. 


Примечание Допускается использоваквие стоек ВКС К-60 только при условии 
включения разрядников Р-4 параллельно станционным обмоткам линейных и фантомных 


трансформаторов. 

6) Стойка линейных усилителей и корректоров с двухчастотной 
АРУ СЛУК ОУП-2 на две или четыре системы, предназначена для компенса- 
ции затухания, вносимого прилегающими к ОУП участками кабеля в диапазоне 
частот 129—980 кГн, и коррекции суммарных амплитудно-частотных искажений, 
изменяющихся во времени. Стойка изготавливается на две системы трех ти- 
пов для кабелей МКСБ, МКБ, ЗК. Стойка каждого вида рассчитана на мак- 
симальную емкость до четырех систем. Комплекты КЛУК ОУП-2 для доуком- 
плектования СЛУК ОУП-2 изготавливаются также трех типов для кабелей 
МКСБ, МКБ, ЗК. 

в) Стойка линейных усилителей и корректоров с трехчастотн09й АРУ 
СЛУК ОУП-3 на две системы, предназначена для тех же целей, что и СЛУК 
ОУП-2, но на ней дополнительно устанавливаются панели косинусного кор- 
ректора с усилителями и ПКК-112. Стойка изготавливается в трех вариантах 
для кабелей МКСБ, МКБ, ЗК. 

г) Стойка дистанционного питания СДП К-60П — на ОУП устанавлива- 
ются две стойки, каждая на восемь цепей ДП. 

д) Унифицированное оборудование служебной связи стойки ССС-7Т или 
ССС-8 

е) Прибор для настройки косинусных корректоров. 

ж) Оборудование телемеханики. - 


з) Прибор телеконтроля — 1 шт. 
Несбслуживаемая усилительная станция. В ее состав входит следующее. 
оборудование. | 


а) Вводно-кабельный шкаф ВКШ-1 для симметричного кабеля МКБ, 
МКСБ или МКСА емкостью 4Ж4, предназначен для включения и обслужива- 
ния четырех кабелей высокого и низкого уровней. Шкаф ВКШ-1 содержит ме- 
таллический шкаф, четыре влагонепроницаемых бокса БВМ-1 12жЖ2 с двумя 
экранированными плинтами ПЭ-6, четыре колодки с конусами (газонепрони- 
цаемые муфты), две разветвительные муфты для ввода в НУП кабелей от 
блока термодатчиков, датчик наличия воды в помещении НУП, комплект зап- 
частей (шнуры, защитные крышки, двухпарная вилка и индикатор напряже- 
ния, а также арматура — кронштейны, воздушные желоба). 

6) Стойка промежуточных необслуживаемых усилителей СПУН К-60П на 
две или четыре системы, предназначена для компенсации затухания, вносимо- 
го прилегающими к НУИ участками кабеля в диапазоне частот 12—280 кГц. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СПУН 











т Количество 
Наименование Тип кабеля и е- Наименование Тип кабеля ен 
ел 
СПУН-1СК Мкев =, | ЗОПУНЗСК МКСБ, 
СПУН-2СК МКСАБ СПУН-4СК МКСАБ 
.- ЧАИ ИИС ТИ ОСЗ отчетной 
СПУН-1БК ъ ‚_- СПУН-ЗЬК. 
СПУН-2БК МКБ 5 СПУН-4БК к ы 


о ЫЙЫы м 


* Емкость стойки может быть увеличена до четырех. систем путем установки комплекта 
панелей КП на две системы. 
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ЕЕВС Е ЕЛЕ ЕЕ ЕЕ Е аЕЕЩЕоЕЕЕ 


На стойках СПУН-1 и СПУН-3, в отличие от СПУН-2 и СПУН-4, уста- 
навливаются панель телемеханики ТМ и панель генератора контроля ГК:=В 
комплект стойки СПУН-! (СПУН-3) входят блок термодатчиков ВЧ (на 
восемь систем) и блок термодатчиков ТЧ. По требованию стойки могут по- 
ставляться без блоков термодатчиков, которые можно заказывать отдельно. 
В комплект каждой стойки также входят усилитель НЧ с расширенной поло- 
сой частот 0,3—7,7 кГц, две ИЛ, два постоянных МВ, фильтр Д-280. Партии 
стоек СПУН могут комплектоваться переменными магистральными выравни- 
вателями, количество которых оговаривается в заказе. Искусственные линии, 
постоянные МВ и фильтр Д-280 могут заказываться дополнительно. 

Для доукомплектования стоек СПУН-1 или СПУН-2 поставляются также 
комплект панелей на две системы КП-СК для кабелей МКСБ, МКСАБ; ком- 
плект панелей на две системы КП-БК для кабелей МКБ. Комплект ремонтный 
КР предназначен для замены деталей при ремонте в процессе эксплуатации 
и рассчитан на десять стоек. В состав КР входят: панель УНЧ, пять пане- 
лей ЛУС, две панели ЛВ и РУ для кабеля МКСБ (МКСАБ), две панели ЛВ: 
и РУ для кабеля МКБ, две панели ЗУ и ДП, три панели ВКО, резисторы 
МЛТ. | 
в) Переносный телефонный аппарат (усилители служебной связи входят в 
состав СПУН К-60П). 

с г) Устройство телемеханики и телеконтроля НУП (входит в состав СПУН 
<-60П). 


КОНСТРУКЦИЯ 


Обслуживаемая усилительная и оконечная станции. Стойки СВКО, СДП, 
СЛУК ОП, СГП, СЛУК ОУП-2 и СЛУК ОУП-3 выполнены в виде каркасов 
из О-образного стального профиля с установленными на них поддонами для 
размещения отдельных блоков. Стойки рассчитаны на одностороннее обслужи- 
вание. Габариты стоек 2600Ж650Х 250 мм. 

Необслуживаемая усилительная станция. Выполнена в виде шкафов. 

Металлический шкаф с дверью ВКШ-1, внутри которого размещаются 
влагонепроницаемые боксы, а в верхней части крепятся колодки с газонепро- 
ницаемыми муфтами и болты заземления. В дне шкафа имеется отверстие для 
установки и крепления датчика ‘наличия воды в НУП. Габариты 1685 ж650Ж 
Ж300 мм. 

Металлический влагозащитный шкаф СПУН К-60П с односторонним за- 
полнением. Шкаф закрывается дверью с уплотнением. Габариты 1786Ж652Ж 


х 952 мм. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Обслуживаемые станции могут работать в помещениях с температурой. 
окружающего воздуха от +5 до +40°С с относительной влажностью 45:— 
75% и кратковременно с относительной влажностью 854% при температуре 
30° С. 

Необслуживаемые станции работают при температуре от —10 до -40°С 
я относительной влажности воздуха 80$. Допускается работа стойки СПУН 
при колебаниях температуры от —40 до +50°С и кратковременно при отно- 
сительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха 
+40°С. Шкаф ВКШ-1| работает при температуре окружающего воздуха от 
—10 до -+35°С и кратковременно с относительной влажностью до 98% при 
температуре 30° С. | 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжения, В 
Обслуживаемые оконечные и усилительные станции: 


основные цепи . . Е р АЗЫ НЕ ЕВЕ РА 
сигнализация и вспомогательные цепи. . ‹. . . ее ` 24=10% - 
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Необслуживаемые усилительные станции 
дистанционное питание, подаваемое в линию (максимальное) 475 
на зажимах питаемой аппаратуры 
без устройства защиты и о И = 
ОВС РОСТОМ За а, 4% 


РАСХОД ТОКА, А 


Сигнальные и вспомогатель- 
Основные ные цепи, 24 В 
Наименование цепи. 71 2В и, 
$ Й .- 


рабочий режим аварийный 
режим 


ОАО ССОО Е ОВ 
СГП-1 на 4 системы 


57 т — 
СЛУК-ОП на 2 системы р 9.9 5,6 
То же, на 4 системы рр 5,6 8,5 
СЛУК ОУП-2 на 2 системы 2 5,5 те: 
То же, на 4 системы 2.4 9 ‚5 12-0 
СЛУК ОУП-3 на 2 системы Е.О Ех в 
СДП (при полной комплектации и максималь- 250 20 — 
ной нагрузке) 
СПУН на 1 систему (ДП) 0,18—0,2 = 

МАССА кг 

ВКО -”. я а 300 СНУН:3 СК’ или. БК _‘`.ь. 430 
СДП 2 2.==389 СНУ -ОКили.БК =“. .40 
СЛУК ОП на две системы. 550 КП-СК или БК > 35 
КЛУК ОП на две системы . 13 ИГ дляС ЛУК-ОГ (ОУ 03 
СГИ-1 на четыре системы. . 400 ИЛ для СПУН АЕ 1 
СГП-2 на две системы . 345 ВМ по и У 1,4 
СЛУК ОУП-2 на две системы — 350 ВМ перем. . . . 6, 
КЛУК ОУП-2 на две системы 130 Вы Е тез Ра авыед ] 
СЛУК -ОУП-3 : 300 КИП : , : : а . с 28 
ВИЙ .-. ее ея 102 КВТ. ОГ = и 8 
СПУН-1 СК ИЛИ БК 6395 Рав, ла 45 
СНУН-2-СК или БК. ь 385 БТЯСНУ 4 


3.3.1. Аппаратура телеобслуживания системы передачи К-60П 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для контроля основных параметров линейного тракта, со- 
стояния кабеля и помещения НУП с помощью устройств телемеханики ТМ и 
телеконтроля ТК. Устройство ТМ позволяет определить открытие люка НУП, 
появление воды в НУП, понижение давления в кабеле, место обрыва кабеля. 
Устройство ТК позволяет определить усилитель НУП с повышенной нелиней- 
НОСТЬЮ. 


ТИН ЛИНИИ 


Четырехпроводная фантомная цепь кабелей МКСБ 4х4, МКСБ 7Х4 
МКБ 4х4 в надтональном спектре частот (4,1—7,7 кГц). 


СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ 


Телемеханика аппаратуры К-60[] построена по частотному принципу. 
Каждому НУП контролируемого участка присваивается одна из семи частот 
управления и извещения: 6,0—4,56 кГц с интервалом 0,24 кГц, причем перве- 
му НУП присваивается частота 6 кГц, а седьмому 4,56 кГц. Частота извеще- 
ния каждого НУП устанавливается одинаковой с частотой управления. Кон- 
тролируемый участок по ТМ должен совпадать с полусекцией дистанционного 
питания (не более семи НУП). 


Система передачи К-60П` 75 
ЫУ———= 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Диапазон частот, кГц: 


нелемеханики и ыы: В о 
телеконтроля я о оо ее. т 0 
Частота генератора управления, кГц. 4,56;. 4,8; 
9,04; 5,28 
9,52; 5,76 
6,0 
Частота генератора блокировки ‘о... с 4,32 
Усиление усилителя передачи, дБ... 26,1 —39,1 
Вегулируется ступенями по; дБ >... 00 
Номинальный относительный уровень передачи в диапазоне 
частот 4,1—7,7 кГц на нагрузке 600 Ом, дБ Е ен 9 
Допустимое отклонение уровня передачи, дБ . . оне: 19 
Псофометрическое напряжение собственных шумов усилителя 
передачи в диапазоне частот 0,3—7,7 кГц, мВ псоф . =0,2 


Номинальный относительный уровень приема на частоте 6 кГц 


на нагрузке 600 Ом, дБ Е д м ЕВА НО 
Псофометрическое напряжение собственных шумов приемной 

части стойки в диапазоне частот 0,3—7,7 кГц, мВ псоф . — 0:2 
Коэффициент отражения передающей и приемной частей +% . =—<10 


НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 


В состав аппаратуры телеобслуживания входят стойка ТМ обслуживае- 
мого усилительного пункта СТМ-1(2) ОУП, блок ТМ НУП, переносный аппа- 
рат служебной связи АПСС. В состав устройств телеконтроля входят пульт 
телеконтроля и генератор контроля ГК (устанавливается на стойке СПУН-1 
К-60п). 

Стойка телемеханики СТМ-1 (2) ОУП предназначена для передачи и при- 
ема сигналов ТМ; подачи сигналов управления с ОУП на НУП для включе- 
ния в НУП генератора контроля 275 кГц; контроля за состоянием кабеля на 
магистрали и состоянием ‘помещения НУП. Стойка СТМ-1 ОУП комплекту- 
ется на два направления приема и передачи (А и В). Стойка СТМ-2 ОУП 
комплектуется на одно направление приема и передачи. Она может быть по- 
укомплектована комплектом блоков ТМ-КБТМ ОУП до полного заполнения. 

В состав СТМ ОУП входят панель вводных гребенок оборудования трак- 
тов приема и передачи, а также блок защиты и сигнализации. К оборудова- 
нию приема относятся блок удлинителей, усилитель приема, приемник блоки- 
ровки и приемник извещения. К оборудованию передачи относят генераторы 
управления и блокировки, усилитель передачи, подставка для крепления СТМ. 
Каркас для крепления СТМ (ДТ4.137.010СБ), при необходимости, заказывает- 
ся отдельно. 

Блок ТМ НУП К-60П предназначен для включения генератора контроля 
275 кГц, который обеспечивает контроль диаграммы уровней и нелинейности 
ВЧ тракта и для подачи на ОУП двух сигналов извещения — срочного и не- 
срочного. Срочный сигнал подается в случае открывания люка НУП, появле- 
ния воды в НУП, понижения давления в кабеле. Несрочный сигнал подается 
при понижении давления в баллоне. Блок ТМ НУП К-60П состоит из прием- 
ной и передающей частей. В приемную часть входят полосовой фильтр приема, 
управляющий усилитель, вспомогательный генератор, электронный ключ, а в 
передающую — тактовый датчик, генератор извещения и аварийный генератор. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка СТМ-1 конструктивно выполнена в виде шкафа, представляющего 
собой сварную конструкцию, закрытую сзади и с боков обшивками из листо- 
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вого материала Подставка также представляет собой сварную конструкцию, 
состоящую из двух кронштейнов и приваренной к ним стальной плиты. Габа- 
риты стойки 528 Х 650 Х 296 мм. | 

Блок ТМ НУП конструктивно состоит ‘из четырех плат печатного монтажа, 
установленных на шасси блока. Габариты блока 123Ж387хЖ246 мм. Масса 
СТМ-1 80 кг; СТМ-2 55 кг, ТМ НУП 6,5 кг. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 
транзисторных цепей а, ИО 
сигнальных цепей Я Е ОНО 
блока ТМ НУП (от блока ДП стойки СПУН-1) По РЕВ 


РАСХОД ТОКА 





Расход тока, А, при напряжении, В 








Наименование Е И ее ннь 
Е | 24 
] 
СТМ-1 1,90 0,62 
СТМ-2 №19 9,4 


9.5.2. Передвижная усилительная станция ПУС К-60П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для работы в качестве усилительной станции в аварийных 
условиях при выходе из строя аппаратуры К-60П на обслуживаемых или не- 
обслуживаемых усилительных пунктах с сохранением действия четырех систем 
передачи, а также для работы в качестве резервного питающего пункта РПП, 
обеспечивающего дистанционное питание линейного тракта К-60П или У-60Е. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав ПУС К-60П входят две стойки усилителей СУ-ПУС, две стойки 
ДП-ПУС и ПВУ между кабиной и кузовом. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Станция ПУС К-60П питается от передвижной электростанции ` перемен- 
ным током однофазным напряжением 220 В мощностью 4 кВт. Максимальное 
число цепей ДП станции ПУС при ее работе в качестве РПП равно восьми при 
схеме ДП «провод — земля» и четырем при.схеме ДП «провод — провод». Для 
электропитания переносных ламп используется напряжение 12 В»а для пита- 
ния электроинструмента 36 В. Максимальное расстояние от станции ПУС 
К-60П до места подключения составляет 100 М. 

Электростанция установлена на одноосном прицепе. Масса станции 6 т. 


9.3.9. Передвижная питающая станция ППС К-601П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


о Предназначена для дистанционного питания НУП магистралей сим- 
метричного кабеля ‘во время ремонтных работ на кабеле или при оборудова- 
нии ДП на ОП или ОУП с сохранением всех цепей ДП. Станция смонтирова- 
на на шасси автомобиля ЗИЛ-131. 


< 
Хх 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
В комплект станции входят четыре стойки ДИ, щит токораспределительный 
ШТР, устройства ввода ДП УВДП (четыре рабочих и одно`резервное), : ком- 
плект кабелей, комплекты запасных частей, инструмента и штырей заземления. 
Передвижная электростанция состоит из двух бензоэлектрических агрега- 
тов (основного и резервного) и предназначается для электропитания ПИПС 
К-6011. Электростанция установлена на одноосном прицепе. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Оборудование ДП ППС рассчитано для питания семи НУП К-60П при 
питании по схеме «провод — земля» или трех НУП при питании по схеме 
«провод — провод». Оборудование ДП обеспечивает передачу ДИ по 16 цепям 
с независимой регулировкой по каждой цепи. 

’ Напряжение ДП на выходе станции ПИПС устанавливается в пределах 
60—450 В при токе 0,2 А и 100—350 В при токе 0,3 А. К оборудованию НУП 
ДП подключается с помощью устройства УВДП, представляющего собой ком- 
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плект линейных и фантомных трансформаторов, обеспечивающих получение 
средних точек пар_“четверок) кабелей для подачи ДП по двум четверкам ка- 
белей. Станция ИПС снабжена комплектом кабелей, обеспечивающих подклю- 
чение ее к НУП при размещении станции на расстоянии до 100 м от НУП. 
пектростанция может также размещаться на расстоянии до 100 м от станции 


На ТУСМ (ТУРМ) предусматривается одна передвижная питающая стан- 


ция ППС К-60. 
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Рис. 3.3.3. Функциональная схема СВКО системы передачи 
К-60П 
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Рис. 3.3.4. Структурная схема стойки СЛУК ОП системы передачи К-60П 
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Рис. 3.3.9. Структурная схема тракта передачи СГП К-60П 
Примечание. Уровни указаны по мощности (дБм). 
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Рис. 3.3.10. Структурная схема тракта приема СГП К-601. 
_ Примечание. Уровни ‘указаны по мощности (дБм). 
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Рис. ЭЗЭ=ЕЕ, Измененная 

структурная схема тракта 

передачи СГП системы 
редачи К-60П 
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Рис. 3.3.12. Размещение оборудования в шкафу 
ВКШ-| системы передачи К-60П (вид без две- 


рей): 
1 — бокс БМВ! 12.2; 2 — междугородные кабели; 
3 — датчик появления в НУП воды; 4 — газоне- 
проницаемые муфты; 5 — клеммы заземления; 6 — 
гнезда для снятия напряжения с жил кабеля; 
7 — плата подключения датчика появления воды 
в НУП 
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Рис. 3.3.13. Размещение оборудования на стойке СПУН системы передачи К-60П (вид 
со снятой дверью и без крышек блоков): 

а) СПУН-1; 6) СПУН-2; в) место для установки оборудования доукомплектования 
(панелей ЛВ, РУ и ЛУС) 
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Рис, 3.3,14, Структурная схема СПУН-1 системы передачи К-60П 
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Рис. 3.3.15. Схема образования цепей ДИ для 13 и 14 систем передачи К-б0П на кабельных магистралях 7Ж4%1,2 по схеме «провод — 
провод» ист 
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Рис. 3.3.16. График расхода тока (по на- 

пряжению —21 В -3%) на один преобра- 

зователь стойки СДП в зависимости от 

„напряжения ДИ (составлен по средним 

значениям тока, потребляемого преобра- 
зователем) 
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Рис. 3.3.17. Размещение блоков на стойке СТМ-! системы 
передачи К-60П 
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Рис. 3.3.18. Функциональная схема организации телеобслуживания системы передачи К-60П: 
ГУ — генератор управления; ГБ — генератор блокировки; ДТ — дифтрансформатор; ГИ — генератор извещения; 


ГК — генератор контроля; Ус. пер — усилитель передачи; Ус. пр — усилитель приема; УНЧ — усилитель низкой ча- 
стоты 
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: 3.4. Система передачи У-60Е (ГДР) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации 60 каналов на симметричных непупини- 
‘зированных парах кабеля. Аппаратура У-60Е по своим техническим характе- 
ристикам близка к аппаратуре К-6011. 

Аппаратура У-60Е по сравнению с аппаратурой К-60П имеет более высо- 
кую точность коррекции затухания усилительных участков кабеля (в связи с 
‘чем магистральные выравниватели включаются через каждые 120—160 км) 
и меньшую величину шумов, вносимых оконечной станцией (460 пВт псоф в 
‘точке нулевого относительного уровня). 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ 


ВКО (ОКЕ). Шкаф вводно-кабельного оборудования для включения 
‚двух кабелей высокого и низкого уровней предназначен для разделения и со- 
гласования линии с аппаратурой системы передачи. В шкафу расположены 
два кабельных бокса патрубками вверх, каждый для кабеля 4Ж4; устройст- 
во телемеханики для получения сигналов от НУП и передачи команд управ- 
ления на НУП; оборудование защиты от грозовых разрядов и от опасных и 
мешающих влияний линий электропередачи и ‘контактных сетей электрифици- 
рованных сетей железных дорог. Шкаф имеет два болта заземления (рабочее 
и защитное). 

ШЛУ-ОП. (ЕЁЕ). Шкаф линейных усилителей оконечной станции пред- 
назначен для компенсации затухания прилегающего участка кабеля, накан- 
ливающихся амплитудно-частотных искажений с помощью магистральных вы- 
равнивателей, а также автоматической регулировки усиления линейного трак- 
та!. Шкаф питается линейными контрольными частотами 16, 112, 248 кГц от 
шкафа ШГНК. В этом случае в шкафу ШЛУ-ОП размещается оборудование 
для четырех систем У-60Е. Имеется возможность заказать шкаф с генератор- 
ным оборудованием для вышеуказанных контрольных частот. В связи с этим 
предусматривается возможность размещения в шкафу генераторного обору- 
дования КЧ 16, 112, 248 кГц и блоков питания шкафа от сети переменного 
тока. В этом случае в шкафу размещается оборудование на две системы 
\У-60Е. В шкафу кроме перечисленного оборудования предусматривается коси- 
нусный корректор (оговаривается при заказе). ‘При полном использовании 
емкости кабеля 4Ж4 необходима установка двух шкафов ШЛУ-ОП без гене- 
раторного оборудования. 

ШГУ (ЕСО). Шкаф групповых устройств предназначен для образования 
из пяти первичных групи первой вторичной группы. При преобразовании часто- 
той 564 кГц вторичная группа преобразуется в первую ВГ в диапазоне 12— 
252 кГн, при этом пятая первичная группа передается в диапазоне частот 
12—60 кГц. На приеме происходит обратное преобразование... В ШГУ преду- 
смотрены возможность транзита вторичной группы в спектре 312—552 кГц и 
подача этого спектра в РРЛ. При отсутствии в ЛАЦ индивидуального обору- 
дования предусмотрена возможность подачи групповой КЧ 84,14 кГц, а также 
выделение и введение в двух 12-канальных блоках программ звукового веща- 
ния. Оборудование ШГУ позволяет ввести КЧ 411,84 кГц. Шкаф рассчитан на 
одну — четыре системы и комплектуется на две системы (одна система с ос- 
новным спектром частот, другая —с инверсным). Для  доукомплектования 
‘можно заказать комплект блоков на одну систему с основными или инверсны- 
ми спектрами частот. 

ШГНК (ЕТС). Шкаф генераторов несущих и контрольных частот предна- 
значен для обеспечения оконечной станции \У-60Е несущими и контрольными 


' На коротких участках линии предусматривается включение искусствен- 
ных ЛИНИЙ. - 
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частотами. Кроме генераторного оборудования в шкафу размещены измерн- 
тель уровня и осциллограф. Генераторное оборудование шкафа вырабатывает: 
несущие частоты 12, 16 и 20 кГц; предгрупповые несущие частоты 84, 96, 198 
и 120 кГц; несущие частоты 420, 468, 516, 564 и 444(612) кГц первичных 
групп для основного спектра; несущие частоты 252, 300, 348, 396, 444 кГц 
первичных групп для инверсного спектра; несущую частоту 564 кГц вторич-- 
ных групп; линейные КЧ 16, 112 и 248 кГц, а также КЧ 84,14 кГц первичной 
группы, 411, 86 кГц вторичной группы; вспомогательную частоту 496 кГц и 
частоту управления 60 кГи. 

ШКП (9КМ). См. Ч9КМ-120. 

НЧ (ЕМЕ). Шкаф низкочастотного оборудования предназначен для пе- 
рехода каналов ТЧ с четырехпроводным окончанием на двухпроводное, а так- 
же для осуществления посылки вызова в сторону коммутатора и от коммута- 
тора переменным или нсстоянным током. В сторону линии вызов осуществля-- 
ется `от генератора тонального вызова частотой 2100 Гц! с уровнем —6 ДБ в. 
точке с нулевым относительным уровнем. Вызов переменным током осуществ- 
ляется от источника с частотой 16—50 Гц и напряжением 60—80 В. В состав 
оборудования шкафа входят 60 кассет с дифсистемами, 60 кассет с приемни- 
ками тонального вызова и генераторы ТВ. При комплектации шкафа только: 
дифсистемами (без приемников ТВ) емкость его составит до 120 каналов. 

ШНУЧ-П (ЕМЕ-И). Шкаф низкой частоты ШНЧ-П (СДС-ТВ) может быть, 
укомплектован различными кассетами или комбинациями кассет для различных 
режимов работы. При оснащении одного шкафа для работы в различных ре- 
жимах рекомендуется предусматривать для отдельных групп одинакового ре- 
жима кассеты, заполняющие, по крайней мере, три поддона шкафа (24 от- 
дельные кассеты) с целью лучшей обозримости при эксплуатации. Режимы 
работы ШНЧ (в зависимости от используемых типов кассет); двухпроводный — 
двухпроводный, четырехпроводный — четырехпроводный; вызов может осуще- 
ствляться: в направлении станции — переменным током частотой 16—60 Гц при 
напряжении 60—90 В по разговорным парам, а также постоянным током по’ 
разговорным парам или одной сигнальной паре; напряжение, для’ передачи вы- 
зова —24 или 60 В. В сторону систем передачи — вызов по одной сигнальной 
жиле или по двум раздельным сигнальным жилам. 

Предусмотрена специальная кассета (К-852) для получения вызывного 
переменного напряжения 25 Гц при питании постоянным током 24 В. Ем- 
кость шкафа высотой 2600 мм — 120 каналов, при комплектации с ТВ—60 
каналов. Емкость шкафа высотой 1400 мм — соответственно на 48 или 24 ка: 
нала. Малый шкаф может использоваться как для стационарных малых стан- 
ций, так и для подвижных станций. 

ШДИП (92$). Шкаф дистанционного питания предназначен для дистанци- 
онного электропитания оборудования системы передачи У-60Е по фантомным 
цепям симметричного кабеля в обоих направлениях от ОУП. Шкаф содер- 
жит восемь рабочих плат передачи ДИ (ПД) в каждом направлении и одну 
плату ПДП резервную — для испытательных цепей. На ПДП находятся уст- 
ройства преобразования постоянного тока напряжением 21,2=3% в постоян-. 
ный ток напряжением до 475 В с регулировкой этого напряжения ‘ступенями 
через 50 В и плавной регулировкой внутри ступени от нуля до 50 В. В верх- 
ней части ШДП имеет общую клемму «плюс» и пять клемм «минус» для 
подключения пяти РУН, к каждому из которых подключаются по. одной-две 
ПДП. В нижней части ШДП имеется штепсельная розетка, к которой подведе- 
но напряжение ‘сети. На средней панели ШДП имеется переключатель для пере- 
ключения полярности напряжения ДП. При питании. по схеме «провод — про- 
вод» применяется параллельная работа двух преобразователей на каждую` 
цепь ДП. 

ШТО. Шкаф телеобслуживания (ТО) предназначен для обеспечения конт-: 
‘роля за состоянием кабеля, аппаратуры системы передачи, цепей ДИ и состо- 
яния помещения НУП. Общее число пунктов ‘системы ТО между ОУП мо-- 


1 См. сноску на с. 10. 
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жет доходить до 14 при максимальной длине секций 240—300 км. Оборудо- 
зание ТО включает в себя телемеханику — устройства телеуправления, теле- 
сигнализации и телеконтроля. Устройство телемеханики обеспечивает переда- 
чу сигналов управления и передачу двух сигналов извещения: срочный — об 
открытии двери и появлении воды в НУП, несрочный — о понижении давления 
в кабеле в одном и другом направлениях от НУП (датчики сигналов извеще- 
ния в объем поставки не входят). Устройства ТМ и ДИ обеспечивают опреде- 
„ление места обрыва одного или обоих кабелей с точностью до усилительного 
участка. 

ШТУ (О9ВЕ). Универсальный торцевой шкаф предназначен для распреде- 
„ления напряжений и автоматической защиты цепей питания ряда; шкаф име- 
ет сигнализацию о повреждении питания в ряду, а также панель двух- и че- 
‘тырехпроводных линий служебной связи и переговорно-вызывное устройство. 
Максимальное количество автоматических предохранителей — 30. 

Номинальные токи автоматов составляют 6, 10, 16, 20, 25 А; рабочее на- 
лряжение 20—200 В. Максимальный рабочий ток на каждую цепь 25 А. Чис- 
„ло подключенных стоек или шкафов составляет 30 (один автомат на каждую 
единицу). Блок питания стойки рассчитан на входное напряжение 220 или 
110 В, выходное напряжение —60 и =24 В, выходной ток 0,8 и 4 А. 

Количество подключаемых двухпроводных служебных линий — не более 
трех, четырехпроводных — до десяти. Количество соединительных линий — эк-. 
ранированных до четырех, неэкранированных восемь. 

Шкаф содержит четыре шины, на каждой из которых установлены семь 
‚автоматов любых номиналов. 

ШТУ (ОВЕ-А). Шкаф-приставка предназначена для крепления ряда и воз- 
‘душных желобов, а также содержания запчастей, шнуров и т. п. Шкафы мо- 
гут устанавливаться как в ряду, так и в торце. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЕМОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


ШВКО (ОКЕ). Два шкафа, каждый для включения двух кабелей высоко- 
то и низкого уровней, 

ШЛУ-ОУП (ЕТ). Шкаф линейных усилителей для ОУП предназначен 
для компенсации затухания прилегающих участков кабеля, компенсации ам- 
плитудно-частотных искажений и автоматического регулирования усиления ли- 
‘нейного тракта. Шкаф рассчитан на четыре системы передачи \У-60-Е. Ком- 
плектуется на две системы. Для доукомплектования можно заказать комплект 
‘блоков на одну систему. 

ШДП (02$). Два шкафа, каждый на восемь цепей ДП. 

ШТО. Шкаф телеобслуживания на два направления. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


ШЛУ-НУП (010). Шкаф линейных усилителей НУП предназначен для 
компенсации затухания участка кабеля четырех линейных трактов У-60Е. В 
зикафу размещаются также линейные и фантомные трансформаторы, усилите- 
ли канала НЧ служебной связи, фильтры защиты. Для полного оборудования 
кабеля 4Ж4 требуется два шкафа: с телемеханикой (№ 1) и без телемеханики 
(№ 2). Для сезонной регулировки усиления по температуре грунта предусмат- 
фивается температурная АРУ — три блока термодатчиков, один из которых 
предназначен для АРУ канала НЧ. В НУП имеется возможность включить 
телефонный аппарат для служебной связи через штепсельные розетки как 
внутри НУП, так и снаружи. Имеется генератор телеконтроля 275 кГц, кото- 
рый дистанционно включается из ОУП. Устройство телемеханики кроме гене- 
‘ратора имеет датчик тактовых импульсов сигналов извещения. Второй шкаф 
НУП питается от блоков ТМ первого шкафа. Для обслуживания НУП преду- 
<матриваются переносный телефонный аппарат, два комплекта ИЛ и два ком- 
илекта постоянных магистральных выравнивателей. 
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Мм дддоо——_»_»_Ъ___..”»ь»__ 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В 


Обслуживаемые оконечные и усилительные станции 
Транзисторные цепи . . а НЕЕ 
Сигнализация, термостаты и др. ... . . 219-34 или 24-10% 
Сеть переменного тока 50-2 Гц (допускается 
кратковременно частота до 43,5 Гц) . . . 290+3% 
Необслуживаемые усилительные станции 
Дистанционное питание (постоянным током), 
подаваемое в линию (макс.), ‚ ‚ ‚ ‚„ „ 450 
регулируемое ступенями по 00 
Примечание. Устройства ДП рассчитаны для питания одной системы передачи 


‚устройств НЧ и телеобслуживания в каждом НУП при напряжении 40 В и токе 


г мА. Сопротивление элементов, включенных в цепь ДП каждого НУП, составляет не 
олее 60 Ом. 


РАСХОД ТОКА И МОЩНОСТИ 


КИ Е 





Ток, А, при 
з напряжении, В Мощность, В.А, 
Наименование при напряжении 
РО —94 —220 В 


ЫНЧ на 60 каналов: 
основные цепи 0.045 
то же, при работе 50% вызывных це- 
пей 2,8 ее 
сигнализация — 0,4 

ШКП по постоянному току: 
основные цепи 2.0 == 
сигнализация — 0,5 2Е 

ШКП по переменному току = —= 100 

ШГИ на одну систему: 
основные цепи 3,4 — и 
сигнализация = В — 

ШГП на четыре системы: | 
основные цепи 6,2 а = 
сигнализация — 2:0 — 

ШГНК: 
основные цепи (основное питание) 5 — 
сигнализация и термостаты == 
основные цепи (резервное питание) 5,0 = 
сигнализация и термостаты = — 
осциллограф — —- 10 

ШЛУ ОП на две системы по переменному т 

току с генераторным оборудованием — — 280: 

10 
‚ 8 


> 


ШЛУ ОП на одну систему по постоянно- 
му току с генераторным оборудованием 1 
То же, на четыре системы 5 
ШЛУ ОП — а 
ШВКО: 
` основные цепи 07 -.2 
сигнализация — 0.2 
ШЛУ ОУП на одну — четыре системы: 
основные цепи 2,0—8,0 вет 
сигнализация — 0,8 
ШДП: 
основные цепи (макс.) 80,0 > 
сигнализация — 5 
ШЛУ НУП (дистанционно) — 0.20.3 
Блок питания: 
допустимая нагрузка 2.5 1,5 
собственный расход тока — — 0 
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Бе В Ир а ВЕНЕ ЗЕ В ЕЕ Е ен ааа оттесчеанчнныяй деи ПиН ИЕН 


ГАБАРИТЫ И МАССА 
О 


Наименование Габариты, мм Масса, кг 
По РЕ Е ЕЕ ЗВЕНЕ ен о В ети тир тррииЯ 


ШНЧ на 60, каналов | 
КП на 60 каналов | 
ШГП на четыре системы 


} 

| 
шгнк | 50 
ШЛУ ОП на четыре системы (без генератор-|; 2600%600Ж225 С 

ного оборудования) 

ШЛУ ОУП-2 на четыре системы 
ШЛУ-ОУП-3 на четыре системы 160 
ШВкКоО | 35 
ШДП (на восемь цепей ДП) } р . ; 
ШЛУ НУП на четыре системы | 1500Ж520хХ250 180 
ЯИТУ (У) 2600х225Ж225 85 
ШТУ (А) 2600Ж225х225 40 
ДИНЧ (малый) 1400Ж600хХ225 130 





















не РД 3208 С 90:00 
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Рис. 3.4.1. Схема: частотных преобразований си- ы. 
стемы передачи У\У-60Е (основной спектр) 
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Рис. 3.4.2. Структурная схема оконечной станции системы передачи У-60Е 
Примечание. Уровни указаны по мощности (дБм). 
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Рис. 3.4.3. Размещение оборудования в 
шкафу ШВКО системы передачи \-60Е 
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Рис. 3.4.4. Принципиальная схема ВКО аппаратуры У-60Е 
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Рис. 3.4.5. Структурная схема шкафа ЩЛУ-ОУП системы передачи У-60Е 
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Рис. 3.4.6. Структурная схема шкафа ШЛУ-ОП системы передачи \-60Е 
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Рис. 3.4.7. Структурная схема шка- 
фа ШГНК системы передачи У-60Е 
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Рис. 3.4.8. Структурная схема шкафа ШГП системы передачи У-60Е 
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Рис. 3.4.9. Структурная схема шкафа ШКП системы передачи У-60Е 
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Рис. 3.4.10. Структурная 
схема шкафа ШНЧ системы 
передачи У-60Е 








риа, 
ой | 
р Рис. 3.4.11. Структурная схе- 
ма шкафа ШДП системы 
| передачи У-60Е: 

1 — предохранитель; 2 — 
главный` выключатель; 8— 
выключатель автоматиче- 
ский; 4 — фильтр помех пре- 
образователя; 65 — вибропре- 
образователь; б — трансфор- 
матор; 7 — выпрямитель; 8 — 
реле контроля; 9 — выпря- 
митель; 10 — фильтр помех; 
11 — выпрямитель; 12 — уст- 
ройство контроля тока; ‚13 — 
регулятор тока ДП; 14— 
индикатор; 15 — переключа- 

тель полярности 
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Рис: -3:4.12. ая схема шкафа ЛУ НУП системы передачи `У-60Е | 
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3.5. Универсальный линейный тракт ОТТ-120 (ГДР) 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для организации линейных трактов на высокочастотных Ка“ 
белях с симметричными парами. 


ТИП ЛИНИИ 


Кабели с симметричными парами со стирофлексной или бумажной и3о0- 
ляцией емкостью 44. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Двухкабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Количество каналов ТЧ на кабелях: 


МКАСБ---_. -.. п Е 1025 
Хо 
КВ Ме 24Ж8=192 
фантомных НЧ каналов ‚, . ох . 4 
Линейный спектр частот, кГц: 
каналов” ТУ. =... а. а М нНИ 252. 
| или 12—108 
каналов НЧ (для служебной связи) . . . . 03—84 
канала ‘телеобслуживания . „о. о чт... 4,56—6,0 
Плина секции ОУП — ОУП, км Е ааа <= 00 
Длина усилительного участка, км . . . о. 1271-Е 0:3 
Затухание усилительного участка на частоте 556 кГц, > 
ДБ: | 
3500; 
ОМИ (О о мае аАти ОЕ ВНЕ 9,6—35,6 
Искусственная линия, дБ: 
С ра ен ве тои 
ступенями по; ДБ зе а о Ьй 
р. а 6,5 
Уровни передачи, ДБ: 
на входе тракта передачи . . Е 
на выходе тракта передачи о о ный 
на входе-тракта_ приема». . ео —49 
на выходе тракта ‘приема . . ... . . —22,6 
Входное сопротивление, Ом . . . ._. ‹ .- 150 
Линейная контрольная частота АРУ, кГц . . . 556 или 60 
Контрольная измерительная частота, К 60 
Пределы регулирования АРУ, дБ же РАЕН 
Усиление усилителя НУП, дБ: | 
9, 35,6; 36,5 
НУ. о. 
Сигналы ТМ, передаваемые с НУП.. . . . . ‚срочный — открывание 


НУП, несрочный — пони- 
аа жение изоляции кабеля 
Дистанционное питание осуществляется по суперфантомным цепям по схе- 
ме «провод — провод» постоянным током с последовательным включением 
НУП. Питание ДП, как правило, подается в одном направлении. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 


УШЛУ ОП (0УП) (ПЫВ 120). Универсальный шкаф линейных усилителей 
для обслуживаемых пунктов ОП или ОУП содержит оборудование максималь- 
но восьми систем. Возможна комбинированная комплектация — для ОП и ОУП 
на одной стойке. В тракте приема размещаются узлы для выравнивания ха- 
рактеристик кабеля, АРУ, усилители. При необходимости шкаф может быть 
укомплектован для ОП (кроме генератора несущих частот) также и генера- 
тором для получения линейной и измерительной контрольных частот. 

ШВКО (ОКЕ 120). Шкаф вводно-кабельного оборудования для ОП в 
ОУП содержит ВКО для четырех кабелей 4Ж4 — всего 16 блоков (по одному 
на каждую четверку). В каждом ВКО размещены линейные и фантомные 
трансформаторы, разрядники, искусственные линии для укороченных участков 
(ВЧ 2 шт, ИЛ НЧ 1 шт). Шкаф содержит также шесть устройств 
ДП — четыре рабочих и два резервных. Устройство ДП преобразует постоян“ 
ное напряжение 20 или 21,2 В в постоянное напряжение ДПИ 440 В. В. шкафу 
также находится устройство телеконтроля (блок ТМ). 

Контейнер НУП` (ОГО 120) содержит восемь линейных усилителей ВЧ и 
восемь усилителей НЧ с корректорами для каждого направления передачи; 
узлы для включения линейных кабелей и образования фантомных цепей; раз- 
рядники и блоки питания. Все блоки герметизированы и заполнены азотом. В 
каждом НУП ‘находится генератор ТК с частотой 275 или 575 кГц; преду- 
смотрена возможность подключения переносного телефонного аппарата 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Универсальный шкаф линейных усилителей УШЛУ (ОГВ 120) может ра- 
ботать в помещениях с температурой окружающего воздуха от -10 до 40° С 
с относительной влажностью 45—754 и кратковременно с относительной 
влажностью 80% при температуре -+35° С. Контейнер НУП (3 120) мо-. 


жет работать при температуре от —5 до +30°С и относительной влажно» 
БтИ-В0% 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
'Напряжение, В: => | 
рабочее | о Е т 20=3%. или 21,23% 
О а о | 
питание двигателя АРУ ее м ^^ 220=3% 
РАПВЯЖеНИе ДД а ее =440 
УШЛУ ШВКОо 
Расход тока, Д: Е 
ОСНОВНЫЕ Е ЦЕНИ ее те а о: БЕ ей 
| для ДП 14 
цепи сигнализации Е а: ыы Об > 
Переменный ток: _- | 
стабилизированное напряжение О 
нестабилизированное напряжение 220=10%, В „95 2.5 
ТОКА Е че: 0;1 -7 
Потребляемая мощность, НУП, Вт -: ЗЕ 2-16 


ГАБАРИТЫ И МАССА 


а 


Наименование Габариты, мм Масса, кг 
УШЛУ 2600х%600х350 250 { 
ШвВкКоО 2600х%600Х250 230 - 
НУП 470Ж1255Ж480 190 


Подставка для НУП 580%Ж820х480 25 
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Пример. Версняя половииа 
ЗОНЯа ОКОНечнЫМ, НИЖНЯЯ = 
ПРОМЕЖНИТОЧНЫМ ООЗРУВОВАНИЕМ 





(С 120 





Рис. 3.5.1. Размещение оборудования на стойках системы передачи 
ЕТ | . 


ОГВ 120; 6) ОКЕ 120: 1 — переключение ДП, 2— В51, $3 — В22, 4— 
3, 5 — В24, ,. — В25, 7—В926, 8 — В27, 9— В28, 10—8В40, 11 — В58, 
12 — В29, 13— В55, 14 — измерительная панель, 15— В52, 16 — В54; 
в): 920.120: 51 — разделительные гнезда, 2 — гигрометр, 3— В157, 4 — 

В157, 5 — В158, 6 — В59 
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) 
Рис. 3.5.2. Структурная схема УШЛУ!?20 
(ОТВ 120): 


а) тракт передачи; б) тракт приема 





Рис. 3.5.3. Структурная схема НУП ОГО 120 
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Раздел 4 
‚СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПО КОАКСИАЛЬНОМУ КАБЕЛЮ 


4.1. Система передачи К-120 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации 120 каналов ТЧ по однокоаксиальному 
‘кабелю, проложенному в грунте либо подвешенному на опорах воздушных ли- 
‘ний связи. Система используется на внутризоновой сети, а также на ответвле- 
`НИЯХ ОТ ОСНОВНОЙ ЛИНИИ. ысь . | 


ТИП ЛИНИИ 


Внутризоновый коаксиальный кабель ВКПАШИ с пористополиэтиленовой 
изоляцией, алюминиевым внешним проводником, защитным покровом Шп, 
предназначен для прокладки в канализации и в грунтах (недостаток кабеля — 
возможность повреждения грызунами); кабель ВКПАШит — то же, с тросом 
(канатом) на 708036 Н(720 кгс) для подвески на опорах воздушных линий 
с расстоянием между опорами до 83,3 м и для подвески к отдельному кана- 
‘ту при расстоянии между опорами свыше 150 м; кабель ВКПАШпут—то же, 
‘с тросом (канатом) на 15190 Н (1550 кгс) для подвески на удлиненных про- 
летах до 150 м; кабель ВКПАКиШп — то же, с защитным покровом КиШп 
‚ для речных переходов. | 


я 
< 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Однокабельная, двухполосная. | 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


“Линейный спектр частот, кГц: 


двухполосный | 
направление АБ а ве 60—552 
НИНЕ НИс ВВ А а 9 1005 
однополосный пт Пт. ВЕ 360-052 
Количество каналов: ТУЧ в г да о 120 
ИИА В о жа оО 
илитрактав- ве ее а 62 
Максимальная ‘длина транзитного участка по ТЧ, ПГ, 
ВГ, км: | я 
при прокладке в грунте. . . неги р 600 
при ‘подвеске на опорах. „``... .. 450 
Максимальная длина участка ОП-ОП (ТП), км: 
зы = 200 


при прокладке в грунте я 
при подвеске на’опорах. . . о. 5. ‹ 150 
Номинальное усиление усилителя НУП при частоте 
_13 МГц (соответствует длине усилительного участка 
`10 км при средней годовой температуре кабеля 0°С), 


‚ ДБ р : Е : Е Его О 
Максимальное количество НУП на секции ОП-ОП 
ан): | 
` при прокладке кабеля в грунте о Ея © 
при подвеске кабеля на опорах. . . 14 


`Допустимое отклонение длин усилительных участков от 
: номинального значения, %: 
нри прокладке кабеля в грунте о ен О 
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Е 


при подвеске кабеля на опорах. . . о. АЕ К 
Допустимое отклонение проектной длины усилительных 
участков от номинального значения, %: 

при прокладке кабеля в грунте И не 

при подвеске кабеля на опорах с р Е 


Примечания: 1. При проектировании следует стремиться делать усилительные 
участки по возможности равной длины. 2. Когда указанные проектные длины выдержать 
невозможно, допускается на ВЧ транзитном участке проектирование не более двух уко- 
рочённых участков (не более чем на 9% номинальной длины). 3. При подвеске кабеля 
на опорах воздушных линий корпус НУП, устанавливаемый в земле, может быть удален 
от опоры на такое расстоянне, чтобы суммарная длина подвесного и подземного кабе- 
лей не ‘превышала длины усилительного участка. 4. Длины усилительных участков, при- 
легающие к оконечным пунктам и пунктам ВЧ транзита, могут быть укорочены в любых 
пределах. На стойках СЛО и СЛОВ имеются искусственные линии следующих номина- 
лов: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 м. Электрическую длину укороченных участков 
‘рекомендуется с помощью искусственных линий доводить до электрической длины пре- 
дыдущего усилительного участка. 


Коррекция амплитудно-частотных искажений линейно- 


го тракта и 9 Юбуществляется только на 
| ОП(ТП) путем включе- 
ния. корректоров АЧХ 
| линейного тракта 
Количество ВЧ транзитов на ‚ транзитном участке: 

не двух транзитов: 
| по первичной группе в 
спектре 60—108 кГц; по 
вторичной группе в спек- 
тре 312—552 кГц или по 
линейному спектру 60-— 

552 кГц 


Выделение групп каналов из линейного спектра на ВЧ транзитном уча- 
стке. На каждом ВЧ транзитном участке допускается организация до трех 
пунктов ответвления и ввода групп каналов. Выделение производится на 
НУП-В из второй ВГ (до пяти ПГ) параллельным ответвлением спектра без 
использования спектра выделенных групп на последующих участках тракта. 
Из линейного спектра 60—108 кГц первой ВГ на НУП-В выделяется цирку- 
лярный канал вещания, НУП-В устанавливается вместо любого НУП и на 
расстоянии 1—2 м от него устанавливается ПОВ (пункт ответвления и ввода). 

Примеры организации трех пунктов выделения 


Вариант | | Вариант П 


1-й пункт — 12 каналов ТЧ 1-й пункт — 12 каналов ТЧ 
2-й пункт — 24 канала ТЧ 2-й пункт — 12 каналов ТЧ 
о 


3-й пункт — 24 канала ТЧ й пункт — 36 каналов ТЧ 


При меньшем количестве пунктов выделения можно соответственно увеличить 
число каналов, выделяемых на каждом пункте. 

Допустимое количество усилительных участков в трактах ответвления: 
а) при двухкабельной линии на ответвленном участке при одновременной свя- 
зи со станциями А и Б количество усилительных участков не должно превы- 
шать восьми; 6) при однокабельной линии на ответвленном участке для орга- 
низации связи только со станцией А количество усилительных участков не 
должно превышать восьми; в) при однокабельной линии на ответвленном 
Участке для организации связи только со станцией Б количество усилитель- 
ных участков не должно превышать одного; г) максимальное суммарное чис- 
ло усилительных участков на ответвлениях с трех пунктов выделения не долж- 
но превышать восьми как при связи со станцией А, так и при связи со стан- 
цией Б. _ 

Примечания: 1. При однокабельной линни в случае организации связи со 


станцией А будет отсутствовать телеконтроль за ответвленным участком. 2. При. связи 
со’ станцией Б на ответвленном участке будет отсутствовать автоматическая регулировка 
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усиления на НУП. 3. Участки ответвления могут быть организованы по кабелю, как про- 
‚ ложенному в грунте, так и подвешенному на опорах. 4. Номинальная длина усилитель- 
ного участка и допустимый разброс длин такие же как и на основной линии передачи. 


Типы пунктов 


ОП — оконечный пункт с комплектами аппаратуры (станциями) А 
или Б; | 
ТП — пункты транзита по ВЧ с комплектами аппаратуры (станциями) 
Аи: Б:. 
ПВ-А-(Б) — пункты приема выделенных групп с комплектами аппаратуры 
станций А и Б для одновременной связи со станциями А и Б о0С- 
новной магистрали; 
ПВ-А(Б) — пункты приема выделенных групп с комплектом аппаратуры стан- 
ций А или Б для связи со станцией А или Б основной магистрали; 
НУП — необслуживаемый усилительный пункт; 
ПОВ — пункт ответвления и ввода выделенных групп каналов; 
НУП-В — необслуживаемый усилительный пункт, приспособленный для под- 
ключения ПОВ 


Система АРУ 


Линейные контрольные частоты, кГц: 


направление АБ .. . о о ре 9-27 964 

направление БА .. . а ^ зао О. *1064 
Групповые контрольные частоты, кГц: 

в Сп 84,14 

В ес. 411,86 


Все усилители НУП, НУП-В, ПОВ и усилители приема ОП-А снабжены 
АРУ по КЧ 1364 кГц, а усилители приема на станции ОП-Б — АРУ по КЧ 
564 кГц. | 

Устройство АРУ по КЧ 1364 кГц компенсирует температурные изменения 
затухания кабеля, а также колебания затухания из-за разброса длин усили- 
тельных участков и коэффициента затухания кабеля. Устройство АРУ по КЧ 
564 кГц компенсирует погрешность регулирования в направлении передачи 
спектра 60—552 кГц. | 

АРУ на ответвленном участке. При организации связи только со станцией 
Б по однокабельной линии АРУ на ПОВ выключается. Контур в цепи ООС 
усилителя нагружается на эквивалентное сопротивление Кькв=163 Ом. 


Служебная связь (СС) 


Полоса частот ВЧ канала СС, кГц: | 
а ое ЧО: 
Е О р о Е Е 


Обеспечивает связь между всеми оконечными и промежуточными пунктами. . 

Полоса частот НЧ канала СС по цепи ДП 3—5 кГц. Канал НЧ СС — 
симплексный с механическим переключением передачи на прием. Использует- 
ся при осмотре линии, настройке, ремонте и нарушениях ВЧ тракта. Канал 
обеспечивает связь НУП с ОП и ПВ на расстоянии до 100 км; промежуточ- 
ных усилителей не имеет. | ‚= | 

Устройство телеконтроля и телеизвещения. Прием сигналов телеизвеще- 
ния и телеконтроля осуществляется только на станциях ОП-А и ПВ-А: а) на 
постоянном токе обеспечивается контроль за состоянием кабельной линии и 
корпусов необслуживаемых пунктов по понижению сопротивления изоляции 
оболочки -кабеля или кожуха съемной (аппаратурной) части НУП, НУП-В, 
ПОВ по отношению к земле, без определения. участка повреждения; 6) на 
переменном токе обеспечивается контроль за состоянием диаграммы уровней 
линейного тракта. (в направлении: БА) по сигналу телеизвещения, появляю- 
щемуся при занижении. уровня КЧ 1364 кГц на 4—7 дБ, попадании веды в. 
-НУН:-открывании ‘уплотняющей крышки` НУП с определением номера НУН. -- 
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Порядковые номера НУП устанавливаются от ОП-А к ОП-Б и от ПВ-А к 
ПВ-Б при двухкабельной линии. Установленный номер определяет также 
порядковый номер оборудования необслуживаемого усилителя (частоту теле- 
контроля), т. е. ОНУП 1, 2, 3, ..., 18, 19; ОПОВ 25; ОНУП-В 33, 94, 95. Обо- 
рудование ОНУП 20,21 — резервное. Частоты телеконтроля усилителей НУП 
определяются по формуле [тк„=1400-0,5 (1—1), где п— номер ОНУП, 
ОПОВ, ОНУП-В. | 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 





Наименование Шифр Кол-во, шт. Примечание 


ЕВ ЕВЕ ЖИВЕЕ ии ЕЕшииишиилиниииииаииишпинииииниииииииаиинспаи идшииишив иней 


Оконечный пункт (ОП) 


Стойка индивидуального преобра- 


зования СИП-60 7 
Стойка тонального вызова и диф- 
систем СТВ-ДС-60 2 
Стойка автоматического регулиро- 
вания напряжения САРН 1 
Стойка первичных преобразовате- 
лей СПИ 1 
Стойка линейного оборудования СЛО-А(Б) 1 
Блок получения частоты ПЧ-1116 2 а до поставки 
Блок сличения частот ПСЧ оговаривается при заказе 
Транспарант Тр-нт 


Пункт приема выделенных групп ПВ 


Стойка индивидуального преобра- 


зования СИП-60 1 или 1—2 То же 
или СИП-24П 
Стойка тонального вызова и диф- 
систем СТВ-ДС-60 1 » 
Стойка первичных преобразовате- 21% 
лей СИ 1 | 
Стойка линейного оборудования - 
пункта выделения СЛОВ 1—2 | СЛОВ-А (Б) или обе 
стойки 
Блок получения частоты ПЧ-1116 7 ) Необходимость поставки 
Блок сличения частот ПСчЧ 1 оговаривается при за 
казе 
Транспарант Тр-нт 1 


Пункт ВЧ транзита 


Стойка линейного оборудования СЛО-А 1 
То же СЛО-Б 1 
Стойка первичных преобразовате- 

лей СПП 2 
Стойка транзита первичных групп СТПГ 1 


Пункт усилительный необслуживаемый НУП, НУП-В, ПОВ 


Необслуживаемый пункт : НУП-п См. прим. В состав НУП входят 
(п — порядко- корпус НУП и ОНУП 
вый номер 
УП) 

Необслуживаемый усилительный НУП-В Один на каж-| В состав НУП-В входят 

пункт выделения дый участок корпус 


ответвления, НУП-В и ОНУП-В 
но не более 
трех на тран- 
зитный уча- 
сток 
Пункт ответвления и ввода выде- | ПОВ То же . В состав ПОВ входят 
ленных групп каналов корпус ПОВ и ОПОВ ' 


Примечание. Количество НУП основного тракта зависит от длины секции ОП-ОП 
или ОП —ТП — до 14 при подвеске кабеля на опорах и до 19 при прокладке кабеля в грунте, 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 


Стойка первичного преобразования СПП предназначена для преобразова- 
ния сигналов десяти первичных групп (60—108 кГц) в две стандартные вто- 
ричные группы (312—552 кГц); для автоматической регулировки усиления 
трактов первичных групп (устройство групповой АРУ осуществляет регули- 
ровку усиления десяти 12-канальных групи в спектре частот 60—108 кГц по 
КЧ 84,14 кГц с помощью одного приемника контрольного канала); для полу- 
чения требуемых несущих (индивидуальных и групповых) и контрольных час- 
тот ПГ и ВГ от опорной частоты 12 кГц, подаваемой с одной из стоек ли- 
нейного оборудования СЛО-А, СЛОВ-А, СЛО-Б, СЛОВ-Б. 

На стойке предусмотрена возможность компенсации затухания соедини- 
тельного кабеля межстоечного монтажа в пределах 0,9 дБ в диапазоне час- 
тот 60—108 кГц и в пределах 1,3 дБ в диапазоне частот 312—552 кГц сту- 
пенями по 0,4 дБ, а также компенсации затухания кабеля, с помощью которо- 
го индивидуальные несущие частоты подаются со стойки СПП на СИП в 
пределах 1,3 дБ ступенями по 0,4 дБ. Стойка СПИ может быть использована 
в любых других системах, где требуется формирование стандартных 60-каналь- 
ных групп со спектром 312,3—551,4 кГц из пяти 12-канальных групи со спект- 
ром 60,6—107,7 кГц при условии, что уровни передачи этих систем соответст- 
вуют уровням передачи стойки СПП. На панели вводных гребенок выведены 
четыре симметричные соединительные линии — две для трактов передачи и 
две для трактов приема. Переходкое затухание между этими линиями — не 
менее 87 ДБ. 

Стойка линейного оборудования СЛО, СЛОВ (СЛО-А, СЛО-В, СЛОВ-А, 
СЛОВ-Б). состоит из двух самостоятельных частей: оборудования сопряжения 
и оборудования линейного тракта ОП. 

Оборудование сопряжения предназначается для преобразования сигналов 
двух стандартных вторичных групп (312—552 кГц) в однополосный спектр 
120-канальной группы 60—552 кГц и обеспечения номинальных уровней в точ- 
ках соединения с оборудованием линейного тракта ОП, а также для автома- 
тической регулировки усиления трактов ВГ. 

Оборудование ОП линейного тракта предназначается для: 
формирования из сигналов однополосного спектра 120-канальной группы 
(60—552 кГц) двухполосного линейного спектра частот (60—552 кГц, на- 
‘правление АБ; 812—1304 кГц, направление Б—А); 

введения предыскажения уровней передачи; 

подачи сигналов линейных контрольных частот в тракт передачи, компен- 
сации затухания линий прилегающего усилительного участка и коррекции АЧХ 
линейного тракта на приеме; 

автоматической регулировки усиления сигналов: линейного спектра частот; 

обеспечения несущими частотами оборудования сопряжения (612 кГц) и 
линейного преобразования (1364 кГц), создания опорной частоты (12 кГц) 
для генераторного оборудования стойки СШГ, 

обеспечения линейными контрольными частотами (1364 и 564 кГц); 

обеспечения дистанционным электропитанием НУП; 

обеспечения линейных служб служебной связью; 

обеспечения телеконтроля (на стойках СЛО-А, СЛОВ-А). 

В СЛО предусмотрена организация следующих транзитных соединений со 
стандартными уровнями передачи и приема: по 60-канальным группам с лю- 
быми другими системами . (К-300, К-1920 и др.) с применением стандартного 
транзитного оборудования вторичных групп; по 60-канальным группам между 
системами К-120 с применением упрощенных фильтров К-312-1, установленных 
на стойке (два комплекта для ВГ); по однополосному линейному спектру час- 
тот 60—55 кГц без применения дополнительного оборудования. На стойке 
СЛО предусмотрена возможность компенсации затухания соединительного ка- 
беля межстоечного монтажа в пределах 1,3 дБ в диапазоне частот 312— 
552 кГц и в пределах 1,7 дБ в диапазоне частот 60—552 кГц. Регулировка за- 
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тухания осуществляется ступенями по 0,4 дБ удлинителем, установленным на 
вводных гребенках стоек. | 

Блок получения частоты 1116 кГи ПЧ-1116 предназначается для установки 
вместо основного и резервного блоков ЗГ генераторов (Г-1116). 

Блок сличения частот ПСЧ предназначается для проверки частоты 372 
кГц по эталонным частотам. | 

Переносные аппараты служебной связи ВЧ и НЧ, питаемые от батарей 
(ПАСС ВЧ и ПАСС НЧ), предназначены для служебной связи с НУП, НУП-В, 
ПОВ. ПАСС НЧ подключается к НУП при открывании защитной крышки кор- 
пуса;& ПАСС ВЧ — при открывании защитной и уплотняющей крышек. Габа- 
риты ПАСС — 290% 150.228 мм, переносятся на плечевом ремне. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Оконечная станция — шкафного типа с габаритами 2600%500Ж225 мм, 
передняя часть закрепляется двустворчатыми дверьми. Конструкция допуска- 
ет установку шкафов ‘спинками друг к другу, с креплением к полу и воздуш- 
ному желобу. | 

Оборудование НУП и ПОВ размещается в специальных камерах, состоя- 
ших из корпуса с двумя крышками (защитной и уплотняющей) съемной части 
оборудования, полиэтиленового стакана, муфты служебной связи, датчика от- 
крывания крышки с блокировкой кабельных боксов. Корпуса НУП и ПОВ 
одинаковы и выполнены в виде стальных цилиндров; они должны устанавли- 
ваться в грунт (как при подземном, так и при подвешенном кабелях). Габа- 


риты: высота для НУП, НУП-В 1128 мм и для ПОВ 1328 мм, диаметр кор- 
пусов 670 мм. | 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Оконечная станция может работать в помещениях с температурой окру- 
жающего воздуха от -10 до -+40°С с относительной влажностью воздуха 
50—80% и кратковременно с относительной влажностью воздуха 85% при 
температуре --30° С. Оборудование НУП, ПОВ работает при температуре окру- 
_жающего воздуха от —20 до --40°С и относительной влажности 50—80% и 
кратковременно при относительной влажности воздуха 95—98% при темпера- 
туре --40° С. Переносный аппарат служебной связи (ПАСС) работает при тем- 
пературе окружающего воздуха от —40 до --50°С и относительной влажности 
воздуха 45—75% и кратковременно при относительной влажности воздуха 
`’95—98% при температуре до -40°С. 


ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ 


Допустимые действующие продольные ЭДС во внутреннем проводе кабеля 
ВКПАШШ — 2,1/9,7, наводимые линиями сильного тока, не должны превы- 
шать, В: | 


на участке ОП-ОП (длина сближения до 60 КМ) 
при влиянии ЛЭП или эл. ж. д. 


кратковременно =“... 222-300 
длительно р ВЕНЕ 00) 

‘на одном усилительном участке длиной 10 км 
кратковременно м а, к 162250 
длительно. . р 
Сопротивление заземления корпуса НУП, Ом . . 10 


Сопротивление заземления несущего троса подвесного. 


О ео 
Места заземления троса подвесного кабеля . . Лидкм от НУП и в 
| середине усилительного 
участка 


Примечание. Для грунтов с низкой электропроводностью. допускается сопротив- 
ление заземления до 30 Ом. — 
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О Е О ЕЕ ООН ВО Е Е ини ити 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Аппаратура ОП и ПВ питается от постоянного тока с 
номинальным напряжением, В И Аи 
Колебания напряжения В. . . . . . . ‹ ОТ 22 до 30 
Дистанционное питание, В. (о... . . 0 с„бостоянный ток до 250 в 
зависимости от количе- 
ства НУП 


Электропитание аппаратуры осуществляется с помошью двух вводов, из 
которых один предназначен для питания транзисторов, второй — для питания 
‘цепей сигнализации. В случае необходимости предусмотрена возможность под- 
ключения к аппаратуре резервных источников: в СПП — для цепей сигнализа- 
ции; в СЛО — как для цепей сигнализации, так и для транзисторных цепей. 
При наличии резервных источников стойки питаются от трех (СП) или четы- 
рех (СЛО и СЛОВ) источников питания. При этом транзисторное оборудова- 
ние стоек СЛО и СЛОВ может быть переведено на питание от основного или 
резервного источника переключением тумблера на панели защиты и сигнализа- 
ЦИИ СТОЙКИ. 

Питание аппаратуры НУП сквозное, осуществляется дистанционно, одно- 
временно от двух оконечных станций А и Б напряжением постоянного тока 
противоположной полярности. При этом напряжение, подаваемое с каждой 
станции, в зависимости от количества НУП между оконечными станциями А 
и Б может достигать 250 В. В аварийных условиях возможно осуществить пи- 
тание НУП с одной стороны, при этом напряжение может достигать 500 В. 
Устройство ДП. на станциях А и Б одинаковое, поэтому при пропадании на- 
пряжения ДП от одной из оконечных станций питание всех НУП может осу- 
ществляться со стороны другой станции. 

Длина секций ДП совпадает с длиной транзитного по ВЧ участка (до 
200 км). Система электропередачи ДИ — «провод — провод». Оборудование 
НУП в общую цепь ДП включается последовательно. Участки ответвления по 
питанию являются самостоятельными. | 

Питание аппаратуры НУП и ПОВ участков ответвления осуществляется с 
пунктов ПВ также постоянным током. Система ДП тракта ответвления ана- 
логична системе основного тракта. При двухкабельной системе на этом участ- 
ке ДП со стойки СЛОВ-А подается в кабель, проходит через оборудование 
НУП, ПОВ и по другому кабелю возвращается в стойку СЛОВ-Б. При одно- 
кабельной системе ДП подается со стойки СЛОВ-А или СЛОВ-Б. 


РАСХОД ТОКА 


рф д——ддодЬо—щщОонмммм"м"ЫЙ"ы— 668 око о ооо 











Основные цепи, А Резервные цепи, А 
Транзисторы Сигнализация а Сигнализация 
Наименование | . Е 
рабочая рабочая |аварийная | рабочая рабочая | аварийная 
_ рип —Ш—ШЩ&Щ&>®›эиш———_ 
СПП 4,5 1,8 3,0 — 0,5 0..7 
СЛоО 8,5 4,0 5,0 0,8 20 226 
СЛОВ т. 8 4,0 5,0 0,8 2,0 2,6 
ДП НУП 0,073—0`, 079 — — — — — 
о НИССАН ЗЫ ЗО ЕЕ неиеетииик 
МАССА, кг 
Об = 5250 СЛОВ-Б и 250 
СБ“. д... 200 СОА а р а свв 250 


СЛОВА 2. .-. 950 ПОВ ее ОТО 


Система передачи К-120 109 
м—— Дидона 


НН К 20. 220 О Е оны Е 7 


ие 20 ПКИ-СС А. 25 
ОНУ ВЫ. "Е ош 20 ЕО, пе м 40 
ОПОВ: Ко 25 Корнуе У а 
ВВС Вел. Корпус ПОВ ‚ 250 
ПАО о о 00 


КОМПЛЕКТ. КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ЗИП-1) 


Прибор контроля уровня ПКУ-1, шт. . э 1 
Прибор контрольно-испытательной служебной связи, ПКИ- СС, тит. ] 
Прибор контрольно- испытательный (для испытания оборудования НУП и 

ПОВ КЕ т о но. а. ее 1 


Примечания. 1. Поставляется на каждую Е линию один комплект. 
2. Допускается поставка по отдельному заказу. 


КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИП-2) 


Аппарат переносный служебной связи ВЧ, ПАСС-ВЧ, шт. .. , 
Аппарат переносный служебной связи НЧ, ПАСС-НЧ, шт. . 
Оборудование необслуживаемого усилительного пункта, ОНУП-21 
(ОНУП-22), шт. 

Оборудование необслуживаемого усилительного пункта, `ОНУП- 20, ‘шт. . 
Муфта измерительная для подключения приборов с коаксиальным 
входом, - ШТ... и ф 
Муфта измерительная для перехода с несимметричной цепи на симмет- 
ричную, шт. . оо О 
Муфта проходная ‘для снятия ДП с участка НУП, и 
Муфта измерительная с сопротивлением, шт. ит 
‚Тройник с манометром, шт. ь : 


П римечание. Допускается поставка по отдельному заказу. 


И и 


> К КО о [9 


КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (ЗИП-3) 


Ввод проходной коаксиальный, шт. . . . . т 
Кабель соединительный, шт. 5 . : ие м 
Колодка коммутационная, шт. . . . . . Е. 
Кнопка блокировки, шт. би 2 они И 
Коаксиальное гнездо, шт. . . . . о и ава ЗВ 
Прокладка, шт. : р 
Реле РИНВ, шт. О о р 
Разрядник Р-12, шт. р у кА АН. Г: 
Разрядник Р-34, шт... . . . . . вии и 
Разрядник Р-2М, шт. ЕЕ. Е, 
Втулки, винты, гайки, шайбы, хомутики, шт. В» 1. 
Диоды, конденсатсры, стабилитроны, ШТ. ое. горы орла 2 
Резонатор: ВФ: 136 кри шт оо 
Резонатор ВФ 1410 кГц, шт. р, В що а ла 
Шнуры», разные и с ТВ а не ое ре Е 
Ключи ‘разные Што са од Фе 
Отвертка, шт. . А #8 
Кабель РК-7Ъ5, м. 
Кабель РК-74, м - И’ 2 а ть 
Канифоль, ‘припой, о о... с ВЫ Зри 90 
Трубка. полихлорвиниловая, м... ды се т 0 
Примечание. Поставляется по одному комплекту на каждые пять НУП ос 
новного или ответвительного участка. 
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Рис. 4.1.1. Схема частотных преобразований системы пе- 
редачи К-120 





Рис. 


4.1.2. Стойка СЛО 
К-120 





если 





Рис. 4.13. Стойка СПИ 
К-120 
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Система передачи К-120 











[1-60 кан, 
Д- 60 кан. 


й 1-12 кан. П-24 кан. 1-24 кан. 


Рис. 4.1.4. Примеры использования системы передачи К-120: 
а) длина линии передачи до 400 (300) км с ВЧ транзитом; 6) до 200 км 


Примечание. Длины усилительных участков не должны превышать: Ти + 
+ Г2=—200 (150) км; 13+ Т. < 200 (150) км; 15+ 18+ 11+ Г3=200 (150) км; &+ 
+ = 80 км; 83—10 км; А 86—80 км 


| (ЛНУП В22) (ОНУП 823) (онуп В24) | ТП _ 
ППА  НУП НУП В УП НУ В НУП НУ -НПВ ВП НП 0ПБ 





Рис. 4.1.5. Размещение оборудования на линии передачи 


Примечание. Оборудование НУП отличается частотой ТК и имеет номе» 
ра: ОНУП-1! — ОНУП-19 (соответствует номеру НУП); ОНУП-20 и ОНУП-21 (резерв); 
ОНУП-В22 — ОНУП-В24 (для НУП-В); ОПОВ-25 (для ПОВ) 


|7] А Е ЖИ: ео 

Го-Я С СЛ0А1 ГОЛОВ СИИ СТЛГ Г СПП 60 д Слов ОТО "Ото СП итЯ 
Ре | `НУПВ | | | | == 
5 Не. | 















= 
| 641-60 (ИТ-Я | 
о = О ВН ВЫ м —— 
07 Пункт 84 транзита по Пинкт-ВЧ транзита 07 
/2-кан. группам ‘ло 60-кан. группе или 
НУ и линейнону тракту 


Е Е] 
Пункт „гиспельзования . 
- быделенных грипп каналоб ПВ 


Вис. 4.1.6. Структурная схема построения линий связи с использованием К-120 
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Рис. 4.1.7. Структурная схема стойки СЛО-Б системы передачи К-120. 


Примечание. Уровни указаны по мощности (напряжению), дБ. 
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° Оборудевание сопряжения | обор баНие 


Гракт перейячи | Тракт перейачи. 
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Рис. 4.1.8. Структурная схема стойки СЛО-А системы передачи К-120 
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Рис. 4.1.9. Структурная схема ге- 

нераторного оборудования стойки 

СЛО-Б (СЛОВ-Б) системы переда- 
чи К-120 


00-108 КЦ | 
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Рис. 4.1.10. Структурная схема одной 60-канальной группы стойки 
СПП системы передачи К-120. Тракт передачи 
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Рис. 4.1.11. Структурная схема одной 60-канальной группы стойки СПП сие 
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Рис. 4.1.13. Структурная схема пункта выделения 
системы передачи К-120 
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4.2. Система передачи К-300 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации каналов ТЧ по кабелю с коаксиальными 
парами малого диаметра. 


ТИП ЛИНИИ 


Малогабаритный коаксиальный кабель МКТА или МКТС в алюминиевой и 
полиэтиленовой (МКТА) или свинцовой (МКТС) оболочках, содержащий че- 
тыре коаксиальные пары диаметром 1,2/4,6, пять симметричных пар диаметром 
0,7 мм, предназначенных для служебной связи и телемеханики, и одну конт- 
рольную медную жилу диаметром 0,7 мм. В зависимости от условий прокладки 
кабели имеют броню из плоских лент или круглой проволоки. 


НАЗНАЧЕНИЕ КОАКСИАЛЬНЫХ И СИММЕТРИЧНЫХ ПАР В КАБЕЛЕ 





Номер коаксиаль- | Номер симметрич- 





ной пары ной пары Одиночная жила Назначение пар и жил 

1 — — Система [ А— Б 

П — — Система Г Б- А 

О — — Система П А-—Б 

ТУ — — Система 11 Б- А 

— 1 — ПСС-1 А — Б 

— 2 — ПСС-1 Б- А 

— 3 — ПСС-2 А —Б 

— 4 — ПСС-2 Б-А 

— 5 — ТМ 

— — Центральная Датчик понижения изоляции кабеля 

жила 





СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 
Однокабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот (образован из пяти ВГ), кг . . 60—1300 
Количество организуемых каналов по двум коаксиальным парам 300 
Эффективно ‘передаваемая полоса частот каналов ТЧ, Г . . 300—3400 
Максимальная дальность связи, км. а. 12200 
Средняя длина транзитного участка по т, 2500 
Количество транзитных участков по ТЧ, не более . . 5 
Максимальная длина О ЛЕОтС участка линейного трак- 

та, км а ие Пе те 5. СВИЕООО 


Выделение групп каналов из ЛТ: 
количество пунктов выделений на одном ВЧ транзитном уча- 
стке, не более ные пед. Е иво | 
количество выделяемых групп В каждом пункте о. 3 нижних ВГ 
(60—804 кГц). 


Примечание. Третья ВГ выделяется с потерей верхнего канала этой группы. 


Количество допустимых ВЧ транзитов 
на каждом транзитном участке по ТЧ .. . . . . . ДОЗ 0 ПГи 
до 3 по ВГ 


Примечание. Амплитудно-частотные характеристики крайних каналов при тран- 
зите по ПГ и ВГ могут не удовлетворять нормам МККТТ при длине транзитного участка, 
большей или равной 2500 км. 


Система передачи К-300 ВЬА 





Максимальное расстояние между ОУП (ри 40 НУП), 


км. ен : . До 246 
Номинальное ‘затухание участка кабеля на частоте 

1300 кГц, дБ Е 2906 
Номинальная длина усилительного участка (при сред- 

ней годовой температуре грунта +7,5°С), к . . 6,0 
а: отклонения длины усилительного уе 

КМ . 40,15; —0,3 
Проектная. длина усилительного участка (при ‘средней 

годовой температуре -7,5° С), км. ‚ . ‹. ‚с . 5,85—6,05 


В некоторых случаях, когда указанные длины усилительных участков вы- 
держать невозможно, допускается проектирование укороченного участка. При 
этом на входе линейного усилителя должна включаться искусственная линия. 
На секции ОУП-—ОУП допускается не более двух укороченных участков. 
Средняя электрическая длина усилительного участка, включая искусственные 
линии, на секции ОУП-ОУП должна быть по возможности ближе к номи- 
нальной длине, но не более ее. 

Не допускается проектирование: усилительных участков длиной менее 
3 км; двух смежных укороченных участков; укороченного участка, предше- 
ствующего НУП с коррекцией. 

Примечание. Для местностей, где средняя температура грунта отличается от 


температуры -+7,5°С, номинальная длина усилительного участка определяется по формуле, 
приведенной в приложении 5. 


Номиналы искусственных линий для уко- 
роченных участков, км . . ‚ `0, 355. :0.71: 1422185: 2.83 
Номинальные относительные уровни мощ- 
ности в точке сопряжения оборудования 
линейного тракта с оконечным преобразо- 
вательным оборудованием, дБ: 
на входе тракта передачи . . . . —386 
на выходе тракта приема . . —23 
Номинальный относительный уровень мощ- 
ности на выходе станций ОП, ОУП и 
НУП, дБ, на частотах, кГц: 
Аи . т о С. 
190097. - = —13 
Номинальное значение входного И `выход- 
ного сопротивлений трактов передачи и 
приема, Ом. . . 75 
Уровень мощности невзвешенных собствен- 
ных шумов линейного тракта в полосе час- 
тот канала ТЧ в точке нулевого относи- 
тельного уровня на длине участка маги- 
страли [ км, дБ. ... . . . . <«—88-10151 
Защищенность от переходных влияний 
между любыми трактами передачи, дБ, в 
полосе частот, МГц: 


0.00 ет. т) 
выше 03... .. . . . ; >Ю0-—1015(1-М), где п — число. 
НУП; М— число стоек. СЛУК, 
СДП, СППр-2 
Система АРУ линейного тракта . . . по контрольным. частотам (АРУ 


с КЧ), по температуре грунта 
(АРУ без КЧ) 
Линейные контрольные частоты, кГц: 
ОСНОВНАЯ а о и 1364 
вспомогательная: зщ. 305 
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Устройство АРУ без КЧ в НУП . . . 


Установка термодатчиков в грунт на глу- 
бине прокладки кабеля ‘на расстоянии 
9-м. от-корпуса НУП. „^^ 
Устройство АРУ с КЧ в ОУП и НУП 


Номинальный относительный уровень пере- 
дачи мощности токов КЧ на выходе трак- 
та передачи ОП и ОУП, дБ: | 

$0 ИЕ ир АИ 

1364 кГц 
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‚ компенсирует температурные из- 


менения затухания кабеля усили- 
тельного участка при изменении 
температуры грунта в пределах. 
—2---20°С 


на каждом НУП 

компенсирует температурные из- 
менения затухания предшествую- 
щего участка кабеля до пункта 
АРУ с КЧ, а также устраняет пог- 
решности регулирования вклю- 


ченных перед ним устройств АРУ 
без КЧ 


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНЦИИ НУП В СЕКЦИЯХ 


ОУП — ОУП СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ К-300 


ева бис ааикыР НЕС бе рниви аи ОН Беван 
Номера НУП в секции ОУП-ОУП, где. 


Количество 


| устанавливаются 
НУП в секции 


НУП-К 





НУП с АРУ по КЧ Примечания: 1. В сек- 

циях, содержащих менее ше- 
6—8 4 2 сти НУП, устанавливаются 
9 5 >. НУП с АРУ без КЧ (ТРУ). 
&0. #1 4, 8 — 2. В остальных пунктах сек- 
12 5, 9 — ции ОУП — ОУП, не указан- 
13, 14 5, 10 — ных в таблице, устанавлива- 
15, 16 4, 8, 12 `— ются жНУХЕ с. ТРУ. :3. На 
ВА 5: 20-74 — крайних НУП в секции ди- 
9-19 5,-10, 15 — станционного питания (ДП) 
20 $8. 12. 26 10 устанавливаются фильтры 
21 4’ Я Пр 10 обхода питания (ФОП). 
22 4.8. 13.108 11 4. При использовании кабе- 
23 4, 9, 14, 19 9 ля производства ГДР пре- 
24 5, 10,14, 46. 20 №2 дусматривается установка 
25,26 В 12022 13 дополнительных постоянных 
27 48.13, 18. 23 14 корректоров (корр. 1,2/4,6) 
28:29 5.1015, 20. 25 14 на каждом пятом НУП. 
30 552110: 515. 19.23.5272 14 Корректоры поставляются по 
31 5:-РО: 15. 20: :24-208 16 отдельному заказу. ` 
32 510.215: 20225 529 16 
33 5:0, 25.- 20.525. 30 16 
34 5: 910;:15:.20.>25 30 12, 24 
35 5, 10:15. 19. 23 98532 12, 24 
36, 37 520.15, 20-25. 29. 33 12, 24 
38, 39 54=10:15.220— 25, 30.35 3, 26 
40 5,10, 1520, 25, 30.35 А 
а О ОЙ ке 


Система служебной связи 


Магистральная служебная связь МСС. 


Постанционная служебная связь ПСС-1 


® 


`по четырехпроводному каналу ТЧ: 


с избирательным вызовом между 
оконечными и транзитными стан- 
циями с включением пунктов вы- 
деления каналов ТЧ. 

по четырехпроводному каналу НЧ 
с избирательным и циркулярным 
вызовами 
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Постанционная служебная связь ПСС-2 . по четырехпроводному каналу НЧ 
с избирательным вызовом 


Оба канала работают по служебным парам магистрального кабеля с диа- 
метром жил 0,7 мм. Длина усилительного участка служебной связи вдвое 
больше усилительного участка ВЧ тракта, поэтому усилители каналов НЧ 
устанавливаются через один НУП в шахматном порядке. Связь ОУП с НУП 
осуществляется по каналам ПСС-1 или ПСС-2. Вызов из НУП в ОУП (ОП) — 
голосом (на динамик)... Вызов из ОУП (ОП) в НУП не: предусмотрен. 

Оборудование служебной связи любого НУП состоит из двух самостоя- 
тельных блоков: усилителей служебной связи (БУСС) и блока линейных транс- 
форматоров служебной .связи (БЛТСС). Обеспечивается возможность совмест- 
ного использования каналов службами ТЦУ МС и станционными службами. 
Один канал служебной связи из НУП выведен на угловой патрубок, располо- 
женный на стенке корпуса НУП. 


ТИПЫ СТАНЦИЙ 


В системе передачи К-300 имеются следующие станции: оконечная стан- 
ция (ОП); обслуживаемая усилительная станция (ОУП); необслуживаемая 
усилительная станция с автоматической регулировкой усиления по контроль- 
ной частоте (НУП с АРУ с КЧ); необслуживаемая усилительная станция с 
автоматической регулировкой усиления по температуре грунта (НУП с АРУ 
без КЧ); необслуживаемая усилительная станция с коррекцией (НУП-К).. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оконечная станция. Аппаратура индивидуального оборудования содержит 
(см. разд. 13):. > 
стойку индивидуального преобразования СИП-300 (СИП-60); 
стойку тонального вызова и дифсистем СТВ-ДС-60; 

стойку индивидуального оборудования. СИО-24п. 

Аппаратура группового преобразования содержит (см. разд. 9): | 2 
унифицированные стойки первичных преобразователей УСПП-1 и УСПП-2; 
унифицированные стойки вторичных преобразователей УСВП-1 и УСВП-2. 

Генераторное оборудование содержит (см. разд. 8): | 
стойку унифицированного генераторного оборудования СУГО-1-8; С 
стойку унифицированного генераторного оборудования СУГО-П-2. 

Аппаратура переключения содержит (см. $ 7.5—7.7): 
стойку переключений первичных групп на 50 12-канальных групп СКП-1; 
стойку переключений вторичных или третичных групп на 30 60-канальных 
или 300-канальных групп СКВТ-1. | 

Аппаратура линейного тракта (на две системы) содержит: = 
стойку линейных ‘усилителей и корректоров оконечного пункта СЛУК-ОП; 
стойку дистанционного питания СДП; 
стойку телемеханики и дистанционного питания СТДП (ДП для ТМ и СС}; 
стойку питания аппаратуры ЛАЦ СПЛ; 
стойку унифицированного оборудования служебной связи ССС-1 или ССС-2. 
Обслуживаемая усилительная станция. Аппаратура линейного тракта (на 

две системы) содержит: | 
стойку линейных усилителей и корректоров обслуживаемого усилительного 
пункта СЛУК-ОУП; 
две стойки дистанционного питания СДП; - 
стойку телемеханики и дистанционного питания СТДП (ДП) для ТМ и СС; 
стойку питания аппаратуры ЛАЦ СПЛ; 
стойку унифицированного оборудования служебной связи ССС-1 или ССС-2. 
Необслуживаемая усилительная станция. В ее состав входят: 
вводно-коммутационное оборудование; 
оборудование ВЧ тракта на две системы; 
оборудование служебной связи для двух каналов НЧ и телемеханики. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ` 


СЛУК-ОП. Стойка линейных усилителей и корректоров оконечного пунк- 
та — для усиления сигналов в диапазоне частот 60—1300 кГц, обеспечения 
номинальных уровней в точке соединения линейного тракта с аппаратурой 
сопряжения и для автоматической и ручной коррекции амплитудно-частотных 
характеристик линейного тракта. Оборудование линейного тракта, устанавли- 
ваемое. на стойке, позволяет организовать тракты передачи и приема для двух 
систем. | 

СЛУК-ОУП. Стойка линейных усилителей и корректоров обслуживаемого 
усилительного пункта — для усиления сигналов в диапазоне частот 60—1300 кГц 
и для автоматической и ручной коррекции амплитудно-частотных характери- 
стик линейного тракта. Стойка рассчитана на две системы. 

СДП. Стойка дистанционного питания —Яля обеспечения питанием линей- 
ных усилителей НУП одной системы в обе стороны от ОУП или обеспечения 
питанием двух систем в одну сторону от ОП. Устройство дистанционного пи- 
тания состоит из двух комплектов — основного и резервного. Всего на стойке 
располагается четыре комплекта дистанционного питания. Каждый комплект 
может питать до 20 НУП. На стойке размещены фильтры для разделения и. 
объединения тока ДП и токов электрических сигналов. 

СТДП. Стойка телемеханики и дистанционного питания — для ввода слу- 
жебных жил кабеля в ОП или ОУП и распределения их по назначению, обес- 
печения передачи сигналов извещения и управления между ОУП и НУП, сог- 
ласования входных сопротивлений линий и станции канала служебной связи 
и дистанционного питания усилителей служебной связи НУП. Устройство те- 
лемеханики рассчитано на обслуживание 20 НУП в каждую сторону. 

СПЛ. Стойка питания аппаратуры ЛАЦ — для стабилизации и распреде- 
ления напряжения 21,2? В-=3%, питающего оборудование линейного тракта, 
включая устройство дистанционного питания. 

ССС-1 или ССС-2. Стойка унифицированного оборудования служебной свя- 
зи для обеспечения оперативной телефонной связи на магистрали. Состоит из 
оборудования переключения, вызывного и усилительного оборудования. 

НУП с АРУ без КЧ по температуре грунта. Предназначен для компенса- 
ции затухания усилительного участка и температурных изменений затухания 
кабеля (блок линейного усилителя с температурной регулировкой усиления — 
БУЛ с ТРУ). 

НУП с АРУ по КЧ. Предназначен для компенсации затухания усилитель- 
ного участка, температурных изменений затухания предыдущего усилительного 
участка и погрешностей регулировки предшествующих НУП с устройствами 
ТРУ. 

НУП-К. НУП с коррекцией предназначен для компенсации затухания пред- 
шествующего усилительного участка и регулярных искажений АЧХ линейного 
тракта (БУЛ-К). В НУП-К не предусмотрена установка искусственных линий, 
поэтому смежные с НУП-К усилительные унастки не должны быть укоро- 
ченными. 

К дополнительному оборудованию ВЧ тракта НУП относятся блоки ИЛ 
и фильтры обхода питания ФОП. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки обслуживаемых станций имеют габариты 2600Ж650Ж250 мм. Ис- 
ключение составляют стойки СДП и СПЛ, которые имеют вдвое ббльшую 
глубину (500 мм). 

Необслуживаемые станции, предназначенные для непосредственной закоп- 
ки в грунт, состоят ‘из корпуса, съемного каркаса, четырех блоков линейных 
усилителей, блока усилителя служебной связи, блока линейных трансформа- 
торов служебной связи, блока телемеханики, трех вводных перчаток, вынос- 
ного щупа температурной АРУ, четырех линейных щитков. Корпус НУП пред- 
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ставляет собой стальной цилиндр высотой 925 мм и диаметром 883 мм с тол- 
щиной стенок 9 мм. На наружной поверхности корпуса установлены: над вво- 
дами кабеля в НУП скобы для крепления защитных кожухов, проходные саль- 
ники с резиновыми уплотнителями, обеспечивающие герметизированный ввод 
кабелей в НУП; угловой патрубок с крышкой для размещения гнезда вклю- 
чения телефонного аппарата обходчика; штырь для приварки заземления; гер- 
метизирующая крышка, обеспечивающая доступ к оборудованию. НУП постав- 
ляется со стабкабелем и термодатчиком с кабелем, вынесенным из. корпуса 
НУП на расстояние 1 м. . 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Станции ОП и ОУП могут работать в помещениях с температурой окру- 
жающего воздуха от -Р10 до --40°С с относительной влажностью воздуха 
45—75% и кратковременно с относительной влажностью до 854 при темпе- 
ратуре -+25°С. НУП может работать при температуре воздуха в контейнере 
от —20 до -+40°С с ‘относительной влажностью 75$ и кратковременно при 
температуре --25°С с относительной влажностью до 98%. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение аппаратуры ОП и ОУП по постоянному току, В: 
основные цепи о ее а д ее 
цепи сигнализаций ее. 24-10% 
То же, по переменному току, В об ВЕ . 220=3% 
сочастотой: Ре. | ны. ГОО 


Примечание. При наличии на ОП или ОУП установки гарантированного пере- 
менного тока допустимо питать оборудование ЛТ непосредственно от переменного тока. 
Для обеспечения постоянного напряжения 21,2 В 3% необходимо установить выпрями- 
тель со сглаживающим фильтром. = 


Дистанционное питание 


Максимальное напряжение постоянного то- 
ка, подаваемое в линию, В: 
тракт ВЧ (до 20 НУП в одну сторону 
от ОУП при последовательном включе- 


нии нагрузок) с т 2000 
тракт служебной связи (до 10 НУП с 
усилителями служебной связи прямого 
и обратного направлений) . . . . 420 
Система дистанционного питания: 
тракт ВЧ. .. . . . . ‹. . «ровод-—провод» по центральным 
проводам коаксиальных пар 
тракт служебной связи. . . . .  «провод-—провод» по фантомным 
цепям служебных пар | 
Ток ДП ВЧ тракта, А Е. 0,035=3% 
Ток ДП тракта служебной связи, А. . 0,027=3% 


РАСХОД ТОКА, А 


д д иии_ и кдкдкцк—кдцкцдкдкдкд 


Цепи сигнализации 


Наименование Транзисторные цепи 21,2 В (рабочая/аварийная) 24 В 
_ и __—————Ш—8—Ш6&—&>&8ё&$5$У5ЖЩ 3———3—3——д—3—3—3—8—————д—— 
СЛУК-ОП 1,3 ке 2,0/3 ‚5 
СДП 36,0 | — 
СТДП 15 = 
ССС-1 0,1 0,8 
ССС-2 0,18 0. 82 
СЛУК-ОУП >, 


и иАддоыАА—А————— 
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ЕАО и от < ЕЕ ОЕ ВИЙ ее реке 
ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ | 


Допустимое действующее напряжение (продольная ЭДС), наводимое ли- 
ниями высокого напряжения при влиянии ЛЭП (длина сближения 120 км) и 
при влиянии эл. ж.д. (длина сближения 60 км), В: 


кратковременно . т : 5 0 
О д а 321900 


Если длина сближения с ЛЭП и эл. ж. д. меньше указанных величин (120 
и 60 км), то допустимое’ действующее напряжение на одном усилительном 
участке длиной 6 км может быть увеличено и составлять, не более, В: 


ЧО О-В О ла о РА ОО И | [1 
30 


При этом общая величина допустимого постороннего действующего напря- 
жения не должна превышать значений, указанных выше (740 и 200 В). 


ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУП 


Корнус НУП должен быть присоединен к защитному заземлению. Сопро- 
тивление заземления должно быть не более 10—30 Ом, в зависимости от 
удельной проводимости грунта (ГОСТ 464—68). 


ЗАПАСНЫЕ ПЛАТЫ И БЛОКН ОБОРУДОВАНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА ОП, ОУП 


К запасному оборудованию относятся: блок усилителя передачи (Ус.пер) к 
ССС; блок усилителя приема (Ус.пр) к ССС; блок преобразователя (Преобр. 
напр) к СДП; блок питания (Пит) к СДП; блок стабилизатора тока (Стаб. 
Тока) к СДП; блок линейный (Бл) к СТДП; схема совпадения ‘и общего вы- 
зова (СС-ОВ) к СТДП; ‘блок общий (БО) к СТДП; источник тактовых им- 
пульсов и датчики понижения изоляции (ИТИ-ДПИ) к СТДП: панель линей- 
ного усилителя (ЛУС) к СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель усилителя передачи 
(Успер) к СЛУК-ОП; панель усилителя 60—1300 кГц (Ус.60—1300 кГц) к 
СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель контура обратного наклона к СЛУК-ОП; 
панель корректора (ПК) к СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель косинус- 
ного корректора (КК) к СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель приемника конт- 
рольного канала 1364 кГц (ПКК-1364) к СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель 
фильтра питания (ФП) к СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП; панель фильтра Д-1364 
(Д-1364) к СЛУК-ОУП; плата фильтров дистанционного питания (ПФДП) к 
СДП; плата дистанционного питания телемеханики и служебной связи (ДПТ 
МСС) к СТДП; преобразователь напряжения (Е )-к- СТАП; распределитель 
номеров (РН) к СТДП; распределитель номеров (РН-1) к СТДП; распреде- 
литель сигналов (РС) к СТДП; регулятор угольный (РУН-151) к СПЛ:; уст-. 
ройство питания телемеханики (УПТМ) к СТДП; шнур. : 


СОСТАВ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ 
СТАНЦИЙ, НУП, ВХОДЯЩИХ В СЕКЦИЮ ОУП—ОУП, шт. 


Комплект Комплект 
а № 1 №2 
Блок усилителя служебной связи (БУСС) ‚ ‚ С 1 2 
Блок линейных трансформаторов служебной связи 
ПО =. | 


Блок линейного усилителя. С температурной АРУ (БУЛ 
3 ПХ) а" м а А 4 


Система передачи К-300 123 





Блок линейного усилителя с АРУ по КЧ (БУЛ с АРУ 


по КЧ) 


Необслуживаемый усилительный пункт с терморегули- 


ровкой усиления (НУП с ТРУ) 


Блок телемеханики (БТМ) 
1 : 


Жгут № 
__- № 2 


римечание. 
ОУП-— а от 6 до 20 шт.: 


НУП с ТРУ . 


НУП с АРУ по кч. 


НУП-К-. 
СПЛ г 
СДИ =. 
СТД... 
СЛУК-ОП . 
СЛУК- ОУП 


окт № 


2 4 
1 Е 
я 1 
1 о 
1 2 


1 предусматривается при количестве НУП в секции 
комплект № 2 — при количестве НУП от 21 до 40 шт. 


МАССА, кг 
450 БУ. 12 
25-400 Оо 
.. 450 БУ ТРУ. 7. № 15 
5-00 РУ САРУ. ыы 18 
. 5600 =. о 10 
= 250 Комплект резервного оборудования 
. 350 № : > 3 480: 
. 400 То же, № и 2 0. 





Рис. 4.2.1. 


Схема частотных пвеобразований си- 
стемы передачи К-300 


124 Системы передачи по нкоансиальному кабелю 


| -150 (90) 
“6 0ЕМ а -96 : -29,0 (60 кц) 
УС. 









-92 (908). 
-23 (1964) 


1901, 
2008 —>— 9 
а О, - 23 2 (Аш): 
А 7 9 -15 -91 го -196 (1900 ки) 







Рис. 4.2.2. Структурная схема стойки СЛУК-ОП системы передачи К-300: 
а) тракт передачи; 6) — тракт приема 


рии) -8 -/ -#7 50-05 -50_ 
и 2 п -Иб -80 967 ВОР 


Рори а-30 27 -80 -55 -9 
(ий) 230 #5 -250 -65 -Я 


Рис. 4.2.3. Структурная схема стойки СЛУК-ОУП системы передачи К-300 
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Рис. 4.2.4. Размещение оборудования на стойке СДП системы, передачи К-300: 


а) вид спереди; 6) вид сбоку 


В 


лок 
срадилиз. 









Рис. 4:2.5. Структурная схема стойки СДП системы передачи К-300 | 
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| Дасаределит 
ЛИТОНИЯ - 





9 
Рис. 4.2.6. Размещение оборудования на стойке СПЛ системы передачн К-300: 
а) вид спереди; 6) вид сбоку; 8) вид сзади 


ИЛ 






Рис. 4.2.7. Структурная схема НУП си- 

зе стемы передачи К-300: 

а) БУЛ с ТРУ; 6) схема БУЛ с АРУ по 
КЧ; в) БУЛ с коррекцией 


Система передачи ВК-960 (ВНР) 
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Рис. .4.2.8. Установка в грунт НУП К-300: 
2 — штырь для заземления корпуса НУП; 3 — крючок для 
4 — железобетонная плита; 5 — крючок для крепления НУП к 


{ — защитная накладка; 
крепления такелажа; 
плите 


4.3. Система передачи ВК-960-2 (ВНР) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Система передачи ВК-960 предназначена для организации связи ‘с исполь- 
зованием малогабаритного коаксиального кабеля 1,2/4,4 (1,2/4,6) мм. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, кГц : 

Номинальная длина усилительного участка при средней 

температуре грунта + 10°С, км 

Допустимое отклонение длины усилительного участка. 

от номинальной длины, м 

`Минимальная длина усилительного участка, км 

Номиналы искусственных линий ИЛ, км Е 

Общая длина ИЛ, км С = 
СТУПЕНЯМИ ео. 


Примечание. Для случаев, 


60—4028 


когда средняя температура грунта отклоняется от 


температуры 10°С, длина усилительного участка определяется по формуле 


43,5 
Г на _——_——д—0д0д0д0о0о000000000, 
‚ 10,87 [142.103 (#—10)] 
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где 43,5 — номинальное усиление линейного усилителя на частоте 4287 кГц; $ — среднего 
довая температура грунта на глубине прокладки кабеля, которая может находиться в 


пределах 0—20° С 


10, 87 — коэффициент затухания кабеля на частоте 4287 кГц. Таким 


образом, длина усилительного участка изменяется от номинального значения (4000 м\ на 


40 м при каждом изменении температуры грунта на 5°С. 


Максимальная длина однородного участка линейного 
тракта, км ор ВЕК При и ЕО В 
Максимальное количество усилительных участков в 
секции ОУП (ПОУП) —ОУП (ПОУП). т 
Максимальная длина регулируемого участка ‘линейного 
тракта (один ПОУП), км Ее 
Пределы автоматической регулировки усиления, дБ 
"Точность поддержания уровня тока КЧ в пределах, дБ: 
а о. 
наи» Фа ее. 


432 
НЙ 


ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ МОЩНОСТИ, ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ В ТОЧКАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 


ГРУППОВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ 


г 





Относительный уровень 





Номинальное 


Коэффициент 


тивление, Ом р ‚ № 


Номинальная 
Точка транзита |полоса частот, пред 
кГц 
передача прием ] | 
Первичная группа 60—108 —36 —30 или —23 
Вторичная группа | 312—552 —36 —30 или —23 
Линейный тракт 60—4028 —33 —33 


Регулировка усиления линейных усилителей канала ТЧ, 
не менее, дБ о ты: 

Линейная контрольная частота, кГц 

Уровень линейной контрольной частоты ниже относи- 
тельного уровня передачи на, дБ 


3,0 
4287 


10 


В дальнейшем длина секции будет составлять до 204 км с установкой на 
ней до 50 НУП. В этом случае нужда в ПОУП практически отпадет. Длина 
линейного тракта составит 408 км, при этом напряжение ДИ будет составлять 


до 1000 В. 


Уровень частоты сличения, дБ . . . 0. . 
Максимальная скорость регулирования одного регуля- 
а рае 
Номинальное усиление линейных усилителей ЛКЧ, дБ 
Контрольная частота (для цепей контроля тракта), кГц 
Несущие частоты (системные), кГц. а.о. 


Групповые несущие частоты, кГц 


0 

1 

43,5 

1552 

612: 1116-1364. 1612: 
1860: 2108; 2356; 2604; 
2852: 3100; 3348; 3596; . 
3844: 4092; 4340 

420: 468: 516; 564; 612 


Центральный (узловой) задающий генератор 


Управляющие частоты, кГц: 
для оборудования первичного группового ' преобра- 
зования р ео в, Зее РВ. 

-’ для ‘оборудования системного преобразования . 

Уровень мощности управляющих частот на нагрузке 

О ДВ и ое А. 

Групповые контрольные частоты, кГц. . . . с 


Частота сличения, кГц о Ра ве 6 В > 


10 
12 и 124 


0-2 


84,08 и 411,92 или _ 
84,14 и 411,86 
60 
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Защищенность от внятных переходных влияний, ДБ: 


на дальнем конце о 
на ближнем ‘конпесдля ОН-и ОУ... 85 
на-ближнем конце для: НУ ее —90 
Передача звукового вещания . . . . . . ‹. 10 любой ВГ, начи- 


ная с ВГ-2 но ВГ-18 


Одновременно звуковое вещание может передаваться по шести группам 
симплексно с предельной загрузкой 223 мкВт. 


Выделение и введение групповых трактов (в зависи- 

СОЗ Ка За лее (1--2) или 
одна любая из шести 
ВГ 

Примечание. Возможно выделить любую ВГ без восстановления спектра. 

Для организации связи по РРЛ с помощью аппаратуры ВК-960-2 в еа 
составе предусмотрена специальная панель для согласования уровней линей- 
ного тракта ВК-960-2 с уровнями РРЛ. Панель устанавливается на стойке 
линейного тракта. Кроме того, в аппаратуре ВК-960-2 предусмотрена допол- 
нительная контрольная частота 1552 кГц для сквозного контроля комбиниро» 
ванного линейного тракта, состоящего из линейного тракта РРЛ и кабельных 
соединительных линий между оконечными РРС и МТС или сетевыми узлами, 


Переносный телефонный аппарат 


Передаваемая полоса частот, кГц А 7 
Входное сопротивление, кОм т Но РР ыы 
Напряжение:-батареи: питания, Во-. 4,5Ж2 
Потребляемая мошность, мА . А се ао ста ое ИО 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Оборудование оконечной и обслуживаемой усилительных станций рабо» 
тает при температуре окружающей среды в пределах от --5 до --40°С и отно» 
сительной влажности воздуха 80% при температуре 25°. 

Подземная необслуживаемая усилительная станция работает при темпе» 
ратуре окружающей среды в пределах от —10 до +40°”С и при относительной 


влажности воздуха не более 98% (не более двух месяцев в году) при темне» 
ратуре --35°С. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оконечная станция. В ее состав входят: 

стойка вводно-кабельного оборудования КУЕ: 

стойка дифсистем и тонального вызова Н2К; 

стойка индивидуального преобразования СМК: 

стойка первичного преобразования СМК-12/60: 

стойка вторичного (системного) преобразования ВМК-60/960: 

стойка генераторного оборудования МОК-960-2: 
стойка оборудования линейного тракта ОП ЕТК-ОП; 

торцевая стойка $[ГК; 

тойка ВЧ переключений групповых трактов МВК; 

переносный усилитель для образования шлейфа по первичным и вторичный 

группам; 

переносный. телефонный аппарат $7Т-03; 

переносный блок питания. 

Возможна комбинированная комплектация стоек (целесообразно для стане 
ций с малым числом каналов). Например, стойка с субпанелями первичных 
СМВ-1!2/16 А и В, вторичных ВМВ-60/960 преобразователей и генераторнога 
‘оборудования МОВ-960 или стойка с субпанелями вторичных преобразовате» 
лей КМВ-60/960 и генераторного оборудования МОВ-960. 


г-ЕО 
3—0 
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Обслуживаемая усилительная станция. В ее состав входят: 

стойка вводно-кабельного оборудования КУЕ; 

стойка оборудования линейного тракта ОУП ЕТК-ОУП; 

торцевая стойка ЗЁК; 

переносный телефонный аппарат для ведения разговоров из НУП $21-03; 

переносный блок дистанционного питания. 

Необслуживаемая усилительная станция НУП МВК. Включает в себя ли- 
нейные усилители для компенсации затухания прилегающих к НУП усилитель- 
ных участков, устройство АРУ по КЧ, устройство телеобслуживания с ОУП, 
устройство для подключения к служебной связи при закрытом НУП, устрой- 
ство контроля открытия крышки контейнера НУП. 

В состав полуобслуживаемой усилительной станции ПОУП входит то же 
оборудование, что и для обслуживаемой станции, а также устройства для 
приема сигналов, устанавливаемые на квартирах техников. | 


НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 


Стойка низкочастотного окончания Н7К-300 рассчитана на 300 каналов. 
За стойке кроме постоянного оборудования (субпанели защиты и распреде- 
‘ления питания и блоков питания *) размещены: субпанель генераторов тональ- 
ного вызова (два основных и два резервных) на частоты 2100, 2280 и 2600 Гц 
(нужная частота выбирается перепайкой на генераторах), 12 субпанелей диф- 
систем и приемников тонального вызова на две первичные группы каждая; 
субпанель служебной связи, на которой размещены ПВУ и децибелметр, а 
также дифсистемы и приемники тонального вызова на одну первичную группу. 

На стойке индивидуального преобразования СМК-300 кроме постоянного 
оборудования размещаются: 12 субпанелей индивидуального преобразования 
СМВ-12 на две первичные группы каждая; субпанель служебной связи 
ЗМВ-12, на которой находятся ПВУ, генератор фиксированных частот, указа- 
тель уровня и индивидуальные преобразователи на одну первичную группу; 
хубпанель генераторного оборудования \УРВ-12. В состав оборудования инди- 
видуального преобразования входят канальные блоки, блоки ПГ, устройства 
для ввода и вывода тока КЧ, заграждающие фильтры и индивидуальные 
приемники КЧ. 

Канальные блоки имеют три модификации: с устройствами передачи и 
приема вызова в полосе канала ТЧ, с вынесенным сигнальным каналом (на 
частоте 3895 Гц) и без устройств вызова. Варианты вызывных частот в полосе 
канала указаны выше (НАК). 

Преобразование спектра частот каналов ТЧ осуществляется двумя ступе- 
нями: сначала с помощью несущей частоты 48 кГц спектр канала переносится 
в полосу частот 48—52 кГц; затем с помошью индивидуальных несущих час- 
тот 112--4(п—1) кГц (где п — номер канала) формируется спектр частот пер- 
‘зичной группы 60—108 кГц. Канальные фильтры 48—52 кГц — электромеха- 
нические. В варианте вызова на частоте 3895 Гц вызывной ток с частотой 
51895 Гц вводится в канал после первой ступени модуляции. 

Измерительный генератор создает частоты: 0,3: 050,6; :0,8; -1,0; 155; 2:0: = 
2,4; 3,0; 3,4 кГц с уровнями 0, —10, —14, —24 дБм; измеритель уровня ши- 
рокополосный 0,3—150 кГц, пределы измерений от --20 до —40 дБм, входные 
сопротивления — 150; 600 и 6000 Ом. 

В субпанели генераторного оборудования вырабатываются следующие ча- 
хтоты: несущая 48 кГц, индивидуальные несущие, вспомогательные 72,06 (72) 
и 12,08 кГц для получения контрольных частот 84,14 (84,08) кГц. Субпанель 
имеет два комплекта оборудования указанных частот: основной и резервный. 
Переключение с основного на резервный — автоматическое, время переключе- 


НИЯ: 15, С. 





-1 В дальнейшем при описании состава стоек эти блоки упоминаться не 
будут. - 
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Стойка СМК-300 является универсальной, т. е. может быть применена не 
только в системе ВК-960-2, но и в других системах передачи. Частоты вызова 
и КЧ оговариваются при заказе. Стойка первичного преобразования @МК-12/60 
содержит два комплекта субпанелей первичного преобразования (25 ПГ в 
пять ВГ) и субпанель универсального приемника тока КЧ 84,14 (84,08) и 
411,86 (411,92) кГц (УРВ). Основные сведения о нем приведены выше. 

Каждый комплект первичного преобразования состоит из двух субпанелей: 
основной СМВ-12/60-5А, содержащей оборудование преобразования 15 ПГ втри 
ВГ, а также генераторное оборудование, и дополнительной субпанели 
СМВ-12/60-5Б, содержащей оборудование первичного преобразования десяти. 
ПГ в две ВГ. Дополнительная субпанель используется только вместе с основ- 
ной. Генераторное оборудование СМК-12/60 резерва не имеет. На стойке 
СМК-12/60 размещается оборудование на 600 каналов. Для обеспечения пол- 
ной комплектации системы ВК-960-2 две субпанели СМВ-12/60-5А для обра- 
зования остальных шести ВГ рекомендуется размещать на стойке вторичного 
преобразования КМК-60/960. При этом они будут обслуживаться одним прием:- 
ником КЧ вместе со вторичными группами. 

Стойка вторичного (системного) преобразования КМК-60/960 содержит: 
субпанель вторичного (системного) преобразования КМВ-60/960, субпанель уни- 
версального ‘приемника тока КЧ 411,86 (411,92) и 84,14 (84,08) кГц УРВ, а так- 
же субпанель РЕВ приемника тока КЧ 1552 кГц. Кроме этих субпанелей на 
стойке КМК-60/960 могут размещаться субпанели первичного преобразования 
СМВ-12/60-5А. 

Субпанель вторичного преобразования КМВ-60/960 содержит оборудование 
преобразования спектра 15 вторичных групп (одна ВГ без преобразования} 
в линейный спектр частот 60—4028 кГц. Количество групповых преобразова- 
телей, устанавливаемых на субпанели, определяется заказом; в зависимости 
от заказа комплект может содержать блоки АРУ и ручной регулировки с сиг- 
нализацией или без сигнализации. Генераторное оборудование, размещенное 
на субпанели вторичного преобразования, вырабатывает 15 системных несущих. 
частот. | 

Субпанель приемника КЧ 1552 кГц предназначена для контроля комбини- 
рованного линейного тракта, состоящего из линейного тракта РРЛ и кабель- 
ных соединительных линий, соединяющих оконечные станции РРЛ с узлами 
первичной сети. Субпанель ПКЧ 1552 кГи устанавливается на стойке 
КМК-60/960 только в том случае, когда она используется для организация 
связи по РРЛ. | | 

Стойка генераторного оборудования МОК-960-2 предназначена для снаб- 
жения управляющими частотами децентрализованных генераторных устройств, 
установленных на стойках преобразования, а также для создания групповых 
КЧ. На стойке генераторного оборудования кроме субпанели задающего гене- 
раторного оборудования МОВ-960 могут в зависимости от заказа размещаться 
субпанели усиления управляющих и контрольных частот УЕВ, распределения. 
частот РЕВ, генератора КЧ 1552 кгГн. Субпанель задающего генераторного. 
оборудования вырабатывает управляющие и контрольные частоты, а также: 
частоту сличения. Все эти частоты синтезируются из сигнала кварцевого ге-- 
нератора частотой 1488 кГц. 

Субпанель содержит рабочий и резервный комплекты с автоматическими 
переключением с основного комплекта на резервный. Время переключения 
4 мс. Переключение происходит при снижении уровня на 2—3 дБ. В субпа- 
нели имеется блок контроля уровней КЧ, выдающий сигнал при изменении 
‘номинального уровня на 0,5 дБ. Генераторное оборудование содержит 
компаратор (устройство для сличения частот 60 и 308 кГц) с эталон- 
ными). Сличение частоты 60 кГц может производиться частотами 60 или 100 кГи. 
В состав. субпанели задающего генератора входит (начиная с 1980 г.) изме- 
ритель уровня на диапазон частот 12 кГц— 12 МГц с пределами измерений 
—35-—-+1,5 дБ. | 

Комплект генераторного оборудования обеспечивает питание аппаратурь» 
двух систем передачи ВК-960-2. 


5* 
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Субпанель задающего генератора может питать аппаратуру ВК-960-2 не- 
посредственно (при комплектном ‘размещении оборудования) или через торце- 
вую стойку (5Т1К), на которой установлены распределители мощности несу- 
щих и контрольных частот. В первом случае стойки КМК, СМК и СМК под- 
ключаются к стойке МОК непосредственно, если количество их не превынгает 
количества имеющихся на стойке МОК выходов: 12 — для несущих и конт- 
рольных частот и пять для частот сличения 60 кГц. Если этого количества 
выходов недостаточно, на стойке МОК устанавливается субпанель распределе- 
ния частот ЕЕВ, с помощью которой каждый выход субпанели задающего 
генератора размножается на десять направлений с уровнем на выходе 0 дБ. 

Во втором случае на стойку ЭГК подаются несущие и контрольные часто- 
ты с уровнем мощностью -Р15 дБ. Для обеспечения этого уровня на стойке 
МОК-960 устанавливается субпанель усиления управляющих и контрольных 
частот (УЕВ), обеспечивающая размножение каждого выхода субпанели за- 
дающего генератора на десять направлений с уровнем 15 дБ. Субпанель ге- 
нератора КЧ 1552 кГц вырабатывает эту частоту из сигналов 60 и 12 КГЦ. 
Субпанель устанавливается в случаях, когда аппаратура ВК-960-2 работает 
на комбинированном линейном тракте. 

Стойка линейного тракта ЕТК-960 по своему назначению аналогична стой- 
кам СЛУК отечественной аппаратуры системы передачи. На стойке размещают- 
ся субпанель линейных усилителей на две системы УЕ, две субпанели линей- 
ного тракта УУЕ на одну систему, два блока дистанционного питания на од- 
ну систему ТТЕ, субпанель служебной связи $В-|, субпанель определения 
места повреждения линии НВ, субпанель корректоров регулярных искажений 
АЧХ линейного тракта (МКВ). Кроме того, на ЕТК может устанавливаться 
субпанель выделения вторичных групп ГЕВ. При работе ЕТК на радиорелей- 
ной линии или на соединительной линии с РРЛ на ней устанавливается допол- 
нительно субпанель УСВ для согласования уровней с РРЛ. 

Субпанель линейного тракта УУ\УВ содержит генератор и приемник тока 
линейной КЧ 4287 кГи, устройства ввода, вывода и подавления ЛКЧ, устрой- 
ства предыскажения, корректор для коррекции несистематических искажений 
АЧХ линейного тракта, корректоры станционной проводки. Субпанель УУВ 
имеет варианты комплектации для ОП и ОУП. В варианте для ОУП преду- 
смотрено автоматическое включение генератора КЧ 4287 кГц для подачи то-’. 
ка КЧ на исправный участок линейного тракта. 

Субпанель определения места повреждения линий НВ содержит мост для 
измерения сопротивления симметричных пар, используемых для телемеханики. 
Мост проградуирован в номерах НУП. 

На субпанели линейных усилителей УЕ находятся четыре линейных уси- 
лителя, аналогичных по схеме и конструкции линейным усилителям НУ: 

‘Стойка вводно-кабельного оборудования КУЕ-960 предназначена для ввода 
в ОП и ОУП линейного коаксиального кабеля, а также для защиты оборудо- 
вания станции от ударов молнии. Стойка рассчитана на включение до трех 
линейных кабелей, которые вволятся сверху или снизу, в зависимости от за- 
каза. Стойка поставляется со стабкабелями длиной 5 м, оканчивающимися 
оконечными кабельными устройствами (УОК). Последнее имеет гнезда для 
коаксиальных пар. Симметричные четверки выводятся гибким кабелем длиной 
не менее 9 м, снабженным соединителем для подключения к платам разряд- 
ников. Количество УОК оговаривается в заказе. 

В комплект УОК входит переходное устройство для коаксиальных пар, 
Зключаемых в гнезда УОК. К переходному устройству подключаются стан-. 
ционный кабель и разрядник (в отличие от отечественной коаксиальной аппа- 
ратуры, усилители ВК-960-2 защищаются разрядниками). Конструкция УОК 
обеспечивает создание избыточного воздушного давления в кабеле, а также 
поддержание и проверку его величины с помощью специального клапана. 

Зашита симметричных пар от ударов молнии обеспечивается газонаполнен- 
ными разрядниками, подключенными между жилами и землей. Разрядники 
размещаются на стойке КУЕ на специальных платах. Количество разрядни- 
ков, установленных на платах, — 40 шт. | 
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Нредусмотрены следующие модификации УОК в зависимости от типа маги- 
стрального кабеля: 6Х 1,18/4,43--6Ж4х0,6х2ж4х 0,9; 6Х 1,2/4,4--4Ж4Ж0,6--1Х 
х69,9-4Ж0,6; 6Х 1,2/4,4--4х4Ж0,6--4Ж1х0,6-- 1 х0,9; 4Ж2,6/9,5--5ж4х0,9. 

Стойка высокочастотных переключений МКК-С/Е предназначена для пе- 
реключения направлений передачи и приема первичных и вторичных групп. 
Переходное затухание между любыми трактами во всем диапазоне частот 
больше 100 дБ. На одной стойке размещается максимум десять панелей пере- 
ключений. | 

Панель переключений изготовляется в двух вариантах: с симметричными 
гнездами (для первичных групп) с количеством гнезд 2.95 (25 пар) и с ко- 
аксиальными гнездами (для вторичных групп) с количеством 9х 18 (18 пар}. 
Коаксиальные гнезда — разъемы специальной конструкции, обеспечивающие 
резьбовое крепление штепселя в гнезде. Симметричные гнезда рассчитаны на 
банановые штепселя. 

Стойка может комплектоваться произвольно в пределах ее емкости. Сог- 
ласованы два варианта комплектации стойки: вариант А — пять панелей с 
симметричными и пять панелей с коаксиальными гнездами: вариант Б — семь 
панелей с симметричными и три панели с коаксиальными гнездами. 'Переклю- 
чение осуществляется гибкими кабелями. Количество кабелей и их длины оп- 
ределяются заказом. 

Торцевая стойка $1.К-0|1 предназначена для ввода, распределения и защи- 
ты напряжений питания аппаратуры с помощью автоматических выключателей, 
акустической и оптической сигнализации, распределения несущих и контроль- 
ных частот в диапазоне 12—412 кГц, а также для питания ручных инстру- 
ментов и измерительных приборов (—24 В, 10 Аи - 290 В, 6 А по две ро- 
зетки на каждое напряжение). Стойка содержит плату ПВУ и плату гнезд, 
на которой размещены: шесть трехпроводных экранированных (13—18), шесть 
четырехпроводных неэкранированных (7—12), шесть коаксиальных (1—6) гнезд 
и шесть телефонных гнезд (19—94). 

Сигнальные цепи могут по выбору работать от одного из напряжений: 
—24, —36, —48, —60 В или от блока питания (выпрямителя), работающего 
от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 в--0 $. 


РАСХОД ТОКА НА СИГНАЛЬНЫЕ ЦЕПИ ПРИ АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 


Напряжение, В —24 —36 —48 —60 —220 
Расход тока, А 2,9 р 2,4 2:2 0,83 


Автоматические выключатели предназначаются: с 1-го по 90-й для цепей 
постоянного тока, с 21-го по 40-й для `пепей переменного тока, с 41-го по 49-й 
для цепей вызывного тока 80 В ис 43-го по 46-й для защиты сигнальных 
цепей и питания ПВУ. 

При заказе оговаривают: количество блоков распределителей частоты 
(максимальное количество блоков — десять, каждый блок имеет один вход и 
десять выходов); количество автоматических выключателей постоянного тока 
и их предельную нагрузку (ток нагрузки выключателей 3; 5; 75; 10; 15: 25-2: 
суммарная нагрузка не должна превышать 2.200 А); количество автомати- 
ческих выключателей переменного тока (10 или 20 шт.; величина тока нагрузки 
каждого выключателя на 220 В, 6 А, суммарная нагрузка не должна превы- 
шать 2Ж60 А); количество сигнальных блоков или количество присоединяемых 
стоек; необходимость поставки блока питания (выпрямителя). | 


КОНСТРУКЦИЯ 


Конструктивно аппаратура оформлена в сборной, так называемой суб- 
панельной конструкции, состоящей из типового каркаса и субпанелей (анало- 
гичных комплектам отечественной унифицированной оконечной аппаратуры}, 
объединяющих съемные блоки, собранные из плат с печатным монтажом. Ис- 
ключение составляют следующие стойки: торцевая, вводно-кабельная, стойка 
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И 


переключений и стойка НЧ окончаний (СДС-ТВ), которые имеют специальные 
каркасы с жестким монтажом блоков. | 

Субпанели, размещаемые на каркасе, подключаются к монтажу стойки 
штепсельным разъемом. Блоки, объединяющие платы с печатным монтажом, 
присоединяются с помощью разъемов, расположенных в задней части субпане- 
лей. Субпанели устанавливаются на типовом. сборном каркасе Е2, который 
может содержать до 19 однорядных субпанелей высотой 137 мм; исключение 
составляет стойка индивидуального оборудования, в которой высота одноряд- 
ной панели составляет 141 мм. Субпанели, устанавливаемые на стойках, могут 
быть одно-, двух- и четырехрядными. Принадлежностью каждого каркаса яв- 
ляется панель защиты и распределения питания. 

В левой части каркаса расположена шахта для прокладки кабелей стоеч- 
ного и межстоечного (станционного) монтажа. В правой части каркаса рас- 
положены непи питания, сигнализации и распределения несущих и контрольных 
частот. Каркас состоит из левой и правой боковых частей, основания и верх- 
ней соединительной части и собирается на месте монтажа. оборудования. Кар- 
кас в сборе с субпанелями называется стойкой оборудования. Стойки могут 
устанавливаться как в одном, так и смежных рядах тыльными сторонами 
друг к другу. 

Необслуживаемый усилительный пункт конструктивно представляет собой 
герметизированный контейнер, выполненный из стальной трубы, покрытой спе- 
циальной изоляцией для защиты от коррозии, контейнер устанавливается непо- 
средственно в грунт. При этом его крышка должна выступать на 15 см над 
поверхностью земли. Контейнер содержит оборудование трех систем передачи. 
Срок службы контейнера 20 лет. Контейнер НУП имеет стабкабели длиной 
5 м для подключения к линейному кабелю и содержится под избыточным 
воздушным давлением. 

Линейные усилители НУП, ОУП и ОП имеют одинаковую конструкцию в 
виде алюминиевого цилиндра, герметизированного с помощью резинового УП- 


лотнителя. 


СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ 


Организуется по пупинизированной четверке с диаметром жил 0,7 или 
0.9 мм. Схема служебной связи обеспечивает селективный вызов из любого 
ОУП, ПОУП и ОП до девяти обслуживаемых пунктов набором с ПОМОЩЬЮ 
номеронабирателя цифр от 1 до 9 с прерыванием вызывной частоты 2100 Гц, 
причем циркулярный вызов из любого ОП или ОУП осуществляется набором 
цифры 0. Предусматривается возможность подключения к каналу служебной 
связи одного из двух телефонных аппаратов, устанавливаемых на квартирах 
техников: на НУП служебная связь обеспечивается переносным телефонным 


аппаратом. | 
Вызов из НУП ближайшего ОУП или ОП осуществляется постоянным 
током с аппарата служебной связи, а из ОУП в НУП — голосом. Телефонный 


аппарат в ПОУП подключается к каналу служебной связи вместо ПВУ, имею- 
шегося на стойке ЕТК, и имеет те же возможности, что и на ПВУ стойки. 
В ОУП и ОП вместо телефонного аппарата квартиры техника к каналу слу- 
кебной связи может подключаться любой телефонный аппарат. 


ТЕЛЕМЕХАНИКА 


Система телемеханики работает по трем симметричным парам кабеля, рас- 


считана на включение до 60 НУП и обеспечивает: 
передачу сигнала из НУП, в котором произошло понижение уровня КЧ 


на 1 дБ и более, в стороны станций А и Б по разным парам; 
передачу срочного сигнала на НУП (открытие крышки контейнера, пони- 


жение давления в кабеле) по отдельной паре; 
передачу несрочного сигнала из НУП (понижение давления в баллоне — 


по сигнальной жиле кабеля с использованием земли в качестве второго про- 
вода. 
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Определение линейного тракта, в котором произошло понижение уровня 
КЧ, осуществляется в НУП путем измерения токов накала термисторов. 

Пункт ПОУП включается в схему ТМ, как НУП. Сигналы неисправности 
из НУП передаются на смежные обслуживаемые станции, которые определяют 
номер неисправного НУП. Определение неисправного НУП производится изме- 
рением сопротивления пары с помощью моста, проградуированного в номерах 
НУП и расположенного на стойке линейного тракта в ОП или ОУП. Датчики 
понижения воздуха в кабеле и в баллоне входят в состав оборудования содер- 
жания кабеля под избыточным воздушным давлением. 

Аппаратура телемеханики в ПОУП обеспечивает подключение к ней дат- 
чиков о неисправностях в ПОУП (открывание двери, повышение температуры, 
появление воды, перегорание предохранителей и др.), а также трансляцию. 
срочного или несрочного сигнала на соседний ОУП и на квартиры техников. 
Датчики неисправности ПОУП, кроме датчиков перегорания предохранителей, 
понижения уровня КЧ, акустического и оптического вызова и сигнализации а 
повреждении аппаратуры, в состав оборудования БК-960-2 не входят. Для 
передачи сигналов вызова техников и сигналов о неисправности в ПОУП и на 
квартирах техников устанавливаются специальные устройства настенного типа. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Аппаратура питается от блока питания, к которому подается переменное 
али постоянное напряжение. 
Питание переменным током: 


номинальное напряжение сети» В. ое, 1 ^0 427 илн020 
допустимое отклонение напряжения, ф. . . . . +10 
номинальная частота“ Ри. бое о..." < 150 

допустимое отклонение частоты, 14... . . , 155 


Питание от батареи: 


номинальное напряжение, В. . . ‚ 24, 48 или 60 


допустимое отклонение напряжения 48 и 60 В, ф. . 4-20-10. 

допустимое отклонение напряжения 24 В, фФ . . ‚ 1125-10 
Параметры на выходе блока питания: 

стабилизированное напряжение, В .... . . -— 919—916 

максимальная мощность блока питания, ВТ . . . 300 

коэффициент мощности блока питания (с0$ф). . . 0,8 


Переносный блок ДП 
Питание переменным током: 


напрязвение ‘сети, Ве о о поле 

допустимое отклонение напряжения, ф. . . , ‚С. 34 

настота тока о Е пою 6 | 

потребляемый: ток; А." ош м я до 95 
Питание от батареи: 

напряжение. батареи, В: о и 

нотребляемый- ток, Аа о ие 
Выходные параметры блока питания: 

стабилизированный постоянный ток, мА. ‚ . ‚ ‹. 7545 

рабочее. напряжение, Во те 5 

напряжение: холостого _хода; Во. г, о. <1000 


Каждая стойка (за исключением стоек окончания каналов СДС-ТВ и ка-. 
нального преобразования) включает в себя два блока питания, работающих 
в следующих режимах: а) один из блоков питания рабочий, другой — резерв- 
ный; 6) оба блока рабочие, при этом каждый блок питает 50% оборудования 
стойки. Режим работы выбирается при установке оборудования на месте с 
помощью перемычек. 

Дистанционное питание осуществляется по центральным жилам коаксиалъ- 
ных пар с последовательным включением нагрузок (НУП); блок дистанцион- 
ного питания НУП устанавливается на стойке линейного тракта (ЕТК). 


Максимальное рабочее напряжение постоянного тока В ‚ ‚ ‚ =<520 
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Ток ДП, мА . ь 2 «РЕБ О 
Число НУП, питаемых дистанционно В одну сторону к же 13 
Напряжение пробоя разрядников, В: 

аЕеакснальных парах С, М, Ем 700-155 











на симметричных парах . 400—50 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОШНОСТЬ 
| | п 6 
отребляемая мощ- 
Наименование Шифр Е напряжений 
—21,2В, Вт 

Стойка дифсистем и тонального вызова | Н25$-60/120 190 (200) * 
Стойка индивидуальных преобразователей | СМК-300 440 (540) * 
Субпанель индивидуальных преобразователей СМК-12 14,0 
Субпанель первичного преобразования 12/60-5 А СМВ-12/60-5 А 47,0 
Субпанель первичного преобразования 

12/60-5 В СМВ-12/60-5 В 27,0 
Субпанель системного преобразования КМВ-60/90 63,6 
Субпанель узлового генераторного оборудова- 

ния МОВ-960 63,0 
Субпанель генераторного оборудования несу- ь 

щих и контрольных частот | УРВ 25,2 
Субпанель усилителя управляющих и кон- 

трольных частот УЕВ 47,6 
Субпанель генераторного оборудования 1552 РЕВ-1552 18,0: 
Субпанель приемника КЧ 84.../411... | РУВ 84.../411 17,0 
Субпанель приемника КЧ 1552 кГц РУВ 11552 15750 
Субпанель линейного усилителя УЕ 10,5 
Субпанель окончания линий УУВ 9:5 
Субпанель сопряжения с РРЛ УСВ 4,5 
Субпанель корректора мкКВ 1,5 
Субпанель выделения групп ГЕВ 3,5 
Субпанель транзита вторичных групп Т$В-5@ 3 =@ 
Субпанель канала служебной связи (ПСС) $В-1 19,0 
Субпанель определения места повреждения НВ три 
Блок дистанционного питания ТЕ 115.0 

спомогательный блок питания ТЕ 26,5 











* В скобках указана потребляемая мощность, В.А, при питании от переменного тока 
напряжением 220 В. 


ГАБАРИТЫ И МАССА. СТОЕК 








К ие ЗА. з 
Оборудование Шифр Габариты, мм Масса, КР 


Е Е ВЕ Е и осина еиеан 


Стойка дифсистем и тонального вы- 


зова Н2$-60/120 | 2600х%600х225 360 
Стойка индивидуальных преобразо- 
вателей СМК 2600%600х235 375 
Стойка первичных преобразовате- 
лей 12/60 СМК-12/60 | 2600Жж600х238 280 
Стойка системного преобразования 
12/60-5 А СМК-5 А | 2600х600х235 310 
Стойка системного преобразования ь | Е 
60/960 вМК-60-960 2600ж600х235 300 
Стойка узлового генератора мок-960 2600%600х235 2006 
Стойка транзита ПГ Т$К-С 2600ж600х235 330 
Стойка транзита ВГ Т$В | 2600%600Х235 290 
Стойка переключений ВЧ МКК-С/Е 2600жЖ620х230 86 
Стойка торцевая 5ЕК-01 | 2600Ж485Ж238 120 
Стойка линейного оборудования 960 | ЕТК-960 2600Жж600х235 250 
Стойка вводно-кабельного оборудо- 

вания . КУЕ 2600Ж485 235 210 
Переносный аппарат служебной и Г ие 

связи 52Т- х х ь 
Блок ДП переносный УЕ 642 х323Ж304 40 
Необслуживаемый усилительный 

пункт без оборудования МВК 11780595 185 
То же, с оборудованием МВК 117807595 320 


Каркас с субпанелью ВТВ Е2 + ВТВ 2600%600хХ235 40 





Система передачи ВК-960 {ВНР) 
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Рис. 4.3.2. Структурная схема оконенной станции 





Рис... 4:31. 
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Образование линейного спектра системы ‚передачи ВК-960 
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системы передачи ВК-960 
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Рис. 4.3.3. Размещение оборудования на стойке Рис. 4.3.4. Размещение оборудова- 
СВКО при вводе кабеля сверху (а) и снизу (6): ния на стойке линейного а 
‚ В, С— оконечные кабельные устройства ОКУ; вания 
А-1, В-1, С-1, А-2, В-2, С-2 — цоколи для разряд- 
НИКОВ 





Система передачи ВК-960 (ВНР) | ‚139 








ге. СТАНЦ. каб, _ = 








А 
Е к я _ 
| ® Е 
т Ру \ | У и К 98 КУ 15524 © 
| к —= УМ 
ЕТЕН | — 
й В 1116 и В7/+ 9644 


[10/2 8Г7 12/08 79 17604 ВГИ 19100 $2//13 14296 


НЕИМЕНИ НЕУМЕР НЕУМЕР НУР НАУ 

ВГУ | г/т 14092 
= х\ 5 

УЕ НЕЕ НЕЕ. НЕУ\г НАУМ НАУМ 

ВГ# 4 В 11800 26 ПБ НИ И о 98 86 9 


Рис. 4.3.5. Структурная схема комплекта системного преобразования. Тракт 
передачи 
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Рис. 4.3.6. Структурная схема комплекта системного преобразования Тракт 
приема 
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Рис. 4.3.7. Структурная схема комплекта первичного 
преобразования. Тракт передачи. 
Примечание. Фильтр 104, 14 выключается при 
транзите ПГЗ. 
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Рис. 4.3.8. Структурная схема комплекта первичного преобразования. 
приема. 


Примечание. См. примечание к рис. 4.3:7. 
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Рис. 4.3.10. Каркас Е? Рис. 4.3.11. Размещение оборудования на тор- 
цевой стойке 
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4.4. Комплекс аппаратуры линейных трактов систем передачи 
К-1920П и К-24Р 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс транзисторной аппаратуры предназначен для организации линей- 
ных трактов системы передачи К-1920П на коаксиальных парах нормального 
диаметра 2,6/9,4 в кабелях КМ-4 и КМ-8/6 и распределительной системы К-24Р 
на симметричных парах этих кабелей (технические данные системы передачи 
К-24Р приведены в $ 4.6). При использовании кабеля КМ-8/6 на коаксиальных 
парах малого диаметра этого кабеля может также работать распределительная 
система передачи К-300Р. 


ТИП ЛИНИИ 


Коаксиальный магистральный кабель КМ-4, содержащий четыре коаксиаль- 
_ ные пары нормального диаметра 2,6/9,4 мм и пять симметричных четверок с 
медными проводами диаметром 0,9 мм; коаксиальный магистральный кабель 
ЖМ-8/6 (комбинированный), содержащий восемь коаксиальных пар нормаль- 
ого диаметра 2,6/9,4 мм и шесть коаксиальных пар малого диаметра 1,2/4,6 мм, 
одну симметричную четверку, восемь симметричных пар и шесть одиночных 
жил с медными проводами диаметром 0,9 мм. 


НАЗНАЧЕНИЕ КОАКСИАЛЬНЫХ И СИММЕТРИЧНЫХ ПАР В КАБЕЛЕ КМ-4 


—_..""|[|[|[|[|[8333838383ШЩШ>®@ПШ8б8ЖФФШ 555555555 дд 


Номер коакси- 
альной пары |Номер симметрич- |Номер симмет- 


диаметром ной четвертки ричной пары Назначение пар 
2, 6/9,4 мм 
РИО Зоо оу т ХОД ОС ООО ССОО СОСО СО ООО О ОООСО СОСО ООО ОТОС СОСО СОС СОСО ООО ООО ОО ООС ООС СООО СООО СОСО СС ООСССЯ ОС ССОО ИИ 
1 — — Система Г К-1920П, А —Б 
И = — Система Т К-19201, Б — А 
ИТ — = Система 11 К-19201П, А— Б 
ТУ — — Система [1 К-19201, Б- А 
— 1 { 1 УСС 
(в центре) - Е МТМ (РГ МТМ) 
ее о - = 
\ 4 ПСС-2, А—Б 
ри 3 { 5 ПСС-1, А — Б 
6 .ПСС-1, Б-А 
еж 4 7 Участковая телемеханика 
| 8 » » 
= 5 { 9 К-24Р, Б- А 
10 ПСС-2, Б- А 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Одноканальная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Линейный спектр частот, кГц: 


1920 каналов ТЧ О о ее х. 
или 300 каналов ТЧ ск: АО ее, а о и [945 
канал передачи сигнала изображения телевидения . . , 1891—8491 
канал звуковых сигналов телевидения. . . . . + 273—288 

ПО каналов Че ол о 312-5901 

канал передачи сигнала изображения телевидения . . . 1891—8491 
три канала звукового вещания. . | . _. 841-1014 


один из которых (919—936 кГц) является каналом передачи 
звуковых сигналов телевидения 
Номинальное затухание усилительного участка на частоте 


Аппаратура линейных трантов К-1920П, К-24Р 143$ 








НАЗНАЧЕНИЕ КОАКСИАЛЬНЫХ И СИММЕТРИЧНЫХ ПАР В КАБЕЛЕ КМ-8/6 
| 


Номер коак- | Номер коак- 


сиальной пары|сиальной пары| Номер Е Номер одие Н 
диаметром диаметром метрично НОЧНОЙ ЖИЛЫ азначение пар и жил 
2,6/9,4 мм 1,2/4,6 мм ыы 


КОТИК ОЛСТОИОСТООСООООСОССОСОУСОСТОСОСТОСЯЯЯЯО ССУДА ТОДДТООТСЯОСОО СООО ССОО ЗЦ ААВ 
Система [ К-19201, А— Б 
Система 11 К-1920П, А— ВБ 
Система ПГ К-19201, А— БВ 
Система ТУ К-1920П, А — Е: 
Система Г К-19201, Б- А 
Система [1 К-1920П, Б-— А 
Система 111 К-19201, Б— А 
Система ПУ К-19201, Б- А 
Система [| К-300Р, А— Б 
Система 1 К-300Р, А — Б 
Система 111 К-300Р, А — БВ 
Система [ К-300Р, Б- А 
Система 11 К-300Р, Б- А 
Система 111 К-300Р, Б-Ь А 
УСС 
Регенераторы МТМ (РГ-МТМ} 
К-24Р, А—Б 
ПСС-1, А—Б 


О 


а А В 


© ® 09 — © сл > 6 5 += 


ПСС-2, Б- А 
ПСС-3, Б—А 
Участковая телемеханика 


= 


ГЕРЕРЕЕЕЕЕ | омьо ГЕРЕЕГЕ| 


РЕ 


| 


ее ПР 1 
1 
О 
х 
5 
| 
> 


ВЕЕТ 

р В 

мя 

С Сл „> ов 
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8,6 МГц, Яном, дБ ° ° ° ® * ® 8 . о 5 в 5 ° 42,6 
Номинальная длина усилительного участка при средней годовой 
температуре грунта на глубине закопки кабеля -{7,5°С, км. . 6 


Примечание. Для местности, где’средняя годовая температура на глубине за» 
копки кабеля {°С отличается от температуры -7,5° С, номинальная длина усилительног®» 
участка определяется по формулам, приведенным в приложении 5. 


Проектная длина усилительного участка при среднегодовой тем- 
пературе грунта на глубине закопки кабеля --7,5°С, к. . . 6,0=0,15 


Примечания: 1. При проектировании следует стремиться к тому, чтобы на уча» 
стке ОУП(ОП) — ОУП средняя электрическая длина усилительного участка не превыша» 
ла номинальной длины или была меньше ее на величину не более 30 м. 2. В усилите- 
лях НУП имеется установочная регулировка усиления, соответствующая отклонению лли- 
ны участка от номинальной в пределах -0,3 км; участок, длина которого меньше номи- 
нальной на величину, превышающую 0,3 км, считается укороченным. 3. Когда указанные 
проектные длины выдержать невозможно, допускается на участке ОУП (ОП) -— ОУП 
применять укороченные участки. Укороченные участки следует проектировать, как пра- 
вило, смежными с ОУП (ОП). В исключительных случаях допускается проектировать 
укороченные участки между НУП. На участке ОУП(ОП) — ОУП допускается не более 
двух укороченных участков. При проектировании не должны допускаться два смежных 
укороченных участка. 


Максимальная длина участка ОУП (ОП)—ОУП, км: 
ва кабеле К М ль 5 
на кабеле КМ-8/6 (при совместной работе с К-300Р). . . 186 
Максимальная длина однородного участка линейного тракта, км 1500 
Максимальная длина участка ВЧ транзита телевизионного кана- 
а МЫ В. беды о. в а. в риа 2500 
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ЕЕ 3 ОМЕН 2 ЗЫ УЧЕНЬЕ ЕАЫНЕКА ЗЕЕ Е вены 


Мошность шумов в полосе канала ТЧ в точке нулевого относи- 
тельного уровня при средней мощности сигнала в канале ТЧ 
50 мкВт, пВт псоф/км 


При совместной передаче сигналов телефонии и телевидения 
мощность шумов в канале ТЧ при тех же условиях, пВт псоф/км 2:5 


Примечание. Электрические характеристики телевизионного канала обеспечи- 
вают передачу сигналов черно-белого и цветного изображения отечественного стандарта 
телевидения с шириной полосы 6,0 МГц и с разложением изображения на 625 строк при 
50 полукадрах в секунду и удовлетворяют рекомендациям МККР и МККТТ. Электриче- 
ские характеристики канала передачи звуковых сигналов телевидения также соответству- 
от рекомендациям МККР и МККТТ. 


—1,5 


В ОУП предусмотрено выделение следующих групп каналов: одной ВГ 
в линейном спектре 312—552 кГц; двух ВГ в линейном спектре 312—804 кГц. 
Количество выделений вторичных групп в ОУП данного. линейного тракта мак- 
симальной длины не должно превышать трех. 


Примечание. Выделение каналов ТЧ допускается только из линейных трактов, 
работающих в режиме 1920 каналов ТЧ. 


В любом ОУП могут быть организованы контроль и ответвление, а также 
ВЧ транзит или выделение и ввод телевизионных программ. 


Примечание. Организация выделения и введения программы телевидения на 
ОУП требует применения на этом ОУП вместо стойки СЛУК-ОУП стойки СЛУК-ОП на 
системе, в которую вводится программа телевидения, а также стойки СТВТ. 


Уровень передачи напряжения, дБм 
При организации в линейном тракте 1920 каналов ТЧ: 


на входе тракта < И ес: 
обе о ле тракта ет. —42 
на входе-в линию для. верхнего. канала ТЧ . .. . о. . -И 
но-же-длязнижнего- канала УЧ ее ве —50 
средний эквивалентный АЯ —22 


зы] 
> о 


При совместной передаче по линейному тракту сигналов телефонии 
телевидения: =: 
на входе и выходе тракта к аппаратуре сопряжения 


сигналов телефонии . и" а ак и 120 
сигналов телевидения (немодулированная несущая). . . . . — 27,5 
Звуковых сигналов телевидения „ее —97,5 
на входе в линию 
сигналов телефонии (нижний канал ТЧ) о —30 
сигналов изображения телевидения (немодулированная несущая). Г, 
_ звуковых сигналов телевидения . 15 
Входное сопротивление аппаратуры, Ом. . . . . . . 75 
Коэффициент отражения, $ . —10 


Максимальное затухание станционных кабелей на частоте 8,6 МГк 


депо ОИ В о о ое а о 3,5 
Выравнивание АЧХ осуществляется ступенями, дБ... . . : - 0,3 
Линейные контрольные частоты, кГц: | 

компенсации температурных изменений усиления усилителей . . 308 

компенсации температурных изменений затухания кабеля . . . 8544 
Длина соединительных линий для передачи программы телевидения к 
телецентрам или из телецентра в ОП, транзитные пункты, км: 

номинальная ао 

ЕО Ньоне 100 

минимальная . : 0 
Количество НУП, обслуживаемых участковой телемеханикой УТМ в 
Бостон ют. О ее 20 


УТМ обеспечивает передачу следующих сигналов: 
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с ОУП на любой НУП трех сигна- 
лов управления для Ги ИП, Ши [У 


систем К-1920П и трех систем 
К-300Р 
из НУП на ОУП восьми сигналов 


извещения с автоматическим опреде- 
лением номера извещающего НУП 


Количество ОУП, обслуживаемых ма- 
гистральной телемеханикой МТМ 
Сигналы извешения, выдаваемые на 
ОП и ОУП-П (состояние каждого ли- 
нейного тракта по каждому направ- 
лению передачи)... . о... 
Длина участка 
Мм и. 
То же, прилегающих к ОУП (ОП) 


регенерационного 


Служебная связь 


УСС (используется двухпроводная 
пупинизированная цепь) 


ПСС (используется четырехпровод- 
ная цепь) организуется для связи 


Длина усилительного участка ПСС 
(усилители устанавливаются в НУП 
и ОУП), км к а 
Минимальная длина усилительного 
участка канала ПСС, прилегающего 
к ОУП (ОП), км. м: 
Количество каналов, организуемых: 

на кабеле КМ-4 . 

на кабеле КМ-8/6 . 


* Этот сигнал управления будет исп 


5. Повреждение 


Включение и выключение генераторов 
контроля * 


Открывание люка («Люк») 

‚ Появление воды («Вода») 

‚ Понижение давления в кабеле 

(«Давл.») 

Пропадание тока КЧ 8544 кГц или 

понижение его уровня сверх допусти- 

мой величины в регулирующих НУН 

(«КЧ») : | 

трактов К-24Р или 
ПСС, квитирующий сигнал включения 
ГК, вызов по служебной связи («ТК, 
вызов») 

6. Исчерпание воздуха в 
(УСКД. «Бал.») 

7. Повреждение БТМ или обрыв кабеля 

(«КТМ») 


> (о-в 


баллоне 


8. Резервный сигнал («Резерв»). УТМ 


выдает в МТМ сигнал «Предупрежд-=- 
ние» в случаях открывания люка, по- 
явления воды и утечки воздуха 


до 12 ОУП между ОП 


«Авария», «Повреждение», «Предупреж- 
дение» 


15—18 
3—18 
для связи между смежными ОУП, а 


также между ОУП и НУП данной сек- 
ции, организуется без промежуточных 
усилителей 


между ОП и любым ОУП, между лю- 
быми ОУП в пределах однородного 
участка линейного тракта, а также на 
участках ответвления выделенных из 
систем К-300Р и К-24Р каналов 


30 
6 


2 (ПСС-1 и ПСС-2) 
3 (ПСС-1, ПСС-2 и ПСС-3) 


ользоваться в системе передачи К-192011, 


если в дальнейшем будет изменен примененный в первых выпусках анпаратуры 
К-1920 1 принцип дистанционного контроля диаграммы уровней. 
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Е Е 
ТИПЫ СТАНЦИЙ 


ОП — оконечный пункт линейного тракта; 

ОУП — обслуживаемый усилительный пункт; 

ОУП-В-ОУП — с выделением вторичных групп; 

ОУП-ОТ-ОУП — с ответвлением программы телевидения; 

ОУП-ВТ-ОУП — с выделением и введением программы телевидения: 
ОУПт-ОУП — с транзитом по некоторым системам передачи К-1920П: 

НУП основной — необслуживаемый усилительный пункт без устройств АРУ; 
НУП регулирующий — НУП с автоматичёской послерегулировкой по контроль- 
ной частоте 8544 кГц и предрегулировкой по температуре грунта. 


СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА К-1929П 


СДП-4. Стойка дистанционного питания предназначена для дистаяционно- 
го питания линейных усилителей до 20 НУП одной системы К-1920П в обе 
стороны от ОУП или двух систем в одну сторону от ОП. Первичным источ- 
ником тока для стойки СДП-4 является источник постоянного тока —94 В+ 
—=10%. Потребление тока от этого источника при самом неблагоприятном слу- 
чае (минимальное напряжение при максимальной длине цепи ДП) составляет 
до 50 А. 

СЛУК К-1920П. Стойка линейных усилителей и корректоров предназначена 
для усиления сигналов в диапазоне частот 0,25—9,5 МГц, коррекции ампли- 
тудно- и фазочастотных характеристик, а также автоматической регулировки 
усиления линейного тракта по линейным КЧ 8544 и 308 кГи. Стойка содер- 
жит также генераторное оборудование линейных КЧ 308 и 8544 кГц. Приме- 
няются две модификации стоек СЛУК: СЛУК-ОП и СЛУК-ОУП, каждая из 
которых содержит оборудование одной системы передачи. 


Примечание. На станциях типа ОУПТ для системы К-1920П, по которой орга- 
низован транзит, используется одна стойка СЛУК-ОП на систему вместо СЛУК-ОУП. 


СТМ-ОП. Стойка телемеханики оконечного пункта СТМ-ОП предназначена 
для: 

передачи команд управления на включение и выключение генераторов конт- 
роля (ГК) между ОП и НУП на полусекции ДП: 

приема сигналов извещения с контролируемых НУП с автоматическим оп- 
ределением номера извещающего НУП: 

приема и воспроизведения по каждому входящему ВЧ тракту сигналов 
«Повреждение», «Предупреждение», а в случае их отсутствия — воспроизве- 
дения сигнала «Норма» с оборудования 12 ОУП и передачи их на противо- 
положный ОП; 
_ приема и воспроизведения сигналов «Авария», «Повреждение», «Преду- 
преждение», а в случае их отсутствия — воспроизведения сигнала «Норма», 
передаваемых с противоположного ОП; 

формирование сигналов «Авария», «Повреждение», «Предупреждение» и 
«Норма» по каждому входящему ВЧ тракту от местных датчиков и сигналов, 
приходящих по МТМ и УМ: 

диетанционного питания устройств УТМ и регенераторов МТМ, установ- 
ленных в НУП. 

‚ СТМ-ПП. Стойка телемеханики пункта транзита системы передачи К-1920П 
предназначена для: ц 

передачи команд управления включением и выключением генераторов конт- 
роля (ГК) между ОУП и НУП на двух полусекциях ДП, в сторону А ив 
сторону Б от ОУПТ; 

приема сигналов извещения с контролируемых НУП с автоматическим оп- 
ределением номера извещающего НУП; 

приема и воспроизведения сигналов «Повреждение» и «Предупреждение» 
из 11 ОУП и двух ОП отдельно по каждому ВЧ тракту, для которых ОУПТ 
является оконечным или промежуточным; 


а 
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приема и воспроизведения сигнала «Авария» из двух ОП отдельно по 
каждому исходящему ВЧ тракту, для которого ОУПТ является оконечным: 

формирования и передачи в ОП сигналов «Авария», «Повреждение» и 
«Предупреждение» отдельно по каждому входящему ВЧ тракту; 

формирования и передачи в ОП сигнала «Авария» отдельно по каждому 
входящему ВЧ тракту, для которого ОУПТ является оконечным; 

ретрансляции в ОП сигналов «Авария», «Повреждение», «Предупрежде- 
ние» и «Норма» по каждому входящему ВЧ тракту, для которого ОУПТ яв- 
ляется промежуточным; 


дистанционного питания регенераторов МТМ и устройств УТМ в НУП по 
обе стороны от ОУП-П. 


СТМ-ОУП. Стойка телемеханики обслуживаемого пункта предназначена 
длЯ: 

передачи команд управления включением и выключением генераторов конт- 
роля (ГК) между ОУП и НУП на двух полусекциях ДП, в сторону А ив 
сторону Б от ОУП; | 

приема сигналов извещения с контролируемых НУП с автоматическим оп- 
ределением номера извещающего НУП; 

формирования от местных датчиков сигналов «Повреждение», «Предупреж- 
дение», «Норма» о входящих ВЧ трактах и передачи в ОП; 

ретрансляции в ОП сигналов из других пунктов о состоянии ВЧ трактов; 


дистанционного питания регенераторов МТМ и устройств УТМ в НУП по 
обе стороны от ОУП. 


ССС. Стойка служебной связи предназначена для: 

образования каналов ПСС и УСС, посылки и приема вызова и ведения 
разговоров по каналам служебной связи; 

организации связи с прямыми абонентами; 

коммутации каналов ПСС с прямыми абонентами; 

ответвления каналов ПСС к ТУСМ и потребителям каналов ТЧ, выделяе- 
мых из распределительных систем; 

организации связи с абонентами АТС; 

дистанционного питания линейных усилителей каналов ПСС, размещаемых 
в НУП в контейнерах служебной связи. 

Система вызова — частотная. Каждой стойке на магистрали присваивается 
собственная вызывная частота, определяемая по формуле }=540--120(и—1), 
где и=1|--23. Частота 780 Гц отсутствует, а частота 2460 Гц предназначена ` 
для циркулярного вызова. 

СК. Стойка контроля диаграммы уровней и шумов линейного тракта. Уст- 
ройство контроля диаграммы уровней обеспечивает контроль состояния усили- 
тельного оборудования на участке ОУП-—ОУП с помощью полосовых фильт- 
ров 9216 кГц, включенных между направлениями передачи на каждом НУП 1. 
Устройство контроля шумов обеспечивает непрерывный контроль шумов на 
участке ОУП—ОУП (контрольный канал 250—254 кГц) и ОП-ОП (контроль- 
ный канал 260—264 кГц). 

ООДП. Определитель обрыва дистанционного питания предназначен для 
определения участка обрыва цепи ДИ линейного тракта и цепи ДП телемеха- 
ники путем подачи напряжения обратной полярности в цепи ДП линейного 
тракта и телемеханики и измерения тока в этих цепях. 

НУП основной. Предназначен для компенсации затухания усилительного 
участка. Линейные усилители основного НУП имеют фиксированное усиление 
в соответствии с длиной предшествующего усилительного участка. 

НУП регулирующий. Предназначен для компенсации затухания усилитель- 
ного участка и автоматической регулировки температурных изменений зату- 
хания четырех усилительных участков с помощью устройства АРУ по конт- 
рольной частоте 8544 кГц (послерегулировка) и устройства АРУ по темпера- 


1 В дальнейшем возможно изменение принципа дистанционного контроля 
диаграммы уровней. | 
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туре грунта (предрегулировка). Регулирующим является первый или второй и 
далее каждый четвертый НУП участков ОУП (ОП)—ОУП. 

_ ОП-К-24Р. Стойка оконечного пункта предназначена для размещения око- 
нечного преобразовательного оборудования (включая индивидуальное) и обо- 
рудования линейного тракта системы передачи К-24Р. В зависимости от комп- 
лектации она позволяет осуществить передачу и прием одной или двух систем 
К-24Р. 

ОУП-К-24Р. Стойка обслуживаемого усилительного пункта предназначена 
для усиления сигналов в диапазоне частот 12—108 кГц и для ручной и авто-` 
матической коррекции АЧХ линейного тракта двух направлений передачи од- 
ной системы К-24Р. 

Линейные усилители НУП К-24Р предназначены для компенсации затуха- 
ния усилительного участка и автоматической регулировки температурных из- 
менений его затухания с помощью устройства АРУ по температуре грунта. 
Оборудование НУП К-24Р устанавливается в контейнере телемеханики на каж- 
дом о передачи К-1920П. На НУП предусматриваются выделение 
и ввод К-24Р. 


ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 


СКИТ. Стойка контроля программ телевидения предназначена для конт- 
роля программы телевидения на ОУП (ОП) любого ВЧ тракта, работающего 
в режиме передачи сигналов 300 каналов ТЧ и телевидения. 

СКИТВ. Стойка контроля программ телевизионного и звукового вещания 
предназначена для контроля телевизионной программы любого ВЧ тракта, по. 
которому осуществляется совместная работа 120 каналов ТЧ и канала теле- 
видения. 

СОПТ. Стойка ответвления программ телевидения предназначена для от- 
ветвления на ОУП программы телевидения от любого ЛТ системы передачи 
К-19201, работающего в режиме совместной передачи телефонии и телевидения. 
Стойка имеет четыре входа и два выхода, благодаря которым она заранее может 
быть подключена к четырем ЛТ К-1920П, причем ответвления от двух из них 
могут быть откорректированы с помощью соответствующих корректоров АЧХ 
и ХГВЗ, имеющихся на СОПТ, и (дополнительно при необходимости) с по- 
мощью корректоров СКТТ. 

Примечание. Стойка СОПТ изготовляется в двух вариантах: СОПТ-| — при 


совместной работе 300 каналов ТЧ и канала телевидения; СОПТ-2 при совместной работе 
120 каналов ТЧ и канала телевидения. 


СКТТ. Стойка коррекции телевизионных трактов предназначена для опе- 
ративной коррекции АЧХ и ХГВЗ канала передачи изображения телевидения. 
Оперативная коррекция АЧХ и ХГВЗ в канале передачи изображения теле- 
видения с помощью СКТТ осуществляется как на ОП, так и на ОУП. Кор- 
ректоры стойки СКТТ включаются на ОУП в тракты стойки транзита, выде- 
ления и ввода телевизионных программ (СТВТ) или стойки ответвления теле- 
визионных программ (СОПТ), а на ОП — в тракты стойки сопряжения 
(СС-1920П-Г). Стойка обеспечивает коррекцию двух каналов передачи изоб- 
ражения телевидения. 

‘СТВТ. Стойка транзита, выделения и ввода телевидения предназначена 
для использования на ОУП-ВТ. Стойка рассчитана на включение в два нап- 
равления передачи одной системы К-1920П, по которой осуществляется сов- 
местная ‘передача сигнала телефонии и телевидения, и используется совместно 
со стойкой СЛУК-ОП. Помимо двух направлений передачи К-1920П к стойке 
СТВТ могут быть подключены два других источника и потребителя телеви- 
зионных программ (местный телецентр, радиорелейная линия, другая коак- 
сиальная кабельная линия передачи). На стойке СТВТ осуществляется: разде- 
ление сигналов телефонии и телевидения (на входе СТВТ); подключение двух 
выделенных каналов передачи изображения телевидения к стойке СКТТ; раз- 
ветвление каждой из четырех программ телевидения на четыре направления, 
коммутация любой из четырех программ с любым из четырех потребителей 
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телевизионных программ (два потребителя — ВЧ тракты К-1920П, два — 
местные потребители или другие магистрали}; объединение скоммутированных: 
программ телевидения с каналами ТЧ на выходе СТВТ. 

Примечание. Стойка СТВТ изготозляется в двух вариантах: СТВТ-1 — пре 


совместной работе 300 каналов ТЧ и канала телевидения; СТВТ-2 — при совместной работе 
120 каналов ТЧ и канала телевидения. 


СКТВ. Стойка переключения телевидения предназначена для использова- 
ния на ОП и ОУП-ВТ. Стойка рассчитана на подключение откорректированных. 
по АЧХ и ХГВЗ каналов передачи изображения телевидения с помощью стоею 
СКТТ (собственных средств коррекции не содержит). Стойка имеет восемь: 
входов и восемь выходов и обеспечивает любое переключение (в том числе и 
разветвление на восемь направлений) любой из восьми входящих программ’ 
телевидения. 


ССЛ. Стойка соединительных линий предназначена для передачи программ: 
телевидения в линейном спектре частот к телецентру или из телецентра в ОП, 
ОУП-ВТ и ОУП-ОТ при длине соединительных линий 0,5—6,3 км. Стойка ССЛ: 
включается между стойками СКТВ и соединительной линией на ОП и ОУП-ВТ 
и между стойкой СКТТ и соединительной линией на ОУП-ОТ. Стойка ССЛЬ 
может быть укомплектована на два или четыре двусторонних комплекта обо- 
рудования. При любой комплектации стойки ССЛ один комплект оборудова-- 
ния соединительной линии целесообразно использовать в качестве резервного. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Аппаратура ОУП и ОП выполнена в сборно-функциональной конструкции: 
с габаритами стоек 2600ж680хХ225 мм, за исключением стоек СДП-4, СВТ в 
К-24Р, габариты которых составляют: СДП-4 — 2600Ж600Ж225 (256) мм; 
СВТ — 2600Ж400х225 мм; К-24Р — 2600Ж600Х225 мм. 

Оборудование НУП, выполненное в. виде негерметизированных блоков, раз- 
мещается в контейнерах следующих типов: 

двухблочный (основной НУП К-1920П на две ВЧ системы передачи иле 
телемеханика с оборудованием НУП К-24Р на одну систему передачи) с га- 
баритами 510%540ж640 мм и массой около 90 кг; 

четырехблочный (регулирующий НУП на две ВЧ системы передачи, или’ 
телемеханика с оборудованием НУП К-24Р на одну систему передачи и реге- 
нератором магистральной телемеханики, или служебная связь на три канала: 
ПСС) с габаритами 740Ж540Ж640 мм и массой около 120 кг. 

Примечание. Двух- и четырехблочные контейнеры рассчитаны на содержание 


их под избыточным воздушным давлением и размещение в металлических камерах, за- 
капываемых в Грунт. 


СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИЙ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА К-1920Н 


Оконечный пункт. Оборудование линейного тракта для кабеля КМ-4 (одна 
система в режиме передачи только сигналов телефонии или две системы 
К-1920П, одна из которых работает в режиме совместной передачи сигналов: 
телефонии и телевидения, и одна система К-24Р): 


Одна Две 
система системы: 
Стойка дистанционного питания К-1920П-СДП-4, шт. ._. о | 1 
Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП- 
КО и о ее. 
Стойка телемеханики СТМ-ОЦ, шт. 
Стойка служебной связи ССС, шт. 


[2 


Стойка контроля диаграммы уровней и шумов СК“, шт. 


= —— -— -— 





* В дальнейшем возможно изменение комплектации стойки. 
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“Стойка контроля программ телевидения СКТП или СКПТВ, 
“Стойка коррекции телевизионных трактов СКЛТ, шт. 
“Стойка переключения телевидения СКТВ, шт. 
“Стойка соединительных линий СЕЛ ше 
‘Стойка вспомогательная торцевая СВТ, шт. 
"Стойка ОП-К-24Р, шт. о ить ааа 
Определитель обрыва дистанционного питания ООДП, шт. . 


Оборудование линейного тракта для кабеля типа КМ-8/6 (три-четыре си- 
стемы К-1920П, две из которых работают в режиме совместной передачи сиг- 
налов телефонии и телевидения, и одна система К-24Р): 


ф-ка [МО НЫ На ыща ыы 


Три Четыре 
системы системы 
Стойка дистанционного питания К-1920П-СДП-4, шт. . . 2 2 
Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП- 
К-19201, шт. : Е мб Я а М. Э 4 
«Стойка телемеханики СТМ-ОП, шт. 1 1 
“Стойка служебной связи ССС, шт. Ре - 1 1 
Стойка контроля исправности трактов и шумов СК, шт. 1 1 


Стойка контроля программ телевидения СКПТ или СКПТВ, 
те. те 1 
“Стойка коррекции телевизионных трактов СКТТ, шт. 2 
Стойка переключения телевидения СКТВ, ‘шт. И 1 
Стойка соединительных линий ее. 1 
2 
1 
1 


ы 


3 


1 
2 
1 
1 
“Стойка вспомогательная, торцевая СВТ, шт. 2— 
Стойка ОП-К-24Р, шт... ‹ оао 1 
Определитель обрыва дистанционного питания ООДП, шт. 1 
Обслуживаемый усилительный пункт. Ниже приводится оборудование ли- 
нейного тракта для кабеля КМ-4 или КМ-8/6 при наличии совместной пере-- 
дачи сигналов телефонии и телевидения и одна система К-24Р. 


ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕИНОГО ТРАКТА 


Количество стоек, шт. 


Наименование На одну На две На три На четыре 


систему системы системы системы 


— 


< 


"Стойка дистанционного питания СДП-4 1 2 3 4 
Стойка линейных усилителей и корректоров 

СЛУК-ОУП 1 2 3 4 
Стойка телемеханики СТМ-ОУП 1 1 1 1 
Стойка служебной связи ССС 1 1 1 1 
“Стойка контроля диаграммы уровней и шу- 

мов * СК 1 1 1 1 
“Стойка контроля программ телевидения СКПтТ 

или СКПТВ 1 1 1 
Стойка вспомогательная торцевая СВТ 2 2 3 3—4 
Стойка ОП-К-24Р 1 1 1 1 


"Определитель обрыва дистанционного питания 
ДП 


ОО 1 1 1 1 
м—— 


* В дальнейшем возможно уточнение комплектации стойки. 


ОУП с выделением вторичных групп каналов ОУП-В. В зависимости от 
‘типа кабеля и количества систем передачи, на ОУП-В размещается оборудо- 
вание в соответствии с вышеприведенной таблицей. Аппаратура выделения, 
предназначенная для выделения и введения одной или двух 60-канальных 
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групп на ОУП-В из системы передачи К-1920П (по которой не предусмотрена 
передача телевидения), поставляется дополнительно. 

Аппаратура выделения (АВВГ) выполнена в виде стойки в сборно-функ- 
циональной конструкции и состоит из двух типов комплектов: тракта прямого: 
прохождения КТПП и преобразования; выделения и введения КПВВ. 


КОМПЛЕКТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ СОВМЕСТНО, И СПЕКТРЫ ЧАСТОТ 





Полоса частот, кГц 





Выделяемая группа Шифр комплекта тракта прямого 
выделенных групп прохождения 
паи ии ииякиини шина шиЕишшииипжишишииииииииишинииаяиииваинииниви 15: зажиииважи иЕЕиЖЕИЖииИИЖЖиИЖЖИИИЖиЖиЖиииВИЖииЖпиЖ Лпииииилиаииянии 
ВГ-2 КТПП-1, КПВВ-1-1 312—552 564—8544 
ВЕ-2, ВГ-3 КТИН:2, КИВВ-1- 312—804 812—8544 





Комплекты оборудования размещаются на каркасе стойки, который явля- 
ется частью сборно-функциональной конструкции. Комплекты трактов прямогс: 
прохождения могут устанавливаться также непосредственно на стойках 
СЛУК-ОУП. 

Ниже приводится состав оборудования для организации ответвления про- 
грамм телевидения из ОУП-ОТ и организации выделения и ввода этих про- 
грамм на ОУП-ВТ (в дополнение к оборудованию одной системы). 


ОУП-ОТ ОУП-ВТ 


Стойка ответвления программ телевидения СОПТ, шт. ‚ ‚ 1 — 
Стойка коррекции телевизионных трактов СКТТ, шт. . . 1 1 
Стойка соединительных линий (при необходимости) ССЛ, шт. 1 1 
Стойка транзита, выделения и введения программ телевиде- 

В Е а И ао о ЗЫ 
Стойка переключения телевидения СКТВ, шт. . . . . — 1 


Примечание. На ОУП-ВТ вместо СЛУК-ОУП устанавливают СЛУК-ОП (1 шт.)*. 


Необслуживаемый усилительный пункт. Ниже приводится состав оборудо- 
вания НУП. 


СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ НУП 





Количество, шт. 


Наименование НУП основной НУП регулирующий _ 


КМ-4 | КМ-8/6 КМ-4 КМ-8/6 
Двухблочный контейнер НУП основного 1 | 
Двухблочный контейнер УТМ и К-24Р 1 
Четырехблочный контейнер УТМ, К-24Р и РГ* 1 
Четырехблочный контейнер ПСС** 1 
Четырехблочный контейнер НУП регулирую- 
щего — = 1 2 


И о 


1 1 
1 |1 
1 1 








* Устанавливают на НУП с регенератором МТМ вместо двухблочного контейнера УТМ\ 
и К-24Р. 

** Устанавливается дополнительно, где необходимо применение оборудования канала- 
НСС: 

В помещении НУП независимо от типа станции дополнительно размеща- 
ются: оконечные кабельные устройства УОК (для кабеля КМ-4 и для кабеля. 
КМ-8/6) — 2 шт.; устройство содержания кабеля и контейнеров под избыточ- 
ным давлением; датчик воды; датчик люка; розетка для подключения к ка- 
налу УСС аппарата обходчика; термоблок с восемью термодатчиками для АРУ” 
систем передачи К-1920[1; термоблок с четырьмя термодатчиками для регу- 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНЦИЙ НУП НА УЧАСТКЕ ОУП (ОП) — ОУП 
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Устано 
-кратным 3. 2. Контейнеры с усилителями служебной связи 
усилительные участки каналов служебной связи п 
'ОУП имеют длину в пределах 18—30 км. 


1. 


Примечания: 


ривязана к НУП с номером, 
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3. В качестве каб 


зуется кабель ТЗБ 4Ж4Х0,9. Длина кабеля для систе 


‹стемы К-24Р и усилителей каналов ПСС — 11 м. 
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лировки усиления К-24АР в НУП без оборудования ПСС или термоблок с 
восемью термодатчиками для регулировки усиления ПСС (шесть термодатчи- 
ков) и К-24Р (два термодатчика) в НУП с оборудованием ПСС. 


ОУП с транзитом по некоторым системам передачи К-19201П (ОУП-П). 
В зависимости от типа кабеля и количества систем передачи К-19201, ‘ве 
имеющих транзита ВЧ, на ОУП-П размещается оборудование в соответствии. 
с таблицей состава оборудования ОУП, причем стойка СТМ-ОУП заменяется 
стойкой СТМ-ОУП-П. В системе передачи К-1920[, по которой организуется. 
транзит, стойка СЛУК-ОУП заменяется стойкой СЛУК-ОП. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Аппаратура ОУП работает в помещениях при температуре окружающеге. 
воздуха от +5 до --40°С с относительной влажностью 45—75 и кратко- 
временно с относительной влажностью до 95% при температуре --30°С. 


Аппаратура НУП работает в закрытых контейнерах при температуре ок“- 
ружающего воздуха от —20 до --40°С с относительной влажностью воздуха» 
до 98% при температуре -35°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА 


Электроснабжение должно осуществляться от источников, относящихся в 
группам электроснабжения ПА и ПБ. Мощность и количество агрегатов соб- 
ственной электростанции выбираются в соответствии с НТП 45.326.71. Элек- 
тростанция должна быть автоматизирована по ИП! степени автоматизации и. 
рассчитана на длительную автономную работу. Время запуска станции — н® 
более 30 с. | 


Оборудование ЭПУ. Состоит из выпрямительно-аккумуляторной установки 
с автокоммутируемой аккумуляторной батареей, содержащей 11-:-2 элемента, 
одногруппной в ОП и двухгруппной в ОУП. Запас емкости одной группы дол- 
жен быть рассчитан на питание всей нагрузки в течение 0,5 ч. 


Напряжение —24--2,4 В с пульсацией 250 мВ в диапазоне частот до 
300 Гц и 15 мВ в диапазоне свыше 300 Гц. 
Расход тока на оборудование линейного тракта см. на с. 182. 


ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ 


Допустимая продольная ЭДС частотой 50 Гц, индуктируемая во внутрен- 
них проводниках коаксиальных пар, а также в жилах симметричных пар и 
отдельных жилах, не должна превышать, В: 


на участке сближения с линией высокого напряжения в пределах 
гальванически неразделенного участка ДП 


длительно. °. ] Е а — 
кратковременно. . . Е не 750. 
на одном Усилительном участке длиной 6 км 
длительно . К, Е нЕ ет НВК ЗА Е ВЕ 


кратковременно Е и 1. 
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4.5. Комплекс аппаратуры линейных трактов 
систем передачи УТТ-1920 и УГТ-24В (ГДР) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс транзисторной аппаратуры предназначен для организации ли- 
нейных трактов по коаксиальным кабельным линиям КМ-4 и КМ-8/6. При 
использовании кабеля КМ-4 оборудование УГТ-1920 работает совместно © 
оборудованием системы передачи УТТ-24К, организованной на симметричных 
парах этого же кабеля, при использовании кабеля КМ-8/6 оно может рабо- 
тать совместно и с оборудованием отечественной системы передачи К-300Р, 
организованной на коаксиальных парах малого диаметра этого же кабеля. 
В качестве оконечного преобразовательного и генераторного оборудования для 
организации по линейному тракту УТТ-1920 каналов ТЧ и телевизионных ка- 
налов применяется аппаратура отечественного производства. 


ТИН ЛИНИИ 


Коаксиальные магистральные кабели: КМ-4, содержащий четыре коакси- 
альные пары 2,6/9,4 мм и пять симметричных четверок с жилами диаметром 
0,3 мм, предназначенных для служебной связи, телемеханики и УГТ-24К; 

КМ- 8/6, содержащий восемь коаксиальных пар 2,6/9,4 мм, шесть коаксиальных 
пар 1,2/4,6 мм, одну симметричную четверку, восемь симметричных пар с диа- 
метром жил 0,9 мм и шесть отдельных жил диаметром 0,9 мм, предназначенных 
для служебной связи, телемеханики и УГТ-24К. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Однокабельная, однополосная. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот: 
1920 каналов ТУЧ: МГи. „се р в в 0312—8524 
НАЗНАЧЕНИЕ КОАКСИАЛЬНЫХ ПАР 











Номера коаксиальных пар Номера коаксиальных пар Назначение коаксиальных пар 
‚6/9,4 ‚2/4, (номер системы) 
Кабель КМ-4 
Тип — т : 
Пти [У | = АН } \:т-1920 
Кабель КМ-8/6 
Ги У — 1 
п иУ! — Е 
иги УП — АИ УГТ-1920 
`ТУ-и-УГ — ТУ 
— 1и4 } 
— 2и5 ИП К-300Р 
— Зиб И 
300 каналов ТЧ . . о мееы ‹ «—_ 0312—1548 
канала передачи изображения. телевидения . . 1,891—8,491 
канала передачи о сигналов телевидения, 
кГц. ° . ® . ® ° ° . 273,03—288 
Количество организуемых ‘каналов ТЧ . . . 1920 


То же, совместно с двусторонней передачей программы 
пееви дения 300 
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НАЗНАЧЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ ПАР И ЧЕТВЕРОК В КАБЕЛЯХ КМ-4 И КМ-8/6 





КМ-4 ‹ КМ-8/6 
Направление 
цепи ие Номер пары Номер пары | Номер жилы 


-Назначение цепи 
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Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЧ, 


&Ги . . . ® 5 ® В ® ® 0,3—3,4 
Полоса частот видеосигналов р НЕ 50 Ги = 6:0-МГк 
Полоса частот звуковых сигналов телевидения Е бк 


Примечание. Электрические характеристики телевизионного канала и канала 
передачи звуковых сигналов телевидения удовлетворяют рекомендациям МККР и МККТТ. 


Номинальная длина усилительного участка (при сред- 
ней годовой температуре грунта -7,5°С на глубине 
прокладки кабеля), км Е и < 
Еопустимое отклонение длины отдельных усилительных 
ВСТО К ее в 03 


Примечание. При этом затухание усилительного участка на частоте 8,6 МГц 
=ем=42,6 дБ с допустимым отклонением до -2,5 ДБ. 


Проектная длина усилительного участка ‘(при средней 


годовой температуре грунта а на глубине про- 
кладки ‘кабеля), км . . А Пао еАЕЕЯ БА оО ОЕ 


Примечания: 1. Для местности, где средняя годовая температура грунта на 
глубине прокладки кабеля отличается от температуры +7,5°С, номинальная длина 
усилительного участка определяется по формулам, приведенным в приложении 5. 
2. При проектировании следует стремиться к тому, чтобы на участке ОУП-— 
ОЭУП (ОП—ОУП) средняя длина усилительного участка отличалась от номинальной длины 
яе более чем на 30 м. 3. Когда указанные проектные длины выдержать невозможно, до- 
-нускается на участке ОУП—ОУП (0П—ОУП) применять укороченные участки. Укорочен- 
ные участки следует проектировать, как правило, перед ОУП (ОП). В исключительных 
случаях допускается проектировать укороченные участки между НУП. На участке ОУП— 
-ЭУП допускается не более двух укороченных участков. При проектировании не должны 
допускаться два смежных укороченных участка. | 


ЗНоминалы искусственных линий для укороченных уча- 
<тков, дБ (км), на частоте 8,6 МГц: 
аппаратура ОП, ОУП, кабель 2,6/9,4 мм . . . 2,6 (0,37); 5,2 (0,74); 
| 10,4 (1,47); 20,9 (2,94) 
Примечание. Регулировка затухания ИЛ производится в пределах от 0 до 
39 дБ ступенями по 2,6 дБ, в связи с чем минимальная длина усилительного участка, 
прилегающего к ОУП и ОП, составляет 0,6 км. 
анпаратура=НУЙ, кабель 2,6/9'47°. ``... - .. 2.0037): 5:2%0,74); 
7,8 (11); 10,4 (1,47): 
13,0 (1,84); 15,6 (2,2) 
Примечание. На НУП можно в каждом направлении передачи включить толь- 


же одну ИЛ из указанных номиналов, в связи с этим минимальная нЕ усилительного 
участка между двумя НУП должна быть не. менее 3,8 км. 
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Максимальное число НУП на секции ОУП—ОУП 


(О О 
Максимальная длина секции ОУП-ОУП (0П—ОУП), 
Ч а о РЕ #67, 
Максимальная длина однородного участка линейного 

тракта, км 1500 


Максимальная длина участка ВЧ транзита телевидения, 
а а ны оО 
Псофометрическая мощность шумов в канале ТЧ в 
точке нулевого относительного уровня в ЧНН при 
средней мощности сигнала в канале ТЧ 50 мкВт, пВт 
псоф/км а С о 0.2 


Примечание. В каналах ТЧ, занимающих в линейном спектре полосу частот 
312 кГц —2 МГц, мощность шумов не превышает 1,5 пВт псоф/км. 


Система АРУ 

Регулировка осуществляется по току ДИ путем одновременного измене- 
ния усиления линейных усилителей НУП в результате изменения тока ДИ на 
величину, ‘определяемую приемником ЛКЧ 8544 кГц. При пропадании ЛКЧ о 
или скачкообразном изменении ее уровня более чем на -=(1,7—3,5) дБ (по 
выбору) АРУ блокируется и выдается аварийный сигнал. Предусмотрена воз- 
можность выключения АРУ. Для контроля состояния ЛТ используется линей- 
ная контрольная частота 308 -кГц. 


Уровень передачи мощности в режиме 1920 
каналов ТЧ, дБ: 
на входе тракта о в о 


на выходе: тракта: “.. .: . ос . о. = 23 или-— 99 
на входе в линию в верхнем канале ТЧ 
(8,5 МГц) о: т ЕЕ 
то же, в нижнем канале ТЧ (0,3 МГц) . — 24 
средний эквивалентный уровень передачи 
в канале т ее 
Уровень передачи мощности в режиме 300 ка- 
налов ТЧ и телевидения, дБ: 
на входе тракта телефонии . . . . — 6 или —33 
на входе тракта телевидения + 
немодулированной несущей частоты . 0* или —17 ** 
звуковых сигналов телевидения. . . —4,3* или —213** 
на выходе тракта телефонии . . . . — 23 или —З3 
на входе в линию 
передачи в нижнем канале ТЧ. . . —24 
немодулированной несущей частоты . —$3,5 
передачи звуковых сигналов телевиде- 
НИЯ ЕВ г Бы ЕЕО3 


Количество выделений вторичных групп в 

и ре к ы С м одна ВЕ (ЗА 2-52 
ВГ 312—804 кГц (с преобра- 
зованием группы из линейного 
спектра 564—804 в спектр 
312—552 кГц); 420 каналов 
(312—2044 кГц) | 
Количество ОУП с выделением вторичных 

групп на однородном участке линейного трак- 


* При использовании ламповой оконечной телевизионной аппаратуры К-1920. 
=* При использовании транзисторной оконечной телевизионной аппаратуры. 
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м а и 


та максимальной длины Е Л 

Ответвление телевизионной программы . . предусмотрена возможность в: 
любом ОУП 

Выделение и введение программ телевидения. предусмотрена возможность: 


выделения, введения и распре- 
деление на три направления 
программ телевидения в ЛЮ- 
бом ОУП с помощью дополни- 
тельного оборудования 
Входные и выходные сопротивления линейно- 
го тракта, Ом АЯ Е 
Коэффициент отражения, %: 
со стороны станции и в точках подключе- 


ния аппаратуры выделения . . . . 5=<19 
со стороны линии в диапазонах частот, Г, 
МГц 
0,27=—]=0,56 ь л О = 
ПО ка пе РО 
вблизи |=2,5 ие В . 
Соединительная линия между ТЦ и ОП, тран- | 
зитной станцией или ОУП: 
и кабеля а он о г - КМ-26/94 
длина, км 
номинальная» пом о 
максимальная т р ие ое. О 
миримальная я со 06 


Примечание. При длине соединительной линии более 6,3 км следует применять 
анпаратуру УГТ-1920 (стойки УЁВ и оборудование НУН-УЕО). 


Уровень передачи мощности немодулированной 
несущей частоты (2491 кГц), дБ: 
на входе и выходе оборудования соедини- 
а о и о а а И еиААы 
ча выходе в. линию Е’. те т 05 
Уровень передачи мощности в канале переда- 
чи звуковых сигналов телевидения: 
на входе и выходе оборудования соедини- 
тельной линии го бе в 43 или — 213 ** 
на выходе в линию. . . с ‹ . о. -9, 


СИСТЕМА СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 


Постанционная служебная связь. Организуется по симметричным парам 
или четверкам с диаметром жил 0,9 мм по четырехпроводной схеме в спект- 
ре 0,3—3,4 кГц. 


Постанционная служебная связь ПСС-1 организуется между смежными ОП 
(ПП) с параллельным подключением всех ОУП и возможностью организации 
циркулярной связи между всеми ОУП и ОП (ПП). 

Постанционная служебная связь ПСС-2 —то же, с возможностью подклю- 
чения всех территориальных управлений кабельной магистрали (ТУСМ) и тер- 
риториальных центров управления данной кабельной магистрали ТЦУ (МС) с 
возможностью циркулярной связи между ними. 

Постанционная служебная связь ПСС-3 — то же, для обслуживания группо- 
вых трактов и отдельных каналов по выделенным направлениям магистрали с 





* При использовании ламповой оконечной телевизионной аппаратуры 


К-1920. 
** При использовании транзисторной оконечной телевизионной аппаратуры. 
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использованием распределительных систем передачи и возможностью парал- 
лельного подключения в НУП к усилителям служебной связи. 

Участковая служебная связь. Организуется по симметричной пупинизиро- 
ванной паре по двухпроводной схеме в спектре 0,3—2,6 кГц между смежными 
ОУП (ОП) — ОУП, с возможностью параллельного подключения в любом НУП 
данного участка ОУП-ОУП (О0П—ОУП). 


Максимальная длина каналов ПСС, км. . . . 1500 (соответствует мак- 
симальной длине одно- 
родного участка линейно- 


го тракта) 
Усиление усилителей служебной связи на частоте 
3400 Гц, дБ АЗ: ЗОНЕ о ДЕ 10—41 
Регулиоовка усиления усилителей служебной связи 
ВН м 7 ступеней по 4 дБи 


7 ступеней по 1 дБ 
Длина усилительного участка служебной связи, км: 


номинальная: = + р о 24 
минимальная че би о 
АКН ЛЕН а 
Размещение усилителей СС в НУП на магистрали. в шахматном порядке, 


т. е. со смещением для 
отдельных связей 

Система вызова по каналам ПСС . . . . . импульсным набором 
двузначных чисел на 
стойке УКО 


Примечание. Для обеспечения совместной работы аппаратуры СС УГТ-1920 с 
УКР вызова с частотной селекцией. Для этого на стойке предусмотрен генератор вызова 
на 23 частоты. Прием вызова с частотной селекцией на стойке УКР не предусматривается. 


УЧАСТКОВАЯ ТЕЛЕМЕХАНИКА (УТМ) 


Предназначена для постоянного контроля за состоянием НУП, включая ка- 
бель; работает по симметричной четверке. Участок обслуживания — до 15 НУП 
< каждой стороны от ОУП. 

Функции УТМ: постоянный ‚контроль состояния датчиков трех сигналов из- 
вещения в каждом НУП участка обслуживания; включение генераторов теле- 
контроля в любом НУП участка обслуживания; определение обрывов линейной 
цепи телемеханики с точностью =! участок НУП-НУП или короткого замыка- 
ния цепи УТМ с точностью 3 НУП. 


РАЗМЕЩЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ В НУП 
ыы 
Номера НУП с усилителями ПСС 


Число НУП в 


ССЕЩиН НСС-Ё: ПСС-3 ПСС-2 


Ра в Е 

5-7 4 Е 

8 4 в 

О 4, 8 Вай 

12 ` 4, 8 ЗН 

О 4, 8, 12 И 

16 48-12 а Ь, 15 

17.18. 510 4, 8, 12, 16 НЫ | 

20 4, 8, 12, 16 3, тер, 215-519 

21, 22, 23 48.12 16-00 За 1 1610" 

24 4, 8. 10. 1600 Зе 57% ГВ; 3151023 

25, 96 4..8, 1016,90, 24 3: 72 Ш, 15: 10.93 

27 4, 8, 10, 16, 20, 24 Зе 7. ИР. 16, [2903 

28 4, 8, 12, 16, 20, 24 3-7» 11 бе ТОО т 

29, 30 4; 8, 19; 16, 90, 24. 2813.77. 11.1023 
ООО ОТОС ОСТ ООО ССОО СОСЯО ООО СООО СООО ОСЯЯ пп 
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РЕ ЕЕ ЕВ ВЕИЕНЫ ЕЕЕЕЕЕН ВАНИЕ ЕН иене 


( 
Сигналы извещения с НУП: 


сигнал 1 
сигнал П открывание люка 
сигнал Ш 


воздуха 


отсутствие газа в баллоне 


появление воды в НУП или утечки 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ У СТ-24В 


Линейный спектр частот, кГц 

о нчество каналов 

Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЕ ВЫ 

Максимальная дальность ЛТ, км 

Плина секции ОУП-ОУП не более, км 

Длина усилительного участка, км. ‹. о: 

Номинальное затухание усилительного участка НУП-—НУП 

(при средней годовой температуре грунта -- 8° С) на часто- 

те 108 кГц, дБ. о ОНА Е В. 

Допустимое отклонение, дБ 

Длина искусственных линий, Км: 
ОУП 


Защищенность между направлениями передачи линейного 
тракта максимальной длины (372 км), дБ О ЗЫ 
Номинальный уровень передачи мошности в канале ТЧ на 
овен ОНО д 
Номинальное значение входного и выходного сопротивле- 
ния линейных трактов передачи и приема, Ом 
Усиление усилителя НУП на частоте 108 кГц, дБ х 
Уровень мощности собственных шумов, приведенный по 
входу усилителя, дБ: | 

НУП 

ОУП, ОП Е Е Е 
Затухание нелинейности усилителя при нулевом уровне 
мощности основной частоты на выходе усилителя, дБ 


Аз . . . ° * . * . , 3 э э э $ 

зг . 5. » * . ° . ы з з 5 Е ы 5 
Защищенность между направлениями передачи, дБ 

и Р. ан 

ОУП 


Компенсация погрешностей АЧХ линейного тракта на сек- 
ции ОУП-ОУП 


Примечание. 
Переменный МВ входит в состав оборудования ОУН, -ОТТ. 


Система АРУ линейного тракта: 
в НУП 


в ОУП и ОП 


Линейные контрольные частоты, кГц о... о: 
Уровни передачи ЛКЧ ниже уровня передачи канала ие 
на, дЬ, ЕЕ 


° ° з $ © з 9 
> - - 


Количество МВ определяется при заказе (один МВ 


шесть НУП). Выбор НУП для установки МВ. производится при настройке 


12—108 
24 
300—3400 
372 

186 
60,3 


150 
18,6-=4,3 


—-=150 
== 197 


— 67 
— 68 


>96 
\>95 


включение ‘постоян- 
ных магистральных 
выравнивателей на 


‚ НУП и переменных 


на ОУП, ОП 


на пПЯтТЬ- 
магистрали. 


температурная 
(термодатчик раз- 
мешен в блоке 
НУП) 

по линейным конт- 
рольным частотам, 
дискретная 

104; 16 


17 
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Устройство АРУ с КЧ в ОУП и ОП компенсирует температурные измене- 
ния затухания предшествующего участка кабеля, а также устраняет погрешности 
регулировки включенных перед ним устройств температурной АРУ НУП. 
Пределы регулировки АРУ ОУП и ОП, дБ: 


плоская КЧ 104 кГц 
наклонная КЧ 16 кГц 


я | 


5,5 
4,3 

В системе УТТ-24® предусмотрена возможность ответвления линейного: 
тракта из любого НУП. При этом потребителю представляется связь с одним 
либс с обоими ОП. Максимальное количество ответвлений из НУП не должно’ 
превышать двух между двумя ОП. В качестве аппаратуры ответвления дол-- 
жен использоваться линейный тракт К-601]-4. При этом никаких специальных 
мер по сопряжению уровней не требуется. 

Для перехода от линейного тракта У\У1Т-24В к линейному тракту К-60П4 
необходимо рядом с камерой УГТ-1920 установить НУП К-60П4 (максималь- 
ное расстояние 150 м). На этом НУП организуется шлейф по ДП К-6014. Дис- 
танционное питание в системе УТГТ-24В подается аналогично варианту без от-- 
ветвления. У потребителя должны устанавливаться вводно-кабельное обору-- 
дование, оборудование ДП и оборудование служебной связи, предназначенное 
для линейного тракта одночелверочного кабеля с аппаратурой К-60114, и ока; 
нечная станция УГТ-24К. 

При ответвлении линейного тракта не предусматриваются ‘устройства со- 
пряжения служебной связи. Поэтому для служебной связи желательно исполь- 
зовать по одному каналу ТЧ с каждым ОП. Максимальная длина тракта от-- 
ветвления от НУП УТТ-24В до потребителя не должна превышать половиньё 
секции ОУП-ОУП УЕТ-24Б. 

Проектирование ответвления линейного тракта из НУП УГТ-24Ю должно 
осуществляться с учетом экономической целесообразности выбранного вариан- 
та и конкретных условий. При прочих равных условиях с точки зрения экс- 
плуатации выделенных линейных трактов и каналов более предпочтительным 
является вариант ответвления линейного тракта из ОУ | 


СОСТАВ, КОМПЛЕКТАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УГТ-1920 


УЕВ. Стойка линейных усилителей для обслуживаемых пунктов устанав- 
ливается в ОП и ОУП. На ОП стойка может быть укомплектована на две’ 
системы, а на ОУП — на одну; поставляется в различной комплектации. При 
заказе оборудования следует оговаривать: тип усилительной станции, источник; 
местного питания, наличие ДПИ, корректор станционного кабеля (в зависимо“ 
сти от длины кабеля), режим передачи, корректоры АЧХ и ХГВПИП, вид выде-.- 
ления или ответвления ТВ, количество выделяемых каналов, тип стойки УГ. 
Если на данной магистрали одна из систем используется для телевидения, то» 
средства фазовой коррекции должны заказываться и поставляться на две сис: 
темы. 

Для коррекции амплитудно-частотных и фазо-частотных искажений в ли- 
нейном тракте на стойке УГВ предусмотрены следующие устройства коррек- 
ЦИИ: | 

устройства амплитудно-частотной коррекции, состоящие из системных и ма-- 
гистральных выравнивателей. Системные выравниватели предназначены для 
выравнивания регулярных искажений в каждом ОУП или ОП, магистральные— 
корректируют остаточные искажения после включения системных. При работе: 
линейного тракта в режиме 1920 каналов ТЧ магистральный корректор может 
устанавливаться на каждом ОУП. При совместной передаче ‘сигналов телефо- 
нии и телевидения магистральный корректор устанавливается на каждом вто- 
ром ОУ; 

ъустройства фазо-частотной коррекции, предназначенные для компенсацие 
искажений фазо-частотной характеристики и состоящие из постоянных и пере- 
менных фазовых корректоров. Постоянные фазовые корректоры компенсируют 
регулярные искажения и рассчитаны на коррекцию участка ОУП-—ОУП, со- 
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держащего 10, 20 и 30 НУП. Они включаются на каждом ОУП. Для коррек- 
ции остаточных искажений используются переменные фазовые корректоры, ко- 
торые включаются в линейный тракт через один ОУП (т. е. на ОУП, где от- 
сутствуют магистральные корректоры). 

Для выделения ВГ или выделения и введения телевидения на стойке 
УТ.В устанавливается оборудование тракта прямого прохождения, содержащее 
соответствующие фильтры выделения и обхода КЧ 308 и 8544 кГц. 

Помимо указанного выше оборудования стойка УЁГВ содержит усилители, 
устройства генерации и контроля уровней ЛКЧ (КЧ 308 и 8544 кГц), устрой- 
ства АРУ, а также оборудование электропитания, дистанционного питания, за- 
щиты и сигнализации. На стойке предусмотрена возможность установки до де- 
сяти коаксиальных гнезд. для соединительных линий между стойками УТВ и 
между стойками УТВ и другим оборудованием. Эти соединительные линии 
могут быть использованы для соединения между собой (в случае необходимо- 
сти) по линейному спектру различных систем или направлений (например, при 
организации обходных путей). Кроме того, предусмотрена возможность под- 
ключения к стойке УГВ симметричных пар со стойки УКР для организации 
служебной связи. 

УКР. Стойка контроля и служебной связи предназначена для организации 
служебных связей и телеобслуживания НУП и содержит оборудование слу- 
жебной связи, участковой телемеханики ОУП (ОП). В ОП и ОУП для одной 
кабельной магистрали устанавливается по одной стойке УКО. 

Полностью укомплектованная стойка позволяет организовать: 

четыре оконечных или промежуточных канала ПСС с ответвлением каж“ 
дого канала на рабочие места в ЛАЦ; канал ПСС-2 имеет схему разделения 
`° для подключения ТУСМ (ТЦУ МС); 

два оконечных канала УСС (четырех- или двухпроводных); 

один промежуточный канал МСС с ответвлением на рабочее место в 
ЛАЦ; 
телеконтроль двух прилегающих участков с количеством НУП до 15; 

линейный комплект АТС. 

Кроме того, стойка содержит два комплекта ПВУ (второй комплект под- 
ключается к линии шнурами), три комплекта четырехпроводного аппарата 
прямого абонента, два комплекта двухпроводной служебной связи общего ти- 
па (ЦБ), два комплекта двухпроводной внутристанционной служебной связи 
и комплект общестоечного устройства. 

Два канала ответвления служебной связи (из четырех каналов ИСС и 
канала МСС) для удаленных абонентов могут быть включены через  специ- 
альные усилители с возможностью регулировки усиления в диапазоне 0— 
17 дБ. В стойку встроен громкоговоритель. Имеется возможность подключе- 
ния дополнительного громкоговорителя с полным сопротивлением 8 Ом. 

\УТ.7. Дополнительная стойка предназначена для организации всех преду- 
смотренных режимов работы линейного тракта. В зависимости от выполняе- 
мых функций предусмотрены три модификации стойки УГ: УЕР-Ь УЕ7-2: и 
УТГ.7-3. 

Стойка УТ.7-! применяется: | 

в оконечных (ОП) и транзитных (ТП) пунктах для объединения и раз- 
деления сигналов телефонии и телевидения, распределения и транзита сигна- 
лов телевидения со звуковым сопровождением на несколько направлений, 
организации соединительных линий с телецентром, оперативной коррекции ам- 
плитудно-частотных и фазо-частотных характеристик в снектре канала телеви- 
дения; 

в ОУП для выделения и введения (или транзита) 
граммы. 

Стойка \1.7-1 содержит: разделительные фильтры для введения и выде- 
ления телевизионной программы и 300 каналов ТЧ (два односторонних трак” 
та введения и два односторонних тракта выделения); оборудование соедини- 
тельной линии с телецентром (два устройства передачи, два устройства прие- 


телевизионной про- 
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ма); транзитный распределитель для размножения и транзита телевизионной 
программы, который содержит четыре входящие и четыре исходящие линии, 
четыре развязывающие схемы и четыре поля переключений, что позволяет од- 
ну из входящих программ размножить на три исходящие линии или органи» 
зовать транзит от одной до четырех телевизионных программ; переменные кор“ 
ректоры АЧХ` и ФЧХ для двух трактов выделения телевизионной программыз 
корректоры станционного кабеля; устройства электропитания. 


Стойка. У1.7-2 применяется в ОУП для ответвления телевизионной про- 
граммы, передачи ее на телецентр, а также для выделения одной или двух ВГ 
с преобразованием одной ВГ из спектра 564—804 кГц в спектр 312—552 кГи. 
Стойка содержит: разделительные фильтры для выделения телевизионной про- 
граммы. на два односторонних тракта; оборудование телевизионной соедини- 
тельной линии с телецентром (два тракта передачи); переменные корректоры 
АЧХ и ФЧХ для двух трактов выделения телевидения; корректоры станци” 
онного кабеля; устройства электропитания. В зависимости от применения стой 
ки \У17-2 может быть оснащена различными комплектами (ответвления ТВ на 
два симплексных тракта, выделения и введения двух ВГ, выделения и введе- 
ния одной ВГ, выделения и введения семи ВГ). 


Стойка \1.7-3 предназначена для организации двусторонних соединитель“ 
ных линий с телецентром в линейном спектре частот из телецентра в ОП и 
приема на телецентре из ОП. Стойка содержит три, пять или семь комплек- 
тов устройств двусторонних соединительных линий; искусственные линии; кор- 
ректоры станционного кабеля и устройства электропитания. 


УРМИО.  Контрольно-испытательная стойка для проверки съемных панелей 
контейнера НУП предназначена для установки в ОУП и ОП (ПП). Конструк* 
цией стойки предусмотрены три места для установки схемных панелей контей- 
нера НУП: панели линейных усилителей УТ.Т-1920, панели УСС и УТМ, пане” 
ли усилителей ПСС или панели линейных усилителей УТТ-24Ю. Стойка УРМО 
содержит устройства для электропитания испытываемых панелей контейнера 
НУП, искусственные линии и фильтры для специальных измерений, а также 
устройства переключений и индикации. Поставляется по отдельному заказу. 

ОВЕ(У). Унифицированный торцевой шкаф. ряда аппаратуры предназна“ 
чен для выполнения следующих функций: 

защиты и распределения напряжений, необходимых для стоек ряда и са» 
мого шкафа ОВЕ(У); 


сигнализации выхода из строя предохранителей и пропадания напряжения 
в торцевом шкафу; 


акустической сигнализации аварийного сигнала на любой стойке ряда; 

визуального повторения аварийного сигнала на любой стойке ряда; 

сигнализации вызова по служебной связи; 

генерирования сигнального напряжения постоянного тока 24В 10% для 
использования в самом шкафу ОКЕ(У) и (в качестве резервного напряжения) 
для работы сигнализации стоек в ряду (вспомогательное напряжение сигна- 
лизации); 

генерирования вызывного напряжения переменного тока 608В-10%; 

завершения стоечного ряда с опорной функцией для кабельроста ряда; 

ведения служебных переговоров и коммутации служебной связи по двух“ 
и четырехпроводным соединительным линиям; 

коммутации каналов служебной связи в ряды стоек, не имеющих оборудо> 
вания служебной связи, по четырехпроводным соединительным` линиям. 


Емкость шкафа ОКЕ(\У) по распределению тока: 28 автоматов-предохра» 
нителей для рабочих цепей питания стоек в ряду; два автомата-предохраните“ 
ля для цепей сигнализации питаемого стоечного ряда по постоянному току и 
два автомата-предохранителя для вспомогательных цепей по переменному то- 
ку. Автоматы-предохранители располагаются в верхней части шкафа в виде 


четырех шин (в каждой по семь автоматов). По выбору автоматы могут быть 
на 6, 10, 16, 20 и 25 А. - 
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Шкаф может обеспечить питанием: семь стоек при питании перемен- 
ным током по двухлучевой схеме; 14 стоек при питании переменным током по 
однолучевой схеме; 14 стоек при питании постоянным током по двухлучевой 
схеме или 28 стоек при питании постоянным током по однолучевой схеме. 

Дополнительное оборудование. Переносное устройство ДП-Ез@ предназ- 
начено для организации дистанционного питания оборудования НУП при ре- 
монтных работах на кабеле; входит в состав оборудования ОУП (ОП). 

Переносный телефонный аппарат Е5\У предназначен для ведения служеб- 
ных переговоров по двух- или четырехпроводной цепи из НУП с возмож- 
ностью вызова ОУП вызывной частотой 2100* или 2280 Гц и приема вызова 
из ОУП голосом или вызывной частотой на громкоговоритель. Электропита- 
ние телефонного аппарата производится от аккумулятора 6 В. 

Аппарат прямого абонента А-ОТЁ представляет собой четырехпроводный 
телефонный аппарат с собственным линейным комплектом в стойке УКР. Ап- 
парат прямого абонента содержит микротелефон, номеронабиратель, генератор 
‘тонального вызова и звонок переменного тока. Питание осуществляется от 
стойки УКО. Аппарат позволяет после подключения к каналу служебной свя- 
зи на УКО осуществить вызов любого ОУП путем набора двухзначных номеров. 

Дополнительное устройство набора \М2 предназначено для. обеспечения , 
«овместной работы устройств служебной связи отечественного производства и 
‘производства ГДР. Оно подключается к отечественной стойке служебной свя- 
зи или пульту ТЦУ МС (ТУСМ) и служит для посылки вызова в сторону 
‘стоек УКО. Подключение осуществляется высокоомно к микрофонной линии 
‚любого комплекта. Устройство работает от напряжения 24 В -10\ с макси- 
‘мальным потреблением тока 50 мА. 

Розетка В-1200 предназначена для подключения аппарата обходчика к ка- 
налу УСС в НУП. Устанавливается вне помещения камеры. 

Датчик люка состоит из двух частей: геркона и магнита. Герметизиро- 
занный контакт устанавливается на горловине камеры, а магнит — на крышке 
люка. При закрытой крышке контакты замкнуты. При открывании крышки 
магнит отходит от контактов и они размыкаются, сигнализируя на ОУП об 
открывании крышки НУП. 

Датчик воды также состоит из геркона и магнита, конструктивно объеди- 
ненных в один блок, размещаемый в нижней части камеры. При появлении во- 
ды’ происходит взаимное перемещение магнита и геркона, в результате чего 
контакты размыкаются. 
| УГ. 0. Оборудование необслуживаемой усилительной станции размещается 
в специальном герметизированном контейнере из силуминового сплава и с0` 
‚держит следующие съемные блоки: 

блок ВЧ тракта, который содержит два линейных усилителя, устройства 
защиты и определения места повреждения, а также (при необходимости) ис- 
’кусственные линии (не более одной в каждом направлении передачи); 

блок служебной связи ПСС, который содержит два линейных усилителя, 
‘устройства для определения места повреждения и защиты, 

блок УСС и УТМ, который содержит линейные трансформаторы для ка” 
‘нала УСС и устройство УТМ НУП; для обеспечения работы канала УСС по 
двух- или четырехпроводной схеме изготавливаются два типа этих блоков; 

блок ВЧ тракта системы УТТ-24В, который содержит два линейных усили- 
теля и соответствующие устройства определения места повреждения и защи- 
ты, а также (при необходимости) искусственные линии (не более одной в 
каждом направлении передачи). 

Контейнер УГ.О-1920 содержит монтажный каркас, на котором устанавли- 
ваются съемные блоки и производится соединение штекерных разъемов этих 
блоков со станционной проводкой. Каркас имеет вводную гребенку для вклю- 
‘чения 20 симметричных пар с линейной стороны и 16 симметричных пар со 
‘станционной стороны. Для подключения контейнера к магистральному кабелю 
используются представляющие собой газонепроницаемые кабельные муфты 


< 


[тии 
* См. сноску на с. 10. 
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ТЕЕА2. Для подключения со стороны станции разработаны газонепроницае- 
мые устройства линейных вводов ТЕААб. 

°® Устройство ввода кабеля ТЕЕАх представляет собой защитную муфту, ко- 
торая крепится с помощью фланца к контейнеру. Со стороны линии имеются 
два стабкабеля КМ-4 длиной 2,5 или 4 м для подключения к магистральному 
кабелю. Со стороны контейнера имеются гибкие коаксиальные и симметричные 
кабели. Коаксиальные пары оканчиваются гнездами, которые при монтаже 
контейнера в НУП крепятся к монтажной раме. Симметричные пары запаи“ 
ваются на распределительные гребенки (АК) монтажной рамы во время мон- 
тажа контейнера в НУП. 

Устройство линейных вводов ТЕААх предназначено для  газонепроницае- 
мого ввода в контейнер до 16 симметричных пар и трех воздуховодов для со- 
держания кабеля и контейнера под избыточным давлением. Муфта соединяет- 
ся с контейнером с помощью фланца. С внешней стороны имеется гребенка, 
к которой подключаются кабели от датчиков, розетки УСС, ответвление 
УГТ-24Ю. Имеется возможность подключения цепи управления генератором и 
телеконтроля ко второму контейнеру. Два воздуховода соединяются с муфтой 
ТЕЕАе (для содержания магистрального кабеля под избыточным воздушным 
давлением), а один — используется для содержания под давлением самого 
контейнера. 

Для аппаратуры УТТ-1920 разработаны два типа контейнеров: пятиблоч- 
ный для использования на кабелях КМ-4 и КМ-8/6 и трехблочный для ис- 
пользования на кабеле КМ-8/6. Пятиблочный контейнер комплектуется двумя 
блоками УТТ-1920 (на две системы); блоком УТТ-24К; блоком ИСС; блоком 
УСС и УТМ. Трехблочный контейнер комплектуется двумя блоками УГТ-1920 
(на две системы) и блоком ПСС. Для пятиблочного контейнера без усилите- 
лей ПСС или УГТ-24Ю предусматривается плата спрямления симметричных це“ 
пей. | 

Комплектация оборудования УГЛТ-24В. Оконечная станция поставляется 
только на две системы в составе: оборудование индивидуального преобразо- 
вания, оборудование группового преобразования, генераторное оборудование, 
оборудование линейного тракта, устройства дистанционного питания, устройства 
местного питания, устройства сигнализации. (| 

Обслуживаемая усилительная станция поставляется только на одну сис- 
тему в составе: оборудование линейного тракта, оборудование дистанционного 
питания, устройства местного питания, устройства сигнализации. 

Необслуживаемая усилительная станция содержит оборудование линейного 
тракта на два направления передачи одной системы (размещается в контей- 
нере УГТ-1920). 


КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТУРЫ УГТ-1920 И УЕТ-24К 


Оборудование содержит легко заменяемые герметизированные узлы, ко- 
торые подключаются с помощью врубных и пружинящих колодок или коак- 
сиальных штекерных разъемов. Стойки, устанавливаемые в обслуживаемых 
станциях, выполнены в сборно-функциональной конструкции типа «У» и име 
ют стандартные габариты; устанавливаются в ряд тыльными сторонами друг 
к другу или у стены. | 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Аппаратура ОП и ОУП работает при температуре от --5 до 40°С и от- 
носительной влажности до 85% при температуре 25°С. Аппаратура НУП ра- 


ботает при температуре от —20 до --40°С и относительной влажности до 85% 
(кратковременно — до 10 часов — 98% при температуре -35° С). 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение для ОП и ОУ, В: | 


постоянное О А Е % 
эп—10 
ИЛИ переменное Г] ® с ® ° . ° ] ° . ° ° ° . 22015 % 


ты» 
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Примечание. В аварийных случаях длительностью не более 5 мин возможнос 
снижение частоты до 42,5 Гц. 


Дистанционное питание 


Дистанционное питание НУП УТТ-1920 осуществляется постоянным током 
с приемного ОУП (ОП) по схеме «провод — земля» !; нагрузки включаются в 
цепь ДП последовательно; максимальное напряжение ДП при питании 30 НУП 
составляет 865 В. Предусмотрены четыре градации номинального тока ДП: 82, 
85, 88 и 91 мА; стабильность тока ДП выше 0,2%; пределы регулировки 
8,2 мА. Устройства ДП размещаются на стойке УТГВ (по два устройства ДП 
на каждой стойке). В ОП от стойки УГВ осуществляется дистанционное пита- 
ние НУП двух систем передачи (в одну сторону от ОП), в ОУП — одной сис- 
темы передачи (в обе стороны от ОУП). При необходимости снятия ДИ при 
ремонтных работах на кабеле питание НУП осуществляется с двух сторон по 
шлейфам. В этом случае применяется дополнительное питающее устройство, кот 
торое включается в цепь ДП на одном из ОУП. 

Дистанционное питание УГТ-24В осуществляется по схеме «провод — про- 
вод» по фантомным цепям рабочих симметричных пар. Шлейф по ДПИ органи- 
зуется на смежном ОУП (ОП). Резервирование ДП осуществляется от соседнего 
ОУП (ОП). Нагрузки включаются в цепь ДП последовательно. Максимальное 
напряжение постоянного тока при питании 30 НУП составляет 360 В. 

Питание участковой телемеханики НУП осуществляется дистанционно с ОП 
(ОУП) по линейным цепям УТМ; напряжение ДП: 50—80 В в цепях извещения 
и 187 В при токе 14-0,1 А в цепи управления. 


ЗАЩИТА, ОТ ПОСТОРОННИХ ВЛИЯНИЙ 


Допустимые индуцируемые продольные ЭДС частотой 50 Гц во внутренних 
проводах коаксиальных пар, В: 


длительно 
на одном участке ОУП(ОП) —ОУП (при длине участка влияния до 
20 
на отдельных усилительных участках при условии, что индуктируе- 
мая ЭДС на участке ОУП-—ОУП не превышает 200 В . . . <30 
в жилах симметричных пар с ДП усилителями (УТТ-24К, ПСС) 
на участке ОУП—ОУП В и: 
на одном усилительном участке (6 км) . . . . . . . 530 
кратковременно 
для коаксиальных пар на участке ОУП(ОП)—ОУП (при длине 
участка влияния до 120 км) Е ИЕ 5. <9750 


для симметричных пар ПЕ ан Очи < 000 
Допустимое мешающее напряжение постоянного тока на внешнем про- 
воднике коаксиальной пары, В/км: 


НО В ое Ня Е а ри о а 
кратковременно (при форме кривой, показанной на рис. 4.5.11). .. 1000 


Примечание. Чтобы исключить случаи `автоматического отключения устройства 
ДП стоек УГВ (при длительном влиянии постоянного тока) при ДП более 27 НУП вели 
чина падения напряжения на внешнем проводнике на участке ОУП-—ОУП не должна пре- 
вышать значений, указанных ниже. 


Количество НУП на участке ОУП—ОУП С-В 
а р" =00 | 
29.2% > : 5 : : й : : : - 120 
28 Е С : у , : Е . з ы 150 


27 : 2 с : - . Е Е : 186 





Цепь ДП образуют внутренний и внешний проводники коаксиальной 
пары. 
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Рис. 4.5.1. Структурная схема линейного тракта системы передачи УГТ-1920 
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Рис. 4.5.2. Приближенная 

кривая гальванического вли- 

яния при коротком замыка- 

° нии контактной сети элек- 

трифицированной железной 
дороги постоянного тока 
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Стойка УГШВ си- 


4.5.3. 
стемы передачи УГТ-1920 
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Рис. 4.5.5. Функциональная схема стойки УГВ-ОП(ОУП) системы передачи УГТ-1920 
ОУП в режиме ТФ-+ТВ; —.— ОУП в режиме ТФ; — * — ОУП с выделением; — — —— ОП 


Примечание. Частоты указаны в кГц, а уровни в канале на частоте 8,5 МГц в дБн (знак минус опущен). Данные 


без скобок относятся к 1 системе в ОП или к тракту прямого направления в ОУП, в скобках ко И системе в ОП или к тракту 
обратного направления в ОУП. 
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Рис. 4.5.6. Контейнер НУП УГО 
системы передачи УГТ-1920 
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Рис. 4.5.7. Пятиблочный контейнер НУП УГУО-1920 системы пере- 
дачи УГТ-1920: 

ЕЪ527.1 — блок усилителя для системы УТТ-1920 для обоих направ- 

лений передачи; ЕЪ530 — блок усилителя для системы УГТ-24В для 

обоих направлений передачи; ЕЪ526 — блок усилителя для четырех- 
проводного канала ПСС для обоих направлений передачи 
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Рис. 4.5.8. Трехблочный контейнер НУП УГО-1920 системы пез 
редачи УГТ-1920: 
ЕЪ527.1 — блок усилителя для системы У1Т-1920 для обоих на* 
правлений передачи; ЕБ526 — блок усилителя для четырехпро+ 
водного канала ПСС для обоих направлений передачи 


Рис. 4.5.9. Размещение оборудования УГО в НУП системы 
— передачи УГТ-1920: 
1 — баллон высокого давления; 2 — место установки УСКД-1 
или ШПВ; 3 — кабель КМ-8/6(4) «Б»; 4 — то же, «А» 
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НСС в НУП системы передачи 
УГТ-1920 
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Рис. 4.5.11. Структурная схема ответвления из НУП УГО-1920 ли- 
нейного тракта системы передачи УЕТ-24К 


4.6. Комплекс аппаратуры линейных трактов 
систем передачи К-3600, К.--1020Р и К-24Р 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс системы передачи по коаксиальному кабелю с использованием 
системы передачи К-3600 и распределительных систем К-1020Р и К-24Р пред- 
назначается для организации на магистральной сети ЕАСС мощных пучков ка- 
налов. В состав комплекса, в зависимости от типа проложенного кабеля, вхо- 
дят следующие системы передачи: К-3600 и К-24Р при использовании кабеля 
КМ-4; К-3600, К-1029Р и К:24Р при использовании кабеля КМ-8/6. 
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РАСХОД ТОКА (ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ) 
Система УГТ- 1920 


пе отт о СЗ "ОАО ИА О О о 
Расход тока, А, от источника, В 


Наименовани 
ние Основные Сигнальные- 


ЗИ 




















Стойка УГВ ОП без ДП 2 (Г ” 2 т) 0,3 (Ти |) 0,6 (Ты 11) 0,3 (Ти |} 
То же, с ДП до 15 НУП 9 (Т) ЭК 0,3: и 3,0 (Ти 11) 0,3 (Ти И» 
То же, с ДП до 30 НУП 13 (1) 13 (11) 0,3 (Ти11) 5,0 (Ти 11) @,3 (Ти ИХ 
Стойка УГВ ОУП без ДП 4 — 0,3 0,6 0 
Тоже, с. ДИ до 15 НУП 

в каждую сторону 18 или 9 9 0,3 (Ти 11) 3,0 (Ти 11) 0,3 (1и 1} 
То же, с ДП до 30 НУП 

в каждую сторону 26 или 13 13 ОЗ) 5,60 (Ти 11) 0,3 (Ти 11), 
Стойка УКР без ДП ПСС 3,5 — ро 0, 4 1,0 
То же, с пятью блоками 

ди пес 10,0 1.0 т 1,0 
Стойка У1.7** 9,0 2-0 1,6 20 
Стойка УРМО** — — — 2,0 — 

Ток ДП От 74 до 101 мА 

* В скобках даны номера систем. 
** Данные ориентировочные, подлежат уточнению. 
Система УГТ- 245 
Расход тока, А, от источника, В 
Наименование Основные Сигнальные Основные Сигнальные: 
цепи =24 цепи =24 цепи —220 цепи —24 
ОП (на две системы) Гь0 2 1.24 2 
ОУП 3,5 0,5 0..9 0,5 
НУП (6,5 В) 0,03 — — — 
ГАБАРИТЫ И МАССА 
Наименование | Габариты, мм Масса, кг 

УГВ 2600Ж600х225 250 
УКО 2600ж600х225 280 
УТ.2 2600ж600х225 250 
УКМО 1800606 Ж500 140 
УКЕ (\У) 2600Ж225х225 85 
Каркас УГВ — 90: 
Каркас УКО — 6 0: 
Контейнер на три блока без устройств ввода ка- 

беля и станционной проводки 700х515Ж515 76: 

То же, с вводом ТРАА, 950жЖ515Ж515 86 
Контейнер на пять блоков без устройств ввода 

кабеля и станционной проводки 940%515Ж515 90 
То же, с устройствами ввода ТРАА, 1190%515Ж515 106 
Съемный блок для усилителей УТТ-1920; УГТ-2456; 

НСС; УСС и УТМ 396х390х115 18 
Аппарат А-РТЕ 90х200х230 1,5 
Аппарат Е У 180%310х185 3,6 
Устройство набора \2 105х142х190 6 

УГВ ОП УЕТ-24К к -2600хж600х225 256 

УГВ ОУП УЕТ-24К 2600ж600х225 200 
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В ЕЕ ВА ОО ИЕ Иа Е ини -тДьжеаС 


Аппаратура’ линейных трактов системы передачи обеспечивает возможность 
независимого и раздельного ввода в эксплуатацию линейных трактов каждой 
из систем передачи (по мере необходимости наращивания емкости линии пере 
дачи) и может быть использована как на вновь строящихся, так и на сущест- 
вующих линиях передачи коаксиального кабеля при замене аппаратуры ранее 
разработанных систем. 

В состав аппаратуры линейных трактов комплекса входят: 

аппаратура линейного ВЧ тракта системы передачи К-3600, предназначен- 
ная для применения на коаксиальных парах 2.6/9,4 мм кабелей КМ-4 и КМ-8/6; 

аппаратура линейного ВЧ тракта распределительной системы передачи 
К-1020Р, предназначенная для применения на коаксиальных парах 1,2/4,6 мм ка- 
беля КМ-8/6; | 

аппаратура распределительной системы передачи К-24Р, применяемая на 
симметричных парах диаметром 0,9 мм кабелей КМ-4 и КМ-8/6; 


аппаратура служебной связи; 

аппаратура телеобслуживания; 

аппаратура дистанционного питания; 

оборудование электропитания аппаратуры ОП и ОУП; 
контрольно-испытательный стенд (КИС); 

передвижная усилительная станция (ПУС). 


тип линии 


Кабель КМ-4, содержащий четыре коаксиальные пары 2,6/9,4 мм и пять 
симметричных четверок с медными жилами диаметром 0,9 мм. Комбинирован- 
ный кабель КМ-8/6, содержащий восемь коаксиальных пар 2.6/9,4 мм, шесть ко- 
аксиальных пар 1,2/4,6 мм, восемь симметричных пар, симметричную четверку и 
киесть одиночных жил. Все жилы медные, диаметром 0,9 мм. 

Назначение коаксиальных пар в кабеле КМ-4: коаксиальные пары Ги И — 
первая система передачи К-3600; коаксиальные пары ПГ и ГУ — вторая система 
передачи К-3600. 

Назначение коаксиальных пар в кабеле КМ-8/6: пары диаметром 2,6/9,4 мм: 
Ти У — первая система передачи К-3600, П и У! — вторая система передачи — 
К-3600, ПТ и УП — третья система передачи К-3600, ТУ и УПТ — четвертая сис- 
тема передачи К-3600; пары диаметром 1,2/4,6 мм: Г и ГУ — первая система пе- 
редачи К-1020Р, Пи У— вторая система передачи К-1020Р, Пи УТ — третья 
система передачи К-1020Р. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Олднокабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


'Линейный спектр частот системы — передачи 

К-3600, кГц: 

режим передачи сигналов телефонии (12 третич- 

Нар а Е < =612--11596 


совместный режим 
канал передачи звуковых сигналов телевидения 919—936 - 
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НАЗНАЧЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ ПАР И ЧЕТВЕРОК В КАБЕЛЯХ 





КМ-4 КМ-8/6 
Направление А Е, 
Наименование передачи Номер Номер | Номер Номер 
четверки пары пары жилы 
УСС | — 1 1 1 — 
ПСС-1 А—Б 3 5 4 — 
ПСС-! Б-—А 3 6 8 — 
ПСС-2 А—Б 2 4 5 8 
ПСС-2 Б—А 5 10 9 — 
ПСС-3 А—Б — — 6 — 
ПСС-3 | Б—А = —е 10 Е 
К-24Р А—Б 2 3 3 — 
К-24Р - БА 5 9 7 — 
РГ (МТМ) — 1 2 2 — 
Участковая телемеханика, цепь 
управления — 4 7 — 15-2 
Участковая телемеханика, цепь 
извещения = 4 8 = 3,4 
Свободные == — — — 5,6 
каналы передачи сигналов звукового вещания 841—858 и 997—1014 
канал передачи сигналов изображения теле- 
видения (несущая частота 2491 кГц) . . 1891—8491 
канальее ВА. 9884—17 596 
Линейный спектр частот системы передачи К- 1020Р, 
т а О 65 
8 
О ЕЕ. Зета о: 61-4896 
` Линейный спектр частот системы 
передачи К-24Р, кГц 2 ПГ. . . . 12—08 
Количество организуемых каналов ТЧ 
К-3600 . .. ... . . с. В телефонном режиме 3600 кана- 
лов ТЧ, в режиме совместной пе- 
редачи 900—1200 каналов ТЧ и 
один телевизионный канал при 
норме шума в канале ТЧ 1 пВт 
псоф/км или 1800 каналов ТЧ и 
один телевизионный канал при 
норме шума в с-канале ТЧ 
2 пВт псоф/км 
ООО а ие 1020 каналов ТЧ 
Расы нЕ 24 канала ТЧ 
Максимальная длина. однородного ‘участка К-3600 К-1020Р К-24Р 
линейного тракта ЛТ, км. : 1500 1500 372 
Максимальное расстояние между ОУП . 186 км при 61 НУП между двумя 


соседними ОУП 
Номинальная длина усилительного участка | 


при средней годовой температуре грунта К-3600 К-1020Р К-24Р псс 
В к. 30523015603 30 
Длина регенерационного участка магист- 

ральной ТМ, км . еее, 15—18 

То же, прилегающего к ОУП (ОП) ЕВ 3—18 

Проектная длина усилительного участка 

(при средней годовой Теме РаТУРЕ грунта — К-3600 К-1020Р К-24Р 

--5-©). км... .. : м =. 9-Е0:0.5 30,075 60,15 


р Примечания: 1. Для местности, где средняя температура грунта отличается от 
--8°С, необходимо пересчитать номинальную длину усилительного участка по формулам, 
приведенным в приложении 5. 2. При проектировании следует стремиться к тому, чтобы на 


участке ОУП-ОУП (О0П-ОУП) средняя длина электрического участка не превышала но-. 


минальной длины или была меньше ее на величину, не превышающую 30 м. 3. В усили- 
телях НУП имеется установочная регулировка усиления, соответствующая отклонению 
длины участка от номинальной в пределах 0,15 км для К-3600 и К-1020Р. По этой пря- 
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чине участок, длина которого меньше номинальной на величину, превышающую 0,15 км, 
считается укороченным. 4. Когда указанные проектные длины выдержать невозможно, 
допускается на участке ОУП-ОУП (ОП-ОУП) применять укороченные участки. Укорочен- 
‘ные участки следует проектировать, как правило, смежными с ОУП (ОП). В исключи- 
тельных случаях допускается проектирование укороченных участков между НУП. На 
‚участке ОУП-ОУП (ОПЬ—ОУП) допускается не более двух укороченных участков. При 
роектировании не должны допускаться два смежных укороченных участка. 


Номинилы искусственных линий для укороченных участков, км: 


ООО ЕК 1020 Е о... 6 925205:00.75: 10: 195: 15 
и, 00-20 

Прием пы он. 05--10=10120 

ПЕРЕД а, от, 0 
К-24Р-ОУП | 

Пе абы г: ОЕ Е0-20 


Примечания: 1. В тракте приема СЛУК К-3600 и К-1020Р предусмотрена воз- 
‘можность установки двух любых ИЛ из вышеперечисленных номиналов. В аппаратуре 
'НУП предусмотрена возможность установки. одной ИЛ из указанных номиналов. 2. Ис- 
‘кусственные линии в аппаратуре К-24Р многозвенные. Регулировка затухания ИЛ про- 
.изводится включением необходимого количества звеньев. 3. Искусственные линии ПСС 
входят в состав оборудования стойки СС и отдельно не поставляются. 


УРОВНИ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 


а) по каналам ТЧ в линейном. спектре 


р 





Уровень, дБ, для системы передачи 
Место измерения 





К-3600 К-!020Р К-24Р 

Вход тракта | —33 —33 —36 
Зыход тракта —33 | —33 —23 
Выход в линию: 

верхнего канала —13 —13 —22,6 

нижнего канала —26 —24,3 —22,6 
Эквивалентное среднее значение уровней пе- 
„редачи в каналах ТЧ —18 —17,5 —22,6 





6) при совместной передаче по линейному тракту сигналов телефонии и телеви- 
дения, дБ: 








на входе и выходе тракта для сигналов телефонии . . —33 
‚для сигналов изображения телевидения (немодулированная несущая) —22,5 
для звуковых сигналов телевидения и звукового вещания . . . — 23,5 
ча выходе в линию 
для сигналов телефонии (|=17,6 МГц) . . ав. 3 
для сигналов изображения телевидения (немодулированная несу- 
ная Та. 5 
`для звуковых сигналов телевидения И звукового вещания : —11,5 
Входное и выходное сопротивление линейного тракта систем К- 3600 и 
К-1020Р со стороны станции и линии, Ом. . . 75 
Коэффициент отражения, % в че м © | 
Входное и выходное сопротивление для системы ох 24Р со стороны ЛИ- 
о ар о а = 10 
УРОВНИ ЛИНЕЙНЫХ КЧ НА ВЫХОДЕ В ЛИНИЮ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ 
Параметр ‚К-3600 К-1020Р К-24Р 
Частота, кГц 768 9216 18432 288 4896 16 112 


Уровень, дБм —36 —30 —23 —35 —23 —40 —40 
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Примечание. Получение линейвых КЧ и ввод их в линейный тракт осущест- 
вляются на стойке СЛУК-ОП. Предусмотрены основной и резервный задающие генера- 
торы, 71=2592 кГц. 

Коррекция искажений АЧХ, вносимых межстоечными соединительными ка- 
белями, производится выравнивателями станционного кабеля (ВСК). 

Максимальное затухание станционных кабелей для систем: 


К:3600`-назчастоте” 17.6 Мо о 
К=1020Р--на»- частоте 46мм 
К-24Р на частотах 24 и 108 кГц 0,9 


Коррекция АЧХ линейного тракта коаксиальных систем передачи. На ОУП 
я ОП установлены корректоры локального действия ВАП-1 и ВАП-2 в тракте 
приема и устройства предкоррекции в тракте передачи. В среднем через 60 км 
на секции ОУП-ОУП устанавливаются корректирующие НУП. На стойках 
СЛУК—ОП и ОУП системы передачи К-3600 в тракте приема предусмотрено 
место для установки комплекта фазовых корректоров. 

Выделение групповых трактов. Допускается производить выделение из сис- 
темы К-1020Р на ОУП, а также полностью выделять систему К-24Р из НУП. 
Из каждой системы К-1020Р можно производить выделение одной или двух 60- 
канальных групп (в спектре 312—804 кГц) на четырех любых ОУП. 

Система АРУ ВЧ трактов. В аппаратуре линейного тракта К-3600 и К-1020Р 
система АРУ ВЧ трактов обеспечивает автоматическую компенсацию изменений 
затухания линейного тракта, вызываемых двумя причинами: 1) изменением зату- 
хания кабеля вследствие изменений температуры грунта на глубине закопки ка- 
беля на ==12,5°С относительно одного из установочных значений —2, --3, 8, 
--13, {18° С; эти изменения компенсируются как в регулирующих и корректи- 
рующих НУП, так и в ОУП (ОП); 2) изменением усиления линейных усилите- 
лей вследствие изменения температуры в помещениях НУГ] эти изменения ком- 
пенсируются только в ОУП (01). 

В аппаратуре К-3600 устройства АРУ регулирующих (корректирующих) 
НУП производят регулировку усиления по току КЧ 18,432 МГц (послерегулиро- 
вание) и по температуре грунта — ТРУ (предрегулирование 2,5 усилительных 
участков). Суммарные пределы регулирования устройств АРУ по КЧ и ТРУ 
(5,7 дБ) достаточны для компенсации температурных изменений затухания 
кабеля пяти усилительных участков. 

, В ОУП и ОП предусмотрены устройства АРУ по трем КЧ: 18,432 МГц — 

основная; 0,768 и 9,216 МГц — вспомогательные. На передаче в ОУП (ОП) вво- 
дится ручное предрегулирование в соответствии с законами АЧХ корректоров 
АРУ, управляемых вспомогательными КЧ. Предрегулирование в соответствии с 
частотным законом температурных изменений затухания кабеля на ОУП (ОП) 
отсутствует. Поэтому устройства АРУ по КЧ и ТРУ устанавливаются на одном 
из первых трех НУП, считая от ОУП или ОШ, и затем на каждом пятом НУП. 

Система АРУ аппаратуры К-1020Р построена аналогично. Основная линей- 
ная КЧ 4,896 МГц, вспомогательная линейная КЧ 0,288 МГц. С целью исполь- 
зования аппаратуры выделения, разрабатываемой для системы передачи 
К-19201, ЛКЧ 288 кГц в аппаратуре возможно будет заменена на 308 кГц. 
Окончательное решение будет принято в дальнейшем. 

Устройства АРУ ОУП (ОП) поддерживают номинальные уровни с точ- 
ностью =0,3 дБ на выходе регулируемых усилителей при изменении уровня КЧ 
на входе: в системе К-3600 0,768 МГц на -3,0; 9,216 МГц на =2,5 и 
18,432 МГц на 3,5 дБ; в системе К-1020Р 0,288 МГц на -3,0 и 4,896 МГц 
на +3,5 дБ. 

В аппаратуре линейного тракта К-24Р принята двухчастотная АРУ (КЧ 16 
и 104 кГц) на ОУП (ОП) и термоАРУ на НУП. Устройства термоАРУ компен- 
сируют температурные изменения затухания участка линейного тракта длиной 
12 км при изменении температуры грунта на глубине закопки кабеля на =12,5°С 
относительно одного из установочных значений: —2; 8; 18°С. Термодатчик 
(ТД) в блоке БУЛ подключается только к одному направлению. На магистра- 
ли усилители с ТД располагаются в шахматном порядке. 
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В ОУП и ОП устройства АРУ по КЧ 16 и 104 кГц компенсируют темнера- 
турные изменения затухания, предшествующего участкам кабеля СУП (ОП), и 
погрешности регулирования устройств термоАРУ НУП. Максимальные пределы 
регулировки по КЧ 104 кГц -Е5 дБ, по КЧ 16 кГц =4 дБ. 

Устройства телемеханики и служебной связи. Устройства телемеханики и 
служебной связи системы передачи К-3600 по своему функциональному назначе- 
нию, принципам построения, электрическим характеристикам, конструкции и 
комплектации идентичны аналогичным устройствам системы передачи К-19201. 
Устройства участковой телемеханики ОУП рассчитаны на обслуживание до 31 
НУП в каждую сторону от ОУП. 


ТИПЫ СТАНЦИИ 


ОП — оконечный пункт линейного тракта; 

ОУП — обслуживаемый усилительный пункт; 

ОУП-В—ОУП с выделением вторичных групп из системы К-1020Р; 

ОУП-П — ОУП с транзитом по системе К-1020Р или К-3600; 

ОУП-Т—ОУП с ответвлением программы телевидения; 

НУП основной — необслуживаемый усилительный пункт без устройств АРУ; 

НУП регулирующий — необслуживаемый усилительный пункт с автоматиче- 
ской послерегулировкой по току КЧ и автоматической предрегули- 
ровкой по температуре грунта; 

НУП корректирующий — НУП, содержащий устройства АРУ и корректоры 
регулярных искажений АЧХ. 


СОСТАВ АППАРАТУРЫ 


Окоснечный пункт 





Количество стоек 


Кабель КМ-4 Кабель КМ-8/6 
Наименование —— ЕЕ = 
на одну на две на три (на четыре 
систему системы | системы | системы 
, ] 

Стойка дистанционного питания СДП-4 1 1 4 4 
Стойка линейных усилителей и корректоров 

СЛУК-ОП и К-3600 | 2 3 | 4 
Стойка линейных — усилителей СЛУК-ОП | | 

К-1020Р | — — 1 1 
Стойка К-24Р-0 1 1 1 | 1 
Стойка служебной связи ССС 1 1 1 1 
Стойка телемеханики СТМ-ОП 1 1 1 1 
Стойка контроля диаграммы уровней и шумов 2 

СК | 1 1 2 
Стойка контроля телевизионных и звуковых 

программ вещания СКТПВ 1 1 1 
Стойка коррекции программ телевизионных , 

трактов СКТТ 1 1 | 1 | | 

тойка коммутации телевидения СКТВ 1 1 | 1 1 
Контрольно-испытательный стенд КИС 1 1 1 1 
Определитель обрыва дистанционного питания 

-ООДП (прибор) 1 | 1 ] 
Стойка вспомогательная торцевая СВТ 2 2 2 2 
Комплект . автоматических выключателей 

КВА-5 1 1 р о 

| 


Комплект автоматических выключателей КВА-6 





Примечания: 1. В таблице представлена комплектация на три системы передачи 
К-1020Р и одну систему К-24Р. 2; Стойка СЛУК-ОП К-1020Р может быть укомплектована на 
одну, две или три системы. 3. Если ДП из пункта не организуется, то комплекты КВА-5 или 
`КВА-6 не предусматриваются, а вместо СДП-4 устанавливается стойка фильтров дистан» 
ционного питания СФДП. 


па. 
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| Количество стоек 











Кабель КМ-4 Кабель КМ-8/6 
Наименование 
на одну на две на три на четыре 
систему системы системы системы 

воине чение излишние шие иние Сливен 
Стойка дистанционного питания 

СДП-4 1 о 6 7 
Стойка линейных усилителей и 

корректоров СЛУК-ОУП К-3600 1 2 3 4 
Стойка линейных усилителей и 

корректоров 

СЛУК-ОУП К-1020Р — — 2 2 
Стойка К-24Р-П 1 1 1 1 
Стойка телемеханики СТМ-ОУП 1 1 1 1 
Стойка контроля диаграммы 

уровней и шумов СК 1 1 2 2 
Стойка контроля телевизионных 

и звуковых программ веща- 

ния СКПТВ 1 1 1 1 
Контрольно-испытательный 

стенд КИС 1 1 1 1 
Определитель обрыва дистан- 

ционного питания ООДП 

(прибор) 1 1 1 1 
Стойка вспомогательная торце- 

вая СВТ 2 2 3 3 
Комплект автоматических вы- 

ключателей КВА-5 1 1 = — 
Комплект автоматических вы- 

ключателей КВА-6 — -—- 2 2 





Обслуживаемый усилительный пункт с выделением каналов ТЧ. Усилитель- 
ный пункт ОУП-В организуется на магистралях с кабелем КМ-8/6. В зависи- 
мости от количества систем передачи на станции предусматривается оборудова- 
ние в соответствии с предыдущей таблицей. Дополнительно устанавливается обо- 
рудование выделения из аппаратуры К-1020Р. Выделение из систем передачи 
К-3600 не предусмотрено. 

Обслуживаемый усилительный пункт с транзитом части систем передачи 
(ОУП—П). Оборудование систем, для которых ОУП-П является просто проме- 
жуточным ОУП, аналогично указанному в таблице для ОУП, за исключением 
того, что СТМ-ОУП заменяется на СТМ-ПП и СЛУК-ОУП заменяется на 
СЛУК-ОП. 

ОУП с ответвлением программ телевидения (ОУП—ОТ). В зависимости от 
типа кабеля и количества систем передачи на ОУП-ОТ предусматривается обо- 


‚ рудование в соответствии с последней таблицей. 


Для организации ответвления программы телевидения и ЗС на ОУП-ОТ пре- 
дусматривается дополнительное оборудование: стойка ответвления программ те- 
левидения СОПТ; стойка коррекции телевизионных трактов СКТТ и стойка сб- 
единительных линий ССЛ из аппаратуры К-1920П (при необходимости). 


НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА 


Аппаратура линейного тракта К-3600 па функциональному назначению, ос- 
новным схемным решениям, конструкции и комплектации практически идентич- 
на аппаратуре К-192011. 

СДП-4. Стойка дистанционного питания предназначена для дистанционного 
питания линейных усилителей до 31 НУП системы передачи К-3600 или 
К-1020Р. Изменение тока ДП с 340 на 210 мА производится переключением со- 
ответствующих перемычек в блоках стойки. Стойка обеспечивает питанием одну 
систему в обе стороны от ОУП или две системы в одну сторону от ОП. Стойка 
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поставляется с медным кабелем длиной 3 м и сечением 25 мм? для подключе- 
ния к комплектам КВА-5 или КВА-6 и с стабкабелями для подключения ВЧ це- 
пей к муфтам ОГКМ. 

СФДП. Стойка фильтров дистанционного питания предназначена для за- 
щиты аппаратуры линейного тракта ОП и ОУП систем передачи К-3600 и 
К-1020Р; применяется на пунктах, из которых не подается дистанционное пита- 
ние на прилегающий участок кабельной магистрали; обеспечивает подключение 
до 14 коаксиальных пар 

СЛУК-ОП и ЛУК. `ОУП К-3600. Имеет те же функциональные возможно- 
сти и ту же комплектацию, что и стойки СЛУК К-19201П. 

СЛУК К-1020Р. Стойка линейных усилителей и корректоров К-1020Р; 
СЛУК-ОП содержит оборудование линейного тракта трех систем К-1020Р, а 
СЛУК-ОУП — оборудование двух систем. 

К-24Р-О. Стойка оконечного пункта К-24Р-О. На стойке размещается око- 
нечное преобразовательное оборудование (включая индивидуальное), оборудова- 
ние линейного тракта и оборудование дистанционного питания. Стойка может 
быть укомплектована на одну или две системы с индивидуальным оборудовани- 
ем или без него. 

К-24Р-П. Стойка обслуживаемого усилительного пункта предназначена для 
усиления сигналов в диапазоне частот 12—108 кГц, автоматической коррекции 
АЧХ линейного тракта и дистанционного питания НУП одной системы К-24Р. 


СК. Стойка контроля диаграммы уровней и шумов систем К-3600 и К-1020Р. 
Средние частоты полосовых фильтров телеконтроля НУП 19,87 МГц (К-3600) и 
5,184 МГц (К-1020Р). Полосы частот каналов контроля шумов: для участков 
ОУП—ОУП 718—722 кГц (К-3600) и 250—254 кГц (К-1020Р); для участков 
ОПЬ—ОП 742—746 кГц (К-3600) и 260—264 кГц (К-1020Р). 


КИС. Контрольно-испытательный стенд предназначен для проведения конт- 
рольных испытаний оборудования линейного тракта перед его установкой на 
магистрали в период ее настройки, а также после ремонта этого оборудования 
в процессе эксплуатации. 

КВА-5 и КВА-6. Комплекты автоматических выключателей предназначены 
для защиты цепей дистанционного питания стойки СДП-4. В качестве устройств 
защиты использованы автоматические выключатели АК-63-1М с током отсечки 
5] ном. Номинальный ток [ном=50 А. Комплект КВА-5 имеет два входа и четы- 
ре выхода и обеспечивает защиту двух стоек СДП-4. Комплекты КВА-5 и КВА-6 
устанавливаются на стойке СВТ в верхней части. Конструкция комплектов до- 
пускает установку на СВТ только одного комплекта (КВА-5 или КВА-6). Комп- 
лект КВА-5 аналогичен двухрядному комплекту, а КВА-6 — трехрядному. 


Контейнеры. В аппаратуре К-3600 имеются три типа контейнеров: основной, 
регулирующий и корректирующий. Основной и регулирующий контейнеры по 
функциональному назначению, конструкции и комплектации идентичны контейне- 
рам аппаратуры К-1920П. Регулирующий контейнер — четырехблочный, на две 
системы передачи, содержит регулирующие усилители БУР. Корректирующий 
контейнер — четырехблочный, на одну систему передачи, устанавливается при- 
мерно на каждом 20-м НУП. В состав контейнера входят блок регулирующего 
усилителя БУР и блок корректора АЧХ БВУ. С помощью последнего осуществ- 
ляется коррекция накапливающихся искажений АЧХ. 

Контейнеры К-1020Р (основной, регулирующий, корректирующий) выполня- 
ют те же функции, что и контейнеры аппаратуры К-3600. Регулирующий контей- 
нер разработан в двух модификациях: четырехблочный на две системы и двух- 
блочный на одну систему. Основной контейнер — четырехблочный, с монтажом 
на три системы (одно место остается свободным). 

Контейнеры служебной связи предназначены для усиления сигналов слу- 
жебной связи в спектре НЧ. Номинальное усиление соответствует затуханию 
участка кабеля длиной 30 км. Предусмотрена возможность изменения усиления, 
соответствующая изменению длины усилительного участка на ==3 км, а также 
автоматическая регулировка усиления по температуре грунта. Разработаны два 


-—чрь-фьении 
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варианта контейнеров: четырехблочный на три канала ПСС для кабеля КМ-8/6- 
и двухблочный на два канала ПСС для кабеля КМ-4. 

Контейнеры телемеханики предназначены для размещения: устройств участ- 
ковой телемеханики, обеспечивающих телеконтроль и телесигнализацию НУП;. 
регенераторов магистральной телемеханики; устройств выделения канала участко- 
вой служебной связи и канала ПСС-3; усилителей К-24Р (БУЛ К-24Р). 

Регенераторы магистральной телемеханики устанавливаются через 15—18 км,. 
а БУЛ К-24Р — через 6 км. Блоки участковой телемеханики и устройства выде- 
ления каналов служебной связи размещаются в каждом НУП. 

Для размещения указанного оборудования разработаны три типа двухблоч- 
ных контейнеров: контейнер с УТМ (ТМ), контейнер с УТМ и МТМ (ТМ/РГ) и 


‚ контейнер с УТМ и К-24Р (ТМ/К-24Р). 


Блоки термодатчиков. Для работы устройств грунтовой АРУ в регулирую-- 
щих и контролирующих НУП К-3600 и К-1020Р, а также в НУП с усилителями. 
К-24Р и ПСС разработаны два типа блоков термодатчиков: термоблок для сис- 
темы передачи К-3600 или К-1020Р (БТД К-3600/К-1020), содержащий восемь. 
термодатчиков; термоблок для усилителей ПСС и К-24Р (БТД ПСС/К-24) также. 
на восемь термодатчиков. 

УПП. Устройство переговорное переносное предназначено для осуществле-- 
ния служебных разговоров из НУП с ближайшим ОУП (ОП) по каналу УСС и. 
с ОУП и ОП по каналу ПСС-3. Устройство выполнено в виде переносного теле- 
фонного аппарата с автономным источником питания. | 

Дополнительное оборудование НУП. Для подключения стабкабелей контей-- 
неров НУП к магистральному кабелю разработаны устройства оконечные кабель- 
ные (УОК). Устройство состоит из газонепроницаемой муфты, содержащей коак- 
сиальные разъемы для подключения ВЧ систем передачи и симметричные разъе-. 
мы для включения стабкабелей контейнеров ТМ, К-24 и ПСС. Противополож- 
ная сторона муфты имеет вентиль для подключения системы содержания под. 
давлением и стабкабель для подключения к магистральному кабелю. 

Разработаны четыре типа УОК: для соединения с концом «А» кабеля: 
КМ-8/6, «Б» кабеля КМ-8/6, «А» кабеля КМ-4 и «Б» кабеля КМ-4. 

Для возможности подключения к каналу УСС переносного переговорного 
устройства в наземной части НУП разработано устройство для включения в ка- 
нал УСС со стабкабелем. Длина стабкабеля, равная 5 м, позволяет произвести» 
подключение к контейнеру телемеханики. 

_ Выдачу сигналов телемеханики «Люк» и «Вода» обеспечивают датчик люка: 
ДЛ и датчик появления воды ДПВ. Контакты датчиков герметизированы. За- 
мыкание и размыкание осуществляются перемещением магнита относительно кон-. 
тактов. Датчик люка содержит два или пять контактов, а датчик появления во-- 


ДЫ — ОДИН. ИЛИ два. 
КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТУРЫ 


ОП и ОУП. Сборно-функциональная конструкция с габаритами стоек: 
2600 х 680%225 мм. Отличаются по габаритам и конструкции стойки: СВТ —- 
2600%400Ж225 мм, К-24Р и СДП — 2600Ж600Ж225 мм. 


ЕМКОСТЬ (КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ БЛОКОВ) И МАССА КОНТЕЙНЕРОВ 


Основной Регулирующий Корректирующий 
Наименование Кол-во Кол-во Кол-во 


блоков а кг блоков Масса, кг блоков Масса, кг 


К-3600 2 110 4 170 4 160 
К-1020Р 4 О, 2 90 4 140 
К-1020Р — а 4 150 — ми 
УТМ (ТМ) 2 85 А, 2 ть ый 
УТМ с РГ (ТМ/РГ) 2 95 — ее ке 2 
УТМ и К-24Р 2 105 и РВ = и 
ПСС (для кабеля КМ-4) 2 82 — ыы я ее 
ПСС (для кабеля у м 


КМ-8/6) 
ыы в ры о И 
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НУП. Оборудование монтируется негерметизированными блоками, вставляе- 
мыми в контейнеры. Контейнеры рассчитаны на содержание под избыточным 
воздушным давлением и размещение их в металлических камерах, закапывае- 
мых в грунт. Для кабелей КМ-4 и КМ-8/6 для всех типов НУП (кроме коррек- 
тирующего для КМ-8/6) используются камеры диаметром 2,6 и длиной 2,4 м; 
пля корректирующего НУП на кабеле КМ-8/5 — диаметром 2,6 и длиной 4,0 м. 

Контейнеры разработаны в двух модификациях: двухблочный с габаритами 
$10х 540хХ 640 мм и четырехблочный с габаритами 740Ж540Ж 640 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


ОП и ОУП. В помещениях с температурой окружающего воздуха от --5 
до -+40°С с относительной влажностью воздуха 50—80% и кратковременно с 
относительной влажностью до 95% при температуре --30° С. 

НУП. При температуре воздуха в камере от —20 до -40°С и кратковре- 
менно с относительной влажностью до 98% при температуре 35° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Условия электроснабжения. Электроснабжение должно осуществляться от 
источников, относящихся к группам электроснабжения 1А и 1Б. 

Собственная электростанция. Мощность и количество агрегатов выбирают- 
ся в соответствии с НТП 45.326.71. Электростанция должна быть автоматизиро- 
вана по степени Ш автоматизации и должна быть рассчитана на длительную 
автономную работу. Время запуска станции — не более 30 с. 

Оборудование ЭПУ. Выпрямительно-аккумуляторная установка с автокомму- 
тируемой аккумуляторной батареей, содержащей `11--2 элемента, одногруппной 
в ОП и двухгруппной в ОУП. Запас емкости одной группы должен быть рас- 
считан на питание всей нагрузки в течение 0,5 ч. Напряжение —24 -=2,4 В. 

Токораспределение. Распределение напряжения по стойкам оборудования 
линейного тракта должно осуществляться через торцевые стойки СВТ, устанав- 


РАСХОД ТОКА, А 








Е О бы 


Фидеры 
Наименование 
—248В-1 —24В-П —24В-с 

СЛУК-ОП К-3600 #0 — 0,5 
СЛУК-ОУП К-3600 8,5 8,5 0:25 
СЛУК-ОП К-1020Р на три системы 5,6 3,2 05-7. 
СЛУК-ОУП К-1020Р на две системы 3,6 3,6 0,45 
СТМ-ОП и СТМ-ОУП 3,5 3,5 0,5 
СТМ-ПП 5,5 5,5 0,5 
ССС 4,5 4,5 2:0 
СК 5,0 5,0 3,0 
СктТтТ 6,5 6,5 — 
СКТПВ 5,0 5,0 3,0 
СКТВ 5 ‚ 7 = 0 , 5 
К-24аР-О 5 ‚ 0 5 , 0 1 Й 0 
К-24Р-П 2,0 2,0 1,0 
СЛП-4 при ритании К-1020Р 31 НУП 22,0 22,0 во 
СДИ-4 при питании К-3600 при числе НУП до: 

1 10,0 10,0 о 

13 220 22 „0 #410 

15 24,0 24,0 1.0 

17 28,0 28,0 №0 

25 37:0 37.0 го 

98 _ 40,0 40,0 1:0 

31 44,0 44,0 1,0 

0,5 — — 


Комплект корректоров телевидения (Кор. ТВ) 


„Поррииаоиииолаваииииииииииииивании аира пшик очное 
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ливаемые в начале каждого ряда аппаратуры. Передача электроэнергии от ЭПУ. 
к стойкам СВТ должна осуществляться по магистральным шинам. Распределе-- 
ние напряжения от СВТ по стойкам ряда должно производиться по радиально-- 
му принципу. Питание каждой стойки оборудования линейного тракта осуществ- 
ляется по трем фидерам с индивидуальными устройствами защиты (24В-Е. 
24В-П и 24С — сигнальный). Два фидера обеспечивают питание основных ценей. 
стойки (каждый из фидеров питает половину оборудования, размещенного на 
стойке и относящегося к разным трактам или системам). От третьего фидера. 
питаются цепи сигнализации всей стойки. 

Питание оборудования НУП. Осуществляется дистанционно, постоянным тд= 
ком, независимо для каждой ВЧ системы передачи, каналов служебной связи 
и систем телемеханики. Дистанционное питание аппаратуры К-3600 и К-1020Р- 
осуществляется по центральным жилам коаксиальных пар; ДП аппаратуры слу- 
жебной связи, телемеханики и К-24Р — по фантомным цепям симметричных пар. 

Дистанционное питание организуется по полусекциям из двух соседних ОУГГ. 
`Полусекция питания охватывает до 31 НУП, прилегающих к ОУП (ОП). 


КОЛИЧЕСТВО ДИСТАНЦИОННО ПИТАЕМЫХ НУП, ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ ДП 


— Ее 


Количество НУП 


Наименование в полусекции ДП Ток ДП, мА Напряжение ДПЕВЕУ 
ЖЕСТ ОА ПС ЕЕ 
К-3600 1—31 340=7 40—1990 
К-1020Р 1—31 210+4 40—1700 
К-24Р 1—15 28 +1 14—200 
ПСС 1—3 25 =2 50—180 
УТМ в 35 =3 10—300 
РГ 1—6 20=2! 40—270 


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕКЦИИ ДП НА УЧАСТКАХ ОУП-ОУП 


БввнБъБны——ы—ы——ы——=—ые=—=е—=—е—е—»—»—»<»5==—===—ы—=—=—— 











И 

О Секция ДП Во Секция ДП а Секция ДП 

— 
1 1 22 11 и 11 или 92 42 20 и 22 
2 2 из 149-12. или-93 43 20. и93 
к Ти 2 или 3 24 12 и 12 или 94 Ч: 2-и. 23 
4 3 и? или 4 25 12 и 13 или 95 45 22 и 23 
5 2 из или 5 26 11 и 15 или 96 46 21 и 95 
6 1 иб5 или 6 2 12 и 15 или 97 47 22 и 955 
7 2 и5 или 7 28 13 и15килиео8: 48 _ 23. и. 05 
8 Зиб5 или 8 29 13 и 16 или 29 49 22-и-27 
9 Зиб или 9 30 13 и 17 или 30 50 23-97 
10 Зи 7 или 10 31 15 и 16 или 31 51 ` 25 и 26 
11 5 и б или 11 2 15 и 17 52 26 и 26 
12 5и 7 или 12 ЗЭ 16 и 17 53 96 и 27 
ьЗ 5 и 8 или 13 34 16 и 18 54 27:27 
14 би $ или 14 35 17 и 18 55 27 и 28 
15 7 и 8 или 15 36 16 и 20 56 26 и 3 
16 би 10 или 16 37 172и590 5й 27 и 30 
77 7 и 10 или 17 38 НО 58 28 и 30 
18 8 и 10 или 18 39 18 и 21 59 28 и 31 
19 7 и 12 или 19 40 18 и 22 60 29 и 31 
ро 8 и 12 или 20 41 20 и 21 61 30 и 31 


- ы 
10 и 11 или 21 - ы 
— 


Для обеспечения сигнализации пропадания КЧ на НУП полусекции ДП дан-- 
ного ОУП необходимо, чтобы полусекция ДП со стороны одного из ОУП закан- 
чивалась на регулирующем (корректирующем) НУП. 
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р ————3Бннъ>,———— 


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНЦИЙ НУП НА УЧАСТКЕ УП — ОУП (ОП — ОУП) 
Номера НУП на участке ОУП — ОУП (ОП — ОУН) 








Жоличество 
НУП на 
УП НУП й НУП 
МИ НУП коррек- УП с контеинером УП с генератором 
—СУП НУП регулирующий ие псс МТМ 
(ОП— 
—ОУП) 
1 2 3 4 6 
1 2-5 = мы — 
о 5 ки А 5 
$) 2 ей Ре — 
4 2 се =. = 
5 э Е — — 
9 ое | 8 == 5 
10 За 8 т. Е 5 
ТС О И М 
а 0 < 38:13 К 8 5. “1 
16 Робб нЕ 6 58.11 
Ед 2, 7 =. 7 О ВР 
18 3 Ве 8 пы 8 РА 5 
19 и РА В е- О ЕВ РИ 
20 38 1, 18 ря 8, 18 О В Г 
21 ом 6.21 Вы 6.^16 та 17 
22 1; 6,16; 21 11 6, 16 Бы В ЕР 
23 Е р: 11 6, 16 С. 
24 о, р, 620 12 т И ИЕ ГАНА 295 
25 328, 18:28 13 8, 18 ВАМИ, 23 
26 №, бе 16, 2626 11 6, 16 И 
21. И. 22 12 УГ 7:23 
28 9% 8: 18), 23, 28 13 Вт 18 5, Е Г, 23 
29 398 "18. 23,28 13 8, 18, 28 Тю 2.9 
2.30 2.8516, 2325 13 28 Бе, ТРО 
-31 сб Я. 21526. 31 Гб 0-16, 26 о ЕР, 29 
32 9 00 27.42 17 Аа АО р 5, 29 
33 5 бе 21. 26-31 16 61626 23, -29 
.34 ВО ЗЕ 26933 18 818—298 Бе 197,123, 29 
35 Зи 8% 13: 231, 228.933 18 8, 18, ^28 т БЕ, 17, 23. 294 
3 
36 61.15 [б.. 26: 21 616-26 В, В 
836 35 
ОЗ от, 17 я. > №7 В 22 9ь 
ЗУ 3 
„38 еб, 626. 2| 6: 16-26% 36 29 29. 
1, 96 35 
ЗОО. 81323.28, 18 8, 18, 98, 33 БЕ, а 
33, 38 35 
“41 и б-, 16546, 21 6, 16,26. 96 ВЕ. 7, 23,09, 
31,36, 44 35, 41 
-42 ОН: 20, 27. АТ о ТО. Эй и, 23,295 
32.42 35. 41 
-43 3 13.18: 23. 28: 13, 38 81—18. 1283.39 БУ ее 
38, 43 5 
44—45:1:3. 8. 13, 23,28, 18, 38 3.61828. 99 ое 17. 29.29% 
33, 43 35, 41 
46 ый ыы 26, 16: 36 6-16, 26) 956 29.235... 41 
447 р Г, 15% 37 бл ЭГ Г 29294 
32, 42; | Зб-де 4Т 
-48 38.918; 23:28, 13-353 3518208. :33 Е О 
38, 43, 35, 41, 47 
-49 ао, Г ТТ. 27. ТА 2929 
99:72. 96, 47 
- 50 98.13.2328, 18; 38 8 18082798, 48 55 ТЕ. 17...23, 29, 
3340, 35, 41, 47 
51—52 | 1,6, 11; 21...26, 16, 36 6. 16...96, 36. 46 |5, 11° 17, 23, 28. 
31, 41 Е ЗО: Ч Г 
53 16.11. 225 - 16, 36 6. 16, 26, 36,46 65, №. 17. 23. 2% 
31, 4Г; И 
54 2.22, 27, 17:37 ЕТ 07-е, 47 1712929 
32 „42. й Ч 
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Окончание таблицы 


1 2 3 < 5 
а НИ 
55 в, 29% 18, 38 8$, 18, 285 38-485, 11, 17, 23420 
9339. 98. 53 О, (49503 
56 ба 12 26, 16. 35 6, 16, 26. 36:46 |521: 17523299 
З1_ 4, 4601 56 35; 4-47. 03 
57 д, 2х 12 22. 27%, А Ра РТ. 20-9 - 4 п. 03600 
32:42: 47, 62,57 35, 41, 47, 53 
58 3,8, 13, 23. 28, 18, 38 8 18% 28,238, 148-15, ГИ 17. 238 20% 
33, 43, 48, 53, 58 35, 41, 47, 53 
59 о-в. 18, 38 8-18; 28, 38, 4815, 11, 17, 23558 
33, 43, 48, 53, 58 58 35, 41, 47, 53, 59 
60 ЕН, 926, 16, ,3:6:56.6, 16... 26.7 36; 46.5, 11, 17,223499% 
а 46-5060 56 35, 41,47, 53, 509 
61 бо, 26° 16,=36;15616;=16:-26, 36546.55 5Ы-, 67 Озон 
ЭР 66, 61 - |956 30» „41 ,-47, 53.659 


о АЕ а 
Примечания: 1. Размещение НУП на магистрали может быть уточнено. 2. Уста- 
‚ новка НУП с регенератором МТМ показана для случая, когда усилители К-24Р устанавли- 
ваются в каждом четном НУП. Если усилители К-24Р будут устанавливаться в нечетных 

НУП, то регенераторы следует размещать в 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60-м НУП. 


КУ де: к 


123 6 54 504 104 1017 


а) 
КУ а т 
МАГ = Ри | Ре К 
в 5 ее: 55 
Ш < с ка © 
6) 
еы а а 3 25 Е а > & а зе > о <& а А 
мо => < 
< зав $3 53 Я 53 БЕ За ров 8 8 вы 
Ку Каналы 96 КУ Ку 
| фещания Канал ТВ | | 
| К Е 
И = я < рр 
>> м а > < 
в) ы 


Рис. 4.6.1. Линейные спектры систем передачи К-24Р (а), К-1020Р (6} 
и К-3600 (8) 
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-] Рис. 4.6.2. Структурная схема секции ОУП-ОУП системы передачи К-3600, К-1020 и К-24Р 
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Рис. 4.6.3. Структурная схема станции ОИ КеИИОИЯ 
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Рис. 4.6.5. Структурная схема обслуживаемых стаиций систем передачи К-1020 
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Рис. 4.6.6. Контейнер НУП системы пере- 
дачи К-3600 
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Рис, 4.6.7, Структурные схемы ие и НУП-К системы передачи 
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ЕЕ ЕЕ ЕН ЕЕ ВЕ ЕВА ЕЕ пииечщиаии 


Раздел 5 


РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 


5.1. Система передачи КУРС 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Комплекс унифицированных радиорелейных систем передачи КУРС предназ- 
начен для сигналов передачи телевизионных программ и сигналов телефонии на 
магистральных и внутризоновых сетях. Системы КУРС-4 и КУРС-6 предназна- 
чены для оснащения магистральных, а КУРС-2М и’ КУРС-8 — внутризоновых, 
внутриреспубликанских РРЛ. Для системы КУРС любого диапазона являются 
одинаковыми система и аппаратура резервирования, служебной связи, телеоб- 
служивания, аппаратура езода и выделения телефонных каналов, образования 
видеоканалов, каналов звукового сопровождения и вещания, модуляторы и де- 
модуляторы, оборудование гарантированного электропитания, система осушения 
волноводного тракта. 

Построение приемо-передающей СВЧ аппаратуры идентично для всех четы- 
рех диапазонов. Особенностью системы КУРС является наличие отдельных гете- 
родинных трактов для приемников и передатчиков. Путем фазовой модуляции 
гетеродинного сигнала передатчика в телефонный ствол на каждой радиорелей- 
ной станции (РРС) вводятся каналы служебной связи и телеобслуживания. Сиг- 
налы служебной связи передаются в нижней части спектра телефонного ствола. 

В системе КУРС-2М применяется четырехчастотный, а в системах КУРС-4, 
КУРС-6, КУРС-8 — двухчастотный план. распределения частот. Для аппаратуры 
КУРС-4, КУРС-6 и КУРС-8 для организации ответвлений от восьмиствольных 
магистралей РРЛ может использоваться дополнительный план частот. 

На линии, оборудованной аппаратурой КУРС-4 и КУРС-6, можно органи- 
зовать четыре или восемь стволов. Типовая комплектация рассчитана на построе- 
ние линии по схемам резервирования 3--1 (три рабочих и один резервный), 
6-22 (шесть рабочих и два резервных), 7--1 (семь рабочих и один резервный). 
Резервирование — поучастковое. 

С целью эффективной борьбы с замираниями сигналов на интервалах РРЛ 
резервные стволы и телефонный ствол, в котором передаются сигналы служеб- 
ной связи, должны быть закреплены за конкретными частотами (номерами 
стволов). 


ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СТВОЛОВ 


Номера стволов при схеме резервирования 
ЕК сы о ав ВИНЕ НЕ ЕЕ 
Назначение ствола | 


6-2 | 7-1 


3-1 
Телефонный с передачей сигналов служебной 
связи ы _ 1 или 2 2 2 или 1 
Резервный с 7 или 8 1и 8 8 


резервный 


Остальные стволы могут быть как телевизионными, так и телефонными, однако 
следует избегать их чередования. 

Радиорелейная линия, оборудованная аппаратурой КУРС-8, работает по схе- 
ме резервирования 3--1, при этом резервным может быть ствол 7 или 8, теле 
фонным (с передачей служебных каналов) — 1 или 2. 


АНТЕННЫ И ФИДЕРНЫЕ ТРАКТЫ 


Для унифицированных систем КУРС разработаны следующие антенны: 

рупорно-параболическая РПА-2П-2 — обладает повышенной помехозащищен- 
ностью и предназначена для работы на магистральных линиях связи, оборудо- 
ванных аппаратурой КУРС-4 и КУРС-6; 
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осесимметричная двухзеркальная АДЭ-5 диаметром 5 м — устанавливается 
на пролетах повышенной протяженности с тяжелыми условиями распростране- 
ния, используется для аппаратуры КУРС-4; 

осесимметричная двухзеркальная АДЭ-3,5 диаметром 3,5 м — предназначена 
для работы на магистральных и внутризоновых линиях связи, оборудованных 
аппаратурой КУРС всех диапазонов: | 

перископическая — в основном используется для внутризоновых линий, при 
этом для аппаратуры КУРС-4, КУРС-6, КУРС-8 при размещении антенн на труб- 
чатых опорах используется двухчастотное расписание: при размещении на ре- 
шетчатых опорах, а также для аппаратуры КУРС-2М используется четырех- 
частотное расписание. 

В качестве фидера от аппаратуры КУРС-2М до антенны используется коак- 
сиальный кабель, а от аппаратуры КУРС-4, КУРС-6, КУРС-8 — волноводы би- 
металлические круглые или эллиптические гибкие. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав аппаратуры КУРС входит унифицированное и высокочастотное 
оборудование. 

Состав высокочастотной аппаратуры. К высокочастотной аппаратуре отно- 
сится приемо-передающая аппаратура типов КУРС-2М, КУРС-4, КУРС-6 и 
КУРС-8. В состав аппаратуры КУРС-2М входят приемо-передающие стойки 
ПмПд и устройства совмещения. В состав аппаратуры КУРС-4, КУРС-6 и 
КУРС-8 входят стойки приемников Им и стойки передатчиков Пд. Каждая 
стойка предназначена для одностороннего приема (передачи) СВЧ сигналов по 
четырем стволам и содержит четыре приемника (передатчика) и блок разде- 
лительного фильтра. 

В комплект аппаратуры КУРС-4 и КУРС-6 входят также стойки приемников 
с автовыбором ИмАВ. Использование стойки ПмАВ совместно со стойкой Пм 
позволяет организовать сдвоенный прием по четырем симплексным стволам с 
разнесением антенн по высоте. 


ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СТОЕК АППАРАТУРЫ КУРС 


Наименование Курс-2М КУРС-4 КУРС-6 КУРС-8 
Стойка приемопередатчика ПмПд-2 — — — 
Стойка приемника — Пм-4 Пм-6 Пм-8 
Стойка приемника с автовыбором — ПмАВ-4 ПмАВ-6 — 
Стойка передатчика — Пд-4 ` Пд-6 Пд-8 
а Е р а Д- 


П вимечание. Стойки приемников и передатчиков выпускаются как для основного, 
так и для дополнительного планов частот. 


Унифицированное оборудование. К унифицированному оборудованию отно- 
сятся: 

СО — стойка оконечная; 

РС — стойка резервирования; | 

ОПРС-В — стойка обслуживания промежуточной станции с выделением ТВ; 

ОПРС-Н — стойка обслуживания промежуточной станции без выделения 
ТВ; | 
ОУРС — стойка обслуживания узловой станции; 

ССК — пульт служебной связи и контроля; 
РИТ ОРС, РПТ УРС, РПТ ПРС — стойки распределения постоянного тока 
оконечной, узловой и промежуточных станций: 

СОВТ — система осушения волноводного тракта. 

Стойка оконечная СО содержит комплекты модуляторов и демодуляторов с 
устройствами формирования спектров для передачи по высокочастотным ство- 
лам сигналов телефонии, изображения и звука. Возможность комплектовать 
стойки по-разному позволяет организовать одновременную работу трех дуп- 
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лексных стволов по схемам 2ТВ--1ТФ (стойка СО-Г) или 1ТВ--2ТФ (стойка 
СО-2). | 
Стойка резервирования стволов РС предназначена для работы в системе 
автоматического резервирования стволов по участкам РРЛ магистральных и 
внутризоновых сетей. Устанавливается на узловых и оконечных станциях РРЛ 
и может охватить системой резервирования до восьми стволов, из которых один 
или два резервных. Переключение стволов производится но промежуточной час- 
тоте. Стойка имеет три варианта комплектации: РС-8 — для работы по восьми 
стволам с возможностью использования схем 741, 6-2; РС-4 — для работы 
по четырем стволам с возможностью использования схем 3-1, 2-2; РС-2АВ — 
для работы по двум рабочим стволам, каждый со своим резервом (автовыбор). 
_ Стойка обслуживания узловой станции ОУРС позволяет организовать теле- 
обслуживание станций РРЛ, а также осуществить местное управление и теле- 
сигнализацию; обеспечивает организацию служебной телефонной связи между 
УРС и ПРС обоих примыкающих к данной УРС участков. Стойка обеспечивает 
прием обобщенного сигнала аварии с ПРС (до шести ПРС с каждой стороны); 
прием с любой ПРС по выбору до 72 сигналов о состоянии ее оборудования; 
передачу на любую ПРС, входяшую в границу аварийно-профилактической 
службы данной УРС, до 36 команд телеуправления, управление из аппаратной 
УРС вынесенным за пределы аппаратной оборудованием (до шести команд мест- 
ного управления); световую индикацию состояния этого оборудования (до 18 
сигналов). | 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНЦИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ КУРС-4 И КУРС-6 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕТЫРЕХСТВОЛЬНОЙ РРЛ 


| х р 
= НЕ На |5к 5 
= = го | о 
5 = 5 Са яя Га РР 
[о Е оо ©) = 
Наименование ы > ен = 
ы нал | ик хх ых Е 
© ян = а ыР м = 
[> а — пФ! [9 нос = Ф 
| ЕЯ 2 - 
Е 5ы |355 | 58 ВЕН ЕЕ с 
оны ИЕ ИЗ ОА ВЕ Е 
8 


Стойка передатчика |Пд-4 или Пд-6 2 
Стойка приемников |Пм-4 или Пм-6 2 


© 
9») 
9) 
— 


1 На станции с од+ 
носторонним раз+ 
несенным прие- 
мом дополнитель= 

| но устанавливает“ 
ся стойка ПмАВ-4 


(ПмАВ-6) 
Стойка оконечная СО-1 Количество и тип определя- 
СО-2 ются схемой организации 
связи 
Стойка резервирова-|РС-4 2 3 — 11 


ния стволов 


Стойка обслуживания| ОПРС-Н На однопролетном 


| 


ОПРС-В — — 1 — |ответвлении на 
ОУРС 1 2 — — 1 |станции УРС-Т 
устанавливается 
только одна стой- 
ка ОУРС 
Стойка распределения| РИТ ПРС — ыы 1 1 Жбыс 
постоянного тока РПТ ОРС — — — — 1 
РПТ УРС 1 1 — — — 
Пульт служебной свя-| ССК 1 1 = — 1 
зи и контроля 
Система осушения | СОВТ 1 1 1 1 1 
волноводного трак- 
та 


Е ОВ ЕВ ЕЕ О етич 
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Стойка обслуживания промежуточной станции ОПРС позволяет организо- 
вать телеобслуживание ПРС со стороны соседних узловых станций участка 
РРЛ, к которому относится данная ПРС; служебную связь между станциями в 
пределах этого участка, а также позволяет выделять на ПРС видеосигналы, 
звуковые сигналы вещания и телевидения. 

Стойка ОПРС-Н обеспечивает организацию телеобслуживания и служебной 
связи. Стойка ОПРС-В кроме выполнения тех же функций обеспечивает выде- 
ление: сигналов изображения с двумя звуковыми каналами из двух стволов 
телевизионного вещания одного или обоих направлений связи; двух каналов 
звукового вещания из загруженного служебной информацией телефонного ство- 
ла каждого направления передачи. Каждая модификация стойки ОПРС имеет 
шесть вариантов исполнения, которые различаются по номеру (частоте) канала 
сигнализации, связывающего данную ИРС с обеими УРС участка РРЛ, и адрес- 
ному коду данной ПРС. 

Пульт служебной связи. и контроля ССК позволяет производить контроль 
ТВ программ и звукового вещания и осуществлять служебную связь по РРЛ. 
Устанавливается на узловых и оконечных станциях РРЛ. Содержит аппаратуру 
образования каналов постанционной служебной связи ПСС, устройства переклю- 
чения служебных каналов, аппаратуру контроля ТВ программ, сигналов телефо- 
нии и звукового вещания. Пульт позволяет организовать три канала ПСС: 
ПСС-1 (4,6—7,7 кГц), ПСС-2 (9,6—12,7 кГц) и ПСС-3 (0,3—3,4 кГц). 

Стойка распределения постоянного тока РПТ выпускается в трех модифика- 
циях: РИТ ПРС — для промежуточной станции, РПТ УРС — для узловой стан- 
ции и РИТ ОРС — для оконечной станции. Стойка устанавливается в аппарат- 
ных РРС в качестве распределительного устройства постоянного тока (—94В}. 
Стойки РПТ содержат автоматы, через которые осуществляется подача электро- 
питания на отдельные стойки станции, а также дистанционные переключатели, 
с помощью которых может производиться выключение отдельных стоек по сис- 
теме телеуправления. 


5.2. Система передачи СТТ-70 (ВНР). 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Радиорелейная аппаратура СТТ-70 позволяет организовать по магистрали 
восемь ВЧ стволов в диапазонах 4 и 6 ГГц. Широкополосный ствол аппаратуры 
пригоден для передачи сигналов телефонии (до 1920 каналов ТЧ), или программ 
черно-белого, или цветного телевидения с четырьмя каналами передачи звуко- 
вых сигналов, передаваемых на поднесущих. В телефонном стволе может быть 
передана дополнительная  60-канальная группа, организуемая в спектре 
12—252 кГц, или 48-канальная группа (60—25 кГн), организуемая совместно 
со служебными каналами. Дополнительная 48-канальная группа предназначена 
для организации связи промежуточных станций между собой и узловых и про- 
межуточных станций на участке резервирования. 

Аппаратура СТТ-70 может работать как по основному, так и по сдвинуто- 
му планам частот. В системе применено поучастковое резервирование по схе- 
мам 5-1 (пять рабочих стволов и один резервный), 6--2 (шесть рабочих и два 
резервных), 7-1 (семь рабочих и один ‘резервный). В состав одного резерви- 
руемого участка могут входить до десяти СВЧ пролетов между оконечной и 
узловой или двумя узловыми станциями. Передача сигналов резервирования 
осуществляется в нижней части спектра телефонного ствола. Оценка состояния 
стволов резервируемого участка осуществляется на основании: а) пилот-сигнала 
(8,5 или 9,023 МГц); 6) уровня несущей промежуточной частоты: в) уровня шу- 
МОВ. 

На каждой промежуточной станции может быть обеспечено выделение те- 
левизионных программ с четырьмя каналами’ передачи звукового сигнала, при 
этом могут осуществляться выбор направления ответвления и выбор стволов. 


7—8 
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Правильность переключения проверяется на центральном пункте телеобслужива- 
ния с помощью системы телесигнализации. 

Аппаратура СТТ-70 полностью автоматизирована, промежуточные станции 
могут работать в необслуживаемых помещениях (контейнерах). Система телеоб- 
служивания состоит из телеобслуживающего центра ТК, находящегося на узло- 
вой станции, и подчиненных ему телеобслуживаемых станций (до восьми). В 
числе телеобслуживаемых станций может быть и оборудование узловой стан- 
ции, где расположен центр телеобслуживания. Промежуточная станция может 
обслуживаться с двух сторон (с двух узловых станций). Емкость системы теле- 
обслуживания: 32 команды и 64 сигнала с телеуправляемых станций. 

Радиотехническое оборудование питается от сети постоянного тока 24 В- 
10%. При питании оборудования от сети переменного тока используется ис- 
точник гарантированного питания, который работает в буферном режиме с акку- 
муляторной батареей и обеспечивает бесперебойное электроснабжение аппарату- 
ры при пропадании сети на время до оч. 


СОСТАВ АППАРАТУРЫ 


_ Аппаратура СТТ-70 состоит из высокочастотного оборудования, работающе- 

го в диапазонах 4 и 6 ГГц, и унифицированного оборудования. 

Высокочастотное оборудование. К’ высокочастотному оборудованию отно- 
сятся: 

приемо-передающая стойка ВЧ ствола; 

приемо-передающая стойка ВЧ ствола с модулируемым смесителем сдвига; 

приемная стойка ВЧ ствола; 

приемная стойка ВЧ ствола с модулируемым смесителем сдвига; 

узел разделительных фильтров для двух стоек ВЧ передатчиков, 

узел разделительных фильтров для двух стоек ВЧ приемников; 

комплект волноводного тракта; | 


антенны. 
Стойка ВЧ оборудования содержит один приемопередатчик и изготавлива- 


ется в двух вариантах: с модулируемым и немодулируемым смесителем сдвига. 
Дополнительная 48-канальная группа и сигналы служебной связи могут переда- 
ваться только по предварительно выбранным ВЧ стволам (телефонному и го- 
рячего резерва), которые комплектуются модулируемым смесителем сдвига. 

В комплект аппаратуры входят также приемные стойки, не содержащие 
оборудования тракта передачи. Такие стойки используются на станциях разне- 
сенного приема. Узлы разделительных фильтров и приемо-передающие стойки 
изготавливаются для заданных частот в соответствии с принятым частотным 
планом. | 

Для аппаратуры СТТ-70 можно использовать два типа антенн: осесиммет- 
ричные параболические с диаметром Зи 4 м, одно- или двухполяризационные 
типа РА и рупорно-параболические типа ТР-35. Основным типом волновода яв- 
ляется гибкий эллиптический волновод. Для подключения высокочастотного обо- 
рудования к двухполяризационной антенне используются два волноводных трак- 
та, к однополяризационной — один. 

Унифицированное оборудование. В состав унифицированного оборудования 
входят: 

аппаратура резервирования стволов МА; 

ппаратура автоматики резервирования ответвления Гк; 

устройство переключения разнесенного приема ОК-70; 


блоки модулятора и демодулятора телефонии МОР-ТЕ и РЕМ-ТЕ и уст 
ройства их переключения МОР К/1 и ОЕМ КЛ; 
делитель сигнала по промчастоте; 
блоки модулятора и демодулятора телевидения и устройства их .переключе- 
ния МОР К/4 и РЕМ К/4; 
блок разделения и видео- и звукового каналов на три выхода УНО-3; 
_ блоки демодулятора и фильтра дополнительной полосы; 


маеезав я" 


поить нию 
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стойки служебной связи оконечной станции УЗМ, узловой станции У$М-Е 
и промежуточной станции [$М; | 


центр телеобслуживания ЕТК-122 и подчиненный пункт телеобслуживания 
ТА-22; 

переговорно-вызывное устройство магистрально-служебной связи; 

шкаф распределения электропитания; 

источник гарантированного электропитания; 

шкаф автоматики аппаратной: 

комплект аккумуляторов; 

дегидратор; 

коробка вводов. | 

Аппаратура резервирования МА имеет два основных варианта: МА 5/1 -- 
позволяет осуществить переключение на один резервный ствол любого из пяти 
рабочих; МА 6/2 — позволяет осуществить переключение на любой из двух ре- 
зервных стволов любого из шести рабочих. В этой системе один из резервных 
стволов может использоваться как рабочий. В этом случае аппаратура будет 


работать в режиме 7-1. Аппаратура может использоваться и в частичной комп- 
лектации. 


Аппаратура автоматики резервирования ответвлений [к служит для автома- 
тического выделения программ телевидения из отдельных ВЧ стволов на проме- 
жуточных станциях. Выделение осуществляется по промежуточной частоте. Ап- 


вариантах комплектации в зависимости от количества рабочих и резервных 
стволов и необходимости выбора направления выделения и ствола. По конструк- 
ции [„ оформлена в виде блока, который может размещаться в унифицирован- 


ном стоечном каркасе модема или в стойке служебной связи промежуточной 
станции. ас 


Модем содержит модуляторы и демодуляторы для передачи сигналов теле- 
фонии и телевизионного вещания. Вход и выход этой аппаратуры с помошью 
вмонтированных кабельных корректоров и регуляторов усиления могут непо- 
средственно соединяться с аппаратурой преобразования. 

Для передачи сигналов телефонии выпускаются четыре варианта модулято- 
ров и шесть вариантов демодуляторов: МОД-ТЕ/1800-К, МОД-ТЕ/1800-Т. 
МОД-ТЕ/9б0-К, МОД-ТЕ/96б0-Т и ДЕМ-ТЕ/1800-К, ДЕМ-ТЕ/1800-Т, ДЕМ-ТЕ/ 
960-К, ДЕМ-ТЕ/960-Т, ДЕМ-ТЕ/б0-К (два варианта). Аппаратура со знаком 
«Т» содержит выходные цепи группового спектра дополнительной полосы. Ва- 
риант К содержит только выходные цепи группового спектра. Выходные цепи 
дополнительной полосы размещаются в блоке ТЕ-48. Демодулятор ДЕМ-ТЕ/б0-К 


выпускается в двух вариантах для работы с двумя резервными стволами или 
одним. 


туется кабельными корректорами для коррекции АЧХ кабеля КМБ-4 длиной до 
400 м; кабельные корректоры для симметричных кабелей ТДСБ в комплект’ 
не входят и могут поставляться по специальному заказу (коррекция участка 
кабеля длиной до 6 км). > | 

Каждый телефонный и телевизионный ствол комплектуется двумя модема- 
ми (рабочим и резервным) и устройством резервирования модуляторов и демо- 
дуляторов. Модуляторы, демодуляторы и устройства резервирования устанавли-_ 
ваются в стандартном шкафу МОРЕМ. зы 

Стойки служебной связи содержат аппаратуру образования спектра 0,3—. 
44 кГц служебных каналов: НСС, -РРС, телеобслуживания и резервирования. ` 
Аппаратура служебной связи выпускается в трех видах: УЗМ — для оконечных 
станций; 15М — для промежуточных и У$М — для узловых. В стойке СС про-’ 
межуточной станции устанавливаются также демодуляторы дополнительной по- 
лосы и блоки телеобслуживания. | Е 
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КОНСТРУКЦИЯ 


Аппаратура размещается в стоечных каркасах габаритами 2064х225Ж300 
(600) мм. Конструкция каркасов обеспечивает обслуживание аппаратуры с ли- 
невой стороны при установке каркасов «спина к спине» или к стене. В комп- 
лект оборудования входят кабельросты. 


5.3. Система передачи СТТ-8000/960 (ВНР) 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Аппаратура магистральной сети СТТ-8000/960 с тремя рабочими и одним 
резервным стволами обеспечивает передачу по одному стволу 960 каналов а 
или одного канала черно-белого, или цветного телевидения с четырьмя канала- 
ми звукового сопровождения. Аппаратура работает в диапазоне частот 7900— 
8400 МГц. Сигналы служебной связи передаются в нижней части спектра теле- 
фонного ствола. На промежуточной станции возможно выделение сигналов изо- 
бражения и звукового сопровождения из одного или двух направлений пере 
дачи; при этом может выбираться любой из двух стволов. С узловой станции 
может обеспечиваться. телеобслуживание до восьми станций в каждом направ- 
лении. Аппаратура служебной связи и телеобслуживания аналогична аппаратуре 
`АТТ-70. Аппаратура СТТ-8000/960 может работать как по двухчастотному, так 
и по четырехчастотному планам. 

В системе СТТ-8000/960 применяются следующие типы антенн: параболиче- 
ская диаметром 3 и 4 м (СА-8/3 и СА-8/4); перископическая антенная система 
РЕ-8. Последняя состоит из параболической антенны диаметром 3 м и плоского 
отражателя размером 3,4Ж4,8 м. Параболические антенны комплектуются за- 
щитными крышками (радомами) различных типов и экранирующими кольцами. 
Антенны соединяются с аппаратурой гибким эллиптическим волноводом. 


СОСТАВ АППАРАТУРЫ 


Основные стойки и блоки оборудования, входящие в комплект аппаратуры: 

стойка приемопередатчиков 5КЕ-8; 

стойка МОРЕМ; 

стойка телевизионная оконечная ТУВ; 

стойка демодулятора и оконечного оборудования МОРЕМ-16; 

стойка резервирования МА-5/1; | 

стойка выделения [к; 

стойки служебной связи УЗМ, 15М, УЗМ; 

блок дистанционного контроля ТК-122; 

блок телеобслуживания ТА; 

блок питания Т30-А и 2Т30-А; 

аккумуляторы; | 

шкаф унифицированной конструкции для размещения блоков $К-15 (для 
УРС) и $К-4 (для ПРО). 

Стойка ЗВЕ-8 содержит два приемника и два передатчика и позволяет ор- 
ганизовать два ствола одного направления передачи. Для односторонних линий 
стойка может комплектоваться одним приемником и одним передатчиком. На 
оконечной станции используются две стойки $ВЕ-8, на промежуточной — четыре. 
Стойка МОРЕМ содержит модуляторы и демодуляторы. В основной комплек- 
тации в стойке МОРЕМ содержатся три телевизионных (два рабочих и один 
резервный) и два телефонных (один рабочий и один резервный) модулятора и 
демодулятора. 

Стойка оконечного телевизионного оборудования (ТУВ) обеспечивает объ- 
единение и разделение каналов передачи сигналов изображения и четырех кана- 
лов передачи звукового сопровождения. В одной стойке содержатся блоки для 
приема и передачи одной телевизионной программы. 
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Стойка автоматики горячего резервирования МА-5/1 обеспечивает резерви- 
рование стволов по промежуточной частоте по схемам 2--1, 3+1, 4+1, 5-41 
(два, три, четыре или пять рабочих, один резервный ствол), устанавливается на 
концах участка резервирования. 

Блоки автоматики выделения Г. используются для автоматического ответ- 
вления телевизнонной программы по промежуточной частоте из стволов. Воз- 
можно ответвление двух программ телевидения из двух стволов одного или двух 


направлений передачи. Для выделения сигналов изображения и звукового сопро- 


вождения необходимо применить дополнительный демодулятор и комплект бло- 
ков ТУВ. 


5.4. Система передачи «Область-1» 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Система передачи «Область-1» предназначена для организации РРЛ внут- 
риобластной сети протяженностью до 200 км с целью создания пучков каналов 
ТЧ между областными и районными узлами. Связь между райцентрами осу- 
ществляется через областной центр. Общее максимальное число станций на РРЛ 
такого типа — десять, считая и станцию областного центра, при этом допускает- 
ся пять станций с выделением каналов ТЧ и до четырех станций без выделения. 

Максимальная емкость ствола РРЛ составляет 300 каналов ТЧ, образован- 
ных с помощью аппаратуры сопряжения К-300. Это позволяет охватить одной 
РРЛ, исходящей из областного центра, до пяти райцентров с выделением в каж- 
дом райцентре по 60 каналов ТЧ. При выделении вторичных групп (ВГ) в 
райцентрах транзит других групп с потерей спектра выделенной группы обеспе- 
чивает оборудование «Область-1». Для уменьшения уровня шумов в верхних 
каналах ТЧ каждой вторичной группы выделение ВГ производится по следую- 
щей схеме: на первой радиорелейной станции (РРС) выделяется пятая ВГ, на 
второй — четвертая, на третьей — третья и т. д. 

Аппаратура «Область-1» работает в. полосе частот 7900—8400 МГц как по 
двухчастотному, так и по четырехчастотному планам. Максимальное число РРЛ 
на аппаратуре «Область-1», исходящих из областного центра, может доходить 
до восьми и определяется электромагнитной совместимостью с РРЛ областного 
центра другого назначения в диапазоне 8 Г Гц.. Аппаратура «Область-1» содер- 
жит один телефонный ствол. Системы резервирования не имеет. 


СОСТАВ АППАРАТУРЫ 


В состав аппаратуры «Область-1» входят: 

аппаратура радиорелейная внутризоновой (областной) сети КУРС-8-О («Об- 
ласть-1»); 

антенны и волноводные тракты; 


Аппаратура КУРС-8-О («Область-1») состоит из двух приемо-передающих 
стоек ИмПд-8-О. Стойки устанавливаются на соседних радиорелейных станци- 
ях. В состав стойки ПмПд-8-О входят: радиоприемное устройство (приемник и 
ЧМ демодулятор); радиопередающее устройство (передатчик и ЧМ модулятор); 
устройство ввода и выделения сигналов: устройство служебной связи, аварий- 
ной сигнализации и контроля. Стойки ИмПд-8-О выпускаются в 16 вариантах 


вается одна стойка ПИмПд-8-О, на промежуточной — две. 

В качестве антенны для аппаратуры «Область-1» используется двухзеркаль- 
ная параболическая антенна АМД-2,5; в качестве фидерного тракта — гибкий 
эллиптический волновод ЭВГ-6. Общая длина волноводного тракта на РРС при 
использовании антенны АМД-2,5 не должна превышать 35 м. Антенно-волновод- 
ный тракт имеет четыре варианта исполнения, в зависимости от расположения 
приемо-передающей аппаратуры на РРС. | 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 


Параметр КУРС-2М КУРС-4 КУРС-6 КУРС-8 «Восход» 
1 2 3 | 4 | 5 6 
Диапазон частот, 1,7—2,1 3,4—3,9 5,67—6:Е7 7,9—8,4 3,4—3,9 
ЕГЦ®®. = 2 двусторон- 4 или 8 4 или 8 4 До 8 
Число стволов них и 2 одно- 
сторонних 
или 
:3 двусторон- 
НИХ 
Емкость телефон-|До 300 ТЧ До 720 ТЧ До 1320 ТЧ До 300 ТЧ До 1920 ТЧ 
ного ствола +92 зв* -2 зв С: 
Емкость телевизи-|ТВ**--2 зв ТВеЕ.2. зв ТВ +2 зв ТВ +2 зв ТВ + 4 зв 
онного ствола 
Вид модуляции чм ЧМ ЧМ ЧМ ЧМ 
Дальность дейст- 
вия, КМ: 
для сигналов 
телефонии 1400 2500 2500 1400 12 500 
для сигналов 
о телевидения 600 2500 2500 800 12 500 
истема резерви-|Поучастковая, |Поучастковая, |Поучастковая, |Поучастковая, | Постанцион“ 
рования 3-1, 1-41 | 3-1, 6-2, ии ‚ Р ы 3-1 ная с разне- 
ат. 7-1 сением по про 
Промежуточная 70 70 70 70 стран 
частота, МГц : 
Мощность — пере- 1,5*** 0,5*** 7 5*** 9.3*** 10 
датчика, Вт | 
Шум-фактор при- 9+4 9%4 10*4 9*4 то 
емника, дБ 
Полоса пропуска- 30-2 40=2 402 40 = 40 
ния приемника по 
уровню 3 дБ, МГц 
Коэффициент си- 165 139 141,8 143,3 137.9 
‚ стемы для пере- | 
дачи сигналов те- 
лефонии, дБ 
Коэффициент си- 151 146,5 т 142,5 156,4 
стемы для пере- 
дачи сигналов те- 
левидения, дБ 
Уровень включе- 25 25 25 25 200 
ния замещающе- 
го генератора, 
пВт 
Эффективная де- 200 200 140 200 140 
виация частоты 
на канал, кГц 
Тип антенны, ко-|Перископ, РПА-2П-2, РПА-2П-2, | АДЭ-3,5, 46; РПА-2П-2 
эффициент усиле- 31 39,5; до, перископ, 39,5 
ния, дБ АДЭ-5, 43,5; АДЭ-3,5, 45.5 АДЭ-5, 
АДЭ-3,5, 40,5; 43; 43,5 
перископ, В 
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Е Е И р 


РАДИОРЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ 


> 
<> 
= 
8 5 = 
5 5 Е 
5 5 з + ^ 
"= [= [= > о 
[ы = = = = ‚2 
< : (=>) — [5% 
Е ы ы З Е С 
о й ' й [=] 
о =. =. =. с 
5 =- = _ = & 
я © © © . У 
—‚ 
? 8 9 10 11 12 
р руль < -— 
3,4—3,9 3,4—3,9 5,67—6,17 | 7,9—8,4 20,7—11,7 79—84 
а До 8 До 8 4 _ Доб 1 
До 720 ТЧ До 1920 ТЧ До 1920 ТЧ 960 ТЧ 960 До 300 ТЧ 
+2 зв 60 или 48 60 или 48 
в доп. полосе |в доп. полосе 
ТВ -- 2 зв ТВ - 4 зв ТВ -1+ 4 зв ТВ - 4 зв ТВ -- 4 зв — 
ЧМ ЯМ чм ЧМ УМ ЧМ 
2500 2500 9500 2500 2500 200 
2500 2500 2500 800 800 — 
Поучастковая, | Поучастковая, Поучастковая, |Поучастковая, | Поучастковая, Без резерва 
3-1 --1, 6-2, Эт: о, 5-1 
7-1 И 
70 70 70 70 70 70 
В и 10 0,6 25 0,4*#* 
14 То _ 8 7 10 9*4 
40 40 40 30 38 15=1 
144,1 144,2 141 9 това 144,2 146,3 
51,4 162,7 160,4 147,8 РЗ * ть 
100 10 10 16 14 2’ 
200 140 140 200 | 200 200 
РПА2П-2, РАЗ$-34, РАЗ$-56, СА-8/3, 45; |Парабола АМД-2,5, 
39,5. 38,6; 42,8; СА-8/4, 47,5; |@ 2,5 м, 45,5; 33; 
АДЭ-5, РАЗО-34, РАЗО-56, перископ |парабола перископ, 
43 ‚5 38,4; 42,6; РЕ-8, 45 б 2,5 м 45,5 
РА4$-34, РА4$-56, в корпусе, 46; 
41,4; 245%3. перископ, 45 
РА4О-34, РА4О-56, 
40,9; 45 1 
ТР-535, ТР-35, 


38,5 42,5 





200 








Тип волновода 
(фидера),  зату- 
хание, дБ/м 





РК-75-24-32, 
0,08 








Верхняя граница 
полосы пропуска- 
ния видеоканала, 
МГц 

Девиация часто- 
ты, соответствую- 
щая сигналу изо- 
бражения  (раз- 
мах), МГц 
Полоса частот 
сигналов телеоб- 
служивания, Ре- 
зервирования и 
служебной связи, 
кГц . 
Номиналы 


0,3—52 


под- 


СТО 7000, 7360 


звукового 
ния в ТВ стволе, 
кГц 
То же, в телефон- 
ном стволе, кГц 
Ширина полосы 
частот 
звукового 
ния, ГЦ 


7000, 7360 
50—10 000 


60—13 000 


фонного 
кГц 
Номинальный от- 
носительный Уро- 
вень ТЧ канала 
на входе группо- 
вого тракта РРЛ, 
дБм 

То же, на. выхо- 
де РРЛ, дБм 


—41 


Размах сигнала 
изображения 
(полный видео- 
сигнал), В: 
на входе | 
на выходе 1 
Входное и выход- т 
ное сопротивле- нес 
НИЯ тракта по 
групповому спек- 
тру РРЛ и видео- 
спектру, Ом 
Уровень передачи 
в канале звуко- 
вого сопровожде- 
ния, дБм: 
на входе 0 


на выходе 15 
Входные и выход- 
АВЕ опротивле- 600 сим. 
ния трактов пере- 
дачи звукового 
сигнала ТВ, Ом 


ржет приеме етот Отто о 


0,3—52 


7000, 7360 


7000, 7360 
50—10 000 


312—3340 


—37 


— -—- 


—* * 
сл 0) > 


несим. 


0 


№5 
600 сим. 


0,3—52 


7000, 7360 


50—10 000 


`312—5932 


—37 


— -—- 


—1- - 
сл <> > 


несим. 


0 


5: 
600 сим. 
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0.352 


7000, 7360 


7000, 7360 
50—10 000 


60—1300 


—18 


0 


1 5> 
600 сим. 


0,3—52 


7360, 7765, 
8215, 8710 


50—10 000 


312—8544 


—18 


0,63 
1:6 
75 

несим. 


0 


15. 
600 сим. 


рунете 
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ЖЖ АЙ ЕЕ ВИНЕ 


Продолжение таблицы 








Е - * 
1. $ 8 9 10 РЕ 12 
ЪнржьььБввввнвнънвььвжнннквБкБкьшБьгь—д—ддк—— 
: Г-6 
Гибкий, Гибкий, ‚ Эллиптиче- |Прямоугольный, ЭВ - 
ее 0,03 0,053 ский, Р100, 0,143 0,12 
С 0,09 
3 р 
ое 6 6 6 6 = 
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 = 
0,3—52 0,3—54 0,3—54 -0,3—44  |Сигналы подают-| 12—16. 
ся по отдельному 
узкополосному 
стволу 
8000, 7360 | Т7360, 7740 8140, 8650 7360, 7740, 7360, 7740, ры 
К7020, 7500 8065, 8590 | 8140, 8650 8140’ 8560 
№7360, 7765 8215, 8710 |7000, 7360, 7000’ 7360 
В7000, 7360 7765, 8215 | 7765, 8215 7765, 8215 
| 8000, 7360_ я = ст > = 
50—10 000 40—15 000 40—15 000 50—10 000 40—15 000 == 
312—3340 | 308—8544 | 308—8544 60—1300 308—4656 60—1300 
60—252 60—4287 60—4287 60—4028 60—1364 
60—252 60—252 308—4656 
—34 —37= —22 | —37+—22 | —45-- —37 —37 —41 
—45= —14 —45—=——14 | —42 —42 248 
—45 —45 ии 
—99 —29 —29 20 —29 
—20 = —18 —18 = 
РЕ ет —- 
= —18 
0,63 ее :, 0 р;о 0,63 1,0 
56: 2 1,0 1,0 1,6 56 — 
75 та 75 75 75 75 
несим несим., несим., несим. несим. 75 
150 сим. 150 сим. несим. 
0 -15+2 --15 =2 —9--0; —3 2: 
6-15 9 или 15 А 
15 +152 +152 
600 сим. 600 сим. 600 сим. 6-—15 9 или 15 Е. 
== 600 сим. 600 сим. 
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Напряжение пита-| —24+10% —24+10% —24+10% —24+10% 220 
ния, В 

Потребление элек- 

троэнергии аппа- 

ратурой в объеме 

четырех стволов, 


Вт: 
оконечной 1000 1050 1350 1100 4000 
станцией 
узловой — стан- 1650 1850 2500 1950 8000 
цией 
промежуточной 1100 1250 1950 1400 5000 
станцией 
промежуточной | . 1150 1300 2000 1450 5750 


станцией с вы- 

делением теле- 

видения 
Напряжение пер- 380410% - 380-10% 38010% 380-1 0% 22041 0% 
вичного источни- 555 —15 = —15 — 
ка питания, В 


температурный $5--40 --5----40 --5—-40 +-5=--40 45-40 
режим, ° 
Основные габари-| 2000%350Х225 | 2000%600Х225 | 2000%600х225 | 2000%600Х225 | 2000%700х 300 
ты, мм 2000%500х300 


* Тракт передачи звукового сопровождения. 
** Тракт передачи изображения. 
*** На выходе разделительного фильтра. 

** На входе разделительного фильтра. 


Для электропитания аппаратуры используется электропитающее устройство‘ 
ЭПУ-24/12, разработанное специально для этой системы. Устройство состоит из 
шкафа с аккумуляторной батареей и устройства электропитающего зарядного 
ЭПУ-27/23. Емкость аккумуляторной батареи должна обеспечить работу ра- 
диорелейной аппаратуры в течение 10 ч с момента отключения внешней сети. 
Нри расположении аппаратуры «Область-1» в ЛАЦ ОМС областного центра 
или РУС питание аппаратуры может производиться от существующих источ- 


ников ОМС (РУС). | 


Раздел 6 


АППАРАТУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУПП КАНАЛОВ 


6.1. Стойка выделения первичных групп СВПГ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для выделения одной или двух нижних 12-канальных групп, 
занимающих полосу частот 12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц, а также для тран- 
зита выделенных групп каналов. Аппаратура обеспечивает возможность вы- 
деления: из систем передачи К-60, К-6011, работающих в основном спектре 
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Окончание таблицы 


| 7 | 8 9 10 11 12 
я ВЕАЕЕЕЯЕАЕЕЯ ААА ИИА иванананинаннининая нони инь 

220 | —924%45% —724+10% —24+10% —4870% —24+10% 

2700 2000 2000 150 1850 150 

4350 3600 3600 1300 3200 = 

3150 2500 2500 1400 2050 300 

3300 2600 ‚ 2600 2000 2300 — 
220-100 3х380 3х380 -1 0о -++-1 00 +1 0о 
ее. 220+10% 220+10% в» о 380.5 
+5440 | 455-445 | 454445 +540 +5450 +540 


2000х%700Х300 | 2064Х 600х225 | 2064х600х225 | 2064ж600х295 |Функциональная | 2000Ж320Ж225 
2000х%500Х300 |{2064х300Ж225 | 2064х300х225 | 1550х600х225 |полоса 
2000х3040.450 907х600х225 | 1972х135х205 
1417х135х205 
597Ж135Хх205 


с АХЖАЖЖСрпЖЖЖяпЖоЖЖпЖппЖряЖппЖпЖпЖппиппппппЖппяяппЖпЖяпяпяяпяпяпЖпЖпяпЖпяпЖпжппппппяпрппЖппппЖпяпаяЖппяпЖпппхЖпЖпЖпЖпЖЖпЖЖпппяяпрпппп опят 


частот, одной или двух 12-канальных групп соответственно с полосой частот 
12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц; из систем передачи К-24-2 одной 12-канальной 
группы в полосе частот 12,3—59,4 кГц; из систем передачи РРЛ типа _Р-600 
(спектр нулевой вторичной группы)” одной ` 12-канальной труппы в спектре час- 
тот 60,6—107,7 кГц. | те 

Аппаратура обеспечивает следующие варианты выделения, введения и 
транзита групп каналов: 

1. Выделение и ввод как одной, так и двух 12-канальных групп в линей- 
ном спектре частот с передачей выделенных групп в этом же спектре частот 
в аппаратуру выделения других систем (К-60, К-60П, К-24-2) или по соеди- 
нительным линиям (протяженностью не более 40 км) для использования на 
удаленной оконечной станции К-24-9. 

2. Выделение и ввод одной или двух 12-канальных групп с преобразова- 


нием в спектр канала ТЧ (при наличии в пункте выделения оборудования 
индивидуальных преобразователей). 


3. Организация высокочастотного транзита одной из выделенных первич- 
ных групп из одной системы в другую в спектре частот 60—108 кГц (для пе- 


редачи транзитом более одной группы необходимо оборудование транзита 
первичных групп). 


В аппаратуре предусмотрена возможность организации транзита канала 
звукового вещания в одной из выделенных 12-канальных групп в полосе час- 
тот 24—36 кГц (при выделении одной 12-канальной группы) и в полосе час- 
тот 24—36 или 84—96 кГц (при выделении двух 12-канальных групп). 


Примечание. Оборудование ВЧ транзита канала звукового вещания. в состав 
аппаратуры выделения не входит. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


НОМИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 
НА ВХОДАХ И ВЫХОДАХ СТОЕК АППАРАТУРЫ 





Точки переключения на стойке аппаратуры 








выделения Частота, кГц Уровень, дБ 
1 2 3 
Вход и выход трактов прямого прохождения при вы- 
делении из ВЧ систем: 
К-60 12 о = 
252 —1,0 
Е-24-2 2 —3,0 
| | 108 1,0 
Р-600 60,6—252 —18,0 
Выход тракта выделения (приема) и вход тракта 
ввода (передачи) при работе СВПГ по варианту 1 12—108 = ,0 
Выход тракта приема при работе по вариантам 2 и 3 
(два выхода) 60—108 —5,0 
Вход тракта ввода (передачи) при работе по вари- 
антам 2 и 3 (два выхода) 60—108 —39,0 
Выход тракта выделения (приема) в точке подклю- 24—36 16-0 
чения оборудования ВЧ транзита канала вещания 84—96 Е 
Вход тракта ввода (передачи) в точке подключения 
оборудования ВЧ транзита канала звукового ве- 24—36 —30.0 
щания 84—96 
Вход панели транзитных фильтров 60—108 —5,0 
Выход панели транзитных фильтров 60—108 —39,0 





Примечание. Входное сопротивление в точках переключения аппаратуры выделе- 
ния 135 Ом при симметричной схеме. - 
Затухание, вносимое трактом прямого прохождения вместе с уси- 
лителем 12—252 кГц при выделении из систем К-24, К-60, Р-600 = 
на частотах линейных КЧ 16, 64, 104 и 16, 112, 248 кГц, дБ . 0-05 
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики тракта 
прямого прохождения в полосе пропускания, дБ . . . . о < 
Затухание нелинейности тракта прямого прохождения при уров- 
не мощности основной частоты 0 дБ на выходе усилителя 12— 

252 кГц, дБ: 


Я 2г ` з з 5’ з 2 з з з 9 2 з < з = ® 


— 
Сзг Й . : . ® ° * у ° ® 5 22 


КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К АКТИВНОМУ 
СОПРОТИВЛЕНИЮ 135 Ом 


—«,ЗЗЭ а ————-———ыыы——ы—ы—ы—ы——ыы———Ш—ШЩ—ш—ЖШЖ—Ш——ФФФШФШФШФШФ—ЫШ—ЬЫЬЫХ—= 


Точки трактов Спектр Коэффициевт 
частот, кГц отражения, % 
1 2 | 3 
- 
Вход и выход тракта прямого прохождения 12—252 <15 
Выход тракта выделения и вход тракта ввода при 
выделении одной первичной группы ‘ 12,3—69,4 <15 
Выход тракта выделения и вход тракта при выде- - 
лении двух первичных групп | 12,3—107,7 <15 
Выходы трактов выделения и входы трактов ввода 
при работе аппаратуры с преобразованием 60,6—1 07,7 <15 


Выход тракта выделения и вход тракта ввода в точ» 
ке подключения транзитного оборудования канала 
звукового вещания при выделении одной первич- 
ной группы 24—36 <10 
Выход тракта выделения и вход тракта ввода в точ- 
ке подключения транзитного оборудования канала ы 
звукового вещания при выделении двух первичных 24—36 <10 
групп 84—96 


с ЕР Ее НЕ НЕВА ЗЕНОН ИВ и 


— 
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Контур обратного предыскажения (КОП); включаемый в тракт 
приема выделения: 
затухание КОП на частоте 12 кГц, дБ <0,40 
разность значений затухания на частотах 12 И ` 108 Ги, дБ. 4,0-0,2 
Контур прямого предыскажения (КПП), включаемый в тракт 
ввода: 


затухание КПП на частоте 108 кГц, дБ . ’ =—<0,4 

разность значений затухания на частотах 12 и 108 Ги, ор 4,0-0,2 
Превышение затухания ФЗ-16 в полосе частот 16--0,003 кГц над 
затуханием в полосе пропускания 12—15,7 и 16, 3—952 кГц, дЬБ: 26 


Псофометрическая мощность шумов, вносимая аппапаратурой 
выделения в тракт, пВт псоф: 
прямого прохождения . 0 
введения и выделения 12 и `24 каналов. ож 050 
Защищенность от внятных переходов между одноименными. ка- 
налами тракта передачи и тракта приема разных направлений, 


одного направления разных 12-канальных групп, дБ . . > 76 
Переходное затухание между трактами прямого прохождения 

разных направлений на частоте 252 кГц, более, дБ. 87 
Затухание, вносимое панелью транзитных фильтров 60—108 ‘кГц 

на’ частоте 82: кРиДЬ и = . 340,40 
Пределы автоматической регулировки усиления АРУ ‘тракта. вы- 
деления (приема) 12-канальных групп на КЧ 84,14 кГц, дБ . 2>-3,5 


Генераторное оборудование (для СВИГ-1ШГ и СВПГ-2ПГ) обес- 
печивает получение токов: 


индивидуальных несущих частот, кГц я >. > 64-65 

групновой: контрольной» частоты, кГц. ... 2... 84АМ 

грунновой» несущей частоты, КРЦ. о о 0 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СВПГ-1. Стойка выделения одной первичной группы. 

СВПГ-2. Стойка выделения двух первичных групп. 

СВПГ-1П. Стойка выделения одной первичной группы с преобразованием. 

СВПГ-2П. Стойка выделения двух первичных групп с преобразованием. 

СВПГ-1ПГ. Стойка выделения одной первичной группы с преобразованием 
и генераторным оборудованием. 

СВПГ-2ПГ. Стойка выделения двух первичных групп с преобразованием 
и генераторным оборудованием. 

В отличие от стоек СВПГ-1 и СВПГ-2, имеющих только оборудование для 
выделения и введения первичных групп, на стойках СВПГ-Ш и СВПГ-2П 
имеются дополнительные панели для преобразования выделенных групп и па- 
нели АРУ по КЧ 84,14 кГц. На стойках СВПГ-1ШПГ и СВПГ-2ПГ кроме этого 
оборудования размещены платы генераторного оборудования: индивидуальных 
несущих частот 64, ... 108 кГц, групповой несущей частоты 120 кГц и конт-‘ 
рольной частоты 84,14 кГц. 

Примечание. Генераторное оборудование имеет 100%-ный резерв общих узлов. 


Имеется возможность совместной работы аппаратуры выделения с преоб- 
разованием, не содержащей генераторного оборудования, со стойкой СУГО-1. 
Стойка СУГО-! может питать две стойки аппаратуры выделения первичных 
групп с преобразовательным оборудованием. При этом от СУГО-1 на СВПГ 
должна подаваться групповая несущая частота 120 кГц с уровнем 23=0,4 дБ. 


КОНСТРУКЦИЯ` 


Все типы стоек выполнены на каркасах из сортовой стали с односторон- 
ним расположением плат. Габариты стоек 2600Ж650Ж250 мм. На панели ввод- 
ных гребенок выведены четыре симметричные соединительные линии с пере- 
ходным затуханием не менее 87 дБ. 
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Ее те С я В А И 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -40°С 


с относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью 85% при температуре -+-25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
В к ое А. 3% 
цепи сигнализации и термостата . . . . . . . . 9410$ 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт | 
мж—мрнБнньъььуучъччнннмяяяяиа—————дд_——_—о—о—_——»—»_»_Ъ_»_»Ъ_Ъ_Ъ_Ъ_ъЪ”„”»з_—”»—»—»Ъ»<__ 




















Рабочий режим, В | Аварийный режим 
Е Нование 21,2 21,2 24 24 24 24 
основной |резервный | основной |резервный | основной [резервный 
к р 

СВПГ-1 | = 15 -- 1,2 1 6,0 8,0 
СВПГ-2 15 — о 1 6, 8.0 
СВПГ-1П 30 — 30 1 35 8,0 
СВПГ-2П 36 — 30 1 35 8,0 

СВПГ-1ПГ 38 45 52 22 74 32 

45 52 22 . 74 92 


СВПгГ-2ПГ 45 


’МАССА, кг 
ВЕ м ще 22090 
Весь = 200 
р 250 
СВЕ ее -280 
СВЕ и, е.- 350 
ОВ, 350 
00.500 
о ры Сы 
ар траКти э— К ый КР ое 
79998 к/Ц) 78 АИЦ) 
-708(252>) Ф//7- 1 -1(252>) 





4-8 25; | -#% 
А 94 


ва. канала 
70 “ 
419 . ИЕ] 8 кА дук. ещания 

8-8 
96/2: менала Ро | И 957 
ЗА. вещания К 1ч 12-970 
А-8 дых 7 

ТЯ -190 
12-608) 13 | 
| 
-19 05 


Рис. 6.1.1. Структурная схема аппаратуры выделения первичных групп СВПГ-1(2) 
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Рис. 6.1.2. Размещение оборудования на стойках: 
а) СВНЕ-1: 6) СВИГ:2 





м 
А 
ПТ@ 60-168 


ПТФ 50-108 
Пе 1ПКор. — |П9С | ПКор. 
12-252 227 
ПДО| ПУ 
бх. [12-25 
ПФНПУЕ Пр. Плед ИД 
б0ир. 12-108 лед 


ПКК 64,14 


#1 


ПК 
ПТЙ-1 ИДЕтЛУС 
0%. 1227 


ПОД ИУС 
б0лр.|12-108 
ПФД | ПУС ПП р 
б0пр./2108 





<= 
Рис. 6.1.3. Размещение обо- 


рудования на стойке: . 
а) СВПГ-ГП; 6) СВПГ-2П 
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Рис. 6.1.4. Размещение обо- 
рудования на стойке: 
а) свпг-ПГ; 6) СВПГ-2ПГ 
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6.1.5. Функциональная схема аппаратуры выделения СВПГ-1П(2П) 
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Рис. 6.1.6. Структурная схема генераторного оборудования аппаратуры 
выделения СВПГ-1ПГ(2ПГ) 
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6.2. Стойки выделения 60-канальных групп СППр, СВВГ 
из систем передачи К-1920, К-300 и Р-600 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для выделения и ввода вторичных 60-канальных групп из 
систем К-1920, К-300, аппаратуры РРЛ типа Р-600. Выделение и ввод 60-ка- 
нальных групп осуществляются в ОУП. Аппаратура выделения обеспечивает: . 

выделение одной или двух 60-канальных групп из систем передачи К-1920, 
Р-600 или до трех 60-канальных групп из системы передачи К-300, занимаю- 
щих в линейном спектре полосы частот соответственно 312—552, 312—804 или 
60—804 кГц; 

ввод (взамен выделяемых групп) одной, двух или трех 60-канальных 
групп; 

транзит невыделяемых групп каналов; 

преобразование первой и третьей вторичных групп из линейного спектра 
частот 60—300 и 564—804 кГц в диапазон частот вторичной группы 312— 
552 кГц и обратно. 

СППр-1. Стойка прямого прохождения совместно со стойкой выделения 
вторичных групп (СВВГ) предназначена для выделения и ввода одной или 
двух 60-канальных групп из систем К-1920 или Р-600, а также для осуще- 
ствления транзита невыделенных групп. 

Стойка СППр-| обеспечивает: 

СППр-1!-1 — выделение и ввод второй вторичной группы в диапазоне 
312—552 кГц; | | 

СППр-1!-2 — выделение и ввод второй и третьей вторичных групп в диа- 
пазоне 312—800 кГц, т. е. с потерей одного канала в третьей вторичной груп- 
пе. Для передачи выделенных групп по соединительным линиям в спектре 
12—252 кГц используется оконечная аппаратура К-60, которая применяется 
также и для преобразования выделенных групп в 12-канальные. Для этих же. 
целей может быть использована аппаратура УСПП ‘совместно с СУГО. 

Стойка СППр-1 содержит две основные части: тракт прямого прохожде- 
ния, тракты приема (выделения) и передачи (ввода). 

СППр-2. Стойка прямого прохождения совместно со стойкой выделения 
вторичных групп (СВВГ) предназначена для выделения и ввода одной, двух 
или трех 60-каналньых групп из системы К-300, а также для осуществления 
транзита невыделенных групп. 

Стойка СППр-2 обеспечивает: 

СППр-2-1 выделение и ввод первой вторичной группы в диапазоне 60— 
300 кГц; 

СППр-2-2 — выделение и ввод первой и второй вторичных групп в диа- 
пазоне 60—552 кГц; 

СППр-2-3 — выделение и ввод первой, второй и третьей вторичных групп 
в диапазоне 60—800 кГц с потерей одного канала. 

Для передачи выделенных групп по соединительным линиям, а также для 
их дальнейшего преобразования в 12-канальные группы в пункте выделения 
может быть использована та же аппаратура, что и в случае применения 
СППр-1. Стойка СППр-2 содержит две основные части: тракт прямого про- 
хождения, тракты приема (выделения) и передачи (ввода). 

На стойке СППр-2 установлено оборудование (для выделения из двух си- 
стем передачи) четырех трактов прямого прохождения и двух трактов выде- 
‘ления направления А—Б и двух трактов выделения направления Б—А. 

- СВВГ. Стойка выделения вторичных групп поедназначена для выделения 
и ввода взамен выделенных от одной до трех вторичных групп из системы 
К-300 и одной или двух вторичных групп из систем К-1920 и Р-600. (Стойка 
СВВГ работает совместно со стойкой СППр-! или СППр-2.) Стойка СВВГ 
` обеспечивает преобразование спектра трех основных 60-канальных групп в 
спектр 60—804 кГц следующим образом: первая вторичная группа (312— 
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559 кГц) преобразуется с помошью несущей частоты 612 кГц в спектр 
60—300 кГц; вторая вторичная группа (312—552 кГц) вводится без преобра- 
зования; третья вторичная группа. (312—552 кГц) преобразуется с помощью 
несущей частоты 1116 кГц в.спектр. 564—804 кГц. 

В тракте приема. осуществляется обратное преобразование в спектр 312— 
559 кГн. На стойке расположено оборудование автоматической регулировки 
усиления 60-канальных групп по КЧ 411,86 кГц. Генераторное оборудование 
стойки обеспечивает получение несущих частот 612 и 1116 кГц и имеет 
1004 -ный резерв. Генераторное оборудование работает от внешнего задаю- 
щего генератора с частотой 128 кГц. На стойке имеются четыре ВЧ соедини- 
тельные коаксиальные линии, две из которых — для трактов передачи и две — 
для трактов приема; соединительные линии выведены на вводные гребенки. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности, дБ: 
на входе и выходе тракта передачи. ..... . . . 86 
на входе и выходе тракта приема аа ки сме 

Пределы автоматической регулировки усиления вторичных групп по 

КЧ 411,86 кГц, дБ а о в НЕ Ло, ВЕС ЕЕ 

Коэффициент отражения со стороны входа и выхода трактов преобра- 

зования в рабочем диапазоне частот по отношению к активному со- 

‘противлению 75 Ом, % а р ее ие ой ЗО 

Термические шумы СВВГ совместно со стойками УСПП и СИО в од- 

ном канале, мВ, измеренные в точке '---4,0 дБ: 
для 98% измеренных каналов” тс тои 
для 2% измеренных каналов. . . | 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены на каркасах из сортовой стали с односторонним распо- 
ложением блоков. Габариты стоек 2600Ж650Ж250 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -10 до --40°С 
с относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью до 85% при температуре -25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 


СППр-1 
основные цепи (переменный ток). он бе 2205239 
цепи сигнализации и питания термостатов (постоянный 
ток) и а в ан ИВО ЗЕЕНОХ. 
СППр-2, СВВГ | 
основные цепи Ее АОИ 
цели сигнализации и питания термостатов . . . . 24=+10% 


Примечание. При питании от переменного тока используется стойка СПАВ-Г 
или СПАВ-2. 


РАСХОД МОЩНОСТИ И ТОКА 
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Рис. 6.2.1. Структурная схема генераторного оборудования стойки- СВВГ 
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Рис. 6.2.2. Структурная схема стойки СППр-2-3 для одного направления передачи. 

Для стойки СППр-2-2 вместо фильтров К-812 и К-812 доп устанавливается фильтр 

К-564, для стойки СППр-2-1 вместо К-812 и К-812 доп устанавливается фильтр К-308, 
при этом ПФКП-308 отсутствует 
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Рис. 6.2.3. Структурная схема преобразовательного оборудования СВВГ. аппаратуры выделения 
групп 
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стойке 
СППр-1-1(2) аппаратуры вы- 
деления 60-канальных групп 


Рис. 6.2.5. Размещение обо- 
на 


рудования 


Рис. 6.2.4. Размещение обо- 
рудования на стойке СВВГ 
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Рис. 6.2.6. Размещение оборудования на стойках аппара- 
туры выделения 60-канальных групп СППр-2-1 и СППр-2-2(3). 
Для СППр-2-1 плата ФКП-308 отсутствует 
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Рис. 6.2.7. Структурная. схема выделения в пункте В 60-каналь- 


ных групп из системы К-300. 


При выделении группы ВГ-! фильтр К-812 заменяется фильтром - 


К-308, фильтр ФКП-308 отсутствует. 


При выделении ВГ-1 и ВГ-2 включается фильтр К-564 
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Рис. 6.2.8. Структурная схема выделения 60-канальных групп 
из системы передачи К-1920 и Р-600 в пункте В (для случаев 
выделения второй и третьей вторичных групп). 

При выделении только второй группы ФВ-812 и К-812 заменя- 
ются фильтрами ФВ-564 и К-564. При выделении из Р-600 ФЗС 
отсутствует 
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Часть П 
ТИПОВОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


Раздел 7 


ВВОДНАЯ, ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА - 
И АППАРАТУРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ 


71. Вводно-испытательная стойка ВИС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для включения, переключений (коммутации) и эксплуата- 
ционного обслуживания воздушных цепей, а также каналов передачи, образо- 
ванных на этих цепях любыми системами передачи до 150 кГц, а также цепей 
телеграфирования по средней точке. 


ЕМКОСТЬ 


Рассчитана на включение 20 физических цепей, из них четыре цепи из 
цветных металлов и 16 стальных цепей. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка включает: | 

четыре комплекта для включения. цепей из цветных металлов, оборудован- 
ных аппаратурой систем передачи до 150 кГц; 

16 комплектов для включения физических цепей, оборудованных аппарату- 
рой систем передачи до 60 кГц; 

40 комплектов для включения телефонных каналов, из них 20 с возмож- 
ностью передачи на ГМТС; 

16 комплектов включения телеграфных каналов Пикара; 

четыре комплекта включения телеграфных каналов Пикара для цепей из: 
цветных металлов, оборудованных аппаратурой систем передачи до 150 кГц; 

десять комплектов передаточных линий; | 

шесть комплектов служебных линий МБ и ГТС; 

два комплекта служебных линий ЦБ; 

два комплекта монтерских служебных линий; 

измерительный прибор; 

переходное испытательное устройство (ПИУС); 

плату испытания предохранителей и испытания линий; 

плату реле; 

плату с конденсаторами; 

плату предохранителей и разрядников; 

плату питания и сигнализации; 

два комплекта ПВУ (основной и резервный); 

поле переключений; 

плату с часами; 

16 трансформаторов (600: 1400); 

три комплекта для ‘передачи каналов звукового вещания, 

четыре комплекта для двухпроводного транзита; 

две платы защиты. 


Примечание. На стойке предусмотрено место для установки двух кабельных боксов 
емкостью по 20Х2, восьми дренажных катушек, четырех кабельных муфт. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Стойка дает возможность производить: измерение цепей постоянным то- 
ком без перерыва действия каналов ВЧ; измерение затухания и уровней пе- 
редачи в каналах ТЧ и ВЧ; испытание исправности и проверку асимметрии 
предохранителей и передачу цепей и каналов на измерение в другое помеще- 
ние; временную замену поврежденных цепей и низкочастотных каналов; обра- 
зование временных транзитных соединений; переключения каналов ТЧ на 
ГМТС и аппаратную звукового вещания; прием и посылку вызова; ведение 
переговоров по каналам передачи и служебным линиям; контроль качества 
переговоров при двухпроводных транзитных соединениях. 

Вмонтированный измерительный прибор включает в себя генератор и из- 
меритель уровня. Измерительный генератор дает при нагрузке 600 Ом сле- 
дующие уровни: 4,0; —3,5; —6,0; —13; —26 дБ. 

Входное сопротивление измерителя уровня составляет не менее 10 кОм 
для высокоомного входа и 60030 Ом для 600-омного входа. Пределы изме- 
рений измерителя уровня + 26-——43 дБ. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка собрана на каркасе из швеллерной стали с двусторонним запол- 
нением платами. Высота столешницы от пола 770 мм с вылетом от стойки 
495 мм. Передняя часть столешницы — откидная. Габариты стойки 2500Ж 
Ж526х 740 мм с учетом выступающих частей. Масса 260 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с окружающей температурой воздуха от +10 до -35°С; 
максимальная относительная влажность до 80% при температуре -+25°С. 


РАСХОД ТОКА 
1,0 А при напряжении 24 В и 0,015 А 
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Рис. 7.1.2. Стойка ВИС 


Вводно-испытательная стойка ВИС 
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Рис. 7.1.3. Размещение оборудования на стойке ВИС 
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"2 Испытательные стойки ИС-1У, ИС-1УВ, ИС-2У, ИС-2УВ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначены для проведения контроля и испытаний четырехпроводных 
каналов кабельных, воздушных и радиорелейных линий передачи и двухпро- 
водных каналов телефонной связи, образованных в ЛАЦ и используемых для 
ручного, полуавтоматического и автоматического способов соединения. 

Стойки ИС-1У и ИС-!УВ, на которых размещается гнездовое поле, явля- 
ются переключающими для исходящих и входящих комплектов телефонных 
каналов, а стойки ИС-2У и ИС-2УВ, на которых размещаются измерительные 
приборы и устройства управления, — испытательными. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


ИС-1У. Стойка обеспечивает: 

ручное подключение с номощью шнуров к двух- и четырехпроводным ка- 
налам параллельно и «вразрез»; 

переключение каналов с помощью шнуров; | 

получение оптических сигналов при блокировке исходящих комплектов то- 
нального набора (ИКТН) аппаратурой автоматической проверки каналов 
(АПКА) и междугородной телефонисткой; 

получение сигнала о технической неисправности телефонного канала или 
‚комплекта; 

проверку занятости телефонных каналов связи в переключающем поле; 

блокировку и разблокировку комплектов ИКТН, самозаблокированных и 
заблокированных аппаратурой АПКА или заблокированных техническим пер- 
соналом со стойки ИС-1У; 

размножение сигнала, поступающего от стоек образования тракта (СОТ) 
или аппаратуры сетевого контроля, на 12 сигналов блокировки каналов ТЧ; 

организацию постоянного четырехпроводного транзитного соединения ка- 
налов ТЧ; | 

подключение к каналам звукового вещания с целью контроля. 

ИС-ТУВ. Стойка является вариантом исполнения ‘стойки ИС-1У и пред- 
назначена для включения входящих комплектов каналов. Обеспечивает: 

ручное переключение и подключение каналов с помощью шнуров к четы- 


рехпроводным каналам параллельно и «вразрез»; 
организацию постоянного четырехпроводного транзитного соединения ка- 


налов; 
подключение к каналам звукового вещания с целью контроля их состояния. 


ИС-2У. Стойка обеспечивает: | 
проверку коммутируемых каналов телефонной связи с комплектами ИКТН 


и без них на прохождение сигналов взаимодействия; 
проверку комплекта ВКТН своей станции на прохождение сигналов взаи- 

модействия; 

| забор каналов ТЧ при образовании каналов звукового вещания и получе- 

ние сигнализации о произведенном заборе каналов ТЧ; | 
проверку АЧХ и псофометрического напряжения шума каналов те 
осуществление планового транзита каналов ТЧ; 


ведение служебных телефонных переговоров. 
ИС-2УВ. Является вариантом стойки ИС-2У. и обеспечивает возможность 


проведения тех же работ, кроме указанных в первых двух. позициях. 

На стойках предусмотрена возможность приема и посылки вызова по 
комплектам служебных связей на сигнальные лампочки и звонок, а по кана- 
лам магистральной служебной связи — на громкоговорящее устройство. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойки ИС-1У и ИС-1УВ включают в себя следующие устройства в ко- 
личестве, шт.: 


м цы 


Испытательные стойки ИС-1У, ИС-1УВ, ИС-2У, ИС-УВ 221 





ИС-1У ИС-1УВ 


‚Емкость гнездового поля подключения: 


исхолящиескомплект и 100 
входящие комплекты . . Рая 20 370 
гнезда контроля каналов звукового ‘вещания АНА 0 10 
гнезда передаточных линий , я 20 20 
Блок устройств определения занятости канала (03) ее 1 — 
Устройство замедления сигналов технической сигнализации Ее 
{УЗТС) - 2 — 
Плата транзитных удлинителей (4 удл. по 17 5 600. Ом) : 13 13 
Плата блокировки каналов (размножает сигнал блокировки | 
Ва сигналов а 20 — 
Комплект ЗИН.- а, и РЕ 1 Е 


Стойки ИС-2У и ИС-2УВ включают в себя следующие устройства в ко- 


личестве, шТт.. 
ИСУ —ИС-2УВ 


Устройство проверки Е 
УП-ИКТН-БР. ее ев йсх - 1 — 
УП- ИКТН- БУ С В а а з ь 5 ° ‚ з 1 м 

Устройство проверки ВКТН: | 
УП-ВКТН-БР. т О 
УВЕВЕТЕЕБУ =; ЕЕ 

Приемник тональных сигналов двухчастотный (ПТС) с 

Искусственная линия . ее, 

Измеритель шума (П-323- иШ). 

Блок измерителя уровня (ИУ). и ана 

Устройство переговорно-вызывное (ПВУ) За НР 

Усилитель громкоговорящей связи (УГС) 

Блок-тенератеров: (ГФЧ и Г-0,8) ол лет. 

Блок планового транзита (БИТ) о ты В 

Блок забора каналов (БЗК) 4 

Блок служебных линий каналов (СЛК) р КЕ 

Блок защиты и сигнализации (3С) 

Комплект ИН Е а. 


— 
рн ыы СЛ Отек О ка Кн на ка 


реа ра рый СД СЛ ры ыы К) ка ра 


Количество комплектов служебных линий, размещаемых в блоке СЛК, шт.: 


внутристанционные а а р се Велл НН 
параллельного подключения а ЕС 
сетевой служебной связи. 


Комплекты обеспечивают: получение оптического сигнала приема вызова, 
выключения вызывного сигнала и при ответе по каналу или линии, подключение 
любого канала или линии к любому из двух ПВУ, прием и посылку сигнала 
занятости для ССС и МБ. 


Сл > 6% 5 














ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, В 
Наименование ИС-1У ИС-1УВ ИС-2У ИС-2УВ 
Все рабочие и сигнальные цепи —=24--2 ‚4 — —=24+2,4 —24-+2,4 
Вызывные цепи от 15 до 50 Гц — — 80 —80 
Проверка ИКТН ин цепей кор- 
ектора длительности импуль- 
ОВ : о — = =60-2 = 


—_ лиц А—А——«А/”«Э!—ддА— 


90 Аппаратура вводная, испытательная и переключений 
Е ОЕ О а бов ЕЕ ЗЕ Ета 


РАСХОД ТОКА, А 


лилии Ш 8Щ8Ш88Ш8&8 


Напражение ИС-1У ИС-2У ИС-2УВ 
источника, В ` 


—24 —- 9 7 

—=24/С 10 (при ава- 0,4 0,4 
рии) 

—80 \. о — 0,1 9} 

=60 | — 0,3 — 








Примечание. Стойка ИС-1У питания не тре- 
бует. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки ИС-1У и ИС-1УВ имеют габариты 2600%Ж600х245 мм с учетом 
выступающих частей поля’ переключения. Конструктивно стойки выполнены в 
виде шкафа с дверьми, расположенными сзади: Поле переключений выступает 
за пределы каркаса стойки. Платы транзитных удлинителей и устройств раз- 
множения установлены’ на` поддонах над полем переключений. В верхней час- 
ти стойки находятся вводная десятиконтактная гребенка и откидная дверца 
с сигнальными лампами устройств замедления технической сигнализации. 

Стойки ИС-2У и ИС-2УВ имеют габариты 2600Ж600%Ж225 мм без учета 
выступающей части столешницы и прибора ИШ. С учетом выступающих час-. 
тей габариты стоек 2600 600Ж755 мм. Конструктивно стойки ИС-2У и ИС-2УВ 
выполнены в виде шкафа без дверей с односторонним заполнением. На высо- 
те 765 мм устанавливается столешница с откидной крышкой. Сзади стойка 
закрывается обшивкой, а выступающая ‘часть прибора ИШ — кожухом. 

В верхней части стойки находится вводное устройство, состоящее из вось- 
ми 100-контактных требенок и двух десятиконтактных колодок. Доступ к ввод- 
ному устройству осуществляется через дверцу. Стойка ИС-2УВ аналогична 
стойке ИС-2У, только вместо: блоков УП-ИКТН, УП-ВКТН, ИЛ (два блока) 
и ПТС установлены заглушки. 


УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТОЕК 


В ЛАЦ МТС областных, краевых ‘и республиканских центров для кана“ 
лов магистральных и внутризоновых сетей (ЗСЛ: и СЛМ), образованных с 
помощью систем передачи, а также в ЛАЦ сетевых станций и узла первичной 
сети следует устанавливать стойки ИС-1УВ и ИС-2УВ; в цехах коммутации 
телефонной сети всех типов МТС и АМТС (кроме АКМ-20) — стойки ИС-1У 
и ИС-2У. На МТС районных центров при количестве каналов ТЧ менее 800 в 
ЛАЦ следует устанавливать стойки ИС-1У и ИС-2У. В соответствии с НТИ 
45.324—71 испытательное оборудование устанавливается в службе каналов 
СК-ЛАЦ. =. 

Стойки ИС-1У и ИС-1УВ рассчитаны на установку в одном ряду с дру- 
гими видами аппаратуры и в непосредственной близости от стойки ИС-2У 
(ИС-2УВ). Одна стойка ИС-2У (ИС-2УВ) обслуживает две стойки ИС-1У 
(ИС-1УВ). Место установки выбирается из расчета удобства подключения 
станционного кабеля и обеспечения свободного доступа как к лицевой, так и 
к обратной сторонам стоек ИС-1У и ИС-1УВ. | 

Монтаж стоек ИС-2У и ИС-2УВ производится на плате вводных гребенок, 
доступ к которой осуществляется с лицевой стороны. Монтаж поля переклю- 
чений, плат транзитных удлинителей и устройств размножения ‘стоек ИС-1У 
и ИС-1УВ осуществляется на месте после их установки. Схема включения 
комплектов исходящих и входящих телефонных каналов связи зависит от типа 
МТС или АМТС, на которых используются телефонные каналы. Гасящие ре- 
зисторы В: и ЕК› к сигнальным лампам Л; и Л. стойки ИС-1У придаются в 
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Ь 


ЗИП и устанавливаются при распайке жгутов на выводы рамок с лампами. 
Резисторы Кз для 160 исходящих комплектов каналов установлены на 16 пла- 
тах по 10 шт. на каждой и расположены в нижней части стойки, над полем 
переключения. Е 

Платы Пл2—Пл9 подключены к устройству замедления технической сиг-. 
нализации правой части стойки, а платы Пл 10—Пл17 — к аналогичному 
устройству левой части стойки. Второй конец резисторов распаивается на кон- 
такт 3 кнопки блокировки исходящих комплектов телефонных каналов соот- 
ветственно правой и левой частей стойки. 

Монтаж поля подключения стоек ИС-1У и ИС-1УВ производится кабелем 
ТСВ, для каналов звукового вещания — кабелем РВ!Э-5. Перед монтажом 
стоек следует определить количество цепей, необходимых для осуществления 
монтажа одного канала, и необходимого числа каналов, количество исполь- 
зуемых плат транзитных удлинителей, комплектов исходящих и входящих те- 


‹ лефонных каналов, передаточных ЛИНИЙ, гнезд каналов звукового вещания. 


При использовании полной емкости стойки ИС-1У (160 исходящих комн- 
лектов телефонных каналов и 20 входящих) максимальное количество внешних 
цепей, подводимых к стойке, составляет 3948, в том числе для исходящих 
комплектов телефонных каналов — 3200 цепей, для входящих комплектов 
телефонных каналов — 200 цепей, для удлинителей постоянного транзита — 
208 цепей, для устройств блокировки телефонных каналов — 9260 цепей, для 
гнезд передаточных линий — 60 цепей, для гнезд каналов звукового веща- 
ния — 20 цепей. 

Количество комплектов исходящих и входящих телефонных каналов, под- 
ключаемых к стойке, может не обязательно составлять 160 и 90. Комплекты 
исходящих телефонных каналов можно использовать для включения входящих 
телефонных каналов. При этом используются только четыре гнезда, а два гнез- 
да, кнопки и лампочки остаются неиспользованными. 

‘При использовании полной емкости стойки ИС-1УВ максимальное коли- 
чество внешних цепей, подводимых к стойке, составляет 3988, в том числе 
для входящих комплектов телефонных каналов связи — 3700 цепей. Число 
цепей для удлинителей постоянного транзита, гнезд передаточных линий и 
гнезд каналов звукового вещания то же, что и для стойки ИС-1У. Цепи пи- 
тания к стойке ИС-1У подводятся от стойки ИС-2У (ИС-2УВ) к колодке П. 
Цепи питания и сигнализации к стойкам ИС-2У и ИС-3УВ подводятся к ко-. 
лодкам [1] и П2, расположенным в верхней части стойки. 


МАССА, кг 
ИС А ор 30 
ИСУ а м 5330 
Ибн Вы вый 5 
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Рис. 7.2.2. Размеще- 
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стойке ИС-1УВ 
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Рис. 7.2.4. Размещение обо- 
рудования на стойке ИС-2УВ 
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Рис. 7.2.5. Схема включения исходящих телефонных 
каналов с автоматическим и полуавтоматическим спо- 
собами соединения с АМТС-2(3) на стойке ИС-1!У 
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Рис. 7.2.6. Схема включения исходящих телефонных каналов Рис. 7.2.7. Схема включения исходящих каналов с ручным 
с автоматическим и полуавтоматическим способами соеди- способом соединения на стойке ИС-1У 
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Рис. 7.2.9. Схема включения входящих каналов на стойках 
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Рис. 7.2.8. Схема включения исходящих каналов , 
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7.3. Испытательно-транзитная стойка ИСТ-М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для включения и обслуживания четырехпроводных каналов 
ТЧ и двухпроводных телефонных каналов, а также для осуществления двух- 
и четырехпроводных транзитных соединений по телефонным каналам и пере- 
дачи каналов ТЧ в другие службы ЛАЦ. 


ЕМКОСТЬ 


Рассчитана на включение 120 комплектов для каналов ТЧ, 20 комплектов 
для передачи каналов на ГМТС. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка ИСТ-М содержит: 

120 комплектов, состоящих каждый из двух гнезд, кнопки и сигнальной 
лампочки; 

20 кнопок для переключения каналов на ГМТС; 

‘три комплекта служебных линий МБ; 

мва комплекта служебных линий ЦБ; 

пять комплектов внутристанционных служебных линий; 

неперметр (генератор и измеритель уровня); 

два ПВУ, из которых одно является двух- и четырехпроводным; 

десять линейных трансформаторов 1400: 600 Ом (резервировано место для 
установки еще 10 шт.); 

номеронабиратель; 

часы. 


Примечания: 1. По специальному заказу может быть установлено питающее 
устройство, состоящее из двух выпрямителей для электропитания стойки от сети пере- 
менного тока 290 В. 2. В монтаж 120 комплектов гнезд завод закладывает дополнитель- 
ные провода для возможности перемонтажа гнезд на месте с целью организации четы- 
рехпроводного планового транзита. 


РАСХОД ТОКА 


Расход тока составляет 1,0 А при напряжении 24 В и 0,015 А при напря- 
жении 220 В. При определении расхода тока условно берется работа всех 
цепей питания в течение 15 ч в сутки. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка собрана на каркасе из швеллерной стали с двусторонним запол- 
нением платами. Высота стола от пола 770 мм, с вылетом от стойки 500 мм. 
Габариты стойки 2500Ж530Ж745 мм, масса 280 кг.. 
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Рис. 7.3.2. Размещение оборудо- 


Испытательно-транзитная стойка ИСТ-М 





230 


Аппаратура вводная, испытательная и переключений 





Рис. 7.3.3. Схема включения цепей и комплектов на ИСТ-М: 
а) гнезда каналов: (120 комплектов); 6) комплект четырехпроводного постоянного 
транзита; в) то же, временного транзита; г) трансформатор (20 комплектов); д) кноп- 
ка ДГТС (20 комплектов) 
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1.4. Промежуточная стойка переключений ПСП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для переключений каналов ТЧ между отдельными стойка- 
ми линейно-аппаратного цеха. | | 


ЕМКОСТЬ 


Выпускается в двух вариантах: | 

на 600 шестипроводных кроссировок без плат реле и удлинителей; 

на 480 шестипроводных кроссировок с платами реле и удлинителей по 4; 
1Зи 17 дБ. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОЕК 


ПСП-О. Стойка на 600 шестипроводных кроссировок, на которой со стан- 
ционной и линейной сторон расположено по 30 гребенок на 20х6 штифтов. 
Счет гребенок ведется сверху вниз, начиная с левого ряда для станционной 
стороны и с правого — для линейной. 

ПСП-2. Стойка на 480 шестипроводных кроссировок, на которой со стан- 
ционной и линейной сторон расположено по 24 гребенки на 20ж6 штифтов. 
На станционной стороне расположены две платы реле и удлинителей ПРУ-1 
и ПРУ-2 (по одной плате каждого типа)... 

ПСП-4. Стойка на 480 шестипроводных кроссировок, на которой со стан- 
ционной и линейной сторон расположено по 24 гребенки на 20%6 штифтов. 
На станционной стороне расположены четыре платы реле и удлинителей 
ПРУ-1! и ПРУ-2 (по две платы каждого типа). 


Примечание. Кроме того, на стойках ПСП-2 и ПСП-4 имеется возможность 
установить дополнительную плату типа ПУ-20. 5 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЛАТ 


ПРУ-1. Содержит шесть реле РПН, десять удлинителей по 4 дБ, десять 
удлинителей по 17 дБ. 

ПРУ-2. Содержит десять реле РПН, десять удлинителей по 13 дБ, десять 
удлинителей по 17 дБ. 

ПУ-20. Содержит 20 удлинителей по 17 дБ. 


КОНСТРУКЦИЯ 


ПСП. Стойка собрана из угловой и полосовой стали. Габариты 2500Ж 
Ж526Х 816 мм. 

ПРУ-1, ПРУ-2, ПУ-20. Откидные платы на шарнирах. Габариты 88Х480Х 
Х 180 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


При температуре от --10 до --35°С, среднемесячная влажность 65% при 
--20°С. Максимальная влажность не должна превышать 80% при -25°С. | 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Стойки ПСП-2 и ПСП-4 питаются от напряжения 24 В-+10%; стойка 
ПСП-0 питания не требует. | 


МАССА, кг 
ПСП-0 з . | . . . › - 98 ПРУ-1 5 ® з в э Г] Г] . 6 
ПСП-2 ° ® ® * . . в 100 ПРУ-2 ® ый ® ` “ ® з 6 
ею а р 6 
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Рис. 7.4.1. Стойка переключений: 
а) ПСП-4; 6) ПСП-0 


7.5. Стойка переключений (коммутации) первичных групп СКП-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для переключений первичных групповых трактов с по- 
мощью шнуров и перепаек. Устанавливается в ЛАЦ при наличии в перснек- 
тиве, как правило, не менее десяти первичных групповых трактов вов 


ЕМКОСТЬ 


Обеспечивает возможность одновременного переключения 50 ПГТ направ- 
ления передачи и 50 ПГТ направления приема. Кроме того, на стойку может 
быть заведено до 20 соединительных линий и пять линий для постоянного 
транзита для каждого направления (передачи и приема). 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Жиапазон частот ке ео о. о. 
Относительные уровни мощности в точках переключений, дБ: 
Ветрактенередачи и о ое Е —39,0 


. . 060—108 


вазрактезириема я за бк ПАРЕ ор наи: —5,0 
Переходное затухание между двумя любыми цепями, измеренное 
на штифтах экранированных рамок в диапазоне частот 60—108 кГи, 
дБ: 

в ПГТ (фазные направления). 5 бое еее — 96 


а а ре ть а 
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Допустимое напряжение, выдерживаемое изоляцией цепей монтажа 
нозотношению к. корпусу; Ва Е. Е —= 360 
Сопротивление изоляции по отношению к корпусу, МОм. . . 20 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В верхней части стойки размещается оборудование направления переда- 
чи, а в нижней — направления приема. На передней стороне стойки для обоих 
направлений в рядах А и В установлено экранированных рамок на 20 гнезд 
для переключения ПГТ, а в среднем ряду Б — четыре экранированные рамки 
того же типа и шесть экранированных рамок емкостью 10Ж2 (без гнезд) для 
переключения соединительных линий. На задней стороне стойки для обоих 
направлений в рядах А, Б и В установлено 30 экранированных рамок емко- 
стью 10Ж2. Экранированные рамки ряда А предназначены для включения ка- 
белей, идущих от стоек СПП, экранированные рамки ряда В — для включе- 
ния кабелей, идущих от стоек СИП. | 

Нечетные пары гнезд экранированных рамок на 20 гнезд рядов А и В 
передней стороны внутристоечным монтажом соединены с экранированными 
рамками ряда А задней стороны стойки; четные пары гнезд экранированных 
рамок на 20 гнезд рядов А и В передней стороны внутристоечным монтажом 
соединены с экранированными рамками ряда Б ‘задней стороны стойки. 
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Рис. 7.5.1 Стойка СКП-1 Рис. 7.5.2. Схемы переключений (коммутации) на стойке 


— 





а) соединения СПП-СИП; 6) постоянный ВЧ транзит; 
в) временный ВЧ транзит; г) временная передача групв 
на другие объекты 
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КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка выполнена в виде шкафа габаритами 2600%650%500 мм. Конструк- 
ция допускает возможность сочленения двух и более стоек. Шкаф в верхней 
и нижней частях как с передней, так и с задней сторон имеет по две двух- 
створчатые дверцы. В нижней части шкафа с передней стороны имеется выд- 
вижной ящик, разделенный на две части, предназначенные для хранения 
съемных частей и принадлежностей. Масса 200 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -40°С 


с относительной влажностью воздуха 45—75 и кратковременно с относитель-’ 
ной влажностью до 85% при температуре -+-25°С. 


9.6. Стойка переключений (коммутации) 
вторичных и третичных групн СКВТ-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для переключения вторичных и третичных групповых 
(ВГТ и ТГТ) трактов. 


ЕМКОСТЬ 


Обеспечивает возможность одновременного переключения (с помощью 
кроссировок и 20 соединительных линий) 30 ВГТ или ТГТ для направления 
передачи и 30 таких же групп для направления приема. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Диапазон частот, кГц: 


вре Нереелючени В 3552 

при переключении ТГТ. - . 8812—2044 
Относительный уровень мощности в точках переключений, дБ: 

в тракте-нередачи т: ее я - 5 

в-тракте-приема - =. . 23 


Переходное затухание между двумя цепями, `измеренное на штиф- 
тах экранированных рамок, дБ: 
в тракте одного направления .^. „ое. о 296 
в тракте разных направлений =П 
Допустимое напряжение, выдерживаемое ‘изоляцией. цепей. монта- 


жа по отношению к корпусу В . . . — 360 

Сопротивление изоляции цепей монтажа по отношению к корпусу 

(в нормальных климатических условиях), МОм о аа 00 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В верхней части стойки размещается оборудование направления переда- 
чи, а в нижней — направления приема. На передней стороне стойки для обоих 
направлений передачи в рядах А и Б установлены 20 плат с коаксиальными 
гнездами. На задней стороне стойки в рядах В, Ги Д установлены 26 экра-_ 
нированных рамок 20Ж2. 
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КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка выполнена в виде шкафа габаритами 2600жЖ656Ж500 мм. Кон- 
струкция шкафа допускает возможность сочленения двух и более стоек. Пе- 
реключение трактов ‘с помощью коаксиальных перемычек производится на пе- 
редней стороне стойки, а переключение с помощью перепаек — на задней. 
| Шкаф в верхней и нижней частях как. с передней, так и с задней сторон 
имеет по две двухстворчатые дверцы. Масса 200 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до --40°С 
с относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относитель- 
ной влажностью до 85% при температуре до --25°С. 
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Рис. 7.6.1. Стойка СКВТ-1 Рис. 7.6.2. Внутристоечный монтаж стойки СКВТ-1 
(упрощенная монтажная схема для одного на- 
правления передачи): 
а) вид спереди; 6) вид сзади; 8) вид сбоку 
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Рис. 7.6.3. Схема переключений (коммутации) на стойке СКВТ-1: 
а) прямой тракт; б) передача 60(300)-канальных групп в другой ЛАЦ для постоян- 
ной эксплуатации; в) постоянное ВЧ транзитное соединение; г) организация обход- 
ных связей; 0) передача 60(300)-канальных групп в другой ЛАЦ для временной 
эксплуатации; е) временное ВЧ транзитное соединение; ж) замена трактов каналь- 
ных групп; 3) плата с коаксиальными гнездами 
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1.1. Стойки (комплекты) переключений предгрупповых, 
первичных, вторичных и третичных групповых трактов 
СП ПГ-ПРГ (КП ПГ-ПРГ), СП ВГ-ТГ (КП ВГ-ТГ) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойки и комплекты предназначены для переключения ручным способом 
с помощью перемычек или соединительных шнуров предгрупповых, первичных, 
вторичных и третичных групповых трактов и аппаратуры ВЧ транзита этих 
трактов. Стойки и комплекты допускают подключение к ним следующего. обо- 
рудования: индивидуального преобразования с предгруппами и без предгрупп, 
образования сетевых трактов первичных, вторичных и третичных групп, кана- 
лоформирующего оборудования предгрупповых, первичных и третичных груп- 
повых трактов. На стойках возможно подключение соединительных линий и 
передаточных линий для соединения между собой стоек переключения внутри 
одной секции. 

Комплекты переключений используются в малых по емкости ЛАЦ, для 
которых применяется более экономичная смешанная комплектация каркасов 
стоек с преобразовательным оборудованием. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Уровни передачи мощности в точках переключения спектра 12—24 кГц, 
дБ: | 


в тракте передачи. . —_36 
ветракте: приема ое ев —14 
То же, спектров 60—108, 312—552, 812—2044 кГц, дБ: 
в тракте передачи . о ыы —36 
втрактес приема ``; ра си. а 
Переходное затухание между двумя любыми парами розеток в трак- 
те, дБ: 
одного нанравления передачи» 
разных направлений передачи (для предгрупповых трактов в диа- 
пазоне 12—24 кГц не менее 122 дБ) ня = + —113 


ЕМКОСТЬ 


Стойка СП ПГ-ПРГ обеспечивает одновременное переключение 200 сим- 
метричных пар направления передачи и 200 симметричных пар направления 
приема. Если первичный групповой тракт включается на стойки СП ПГ-ПРГ 
дважды (на участках СИП-СОТ и СОТ—СПП), емкость стойки составляет 
100 первичных групп, или, в пересчете на каналы, 1200 каналов ТЧ. 

Комплект КП ПГ-ПРГ обеспечивает одновременное переключение десятев 
симметричных пар направления передачи и десяти симметричных пар направ- 
ления приема. | 

Стойка СП ВГ-ТГ обеспечивает одновременное переключение 160 коакси- 
альных пар направления передачи и 160 коаксиальных пар направления прие- 
ма. Если вторичный или третичный групповой тракт включается. на стойку 
СП ВГ-ТГ дважды (на участках СПИ—СОТ, СОТ—СВП или СВП-СОТ, 
СОТ—СС), то емкость стойки составляет 80 вторичных или третичных групп, 
или, в Пересчете на каналы, 4800 каналов ТЧ при переключении вторичных 
групп и 24000 каналов при переключении третичных групп. | 

Комплект КП ВГ-ТГ рассчитан на одновременное переключение десяти 
коаксиальных пар направления передачи и десяти коаксиальных пар направ- 
ления приема. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 


На стойках СП ПГ-ПРГ и СП ВГ-ТГ установлены 40 панелей с розет- 
ками, которые расположены четырьмя вертикальными рядами по десять па- 
нелей в каждом. Два левых вертикальных ряда панелей служат для переклю- 
чения трактов передачи, два правых — для переключения трактов приема. 

В стойке СП ПГ-ПРГ на панели расположены десять пар симметричных 
розеток, а в стойке СП ВГ-ТГ — восемь пар коаксиальных розеток. Одна из 
пары розеток предназначена для подключения кабеля станционной, вторая — 
‘линейной сторон. Станционные кабели вводятся через верх стойки и распаи- 
ваются непосредственно на хвостовики розеток панелей в соответствии со 
схемой организации связи. Стойки СП ПГ-ПРГ и СП ВГ-ТГ постоянного 
внутреннего монтажа не имеют. Переключения осуществляются перемычками 
или соединительными шнурами, которые поставляются вместе со стойками. 
Соединительные шнуры имеют длину 0,5; 0,85; 1,2; 1,8; 2,2; 27 м и изготов- 
ляются для стойки СП ПГ-ПРГ из кабеля КСВ-3,5, для стойки СП ВГ-ТГ 
из кабеля КПВк. Для ведения служебных переговоров на стойках установ- 
лены розетки подключения микротелефонной трубки в канал служебной связи. 

На каркасах комплектов КИП ПГ-ПРГ и КП ВГ-ТГ установлено по че- 
тыре панели с розетками. Панели расположены в один горизонтальный ряд. 
Две левые панели предназначены для переключений трактов передачи, две 
правые — трактов приема. В комплекте КП ПГ-ПРГ на каждой панели рас- 
положены пять пар симметричных розеток, а в комплекте КП ВГ-ТГ — пять 
пар коаксиальных розеток. К розеткам с маркировкой «С» подключаются пэд- 
пайкой кабели станционной стороны, к розеткам с маркировкой «Л» — 
кабели линейной стороны. Комплекты КП ПГ-ПРГ и КП ВГ-ТГ 
постоянного внутреннего монтажа не имеют. Переключения осуществляются 
перемычками или шнурами, которые поставляются с комплектами. Соедини- 
тельные шнуры имеют длину 0,85; 0,5; 0,3; 0,15 м и поставляются вместе с 
комплектами и изготавливаются для КП ПГ-ПРГ из кабеля марки КСВ-3,5, 
для КП ВГ-ТГ из кабеля марки КПВк. 

При необходимости на один каркас стойки могут быть установлены два- 
три комплекта переключения (на смежных рядах). Соединения между комп- 
лектами осуществляются с помощью шнуров, прокладываемых через специаль- 
но предусмотренные для этого щелевые отверстия на лицевых сторонах осно- 
ваний каркасов комплектов. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки СП ПГ-ПРГ и СП ВГ-ТГ выполнены в шкафной конструкции в 
одностороннем исполнении. Габариты 2600ж680Ж225 мм. С лицевой стороны 
стойки имеются двухстворчатые дверцы, запирающиеся замком ползункового 
типа. На боковых сторонах стойки имеются окна, закрывающиеся крышками 
на винтах. Окна при снятых крышках служат для прохода соединительных 
шнуров к соседним стойкам переключений. На верхней раме с внутренней 
стороны укреплена клемма для подсоединения провода заземления. Стойки 
могут устанавливаться рядом и спинками друг к другу. 

Комплекты КИ ПГ-ИПРГ и КИ ВГ-ТГ предназначены для установки на 
типовом каркасе. Последний имеет сварную конструкцию, однорядный, с га- 
баритами 128х595 Х223 (249) мм. С лицевой стороны каркас комплекта снаб- 
жен съемной крышкой, запирающейся в закрытом состоянии. Задняя стенка 
каркаса глухая, несъемная. С левой стороны каркаса открытое пространство 
служит для ввода кабелей от комплектов преобразовательного оборудования. 
Для закрепления вводимых в комплект кабелей на внутренней стороне задней 
стенки каркаса установлены кольца. Соединение заземления панелей с розет- 
ками с земляной шиной каркаса осуществляется с левой стороны подпайкой 
медной проволоки к вырубкам земляных шин каркаса комплекта и каркаса 
стойки. 

МАССА, кг 


Езойка СН-ИГ-ПРГ и... 75 Комплект КП ПГ-ПРГ.... 5 
Стойка СН. ВГ-ТГ... ...,. 65 Комплект КН-=ВГ-ЕГ >. 6 
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Рис. 7.7.1. Вид стойки СП ПГ-ПРГ с .лице- 
вой стороны 
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Рис; 17:7 :2. Варнанты соединения первичного группового тракта в комплекте 
КП ПГ-ПРГ с помощью: 
а) шнуров; 6) перемычек 
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Рис. 7.7.3. Варианты соединения аппаратуры на стойке СП 
ВГ-ТГ при передаче с помощью: 
а) шнуров; 6) перемычек 
Примечание. Тракт приема коммутируется аналогично. 
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Рис. 7.7.4. Варианты соединения вторичного (третичного) группового трак- 


та в КП ВГ-ТГ с помощью: 
а) шнуров; 6) перемычек 





иинэвсинэаэи и ненахэлемаяиэи ‘ненЧоза е4^ллеаециу 


[= 





Стойка промежуточных манипуляций СПМ 241 


И ЕЕ 79 


7.8. Стойка промежуточных манипуляций СПМ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


‚ Предназначена для переключения, проверки. и измерения телефонных и 
телеграфных каналов. 


ЕМКОСТЬ 


Рассчитана на включение 288 телефонных каналов по двухпроводной схе- 
ме или 144 каналов связи по четырехпроводной схеме. Временное переключе- 
ние каналов связи производится шнурами, постоянное — дужками. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка комплектуется следующими платами: 

питания; 

гнезд: четыре съемные платы с гнездами четырех типов (тип гнезд огова- 
ривается при заказе); 

соединительных линий; 

ПВУ: на плате ПВУ расположены пять комплектов служебных линий МБ, 
комплект для связи с АТС, комплект соединительных линий и измерительный 
прибор []-321 (генератор и измеритель уровня); ПВУ подключается как по 
двух-, так и по четырехпроводной схемам: 

усилители с динамиком на транзисторах. 

Примечания: 1. Станционный кабель включается непосредственно на гнезда 


платы. 2. Платы гнезд любого типа поставляются отдельно по заказу. 3. Комплектация 
СПМ предусматривает устгновку пяти плат гнезд (без платы ПВУ). С 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка собрана на каркасе из швеллерной стали. Габариты стойки 2500Х 
х648Ж800 мм. Масса (без плат) 150 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -5 до -40°С с 
относительной влажностью воздуха 45—754 и кратковременно с относителъь- 
ной влажностью воздуха до 85% при температуре -25°С. 


РАСХОД ТОКА 


Для питания ПВУ и прибора П-321: накал 95 А при напряжении 24 В 
и анод 0,2 А при напряжении 220 В. Вызывные цепи питаются от трансфор- 
матора 127/220 В. 
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Рис. 7.8.3. Схема включения каналов на платах стойки СИМ: 
а) прохождение каналов на илате первого типа; каналы, подключаемые к разным службам; 
6) то же, каналы, подключаемые к каналообразующей аппаратуре; 6) прохождение каналов 
‚ на плате второго типа по двухпроводной схеме; г) то же, по цетырехпроводной схеме 
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. | Рис. 7.8.1. Размещение оборудования на стойке СИМ 
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Рис. 7.8.2. Расположение гнезд на ‘платах пе 
па (а), второго (6), третьего (8) и четве 
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1.9. Вводно-кабельные. стойки для соединительных кабелей 
ВКС-С (ВКС-С1, ВКС-С2) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для включения соединительных кабелей без передачи ДП 
между МТС и АТС, МТС и МТС, АТС и АТС; разделки соединительного ка- 
беля на боксах; переключения или замены отдельных пар кабеля; подключения 
измерительной аппаратуры к кабелям для проведения контрольных измерений; 
организации фантомных цепей. Стойка ВКС-С1 предназначена для включения 
высокочастотных кабелей, оборудованных системами передачи со спектром 
частот до 252 кГц, а ВКС-С2 — для низкочастотных кабелей, со спектром ча- 
стот до 10 кГц. 


ЕМКОСТЬ 


ВКС-С1. Рассчитана на включение 72 пар соединительного высокочастот- 
ного кабеля с переходным затуханием между цепями в разных боксах более 
143 дБ и в одном более 96 дБ, что обеспечивает возможность включения на 
одну стойку кабелей с высокими и низкими уровнями передачи. 

ВКС-С2. Рассчитана на включение 108 пар соединительных низкочастот- 
ных кабелей с переходным затуханием между цепями не менее 96 ДБ. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


ВКС-С1. Линейная сторона: четыре бокса БМ2-3 с плинтами ПЭ-6 для 
кабеля 7Х4 и ‘два бокса БМ1-2 с плинтами ПЭ-6 для кабеля 4Ж4. В верхней 
части стоек устанавливаются малогабаритные вводные гребенки. Станционная 
сторона: 18 панелей с 72 трансформаторами ВЧ 180:135 и 36 трансформа- 
торами ТЧ 200: 600. | 


Примечания: 1. Завод поставляет стойку с 14 панелями трансформаторов (56 
трансформаторов 180: 135 и 28 трансформаторов 200 : 600). 2. Дополнительное количество 
панелей трансформаторов оговаривается при .заказе (максимально до 18 панелей). 3. Не- 
зависимо от количества поставляемых заводом панелей трансформаторов на каркасе стой- 
ки проложен внутристоечный монтаж (жгут) для задействования стойки на полную ем- 
кость. 4. Стойка может поставляться без панелей трансформаторов с одними боксами. 
В этом случае жгут не входит в комплектацию. 


ВКС-С2. Линейная сторона: шесть боксов БМ1-2 с плинтами ПН-10. Стан- 
ционная сторона: шесть панелей с 108 трансформаторами ТЧ 600: 600 с вы- 
веденными средними точками. 

Примечания: 1. По требованию заказчика стойка может поставляться без 
панелей трансформаторов. 2. Панели трансформаторов 600: 600 и панели трансформато- 


ров для пупинизированных пар (на четыре трансформатора 600: 1500 и два трансформато- 
ра 600: 800) могут поставляться отдельно в количестве, установленном заказом. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки собраны на каркасах из швеллерной стали. Габариты каждой стой- 
ки 9600х644Ж500 мм. На стойках предусмотрены две клеммы для присоеди- 
нения проводок заземления, одна из которых изолирована от корпуса стойки. 
Кабели заводятся на боксы сверху и распаиваются на линейные контакты 
ПЛИНТОвВ. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


При температуре от --10 до --35°С и относительной влажности до 80%. 


при температуре +-25°С. 


МАССА, кг 
ВКС-С1 ть о 
ВКС-С2 - Е О ЕО. о А ее к. 
Панель трансформаторов для ВКС-С1 ДИ о ры 3 
Панель трансформаторов для непупинизированных пар (ВКе-С2)- -.=.- 1 


Панель трансформаторов для пупинизированных пар (ВКС-С2) . ‹. „ 3 


"—=—— 


Вводно-набельные стойки ВКС-С для соединительных набелей 945 
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Рис. 7.9.3. Схема стойки ВКС-С1 
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Рис. 7.9.4. Схема стойки ВКС-С2 
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7.10. Вводно-кабельные стойки для кабеля 
1Ж4 ВКС-ОУП, ВКС-ОП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначены для включения и обслуживания кабелей емкостью 1Х4 < 
‘алюминиевой, свинцовой или пластиковой оболочкой, оборудованных аппара- 
турой К-601. Стойки обеспечивают: ввод и разделку в ОП, ОУП междугород- 
ных кабелей емкостью 1Ж4Ж1,2; организацию высокочастотных и низкочастот- 
ных (фантомных) цепей; образование цепи и ‚передачу дистанционного пита- 
ния напряжением до 450 В постоянного тока по цепям «пара—пара», «чет- 
верка— четверка» и «четверка—земля»; защиту станционных устройств и об- 
служивающего персонала от опасных и мешающих напряжений; переключение: 
ий замену отдельных пар кабелей; проведение контрольных измерений кабеля: 
переключение и замену цепей дистаннионного питания. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Рабочее затухание тракта ВЧ (2 ВКО) в диапазоне частот 129—252 кГн, 


ое ЕО 
Номинальное значение входных сопротивлений тракта ВЧ, Ом: 
кабели ЗКНЕЕХА Жо стороны линии 45 
То же; согстороныетанииия ыы о 35 
кабели МКСБ и МКСА 1Х4Х1,2 со стороны линии . . . .` 160 
те-2ке,-с6 стороны станция 
Переходное затухание. между парами кабеля одного направления пе- 
редачи одного бокса в диапазоне частот 12—7252 кГц, дБ . . >91 


а 
То же, между парами кабеля разных направлений передачи (между 

варами разных боксов) Да — 126. 
Рабочее затухание тракта фантомной цепи (2 ВКО), дБ, на частотах, 

кГц: 


а <=! 
7 к с 5 : с . с 5 . 5 с ое 5 с . . . =>2 
Номинальное значение характеристического ‘сопротивления фантомной 
непи одного ‘бокса со ‘стороны: линии: Ом”. 200 
Воже, со: СТоронркястанциия = а 600 
Сопротивление постоянному току элементов ДП 2 ВКО, Ом. . . —=6! 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЕЕ НН 
Наименование ВКС-ОУП, шт. ВКС-ОП, шт. 


я ЖЖпЛЖпрЖпЖпЖпЖрЖЖпрЖпЖпЖпЖпЖпЖпЖппЖппЖпЖпЖпппрЖппппппипрпоЖпппспиппжпспппппяпяяяппЖппппппЖпЖппппЖЖпппппппппипииипипиииииипипиииииипипиишинжишнк 


Каркас стойки 1 1 
Панель вводных гребенок 1 1 
Панель ВКО 4 2 
Панель ЗУ Е 2 


- 
Примечание. На двухкабельных магистралях с одночетверочным кабелем устанав- 
ливается на ОУП одна стойка ВКС-ОУП, а на ОП одна стойка ВКС-ОП. При наличии в 
ОП двух магистралей может быть использована стойка ВКС-ОУП. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены в виде каркаса из швеллерной стали, на котором кре- 
пятся без изоляции панели ВКО, панели ЗУ (каждая на два ЗУ) и панель. 
вводных гребенок. На стойке имеются две клеммы (изолированная и неизо- 
лированная) для подключения заземляющих проводок. Г абариты стоек 2600Ж 
Ж644Ж400 мм. | 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помешении с температурой окружающего воздуха от --5 до =35°С с 
относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью воздуха до 854% при температуре -20°С. 


МАССА, кг 


ВКС 1Ж4 ОП с линейными трансформаторами 135: 145 или 135: 160° . 141 
ВКС 1Х4 ОУП с линейными трансформаторами 135 : 145 или 135:160 . 178 
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Рис. 7.10.2. Размещение обору- 
дования на стойке ВКС-ОУП 
для кабеля 1Ж4 


Рис. 7.10.1. Размещение обору- 
дования на стойке ВКС-ОП для 
кабеля 1Ж4 
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Рис. 7.10.4. Принципиальная схема панели ЗУ стойки ВКС для кабеля 1Х4 
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Раздел 8 


УНИФИЦИРОВАННОЕ ГЕНЕРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
° СУГО-1-5—СУГО--10, СУГО-П-2, СТГО-2, СТГО-3 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойки унифицированного  генераторного оборудования СУГО-1-5— 
СУГО-1-10, СУГО-П-2 и третичного  генераторного оборудования СТГО-2, 
СТГО-3 предназначены для питания токами несущих и контрольных частот 
аппаратуры оконечных станций систем передачи К-1920У, К-300, К-60П, 
К-24-К при работе их по кабелю или РРЛ. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 


СУГО-1-5. Предназначена для питания токами несущих и групповых конт- 
рольных частот 84,14 и 411,86 кГц аппаратуры индивидуального и первичного 
группового преобразования, оборудования сопряжения систем передачи К-60П 


и питания их токами линейных КЧ 16, 112 и 248 кГц. Одна стойка СУГО-1[-5 


обеспечивает: | 
600 каналов ТЧ индивидуальными несущими частотами и групповой КЧ 
84,14 кГц для формирования типовых первичных групи (60—108 кГц); 
600 каналов ТЧ (50 первичных групп) первичными групповыми несущими 
частотами и групповой КЧ 411,86 кГц для формирования вторичных групп; 
480 каналов ТЧ несущей частотой 564 кГц и линейными КЧ 16, 112 и 
`248 кГц для формирования линейного спектра системы передачи К-60 (во- 
семь систем); 


четыре тракта аппаратуры «Газета-2» частотами 564 и 411,86 кГц. Обо-` 


рудование СУГО-[-5 рекомендуется использовать в ЛАЦ, где службы трактов 
и каналов размещаются в одном помещении. 

СУГО-1[-6. Предназначена для питания токами несущих и ГКЧ оборудо- 
вания первичного (и вторичного по групповой КЧ 411,86 кГц) группового 
преобразования систем передачи К-24, К-601, К-300, К-1920У, Р-600 и обору- 
дования сопряжения систем передачи К-60П и К-24-2. Не содержит оборудо- 
вания для получения индивидуальных несущих частот. Остальные данные иден- 
тичны данным по СУГО-1-5. Рекомендуется для установки в службе трактов 
ЛАЦ (СТ-ЛАЦ). 

СУГО-1-7. Предназначена для питания токами несущих и контрольных 
частот систем передачи К-24-2 и обеспечивает: 

600 каналов ТЧ индивидуальными несущими частотами и групповой КЧ 
34,14 кГц; 

восемь систем К-24-2 групповой несущей частотой 120 кГц и линейными 
КЧ 64 и 104 кГц. 

СУГО-1-8. Предназначена для питания токами несущих и’ контрольных 
частот аппаратуры оконечных станций систем передачи К-300, К-1920У, око- 
нечной аппаратуры Р-600 и обеспечивает: 

600 каналов ТЧ индивидуальными несущими частотами и групповой КЧ 
834,14 кГц; 

600 каналов ТЧ :(50 первичных групп) первичными групповыми несущими 
и 10 ВГ групповой КЧ 411,86 кГц; 

четыре тракта аппаратуры «Газета-2» несущей частотой 564 кГц и груп- 
повой КЧ 411,86 кГц. 

СУГО-1-9. Предназначена для питания индивидуальными несущими часто- 
тами и групповой КЧ 84,14 кГц аппаратуры индивидуального преобразования. 
Обеспечивает преобразование в спектр 60—108 кГц 600 каналов ТЧ. Рекомен- 
дуется для установки в службе каналов ЛАЦ (СК-ЛАЦ). 

СУГО-1-10. Предназначена для питания первичными групповыми несущими 
и контрольными частотами аппаратуры систем передачи К-300, К-1920У, 


К-24-2 (К-24К) и Р-600 и обеспечивает: 





| 
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600 каналов ТЧ (50 ПГ) первичными групповыми несущими частотами и 
групповой КЧ 84,14 кГц и десять ВГ групповой КЧ 411,86 кГц; 

четыре тракта аппаратуры «Газета-2» несущей частотой 564 кГц и груп- 
повой КЧ 411,86 кГц. 

Рекомендуется для установки в СТ-ЛАЦ. 

СУГО-П-2. Предназначена для питания токами вторичных групповых не- 
сущих частот и токами линейных контрольных частот систем передачи К-300, 
К-1920У, а также токами-третичной групповой несущей частоты системы пере- 
дачи Р-600. Работает совместно с СУГО-1(5—10), откуда подаются основная 
частота 128 кГц и частоты 4, 100, 108 и 612 кГц. Задающего генератора не 
имеет. Обеспечивает: 

четыре системы передачи К-300_ или одну систему передачи К-1920У вто- 
ричными групповыми несущими частотами (две стойки УСВП), групповой КЧ 
1552 кГц и линейными КЧ; | 

четыре системы передачи К-300 или одну систему передачи К-1920У вто- 
ричными групповыми несущими частотами, групповой КЧ 1552 кГи и линей- 
ными КЧ, а также две системы передачи Р-600 третичной несущей частотой 
4152 кГц (в комплектации для Р-600). 

СТГО-2. Предназначена для питания токами третичных групповых несу- 


щих частот аппаратуры третичного преобразования системы передачи К-1920У 
при работе по кабелю. Обеспечивает: 


две стойки СТП-2 третичными групповыми несущими; 

стойку СУГО-1(5—10) управляющей частотой 128 кГи: Е 

две стойки СТГО-2 или СТГО-3 управляющей частотой 1024 кгГи. 

СТГО-3. Предназначена для питания токами третичных групповых несу- 
щих частот аппаратуры третичного преобразования системы передачи К-1920У 
при работе по РРЛ. Обеспечивает: 

две стойки СТП-3 третичными групповыми несущими частотами 4152 и 
5448 кГц; 

одну стойку СУГО-1(5—10) управляющей частотой 198 кГи: 

‚две стойки СТГО-2 или СТГО-3 управляющей частотой 1024 кГи. 

Все виды стоек генераторного оборудования выполнены полностью на 
транзисторах. Все активные узлы стоек СУГО-1(5—10), СУГО-П-2, СТГО-2,3 
резервируются. Переключение на резерв автоматическое, обратное переключе- 
ние ручное. Стойки СУГО-1[(5—10) поставляются с прибором контроля уров- 
ней ПКУ. Стойки СУГО-1-5, 7, 8,9 поставляются с двумя выносными распре- 
делителями мощности индивидуальных несущих частот РМИНЧ. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Стойки могут работать в помещениях с температурой окружающего воз- 
духа от --10 до --40°С с относительной влажностью воздуха 45—754%, крат- 
ковременно с относительной влажностью воздуха 85% при температуре + 25°С. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены в виде металлических шкафов одностороннего заполне- 
ния с поддонами для установки панелей с передним врубным соединением. 
Панель защиты и сигнализации ПЗС с предохранителями расположена в се- 
редине стойки. Габариты 2600Ж650Х250 мм. 


МАССА, кг 
СУГО-1-5 300 СУЕО- о ^^ 3 во 
Убе ан 5900 СУГОЗЕЕ 2 = ЕЕ 25960 
От А Е, 3.224005 СТЕО: 2, ВЕ ай 
ФО > 250 СТЕО-З- м В 
СУГО-1-9 215 | 


252 Унифицированное генераторное оборудование СУГО, СТГО 


ЕН Е ао РЕ ЗВЕНЕ ВЕНЕ БАБЫ ВЕ ЗВЕНЕ НЕВЕ аи тии 


ЧАСТОТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ СТОЙКАМИ СУГО-1 (5—10), СУГО-П-2, СТГО-2,3 


РЕН ВНЕ Е ео ти ИОвИЯ 


Частота, кГц 


азначение ие а = — =“ —- = с со 
частот б | © [®) о о о ®) о 
ео ро о 16 
ЗО росе БЕЯ ОВ ИИ Е В О нити че 
1 | 2 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 


Индиви- 64 — 64 64 64 — — — — 
дуальные 68 — 68 68 68 — — — — 
несущие 12 — 2 74 ТА. — — -. — 
76 — 76 76 76 — — — — 

80 — 80 80 80 — — — — 

84 — 84 84 84 — — — — 

88 — 88 88 88 — — — — 

92 — 92 92 92 — — — — 

96 — 9 9 96 — — — — 

100 — 100 100 100 — — — — 

104 — 104 104 104 — — — Е 

108 — 108 108 108 — — —2 — 
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групповые 300 
несущие 348 
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Е =. ыы — ый Е Е 
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— ео - — — == = 20336 № _— 
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Окончание таблицы 








| 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 
СОДИС ПО О О. ООВ 
Управля- 128 128 128 128 128 128 — 128 128 
ющие 1024 1024 

















д ИИ 


* Третичная групповая несущая частота вырабатывается на стойке СУГО-П-2 только 
в комплектации для Р-600. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 
транзисторных цепей „он оч ен. о 909630 
цепен" сигнализации воин ао Ра =24-10% 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 


Ы$Ж—— 


Потребляемая мощность, Вт, при напряжении 
питания, В 


Стойка Комплект м— 


24 
О: 2 — 
рабочий режим | аварийный режим 


резервный 


— 


СУГО-1-6 основной 
я ‚резервный 


СУГО-1-5 основной 


СУГО-1-7 основной 
резервный 


210 20 
210 50 
20 20 
210 50 
100 20 
100 30 
СУГО-1-8 основной 140 20 
резервный 140 50 
СУГО-1-9 основной 90 20 
резервный 95 30 
СУГО-1-10 основной 140 20 
резервный 140 40 
Зо аист асе" тт стиотеч  Ь З ОНЬННЫ ВОЗ. Ч ЕН, 
150 125 
160 6,0 
300 — 
250 2% 


ОСНОВНОЙ 


« 


СУГО-П-2 10 
резервный 50 

м— 

СТГО-2 основной 100 
резервный 

ЕО КОКО 

СТГО-3 основной 

100 

резервный 





— 


Основной и резервный комплекты оборудования каждой стойки и цепи 
сигнализации этих комплектов должны питаться от разных источников пос- 
тоянного тока. 
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ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОЕК СУГО-Т (5— 10) 
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Хх 


Питание стоек СИП-60 (СИО-24П) индивидуальными несущими частота- ` 
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| ПАУ М 
| 9597 59 
|  20и 


ЗАЧ ЧИНУ ПКУ КУ АИ ПЧ 

7552 |592 |552 |968 364 |164 

| 00 Дез |06и дез 

ЗЛАЧ АКА] КА КУ ЧН] ПКУ 

М 308 |308 |508 [7058 1059 |098 

4 0С 269 106 2ез 
ПАЧ 


1079 | ПАУ ИСУ 


1508 | 9972. 4696 


МИНЧ. Максимальная длина кабеля от СУГО-Г до 


РМИНЧ 50 м. Стойки СИП-60 (СИО-24П) могут 
полключаться к РМИНЧ по кольцу или радиально. 
Общая длина кабеля по кольцу для СИП-60 долж- 
на быть не более 15 м, для СИО-24П — 95 м. При 
радиальном подключении длина кабеля от РМИНЧ 
до грунп стоек СИП-60 не должна превышать, м: 


для трех-четырех стоек СИП-60. ‚ ‚, . 5 
» двух стоек ©ИН-60:. ое 12 
» одной стойки СИП-60 _. . с ‘т. 25 
» четырех стоек СИО-24И . ‹. ‹ 20 
› шести стоек СИО-24П . , с + 15 
› восьми стоек СИО-24П. О 


Групповые несущие частоты подаются радиаль- 
но кабелями РК-75-4-16 (групповая несущая часто- 
та 120 кГц подается симметричным кабелем КМС-2, 
при этом длина кабеля не должна превышать 50 м). 
Подача линейных КЧ для К-60П (16, 112, 248 кГи)} 
и групповой КЧ 84,14 кГц производится по кольцу 
симметричным кабелем при общей длине не более 
100 м или двумя лучами при длине луча не более 
50 м. Одна из стоек СУГО-1(5—10) может исполь- 
зоваться в` качестве головной и может питать то- 
ком частоты 128 кГц еще две стойки СУГО-1Г(5—10). 
Вместо задающего генератора 128 кГц можно по- 
давать на СУГО-1(5—10) частоту 128 кГц от гене- 
ратора, имеющего более высокую стабильность (на- 
пример, СТГО, СГУЧ, КЗГО). 


Е 


Рис. 8.1.1. Размещение оборудования на стойке СУГО-П-2: 
|—РМ 1116, 1612, 2108, 2356; 2—РМ 612-11; 3—РМ 1364, 
1860; 4—РМ 1552; 5— ПБ 612 (переходный блок); 6 — РМ. 
4152; ПУС — панель усилителя; ПГГ — панель генератора 
гармоник; ПГН — панель групповой несущей; ПУГН — пере- 
ключающее устройство групповой ‘несущей; ПКЧ — панель 
контрольной частоты; ПУКЧ — переключающее устройство 
КЧ; ППЧ — панель получения частоты, ПИУ — панель инди- 
катора уровня; РСУ — распределительно-смешивающее Уст“ 
ройство; ИСУ — панель сигнальных устройств; ПСН — панель 
стабилизатора напряжения; ФП — фильтр питания 
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Рис. 8.1.2. Размещение оборудования на стойках 
СУГО-1-5 (а), СУГО-1-6 (6) 
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Рис. 8.1.3. Структурная схема СУГО-1[-5 
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Рис. 8.1.4. Структурная схема с 
СУГО-П-29. | ЛАК 
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Е НЕКОЕ ИРИ ЧЕКА 





Раздел 9 


УНИФИЦИРОВАННАЯ АППАРАТУРА ГРУППОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 


9.1. Унифицированная стойка первичного преобразования УСПИ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для преоб 
первичных групп 60—108 кГц 
те передачи и обратного прео 


разования токов из диапазона частот основных 
в спектр вторичных групп 312—552 кГц в трак- 
бразования в тракте приема. Стойка может быть 
использована в составе оборудования оконечных станций и пунктов выделения 
60-канальных групп систем передачи с числом каналов 60 и более: К-60, К-309, 
К-1920. 





| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Но 


минальные относительные уровни мощности (на стойке СКП), 

дБ: - - 
на входе тракта передачи . —39,0} 
вы выходе тракта передачи —36,0 
на входе тракта приема —23,0 
на выходе тракта приема —5,0; 


Коэффициент отражения в точках подачи токов несущих частот по 
отношению к активному сопротивлению 75 Ом, ф .. о... —=15: 
Входное сопротивление в точках подачи токов несущих частот, Ом 75 
Контрольная частота АРУ первичных ‘труни; кц 
Пределы АРУ тракта приема первичных групп по КЧ 84,14 кГц, дБ +35 
апряжение термических шумов (совместно с СИО) в канале ТЧ, 
измеренное в точке с уровнем 4,0 дБ; мВ псоф: 
для 95% измеренных каналов. . . . . .'. Е 2 = 035 
для 5% измеренных каналов . . 


® . ® ® ® ® ® ® —— у 
Усиление, вносимое оборудованием тракта передачи на частоте 
82 кГц, дБ 


а И но 
Усиление, вносимое оборудованием тракта приема первичной груп- 

пы, плавно регулируется в пределах, дБ . . . : 14—21 
Защищенность от внятных линейных переходов, дБ. ">16.> 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


формирование пяти 60-канальных групп (300 ка 
канальных групп с прямым или инверсным расположением 


УСПП-1. Рассчитана на 
налов) из 25 12- 
каналов. 

УСПП-2. Рассчитана на формирование двух 
налов) с возможностью доукомплектования 60-ка 
емкости (300 каналов). 

УКПП. Унифицированный комплект первичного преобразования на одну 
60-канальную группу для обеспечения резервным оборудованием трактов пе- 


редачи и приема (заказывается отдельно). В состав УСПП входит панель 
ЛКК-84, 14. 


60-канальных групи (120 ка- 
нальными блоками до полной 


КОНСТРУКЦИЯ. 


Каркас стойки выполнен из сортовой стали с поддонами. Габариты стоек 
2600Х 650.250 мм. Вруб панелей передний, закрытый, с применением типовых 
колодок на 16 и 24 ножевых контакта. Шина «земля» подводится к двум 
шпилькам вверху каркаса и разводится по поддонам с обеих сторон.. 


9* 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до -+-40°С 
с относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью до 85% при температуре --25°С. 










ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 
транзисторных цепей а И ел, 
цепей сигнализации и термостатов . . . . . . . 24—10% 
Расход тока, А: 
УСПП-1 
пранзисторные цепи ло А не оне 4,7 
ВепиесиГЕ а ЛИЗ аЦи И о а аа бан. 13 
УСПП-2 
пранзиепорные цепи = р о. 3,8 
цепи сигнализации . Е 15. 
МАССА, кг 
ОЕ ов т 400 
У о а мы 200 
О о о м а 32 
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Рис. 9.1.1. Структурная схема стойки УСПИ 


9.2. Унифицированная стойка вторичного преобразования УСВП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для преобразования токов из спектра частот основной вто- 
ричной группы в спектр частот 60—2044 кГц в тракте передачи и обратного 
преобразования в тракте приема. На отдельном выходе образуется спектр ча- 
стот 12—952 кГц из спектра 312—552 кГц с помощью тока несущей частоты 
564 кГц (ВГ-0). Стойка в различных вариантах включения входит в состав 
оборудования оконечных станций систем передачи К-300, К-1920, Р-600. 


Унифицированная стойка вторичного преобразования УСВП 961 





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности, дБ: 


на входе_и выходе’ трактаь передачи". . г со... бе. 6 
на входе и выходе тракта приема . . . 23 
Входное сопротивление в точках подачи токов несущих ‘частот, ‘Ом . 7 


Коэффициент отражения стойки со стороны входа и выхода в точках 
транзита ВГ, а также в точке подачи токов несущих частот по отно- 


шению к активному - сопротивлению: 75 Ом, % . > с. = 

Затухание, вносимое оборудованием тракта передачи на частоте 

420 кГц, дБ . 0-03 
Усиление, вносимое оборудованием тракта приема вторичной труппы, 

плавно регулируется в пределах, дБ. . . еек ЕЕЗКО 

Групповая контрольная частота вторичных групи, кГц. еле ое НИНЫ В 
Пределы АРУ вторичных групп по КЧ 411,86 КГИ, До Е 

Частота контроля диаграммы уровней третичной группы, кГц. . 1552 

Уровень КЧ 1552 кГц на выходе тракта перед (в точке 36 дБ}, 

Е -й Е К еАОВ 


Напряжение собственных умов (совместно со стойками УСПП и 

СИО) в одном канале, измеренное в точке 4,0 дБ, мв псоф: 
для 98% измеренных каналов Е <=0 
для 2% измеренных каналов =0 


Примечание. Величина напряжения шума, создаваемого стойками УСПП и 
СИП, не должна превышать 0,35 мВ. 


Защищенность от внятных линейных переходов, дБ: 
между одноименными каналами в разных вторичных группах. . 276,5 
между одноименными крайними каналами в одноименных первич- 
ных группах (12-й канал в пятой первичной группе) второй и 


третьей вторичных групп: сео’. м оо м ао 

. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

УСВП-1. Рассчитана на формирование 21 60-канальной группы (1260 ка- 
налов). 


УСВП-2. Рассчитана на формирование 16 60-канальных групп (960 кана- 
лов) с возможностью доукомплектования до полной емкости 60-канальных 
групп (1200 каналов). 

УКВП. Предназначен для доукомплектования стойки УСВП-2 до полной 
емкости, а также для обеспечения резервным оборудованием трактов переда- 
чи и приема, поставляется при заказе. Унифицированный комплект вторичного 
преобразования УКВП-|! предназначен для образования основной третичной 
группы со спектром частот 812—2044 кГц. Кроме того, в качестве резервного 
оборудования к стойкам УСВП-1 и УСВП-2 заказывается унифицированный 
комплект вторичного преобразования (УКВП-2), предназначенный для образо- 
вания спектра частот 60—804 кГц. Стойки УСВП-1 и УСВП-2 доукомплекто- 
вываются резервной панелью приемника контрольного канала (ПКК 411,86 кГц), 
поставка которой оговаривается заказом. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Каркас стойки выполнен из сортовой стали с поддонами для установки на 
них врубных панелей. Габариты стойки 2600жЖ650Ж250 мм. Панели тракта 


передачи размещены в верхней части стойки, тракта приема — в нижней час- 


ти, узлы общестоечного назначения располагаются в середине. Шина «земля» 
подводится к двум шпилькам вверху каркаса и разводится по поддонам. Па- 
нели защиты и сигнализации, сигнализации АРУ, релейных комплектов (левая 
и правая) являются откидными. На стойке имеются гнезда для подключения 
четырех двухпроводных ВЧ соединительных линий (коаксиальные): два для 
трактов передачи и два для трактов приема. 
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Рис. 9.2.1. Структурная схема стойки УСВП (комплект на 480 каналов), тракт передачи 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -40°С с 
относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью 85% при температуре -+25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
транзисторные- цепи о. о ее с НН % 
цепи сигнализации и термостатов . . . . . . . . 2410$ 

Расход тока, Д: 

УСВП-1 
пранзисворные» Пепе Зы. 79 
цепи сигнализации . | 
УСВП-2 
транзисторные мени, о ть. 132 
цепи сигнализации . 1,3 


МАССА, кг 
УСВП-1 . . о фан ве. в мА, - Лк: 2400 
УСВИ:2.. : : а ви тока ©: ле 50 


В к ое ев 350 
сн 42 


9.3. Стойки третичных преобразователей СТП-2 и СТП-3 
(стойки СТП и СТП-Г сняты с производства) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначены для преобразования токов третичных групп (812—2044 кГц), 
усиления токов 420 каналов ТЧ (312—2044 кГц) и объединения их с токами 
преобразованных ТГ для образования линейного спектра частот систем пере- 
дачи кабельных и радиорелейных линий емкостью 1920 каналов (СТП-2) и 
1020 каналов (СТП-3) в тракте передачи и обратного преобразования и раз- 
деления в тракте приема. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Входное сопротивление трактов приема и передачи со стороны входа 


а О т 
Номинальные относительные уровни мощности, дБ, на входе и выхо- 
де трактов: 
О т Е ОРС Сие 9 ен О 
ИМ И фа Воме —23 


Примечание. При использовании дополнительных усилителей 0,3—8,6 МГц уров- 
ни на выходе тракта передачи и входе тракта приема со стороны оборудования линейного 
тракта устанавливаются равными—33 ДБ. 

Регулировка уровней на входах и выходах трактов ТГ переменными 
удлинителями с затуханием, дБ АЕ. Ее 0—1,8 
Ступени регулировки переменных удлинителей, дБ. . . ._. 0,3 

Номинальная величина усиления в трактах передачи и приема ТГ, дБ 3,5 
Пределы эксплуатационной регулировки усиления, дБ, в трактах: 


передачи ро. 1,8 

приема . : : Е о 
Пределы изменения уровня КЧ 1552 кГц, вызывающего срабытывание 
сигнализации на плате контроля уровней ТГ (КУ-ТГ), дБ”. . . 256 
Псофометрическая мощность шумов, вносимых СТП-2(3) при загрузке 
каждой третичной группы белым шумом мощностью 15 мВт в точке 
нулевого относительного уровня, пВт псоф . . . . . ‹. с +. —<90 


О ————=— == 


Стойки третичных преобразователей СТП-2 и СТП-3 | 265 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СТП-2. Компуектуется на одну систему емкостью 1920 каналов (К-1920У). 
Поставляется с одним комплектом блоков преобразователей передачи ТГ 
(ПИТГ-1—6) и приема ТГ (ППРЬТГ-1—6), с платами контроля уровней ТГ 
(КУ-ТГ), защиты и сигнализации ЗС, переключения, распределителей несущих 
частот РНЧ. 

СТП-3. Предназначена для РРЛ и кабельных систем, комплектуется на 
емкость 1020 каналов ТЧ. Поставляется с блоками ППТГ-1-—3, ППЬТГ-1--3, 
платами КУ-ТГ, ЗС, коммутации КОМ, РНЧ. 
| Оборудование для СТП-2 и СТП-3 (доукомплектование). Состоит из бло- 
ков усилителей 0,3—8,6 МГц для тракта передачи (основного и резервного\ 
и блоков усилителей 0,3—8,6 МГц для тракта приема (основного и резервно- 
го), поставляемых по отдельному заказу. Усилители устанавливаются в верхней. 
части стойки, монтаж выполнен только для основных блоков. Резервные слу- 
жат для замены. Усилители 0,3—8,6 МГц заказываются в том случае, когда 
стойки входят в состав оконечных станций для систем передачи, имеющих 
уровни на входе и выходе линейного тракта —33 дБ (К-19201, УГТ-1920, РРЛ 
«Восход»). 

Оборудование для стойки СТП-2 (доукомплектование) состоит из блоков 
ППИТГ-1—6 и ППРЬТГ-1—6 (всего 12 блоков) и заказывается отдельно в ка- 
честве резервного оборудования (1004$-ный резерв). Резервные блоки уста- 
навливаются на свободных местах в нижней части стойки и используются для 
замены неисправных основных блоков. Оборудование для стойки СТП-3 (до- 
укомплектование) состоит из блоков ППТГ-1—3 и ППРЬТГ-1—3 (всего шесть 
блоков} и заказывается отдельно в качестве резервного оборудования 
(100%-ный резерв). Резервные блоки устанавливаются на свободных местах 
в нижней части стойки, используются для замены неисправных основных 
блоков. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены в виде металлических шкафов одностороннего заполне- 
ния с поддонами, на которых устанавливаются врубные блоки. Часть плат 
выполнена без врубных соединений. Габариты стоек 2600х650Ж250 мм, масса 
СТП-2 400 кг, СТП-3 350 кг. . 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -+-40°С с 
относительной влажностью воздуха 45—75, кратковременно с относительной 
влажностью воздуха 85% при температуре -+-25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 
ОСНОВНЫЕ ЦЕПИ ое. ба нь ава со ОО 
цепи сигнализации Пе мены а ОНО 
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Потребляемая мощность, Вт, при напряжении питания, В 
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Рис. 9.3.1. Структурная схема стойки третичных преобразователей СТП-2 





—= ——.—=—. ———ыы>— |... ——=—=—=ы—=ы—ы._ 


23% 2 зы 


Общие сведения 267 
ж—Ш—жмШмадшЫЫ—ыДдянвввъУьББ о ——_—_—_—_——__—_—_ дд _ 


Раздел 10 


КОМПЛЕКС ТИПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 


10.1. Общие сведения 


НАЗНАЧЕНИЕ 


РТ 
# 


Предназначается для использования в составе аппаратуры оконечных 
станций систем передачи кабельных линий связи (К-3600, К-19201, УТТ-1929, 
К-1020Р, К-300Р; К-1920У, К-300, К-601) и радиорелейных линий связи емко- 
стью 1920, 1320, 1020, 720 каналов ТЧ. 


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 


Основные отличия комплекса нового типового оборудования состоят в сле- 
дующем; введены централизованный (общеузловой) задающий генератор и 
устройства получения управляющих частот и групповой контрольной частоты 
1552 кГц; децентрализованы устройства получения несущих частот и осталь- 
ных групповых контрольных частот; отделена аппаратура преобразования стан- 
дартных групп от аппаратуры системного преобразования (аппаратуры сопря- 
жения); введены стойки образования сетевых групповых трактов и обеспечена 
коррекция амплитудно-частотных характеристик групповых трактов; введена 
новая сборно-функциональная конструкция; введены иные, чем в УСПП, уров- 
ни первичных групп. Нормируемые уровни на входе и выходе аппаратуры от- 
личаются от уровней в точках переключения на величину, необходимую для 
компенсации затухания кабелей межстоечного монтажа. Особенностью аппа- 
ратуры является также отсутствие на. стойках основного оборудования эле- 
ментов защиты цепей питания. Распределение и защиту цепей питания аппа- 
ратуры осуществляет разработанная в составе комплекса торцевая стойка 
СВТ. 

В аппаратуре предусмотрена сверка частоты задающего генератора по 
эталонным частотам сличения путем подачи с главного узла по всем направ- 
лениям передачи соответствующих эталонных частот, определенных для каж- 
дой системы передачи. В аппаратуре используется типовая схема группообра- 
зования с использованием основных первичных, вторичных и третичных групы, 
соответствующих рекомендациям МККТТ. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 


транзисторные цепи -. . ‹-. . . ._. 22455410% (241 и 24/9} 
цепи сигнализации ‚ ‚ ‚. ‹‚, ‚с; с со с 243109 (24/С) 
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1 Стойки сопряжения с оборудованием для одной системы передачи получают питание 
от источника 24/1 или 24/2. Если в ЛАЦ установлено оборудование двух систем передачи, 
то одна стойка сопряжения подключается к источнику 24/1, другая — к источнику 24/2. 

? Двухрядные и более комплекты получают питание от источника 24/] или 24/2 в за- 
висимости от установки соответственно в нечетном или четном ряду каркаса первого ряда 
комплекта. 

3 Однорядные комплекты (кроме генераторных) получают питание от источника 24/1 
или 24/2 в зависимости от установки соответственно в нечетном или четном ряду каркаса. 

“ Фидер питания ПЧС и ПрЧС определяется при конкретном проектировании. 

5 В знаменателе указано потребление тока в аварийном режиме. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Аппаратура предназначена для работы в отапливаемых помещениях с тем- 
пературой окружающего воздуха от +5 до --40°С с относительной влажно- 
стью воздуха 65-=15% и кратковременно с относительной влажностью возду- 
ха до 95% при температуре -30°С. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Главная особенность конструкции оборудования состоит в сборно-функ- 
циональном принципе. Основными конструктивными единицами являются кар- 
кас стойки и комплекты. Каркас стойки — это несущая конструкция для уста- 
новки на нем функциональных комплектов оборудования. В состав каркаса 
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стойки входят блок сигнализации, комплектуемый блоком измерительного уси- 
лителя, и панель соединительных линий. Каркас выполнен в сборной конструк- 
ции. Сборка каркаса производится на месте установки. В верхней части кар- 
каса на панели установлены: соединительная планка для подключения стан- 
ционных кабелей питания от источников постоянного тока ЛАЦ или цепей 
постоянного тока от комплектов устройств выпрямления КУВ при питании 
стойки переменным током; клемма заземления, соединенная с земляной ши- 
ной каркаса; соединительная колодка на четыре лепестка для подключения 
сигнальных цепей, идущих на транспарант вспомогательной торцевой стойки; 
соединительная колодка на десять лепестков для подключения цепей служеб- 
ной связи; соединительная колодка на четыре лепестка с предохранительной 
крышкой для подключения цепей источника переменного тока 220 В; патрон 
общестоечной сигнальной лампы. На правой боковой стенке каркаса проло- 
жены коаксиальные кабели и провода (внутристоечный монтаж), с помощью 
которых обеспечиваются необходимые соединения между комплектами в пре- 
делах стойки. 

Коаксиальные кабели предназначены для передачи токов несущих и конт- 
рольных частот от комплектов генераторного оборудования к соответствую- 
щим преобразовательным комплектам. Предусмотрена возможность подклю- 
чения к коаксиальным кабелям любого однорядного комплекта, для чего на 
уровне каждого ряда комплектов на правой боковой стенке каркаса установ- 
лены шесть коаксиальных разветвителей с розеткой, в которую, в случае не- 
обходимости, вставляется вилка с кабелем, выходящим из данного комплекта. 
С помощью проводов, замонтированных в 3З0-контактные розетки, обеспечива- 
ются подача в комплекты напряжения питания рабочих и сигнальных цепей, 
передача импульсов технической и эксплуатационной сигнализации неисправ- 
ности оборудования стойки на общестоечную лампу, рядовой транспарант и 
общестанционное табло. 

Схема электрического монтажа и порядок установки. оборудования обес- 
печивают распределение питания по комплектам с учетом сохранения работы 


_50% комплектов каждого типа оборудования при пропадании напряжения од- 


ного из источников питания. Для всех вариантов заполнения оборудованием 


‘каркаса типовой внутристоечный низкочастотный монтаж изменениям не под- 
‚вергается. Межкомплектный коаксиальный монтаж состоит из шести цепей с 


разветвителями с розеткой. Разветвитель имеет устройство для осуществления 
обрыва или восстановления коаксиальной цепи перепайкой коротких перемычек 
из медной проволоки. Разветвители нумеруются от 1 до 6 в глубь стойки от 
ее лицевой поверхности. Каждая высокочастотная цепь внутристоечного мон- 
тажа закреплена за определенной несушей или контрольной частотой в зави- 
симости от типа оборудования, в соответствии с приведенной ниже таблицей. 


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩИХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЧАСТОТ 


Номер коакси- Частота, кГц, для оборудования 


альной цепи СПП СВП СОТ ПГ СОТ ВГ СОТ ТГ 
О ООС 
1 564 496 — — — 
2 468 2108 — — — 
3 612 1612 = — — 
4 516 2356 — — — 
5 420 1860 84,08 4,92% — 
6 84,14 1364 84,14 411,86 1552 


——— т а 


Распределение несущих и контрольных частот по коаксиальным цепям 
предусмотрено электрическими схемами комплектов и неизменяемо. 

Кабели межстоечного монтажа подключаются непосредственно к комплек- 
там. Прокладываются они вдоль левой боковой стенки каркаса в специально 
предусмотренной для этого шахте. Комплект представляет собой функциональ: 
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но законченную единицу данного вида оборудования. Комплекты могут быть 
однорядного, двухрядного, трехрядного и четырехрядного конструктивного 
исполнения. Каркас стойки и комплекты аппаратуры являются товарными еди- 
ницами, которые поставляются самостоятельно. Каркас допускает размещение 
на нем 19 (в однорядном исчислении) комплектов. Вместо однорядных комп- 
лектов может быть размещено оборудование в двух-, трех- и четырехрядном 
исполнении, но общее число рядов не может превышать 19. Ряды для уста- 
новки оборудования пронумерованы сверху вниз с 1 по 19. 

Установку каркасов комплектов на каркас стойки следует начинать с ниж- 
него ряда. При отсутствии на каких-либо рядах оборудования эти ряды © 
лицевой и тыльной сторон закрываются однорядными заглушками. Заглушки 
в состав каркаса не входят и должны заказываться отдельно. При установке 
стоек в сдвоенные ряды заглушки для тыльной стороны предусматривать не 
нужно. На типовых каркасах устанавливаются комплекты оборудования, отно- 
сящиеся к аппаратуре первичного и вторичного преобразования, оборудования 
образования сетевых трактов первичных, вторичных и третичных групп. При 
установке комплектов смешанной комплектации, т. е. установке комплектов 
разных ступеней преобразования, необходимо учитывать распределение несу- 
щих и контрольных частот по коаксиальным цепям каркаса и в необходимых 
местах (при переходе от одного вида оборудования к другому) создать обры- 
вы в коаксиальных цепях. 

Выбор варианта комплектации определяется при конкретном проектирова- 
нии исходя из наиболее эффективного использования каркаса. Смешанный ва- 
риант рекомендуется использовать для малых ЛАЦ (МТС райцентров или для 
обслуживаемых усилительных пунктов с выделением каналов), где не ожи- 
дается в дальнейшем увеличения числа каналов, так как смешанная комплек- 
тация уменьшает гибкость в использовании оборудования и ухудшает исполь- 
зование мощности генераторных комплектов, 


Каркас стойки имеет габариты 2600%Ж680Ж225 мм (исключение составляет 
каркас стойки СВТ, размеры которого 2600Ж400хХ225 мм). Аппаратура сопря- 
жения —(СС-720Р-Г,  СС-720Р-П, СС-1020Р-, —СС-1020Р-П,’ СС-1320Р-, 
СС-1920П-Т, СС-3600) и стойка генераторная управляющих частот СГУЧ по- 
ставляется в виде укомплектованных стоек. Конструкция этих стоек анало- 
гична конструкции типового каркаса. Отличие состоит в том, что каждая из 


вышеперечисленных стоек имеет индивидуальный низкочастотный и высоко- 
частотный монтаж. 


_ Каркас комплекта представляет собой сварную металлоконструкцию, кон- 
структивными элементами которой являются основание, боковые стенки и крыш- 
ка. Основание каркаса состоит из поддона и двух поперечных скоб, которые 
обеспечивают требуемую жесткость конструкции основания и используются 
для установки направляющих под блоки. Направляющие изготовлены из изо- 
ляционного материала, чем обеспечивается электрическая изоляция кожухов 
блоков от каркаса комплекта. В основании имеется пространство, предназна- 
ченное для прокладки монтажных кабелей комплектов. В глубине каркаса 
комплекта с шагом, кратным 9 мм, устанавливаются розетки блочных разъе- 
мов, предназначенные для включения блоков в электрическую схему комплек- 
та. Ответные части разъемов — вилки — установлены на печатных платах 
блоков. Электрический монтаж комплекта включает в себя межблочный мон- 
таж, межкомплектный монтаж (соединение блоков данного комплекта с бло- 
ками других комплектов) и монтаж, обеспечивающий соединение блоков ком- 
плекта со станционными кабелями. Межблочный монтаж осуществляется меж- 
ду розетками блочных разъемов. К межкомплектному монтажу относятся це- 
пи питания, сигнализации и подачи несущих частот. Соответствующие мон- 
тажные кабели и провода выходят от розеток блочных разъемов через отвер- 
стия в правой боковой стенке каркаса комплекта и заканчиваются вилками 
разъемов. После закрепления комплекта на каркасе стойки эти вилки встав- 
ляются в соответствующие розетки и в разветвители с розетками, установ- 
ленные на правой боковой стенке каркаса стойки. Для присоединения к 
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комплекту межстоечных кабелей на левой стенке каждого из рядов каркаса 
установлены розетки разъемов; через отверстия в левой боковой стенке кар- 
каса комплекта проходят монтажные кабели, соединяющие эти розетки с ро- 
зетками блочных разъемов. Заземление блоков осуществляется путем при- 
соединения «земли» блока через контакты блочного разъема к заземляющей 
проводке комплекта, последняя при закреплении комплекта на стойке соеди- 


‚няетея с заземляющей проводкой каркаса стойки. 


МАССА СТОЕК, КАРКАСА И КОМПЛЕКТОВ И КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ 
В КОМПЛЕКТАХ 





= : [7 1 с з 
= ба м ба х На 
^ [#9 “ = а 5 р Г с 
Наименование о “= ||Наименование | © Ея |Наименование | 5 Ея 
о — о | о 
= 5 о с 5 о < Е о 
=. Я: = мм = Я: 


СС-3600 ‚300 —- СС-720Р-П 220 — ||КОТ ПГ-И 13 1 
СС-1920П-1 225 — СГУЧ 200 — КГ ОТПГ-1 14 1 
СС-1320Р-1 195 — | Каркас 50 — КОТ ТГ . 13 1 
СС-1020Р-1 180 — = ИкПЗАГ 14 1 КГ ОТТГ 9 1 
СС-1020Р-П 235 — КЕ 25 2 КЗГО . 30 2 
КГ ОТПГ-И 9 1 КАРУ ПГ 1-5 1 КЧС 10 1 
КОТ ВГ-1 13 1 КАРУ ПГ-1 5 1 КРМ2-1 5 | 
КОТ ВГ-П 13 1. |КАРУ ПГ-П 15 1 КРМ2-Н 6 1 
КГ ОТВГ-1 14 1 КП ВГ 30 2 КРМ?2-П 5 1 
КГ ОТВГ-П 9 1 КГ ВГ 25 2 КУВ 248В/27В 17 1 
СС-720Р-1 170 == ККАРУ 11 1 КС-19201 20 2 





Рис. 10.1.1. Каркас 
стойки Сс межкомп- 
лектным монтажом, 
блоком сигнализации 
и каркасом двухряд- 
ного комплекта 
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ЛОФЕЛИ, ИАЗМЕЩаемые ВЯЛЬ 
ЛЕЙ СТЕНКИ Е 
УРПЫРЕХОЯВИЬИ КОМПЛЕКТ 
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[АИМЕПИИНЫЕ т 

ЗЕМ ша РАЗДЕТИТЕЛЬ С 

ь КООКЕОАЬНЫЙ ых 

Кии вннЫй ‚со даетни м 
7356 . 047. 242.424 


ДПЗЗЕМ 
(84 #4) 
ИЛИ 30ЗРИЛеНИЯ 


(с ПЫЧЬНй СПОДОНЫ 
КОМПАЕКТ) 


(ОРИНИТЕЛЬНЫЕ 
КИДРАИ. МЕЖАРИЛАРАТ- 
020 МОНТАЖЕ 


Делесток 
ЯЗЕМАЕНИЯ 


Марадона разъемий (#7 При 
ме Ниряйнаее нанллента) 


мел ПЗРТАИ @ ОКР 


Ли 09 карнаст однодяйнаео 


ПОМел ВИ 
КОМПЛЕКТ Дл ЛОИИИ ДОЗВОН 


ЛОМЕД ДЯЙТ КОМПЛЕКТ 
Ибмер НТЛ ДЯДИ КОМПАРКТЯ 





и ИИ -849-Д-158. 

Де -, КОНИ СПОНОВИ А. 

ДЗЕНОХ СПОНЦИОНИЕЕ СПРН Даземы! пртиЯ я 
ЛР р ры ыы Дне МОДИДНИ ОК СПОНИМННЫХ КОРТ 

полете (ИЯ ОИННЫЕ ЮНИЕНТХ НИЕ ИГ МН ИЕН) 





Рис. 10.1.4. Конструкция комплекта и принцип маркировки разъемов 
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10.2. Аппаратура первичного и вторичного преобразования 
КИ ПГ, ЕВГ ПГ, КАРУ ПГ, КП ВГ, КГ ВГ, ККАРУ ВГ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура первичного преобразования предназначена для преобразова- 
ния токов пяти 12-канальных (первичных) групп со спектром 60—108 кГк 
(ПГ) в спектр 60-канальной (вторичной) группы 312—552 кГц (ВГ) в тракте 
передачи и обратного преобразования в тракте приема. Аппаратура вторич- 
ного преобразования предназначена для преобразования токов пяти 60-каналъ- 
ных (вторичных) групп со спектром 312—552 кГц в спектр 300-канальной 
(третичной) группы 812—2044 кГц.в тракте передачи и обратного преобразо- 
вания в тракте приема. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ/НАПРЯЖЕНИЯ 





Аппаратура первичного Аппаратура вторичнего 
преобразования преобразования 
Нормируемые точки 
измерения 
Полоса Уровни, ДБ Полоса Уровни, дБ 


частот, кГц частот, кГц 





На входе тракта пере- 


дачи 60—108 —37/—43 312—552 —37,5/—46,5 
На выходе тракта при- 
ма Е 60—108 —22/—28 312—552 —21,5/—30,5 
На выходе тракта пере- 
дачи | 312—552 —34,5/—43,5 812—2044 —34,5/—43,5 
На входе тракта приема 312—552 —24,5/—33,5 | 812—2044 —24,5/—33,5 








‚ Разность между номинальным уровнем токов КЧ 84,14; 
411,86 кГц и номинальным относительным уровнем передачи, 

дБ 5 ° ° з $ 3 з а з э = з э С: 25 
Пределы регулировки затухания удлинителей дн согласова- 

ния уровней, дБ: 


Пг ВГ 

на входах трактов передачи и выходах трактов приема . 0—1,0 0—1,5 

на выходах трактов передачи и входах трактов приема . 0—1,5 0—1,5 
Номинальное входное сопротивление, Ом: 

со стороны входов трактов передачи и выходов трактов 

приема . . 150 75) 

со стороны ВЫХОДОВ трактов передачи ‘и входов трактов 

приема . г сы 75 75 
Коэффициент отражения, `, по отношению к “номинальному 
сопротивлению для ПГиВвВГ. . . а (5, 
`Защищенность от внятных переходных влияний, ДБ: 

мелужемежнырйи я КЕ в. а а 85 

между смежными ВГ. . . >83 

между трактами передачи и приема, между трактом пе- 

редачи и приема одной ПГи ВВГ. . . >87 


Уровень напряжения сигналов несущих частот на выходах 
комплекта КГ ПГ или КГ ВГ на нагрузочном сопротивлении 
5 или 100 Ом соответственно, лБ. . .. . о. о. 7404 
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СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ 


Аппаратура первичного преобразования состоит из следующих комплектов: 
КП ПГ — преобразования первичных групп; КГ ПГ — генераторного первичных 
групп; КАРУ ПГ — автоматической регулировки уровня первичных групп. 
Комплект КП ПГ содержит узлы преобразовательного оборудования трактов 
передачи и приема для одной 60-канальной группы. Комплект КГ ПГ обес- 
печивает получение токов несущих частот 420, 468, 516, 564 и 612 кГц от 
управляющей частоты 60 кГц (в первоначальном варианте). В дальнейшем в 
комплекте КГ ПГ в качестве управляющей частоты будет использоваться 
372 кГц. Комплект КАРУ ПГ предназначен для автоматического контроля 
уровня и подачи сигналов регулировки уровня первичных групп в комплекты 
КП ПГ, рассчитан максимально на 40 первичных групп; КАРУ ПГ-Г— на 20 
и КАРУ ПГ-П — на 10. При полном заполнении типового каркаса на нем 
устанавливаются 15 комплектов КИ ПГ, комплект КГ ПГ и два комплекта 
КАРУ ПГ. Емкость стойки при такой комплектации в пересчете на каналы — 
900 каналов ТЧ, условное наименование СП]. 

Примечание. Комплекты КАРУ ПГ должны размещаться только в девятом и 
десятом рядах каркаса: КАРУ ПГ, установленный в девятом ряду, предназначен для о©б- 
служивания комплектов КП ПГ, расположенных в рядах 1—8; КАРУ ПГ, установленный 
в десятом ряду, предназначен для обслуживания комплектов КП ПГ, расположенных в 
рядах 13—19. 

Аппаратура вторичного преобразования состоит из комплектов КП ВГ— 
преобразования вторичных групп; КГ ВГ — генераторного вторичных групп и 
ККАРУ — контроля автоматической регулировки уровня. Комплект КП ВГ со- 
держит узлы преобразовательного оборудования для одной 300-канальной грун- 
пы и автоматической регулировки уровня, предназначенной для автоматичес- 
кого контроля и поддержания требуемой стабильности усиления вторичных 
групповых трактов. Он предназначен для получения токов несущих частот 
1364, 1612, 1864, 2108 и 2356 кГц от управляющей частоты 372 кГц. Комплект 
ККАРУ предназначен для периодической проверки и градуировки приемников 
контрольного канала вторичных групп, размещенных в`комплектах КП ВГ.. 

Комплекты КП ВГ, КГ ВГ и ККАРУ устанавливаются на типовом каркасе 
стойки. При полном заполнении каркаса на нем устанавливаются восемь комп- 
лектов КП ВГ, комплект КГ ВГ и комплект ККАРУ. Емкость стойки при такой 
комплектации в пересчете на каналы — 2400 каналов ТЧ, условное наименова- 


ние СВП. 
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Рис. 10.2.1. Функциональная схема комплекта КИ ПГ 
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Рис. 10.2.2. Функциональная схема комплекта КГ ПГ 
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Аппаратура образования трактов КОТ ПГ, КГ ОТПГ, КОТ ВГ, КГ ОТВгГ, ОТТГ 27% 


10.3. Аппаратура образования сетевых трактов 
первичных, вторичных и третичных групп КОТ ПТ-П, 
КГ ОТПГ-Ь КГ ОТПГ-П, КОТ ВГ-Т, КОТ ВГ-П, КГ ОТВГ-, 
КГ ОТВГ-П, КОТ ТГ и КГ ОТТГ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


КОТ ПГ-П. Комплект образования сетевых трактов первичных групп пред- 
назначен для образования сетевых первичных трактов с номинальной полосой 
60—108 кГц, удовлетворяющих требованиям ЕАСС. Комплект обеспечивает за- 
пирание, ввод и вывод тока контрольной частоты 84,14 кГц, с помощью кото- 
рого осуществляется контроль за состоянием сетевого тракта. Кроме того, 
КОТ ПГ-Н содержит устройства ввода и вывода токов частот сетевого конт- 
роля. Питание групповой контрольной частотой осуществляется от генератор- 
ного оборудования КГ ОТПГ-[ или КГ ОТПГ-П. 

Примечание. В дальнейшем будет разработан комплект КОТ ПГ-Г, обеспечи- 


вающий помимо запирания, ввода и вывода частоты 84,14 кГц, ввода и вывода частот 
сетевого контроля ЧСК 60,4 и 107,9 кГц запирание ЧСК, а также коррекцию АЧХ в 


тракте приема. 

КОТ ВГ. Комплект образования сетевых трактов вторичных групп пред- 
‚назначен для образования сетевых вторичных трактов с номинальной полосой: 
частот 312—552 кГц, удовлетворяющих требованиям ЕАСС. Выпускаются: 
комплекты образования сетевых трактов двух типов: КОТ ВГ-Г и КОТ ВГ-П. 
Первый обеспечивает запирание, ввод и вывод токов контрольной частоты. 
411,86 кГц, вспомогательных частот сетевого контроля 311,7 и 552,3 кГц и’ 
коррекцию АЧХ в тракте приема. КОТ ВГ-П обеспечивает запирание, ввод № 
вывод тока контрольной частоты 411,86 кГц и ввод и вывод токов ЧСК. Пи- 
тание групповой контрольной частотой осуществляется от генераторного обо- 
рудования КГ ОТВГ-[ или КГ ОТВГ-П. 

КОТ ТГ. Комплект образования сетевых трактов третичных групп пред- 
назначен для образования сетевых третичных трактов с номинальной полосой: 
частот 812—2044 кГц, удовлетворяющих требованиям ЕАСС. Он обеспечивает: 
запирание, ввод’и вывод токов контрольной частоты 1552 кГц, вспомогатель- 
ных частот сетевого контроля 2046 и 2048 кГц и коррекцию АЧХ в тракте` 
приема. Источником контрольной частоты 1552 кГц является комплект гене-- 
раторный образования трактов третичных групп КГ ОТТГ. Он обеспечивает” 
получение тока контрольной частоты 1552 кГц путем усиления и стабилиза-. 
ции тока управляющей частоты 1552 кГц, подаваемой с уровнем напряжения 


—6-+2 ‚дБ на вход комплекта от узлового генераторного оборудования —- 
стойки СГУЧ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни 
напряжения (мощности) в нормируе- 
мых точках, устанавливаемые на час- 
тоте 82 кГц для первичных групп, 
420 кГц для вторичных групп и 
1545 кГц для третичных групп в 


тракте, дБ: 

| Пг ВГ т 
передачи на входе . . —43(—37) —46,5 (—37,5) —46,5 (—37,5}* 
передачи на выходе. . —41!(—35) —43,5 (—34,5) —43,5 (—34,5): 
приема на входе ._ . =30(—24) —33,5 (—24,5) —33,5 (—24,5}. 
приема на выходе . . —28(—22) —30,5 (—21,5) —30,5 (—21,5} 


Эксплуатационная регулировка усиления трактов передачи и 


приема, -дБ . .о. 1,0 
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ПГ 


Величина затухания удлинителей для согласования 
уровней, дБ я, .  0—1,0 
Номинальная величина входных ‘сопротивлений со 
стороны входов и выходов р передачи и рае 

ма, Ом : и 150 
Величина затухания удлинителей В КОТ Пг. для 
согласования уровней унифицированного группового 

Е оВаНИЯ с уровнями, принятыми в СИП-300, 

д . ‹ 

Уровень тока контрольной частоты в тракте ниже номинального 
относительного уровня для ПГ, ВГ и ТГ на, дБ 
Защищенность от внятных переходных влияний между трактамя 
приема и передачи в пределах одного комплекта, дБ 
Превышение затуханий трактов приема и передачи в полосе за- 
держивания 84,14-=0,005 кГц относительно ее на часто- 
те 82 кГц, дБ : 

Превышение затуханий трактов. приема и передачи в полосах 
задерживания 311,7=0,05; 411,86-=0,005; 5523-0,005 кГц по 
сравнению с затуханием на частоте 420 кГи, дБ 

Превышение затуханий трактов приема и передачи в полосах 
задерживания 1552-0,005; 2046-0,005; 2048-0,005 кГц по срав- 
нению с затуханием на частоте 1545 "КГц, дБ 
Нсофометрическая мощность шумов, вносимых комплектом КОТ 
ПГ в канал ТЧ, в точке нулевого относительного уровня при 
загрузке первичного тракта сигналом мощностью 3 мВт, равной 
максимальной средней мощности за час, пВт псоф 0. 
Псофометрическая мощность шумов, вносимых комплектом КОТ 
ВГ в канал ТЧ в точке нулевого относительного уровня при 
загрузке вторичного тракта сигналом мощностью 8 мВт, равной 
максимальной средней мощности за час, пВт псоф 0 


Псофометрическая мощность шумов, вносимых комплектом КОТ, 


ТГ в канал ТЧ в точке нулевого относительного уровня при 
загрузке третичного тракта сигналом мощностью 15 мВт, равной 

максимальной средней мощности за час, пВт псоф 0. 
Уровень мощности (напряжения) вспомогательных токов 311,7 
и 552,3 кГц для КОТ ВГ и 2046 и 2048 кГц для КОТ ТГ, дБ: 
на входе со стороны аппаратуры разг контроля 

групповых трактов (НКГТ) . 

в тракте ниже номинального относительного ‘уровня на 
Номинальный относительный уровень мощности (напряжения), 
измеренный на частоте тока КЧ на входе оо подключе- 
ния аппаратуры НКГТ, дБ - 

Пределы коррекции АЧХ с помощью корректора, дБ 
Остаточная погрешность коррекции АЧХ, дБ . . 


Уровень напряжения КЧ 84,14 кГц на выходе комплектов КГ 
ОТПГ-Г и КГ ОТПГ-П, дБ 


Уровень напряжения КЧ 411,86 кГц на выходе комплектов. КГ 

ОТВГ-Г и КГ ОТВГ-П, дБ 

Уровень напряжения КЧ 1552 ки на выходе комплекта КГ 

ОТТГ, дБ нае 

Уровни напряжения управляющей частоты 84, 14 Г, Бе 
на десяти выходах комплекта КГ ОТПГ-1 (при нагрузке 
каждого на 150 Ом) 


на четырех выходах комплекта КГ ОТПГ-1 (при нагрузке 
каждого на 150 Ом) 


Уровни напряжения управляющей частоты 411 86 А ДВ 


ВГ ЗЕ 


0—1,5 0—1,5 


75 75 


В: ЕЕ 0:2 


25 


—19(—28) 
25 


—26(—35) 
|-2,3 

=Е1 

0-—=0,3 
0-—=0,3 


00,3 


2,3=1,5 
—6-52 


=— 


Аппаратура образования трактов КОТ ПГ, КГ ОТПГ, КОТ ВГ, КГ ОТВГ, ОТТГ 98] 
В АЕ о ие Че Ве — ПОВ 6 аш 


на четырех выходах комплекта КГ ОТВГ-Г (при нагрузке 


каждого на 75 Ом) а ее о ЕЕ 
на двух выходах комплекта КГ ОТВГ-Г (при нагрузке 
каждого на 75 Ом) О 2 ПЕ 


ОЕ 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Комплект КОТ ПГ-П содержит оборудование образования сетевых трак- 
тов для двух первичных групп. Комплект КГ ОТПГ-[ обеспечивает питание: 
током контрольной частоты 84,14 кГц 18 комплектов КОТ ПГ-П, установлен- 
ных на одном с ним каркасе стойки, и токами управляющей частоты 84,14 кГц 
108 потребителей при использовании комплектов распределителей мощности 
второй ступени КРМ2-ПП. Общая длина кабеля от комплекта КГ ОТПГ-[ до. 
индивидуальных потребителей при использовании комплекта. КРМ2-1Ш (или от 
индивидуальных выходов КГ ОТПГ-Г) до потребителя не должна превышать 
50 м; КГ ОТПГ-П обеспечивает током контрольной частоты 18 комплектов 
КОТ ПГ-П, установленных на одном с ним каркасе стойки. Комплекты КОТ 
ПГ-П (0), КГ ОТПГ-Г и КГ ОТПГ-П — однорядные. Так как на каркасе уста- 
навливаются максимально 19 однорядных комплектов, то емкость каркаса 
стойки при установке на нем комплекта КГ ОТПГ-[ или КГ ОТПГ-П и 
18 комплектов КОТ ПГ-П в пересчете на каналы ТЧ составляет 439 
канала. Комплект КОТ ВГ-[ содержит оборудование образования сетевого 
тракта для одной вторичной группы; КОТ ВГ-П — для двух вторичных групп; 
`КГ ОТВГ-Г обеспечивает питание: током контрольной частоты 411,86 кГц 
18 комплектов КОТ ВГ, установленных на том же каркасе стойки, и токами 
управляющей частоты 411,86 кГц 48 потребителей при использовании комплек- 
тов распределителей мощности второй ступени КРМ2-П; КГ ОТВГ-П обеспе-. 
чивает током контрольной частоты 411,86 кГц 18 комплектов КОТ ВГ, уста- 
новленных на том же каркасе стойки. 

Комплекты КОТ ВГ- КОТ ВГ-П, КГ ОТВГ-Г, КГ ОТВГ-П — одноряд- 
ные. Так как на каркасе стойки устанавливаются максимально 19 одноряд- 
ных комплектов, то емкость стойки при установке на каркасе комплекта КГ 
ОТВГ-[ или КГ ОТВГ-П и 18 комплектов КОТ ВГ-1! (1) составляет от 1080 
до 2160 в пересчете на каналы ТЧ в зависимости от типа установленных КОТ. 

Комплект КОТ ТГ содержит оборудование образования сетевого тракта. 
для одной третичной группы; КГ ОТТГ обеспечивает питание током контроль- 
ной частоты 1552 кГц 18 комплектов КОТ ТГ, установленных на одном с ним 
каркасе стойки. Комплекты КОТ ТГ и КГ ОТТГ — однорядные. Так как на 
каркасе стойки максимально устанавливаются 19 однорядных комплектов, то 
емкость стойки при установке на каркасе комплекта КГ ОТТГ и 18 комплек- 
тов КОТ ТГ составляет 5400 в пересчете на каналы ТЧ. 

На стойках сопряжения СС-1920П-1, СС-1320Р-1, СС-1020Р-Т (11), 
СС-720-1 (11) имеются свободные места для установки комплектов КГ ОТТГ 
и КОТ ТГ в необходимом для соответствующих систем передачи количестве. 
Места (номера рядов) для установки комплектов приведены в $ 10.4. 
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Рис. 10.3.1. Функциональная схема комплекта КОТ ПГ-П 
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Рис. 10.3.2. Функциональная схема комплекта КГ ОТПГ-1 


Рис. 10.3.3. Размещение оборудования образования трактов вторичных групи на каркасе 
стойки 
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Рис. 10.3.4. Функциональная схема комплекта КОТ ВГ-Т (ТГ) 
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Рис. 10.3.5. Функциональная схема комплекта КГ ОТВГ-1 
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10.4. Стойки сопряжения для систем передачи К-3600, К-1920И 
(УТТ-1920), К-1020Р и радиорелейных систем передачи 
емкостью 1920, 1320 и 720 каналов СС-3600, СС-19201П-1, 
СС-1320Р, СС-1029Р, СС-720Р и КС-19201 — комплект 
сопряжения для системы передачи К-1920П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойки сопряжения предназначены для преобразования в тракте передачи 
токов стандартных групповых трактов в линейный спектр частот соответствую- 
щей системы передачи и обратного преобразования в тракте приема. Для 
СС-3600 и СС-1920П-1 вместо передачи токов шести ТГ (для СС-3600 — шес- 
ти нижних ТГ) возможна организация канала передачи сигналов изображе- 
ния телевидения со звуковыми сигналами и двух каналов передачи звукового 
вещания. 

Комплект сопряжения КС-1920П предназначен для обеспечения совмест- 
ной передачи в системе К-1920П токов 300 каналов ТЧ, канала передачи те- 
левизионного вещания и канала передачи звуковых сигналов телевидения. Ком- 
плект используется совместно с аппаратурой СС-19201-1 и подключается на 
входе и выходе СС-1920П-Г со стороны линейного тракта. Он обеспечивает 
объединение в тракте передачи токов 300 каналов ТЧ, канала передачи изоб- 
ражения телевидения со звуковыми сигналами, разделение этих сигналов В 
тракте приема, согласование уровней передачи и приема оконечного преобра- 
зовательного оборудования и оборудования линейного тракта. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Рабочий диапазон частот со стороны линейного тракта, кГц: 


О, 68126102954 
СС-19201-1 ее Е 39123-59204 
СС-1320Р-1 ‚ 312,3—5931,4 
©0020 ‚ 312,3—4635,4 
Сор 923—299 
Номинальные относительные уровни напряжения (мощности), 
дБ: 
на входе трактов передачи вторичных и третичных групп —46,5 (—37,5) 
на выходе трактов приема вторичных и третичных групп —30,5 (—21,5) 
на входе трактов передачи и выходз трактов приема 
групп в 1800 каналов в спектрах 812—8524 и 9884— 
9 Ри Е ВЕ —42(—33) 
на общем выходе тракта передачи СС-3600, СС-1920П-1, 
СС-1320Р-Т, СС-1020Р, СС-720Р —38,5 (—29,5) 


на общем входе тракта приема СС-3600, СС-1920П-1, 
СС-1320Р-Г--СЕ-1020Р: С6-720Р” .._._з-еть. в, —45,5 (—36,5) 
на входе тракта передачи и выходе тракта приема кана- - 


ла телевидения на частоте 2491 кГц а тыр РЕсЕО (Е [) 
Затухание удлинителей, компенсирующих разность нормируе- 
мых уровней третичных групп на входе и выходе стоек сопря- 
жения и стойках переключения, дБ . . 0—1,5 


Коэффициенты отражения со стороны входа и выхода стоек 
в рабочей полосе частот относительно сопротивления 75, Ом, 
% 5 ? 5 5 ® э э з > ® з э | з с ® =10 
Затухание удлинителей или выравнивателей, компенсирующих 
разность нормируемых уровней на входе и выходе стоек со- 
пряжения и комплекта сопряжения и оборудования линейно- 
ЕЕ ПР ии ЕЕ Е 0) 
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Уровень напряжения несущих частот в розетках «Нес.Ч», дБ —90-1 
Номинальные относительные уровни передачи мощности в 
нормируемых точках КС-1920П для спектра частот 3129—1548 
(8524) кГц, дБ: 
на входе тракта передачи . и а 0В 
иоевыходестрактазирием а о а са В ее 65 


СОСТАВ СТОЕК, 


Аппаратура сопряжения для систем передачи К-3600, К-1920П (УТТ-1920), 
К-1020Р и радиорелейных систем емкостью 1920, 1320 и 720 каналов постав- 
ляется в виде укомплектованных стоек. На стойках СС-3600, СС-1920П-1 в 
СС-1320Р-Г размещено оборудование для одной системы передачи. Стойки 
СС-1020Р и СС-720Р изготавливаются в двух вариантах: на одну систему 
передачи — СС-1020Р-Г и СС-720Р-[ и на две системы передачи — СС-1020Р-П 
и СС-720Р-П. На стойках СС-3600 и СС-1920П-Г имеется место для установки 
комплекта частот сличения КЧС, предназначенного для получения токов час- 
тот сличения, необходимых для проверки частоты задающего генератора. Для 
ввода и вывода частоты сличения 9 МГц в комплектах сопряжения КС-3600 
и КС-1920 стоек СС-3600 и СС-1920П-[ имеются места для установки блоков 
передачи и приема частоты сличения ПЧС-9000 и ПрЧС-9000. Блоки постав- 
ляются со стойками, если это оговорено при заказе. В состав стоек они не 
входят и поставляются по отдельным техническим условиям. При необходи- 
мости на стойках СС-720Р, СС-1020Р, СС-1320Р-[ и СС-1920П-Г может быть 
размещено дополнительное оборудование, не входящее в состав стоек и пос- 
тавляемое отдельно. | 


СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СТОЕК СОПРЯЖЕНИЯ 


И ИНН 
Количество комплектов на стойку 


————_ддииыд_—о—одооддААаАЗАЗА ААА 


Наименование комплекта 


СС-720Р-1 
СС-720Р-П 
СС-1020Р-1 
СС-1020Р-П 
СС-1320Р-1 
СС-1920П-1 
СС-3600 


—ы=—ые=—=—е=—ы—=—=——=—=—=—=—=—=—»—»—<»—=—=—=—=—=—===—“==—_——_—_—_ 





Преобразования третичных групп: 
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КПТГ-РИ 
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кГтТГ-И 
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Генераторный КГ-1116 
Сопряжения: 

КС-3600 

КС-1920 
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Контроля уровня третичных групп 
ККУТГ 
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СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 





Количество ‘на стойку Размещение в рядах стоек 
ее 08 и = С = | 
Наименование т Я - В |290 УЗВ 50 Е А У А и 
С 
комплекта т о 5 С а а а < > > 
=>) с% 
а В В | 

оо ООО о о ®) о о 
о о | ФИ ®) ©) ©) ©) о О |. 


Частот сличения 

КЧС ан = = с 5 —- 
Образования трактов 

третичных групп 


Котт 6 4 3 6 у Е 2.3. 13—15,113—15 | 1—3, [13—14 12,3, 17, 
Генераторный  обра- 16—19 2 17—19 18 
зования трактов тре- 

тичных групп 

КГ ОТТГ 1 1 1 1 1 ] #5 12 12 16 12 16 
Устройств выпрямле- 

ия КУВ 4/27 В 3 3 З 3 3 3: |17—19 |17—19 17—19 17—19 17—191 17—19 


| 





КС-9600 


Рис. 10.4.1. Размещение комплектов оборудования со- 
пряжения на стойке сопряжения СС-3600 
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Рис. 10.4.2. Функциональная схема стойки сопряжения СС-3600 
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„Рис. 10.4.3. Размещение оборудования на стойках сопряжения СС-1920П-1, 
СС-1020Р-П, СС-1020Р-Г, СС-720Р-Н, 'СС-720Р-1 
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Рис. 10.4.4. Функциональная схема комплекта сопряжения КС-1920П 
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Рис. 10.4.5. Структурная схема оконечной станции системы передачи К-1920П 
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10.5. Стойка генераторная управляющих частот и комплект 
задающего генераторного оборудования СГУЧ и КЗГО 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойка генераторная управляющих частот является общеузловым источни- 
ком токов управляющих частот. Предназначена для централизованного питания 
генераторного оборудования токов несущих и контрольных частот многоканаль- 
ных систем передачи. Комплект задающего генераторного оборудования пред- 
назначен для получения токов управляющих частот 60 и 372 кГц, необходимых 
для питания генераторного оборудования токов несущих и контрольных час- 
тот многоканальных систем передачи с числом каналов не более 300. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


СГУЧ КзГоО 
Номиналы управляющих частот, кГц . . . . . 60; 128; 60; 
972102402 
1552: 2592. 
2856 


Номинальные значения сопротивления нагрузки на ВЫ- 
ходах СГУЧ, Ом: | 
для тока частотой 60 кГц о чье, РЕТЬВЕ: 150 


для токов остальных частот а АТ рае То 
Входное сопротивление стойки СГУЧ со стороны пода-_ 
чи токов частст сличения 100 или 1800 кГц, Ом . . 600 
Уровень напряжения образцовых частот сличения, дБ . — 6-6 
Входное сопротивление стойки СГУЧ со стороны пода- 
чи тока эталонной (образцовой) частоты (`100 кГц с 
приемника ‘точных частот, Ом. 600 
Уровень напряжения образцовой частоты 100 кГц на 
входе. 2,3 
Относительная нестабильность частоты задающих гене- 
раторов не превышает: 
при изменении температуры окружающего воздуха от СГУЧ КЗГо 
5 до 40°С и изменении напряжения источников пита- 
ния в пределах 24-24В.... .. . ‹. 6-10- 1.10-7 
в течение 30 суток непрерывной работы . . . . 1.108 0,7.10=? 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Выпускаются два варианта стойки: СГУЧ и СГУЧ-[. В состав стойки СГУЧ 
входят три комплекта генератора задающего КГЗ, комплект управляющих час” 
тот первичных и вторичных групп КУЧ ПГ-ВГ, комплект управляющих частот 
третичных групп КУЧ ТГ, комплект управляющих частот 128 и 1024 кГц КУЧ 
128; 1024, комплект контроля частот ККЧ и каркас стойки (с монтажом). В со- 
став стойки СГУЧ-[ входят два комплекта КГЗ, комплекты КУЧ ПГ-ВГ, КУЧ 
128; 1024 и ККЧ. 

Комплект КГЗ является источником тока частоты 2592 кГц, получаемой от 
высокостабильного кварцевого генератора ГЗ-2592. На основе частоты ГЗ-2592 
путем цифрового синтеза получаются токи управляющих частот в комплектах 
КУЧ ПГ-ВГ, КУЧ ТГ, КУЧ 128; 1024. Комплект КГЗ включает задающий ге- 


а 


— 


Стойка управляющих частот и комплект генераторного оборудования 993 


КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ И УРОВНИ УПРАВЛЯЮЩИХ ЧАСТОТ СТОЙКИ СГУЧ 
ы | с: Й 


Количество выходов Максимальное Уровень 

















количество 
Наименование Частота, кГц потребителей т. 
Управляющих | условиях, дБ 
основных резервных частот* 
60 ы А 28 0+2,0 
2 8, +15 
КУЧ ПГ-ВГ 
И. 3 3 32 0+2,0 
2 2 52-5 
а 9,741,0 _ 
128 о я 8 О 
‚ЗЕ 5 
КУЧ 128; 1024 и ЫЫМ—ы—ы——ы = све 
1024 2 2 22 —6-=2 ‚0 
=. 4 ЕО 
9,9 1,9 = 
| 1552 2 2 | Ш —6-=2,0 
3 3 235 
2592 2 2 22 —6-+2 ,0 
р 4 4 2,3+1,5 
у 2856 2 2 Я. —6+2,0 
4 4 2, +15 





* При использовании распределителей мощности второй ступени КРМ?-[, КРМ?-И, 
КРМ2-ПТ. 


Примечание. Подача токов управляющих частот от СГУЧ может производиться 
на расстояния до 150 м для токов частот 60, 128, 372 кГц и до 20 м для токов частот 1024, 
1552, 2592, 2856 кГц. Затухание соединительного кабеля не должно превышать | дБ. 


ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТА КЗГО 


Количество выходов 





Номинальный 
Частота, кГц уровень на- | Номинальное 
пряжения на | Сопротивление Тип выхода 
основных резервных выходе, дБ | нагрузки, Ом 
312 Э 3 0 75 Неуравновешен- с 
2 2 5..2 т5 НЫЙ 
60 4 4 0 150 Уравновешенный 
2 2 83 150 


уУЖ— ие. с м 


Примечание. Подача токов управляющих частот 60 и 372 кГц может произво- 
диться на расстояния до 150—170 м при условии согласованной нагрузки на соединительный 
кабель и при наличии полосового фильтра во входных цепях питаемого ГО, до 50 м при 
несогласованной нагрузке и до 20 м при отсутствии на входе фильтра. 


нератор 2592 кГц (ГЗ-2592) и устройство распределения мощности и коммута- 
ции (УРМК). В состав стойки СГУЧ входят три КГЗ: основной, резервный и 
запасной. Назначение каждого КГЗ определяется местом установки на каркасе 
стойки и положением коаксиальной перемычки на лицевой панели устройств 
УРМК. 

В нормальном режиме работы СГУЧ в качестве основного используется 
верхний комплект КГЗ, а в качестве резервного — комплект, установленный на 
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каркасе стойки под блоком «Сигн». Третий, нижний комплект КГЗ представля- 
ет собой «горячий резерв» и является запасным. В случае выхода из строя ос- 
новного или резервного КГЗ запасной комплект включается в схему СГУЧ пе- 
рестановкой перемычки на УРМК запасного КГЗ в положение, соответствующее 
заменяемому КГЗ («Осн» или «Рез»). 

В состав КУЧ входят: устройство получения токов управляющих частот 
ПЧ, в котором на основе синусоидального напряжения с частотой 2592 кГц обес- 
печивается . получение токов одного или двух номиналов управляющих частот; 
предварительные усилители-ограничители напряжений управляющих частот (в 
КУЧ ТГ усилитель совмещен с блоками ПЧ); выходные усилители мощности 
управляющих частот Ус.В, однотипные для всех частот; распределители мощно- 
сти токов управляющих частот РМ]. Последние являются выходными устрой- 
ствами комплектов КУЧ и первой ступенью в общей схеме распределения токов: 
управляющих частот в ЛАЦ. 


Выходы блоков РМ! всех частот, кроме 60 кГц, выполнены по неуравнове- 
шенной схеме. Каждый из РМ] имеет две группы выходов: мощные — для под- 
ключения большой группы потребителей токов управляющих частот через комп- 
лекты распределителей мощности второй ступени распределения КРМ2; мало- 
мощные, рассчитанные на подключение одиночных потребителей (отдельных 
комплектов децентрализованного генераторного оборудования или параллельно- 
го питания двух — четырех потребителей — для токов 60 и 372 кГц). Выходы 
РМ! полукомплектов КУЧ-[ предназначены для питания токами управляющих 
частот основного оборудования децентрализованного ГО; выходы РМ]! полу- 
комплекта КУЧ-П — для питания резервного оборудования. | 


Комплект ККЧ, установленный на стойке, обеспечивает: непрерывное авто- 
матическое ` сличение частот задаюцких генераторов КГЗ между собой на часто- 
те 2592 кГц (попарное сличение — основного с резервным, основного с запас- 
ным); периодическое точное сличение частот задающих генераторов друг с дру- 
гом и каждой частоты с образцовой частотой (или частотой сличения) 100 или 
1800 кГц. Источниками стабильной частоты могут быть: сигналы, передаваемые 
по радио, передаваемые по системам передачи и преобразованные в сигналы 
1800 или 100 кГц с помощью блоков приема частот сличения, а также сигналы, 
полученные от другого местного источника образцовой частоты. 


Мощность оборудования стойки СГУЧ позволяет обеспечить питание токами 
управляющих частот ЛАЦ емкостью до 30000 каналов по третичным группам, 
до 12000 каналов по вторичным группам и до 10000 — по первичным группам. 
При необходимости емкость по ПГ и ВГ может быть увеличена до 30 000 кана- 
лов по ВГ и до 20000 по ПГ за счет использования вынесенного комплекта 
усилителей управляющих частот КУУЧ. 


Комплект КЗГО состоит из двух однорядных полукомплектов: КЗГО-Г и 
КЗГО-П, представляющих собой основное и резервное оборудование. Каждый 
полукомплект содержит: задающий генератор 2592 кГц (ГЗ-2592-Г11); устройст- 
во получения частот 60 и 372 кГц (ПЧ-60; 372); предварительные усилители-ог- 
раничители (Ус.60-1024); выходные усилители для токов частоты 60 кГц 
(Ус.В-60) и 372 кГц (Ус.В-372); распределители мощности первой ступени токов 
частоты 60 кГц (РМ1-60) и токов частоты 372 кГц -(РМ1-372). Токи управляю- 
щих частот 60 и 372 кГц получаются путем ряда преобразований тока частоты 
2592 кГц, подаваемого на преобразователь с выхода задающего генератора с 
кварцевой стабилизацией частоты ГЗ-2592-ГП. Оборудование КЗГО размещает- 
ся в двух однорядных каркасах, устанавливаемых на стандартном каркасе 
стойки. Габариты комплекта 257Ж615Ж238 мм (с учетом выступающих частей}: 
`Комплект КЗГО рекомендуется размещать в центральной части каркаса стойки 
и устанавливать полукомплект КЗГО-Г в нечетном ряду. 
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Рис. 10.5.1. Функциональная схема стойки СГУЧ 
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10.6. Комплект частот сличения КЧС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для размножения образцовых частот или частот сличения 100 
и 1800 кГц в отношении 1:8. Эти частоты могут быть получены от специаль- 
ных образцовых стандартов частоты, от СГУЧ ведущей станции выделением с 
соответствующих блоков приема частот сличения или другим . способом. 


ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Количество выходов тока частотой 100 и 1800 кГц: | 
с уровнем напряжения —6==2 дБ оо 8 
© уровнем напряжения 2,315. дБ ооо ее | 
Примечание. Токи с уровнем напряжения 23 дБ предназначены для получе- 
ния дополнительных выходов с использованием комплектов КРМ2-[. Токи с уровнем на- 


пряжения —6 дБ используются для питания индивидуальных, близко расположенных по- 
требителей. . 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Представляет собой однорядный комплект, в котором предусмотрено место 
для установки блоков ПрЧС-9000 или ПрЧС-308 и ПЧС-308, поставляемых по 
отдельному заказу. - | 





Рис. 10.6.1. Структурная схема комплектов КРМ?2: 
а) КРМ2-1; 6) КРМ2-П; в) КРМ2-ПП 


10.7. Комплекты распределителей мощности КРМ2-1—КРМ-2-ПЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекты _распределителей мощности КРМ? являются второй ступенью 
`’распределения токов управляющих и групповых контрольных частот и предназ- 
начены для распределения частот, кГц: 








Комплекты распределителей мощности КРМ 997 
ЫДМ о 
КР ое 128, 1024; 1552; 2592 и 2856 
о. 92055099] 
КРМ2-Ш . 2 № а. не. 2.5 0084 14(84108) 


Комплекты КРМ2 устанавливаются на вспомогательной торцевой стойке ря- 
да СВТ. Тип и количество устанавливаемых на СВТ комплектов зависят . от 
состава аппаратуры ряда, секции. Комплект КРМ2 может быть включен только 
в один тракт распределения токов — основной или резервный. Поэтому: для пи- 
тания децентрализованного генераторного оборудования на СВТ устанавливается 
четное количество однотипных комплектов (исключение — питание нерезервируе- 
мых устройств градуировки приемников ПКК). На СВТ предусмотрено . место 
для пяти комплектов КРМ2. Если в ряду более 11 стоек, требующих питания, 
то торцевые стойки устанавливаются с обоих концов ряда и обе могут быть ис- 
пользованы для установки на них комплектов КРМ2. Не использованные в ря- 
ду выходы КРМ2 могут быть использованы для питания генераторного обору-. 
дования аппаратуры соседних рядов. При этом расстояние от места установки 
КРМ2 до потребителя тока не должно превышать 15 м для КРМ2-1, 30 м для 
КРМ?2-П и 50 м для КРМ2-1Ш1. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


КРМ2-[. Состоит из четырех электрически не связанных между собой блоков 
РМ2-[, каждый из которых построен по схеме распределения. | : 5 (один вход и 
пять выходов). В общей сложности. КРМ?-[ имеет четыре входа и 20 выходов и 
может быть одновременно использован для распределения токов четырех номи- 
налов частот. | о 

КРМ2-1. Состоит из двух пар соединенных последовательно распределите- 
лей мощности — РМ2ПС и РМ?2-П. Каждая пара обеспечивает схему распреде- 
ления 1:10. В сумме КРМ?2-П имеет два входа и 20 выходов и может одновре- 
менно включаться в тракты распределения токов двух частот. Предусмотрен ва- 
риант автономного использования блоков РМ2-ПС и РМ?2-П. В этом случае 
РМ2-ПС используется по схеме распределения 1:6, а РМ?2-] может быть ис- 
пользован для параллельного подключения к «малому» выходу узлового гене- 
раторного оборудования до четырех потребителей токов. 

КРМ2-П1. Состоит из двух пар распределителей РМ2-ПТ, соединенных по 
выходу. Каждая пара обеспечивает схему распределения 1:10. В сумме 
КРМ?2-ПТ имеет два входа и 20 выходов и может быть включен в тракты рас- 
пределения токов двух частот. В КРМ?2-ПГ имеются дополнительные выходные 
розетки для параллельного подключения двух потребителей к «малому» выхо- 
ду узлового генераторного оборудования. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Оборудование комплектов КРМ2 размещается в однорядном каркасе габа- 
ритами 128Х318Х227 мм. Каркас комплекта представляет собой сварную кон- 
струкцию, состоящую из основания, боковых стенок и крышки’ комплекта. Ос- 
нование каркаса состоит из поддона и двух поперечных скоб, которые обеспечи- 
вают жесткость конструкции основания и используются для установки направ- 
ляющих под блоки. Направляющие изготовлены из изоляционного материала. С 
тыльной стороны комплект. закрывается заглушкой, которая ‘предохраняет мон- 
таж. С лицевой стороны (слева) комплект имеет заглушку, при снятии которой 
обеспечивается доступ к разъемам для подключения станционного кабеля. Масса 
комплекта 65 кг. | 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 














Параметры входа Параметры выхода 
| Соотноше- 
Управляющая или контрольная Тип ние вход- Кол-во сопротив- | Тип. кабеля 
частота, кГц КРМ2 ных и номера уровень | сопротив- | выходов уровень ление для межстоеч- 
. выходных | входных | напряже- ление, |на каждый | Напряже- | нагрузки, |ных соединений 
цепей цепей ния, ДБ Ом вход ния, ДБ Ом 
ДАВАЯ НИНЕ ООО 
60 — управляющая частота | КРМ2-111 ре во ВУИ 99 150 10 20 300 КМС-2 
3; 4 0 150 2 0 300 
о о И р | са О исоаеи 
84,08 или 84,14 — контрольная |КРМ2-11 110 1482 2.3 150 10 —6 300 КМС-2 
частота первичной ‘группы 3; 4 —6 150 7. —6 300 
372 — управляющая частота КРМ?2-П Г 10 ро 5:2 75 10 0 300 
Комбини- РК-75-3-15 
рованный 
6 ое 9 5,2 75 6 0 300 
1:4 3; 4 0 75 4 0 300 
411,92 или 411,86 — контрольная КРМ2-11 №: 50 1.2 —0,8 75 10 —6 300 
частота вторичной группы 
Комбини- РК-75-3-15 
рованный 
1:6 1; 79 —0,8 75 6 —6 300 
ре 3; 4 56 75 4 —16 300 
1552 — контрольная частота тре- КРМ2-1 1155 | 23 75 5 —6 75 РК-75-4-16 
ТИЧНОЙ группы; 2592; `2856; 3; 4 
1024 — управляющие частоты 
128 — управляющая частота КРМЭ-1 5 1202 8,3 75 5 0 75 28 
3; 4 
/ 
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Раздел 11 


АППАРАТУРА ВЧ ТРАНЗИТА 


11.1. Стойки транзита первичных групп СТПГ-К-М и СТПГ-АК 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойки транзита первичных групп с корректором модернизированные 
СТИГ-К-М и с амплитудной коррекцией СТПГ-АК предназначены для осущест- 
вления транзита по первичным (12-канальным) группам различных систем пере- 
дачи, выравнивания АЧХ групповых трактов, а также подавления линейных КЧ 
64 и 104 кГц для тех систем передачи, где это не предусмотрено в оборудова- 
нии линейного тракта: Позволяют организовать тракт с 91 транзитом. Преду- 
смотрена возможность ответвления канала звукового вещания при наличии спе- 
циального оборудования звукового вещания, которое в состав стоек не входит. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности, Бе 


СТПГ-К-М СТПГ-АК 
На. входе о ЕЕ —5 —23 
На выходе. 0 —36 
на выходе ответвления канала звукового вещания . . —/17 —17 


На входах. и выходах трактов имеются регулируемые удлинители с затуха- 
нием | дБ для установки номинальных уровней с учетом затухания станцион- 
ных кабелей. Стойка СТПГ-АК может использоваться в трактах с уровнями на 


входе —5 дБ и на выходе —39 дБ. Необходимые при этом удлинители (18 и 
3,0 дБ) имеются в блоках «Уд. вх» и «Уд. вых». 


Входное сопротивление, Ом м 
Коэффициент отражения, 4% о ыы 
Псофометрическая мощность шумов, вносимых в тракт 
СТПГ-АК, в точке нулевого относительного уровня в полосе 
частот канала ТЧ, пВт псоф 0: 

собственных 

суммарных о о 
Уровень мощности собственных шумов усилителя. СТПГ-К-М, 
приведенный ко входу усилителя, в полосе частот канала ТЧ, 
Де ке сы 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СТИГ-К-М-4 комплектуется на четыре дуплексных тракта (восемь комплек- 
тов транзитного оборудования КТО). 

СТПГ-К-М-2 комплектуется на два дуплексных тракта (четыре КТО). Мо- 
жет быть доукомплектована до полной емкости (четыре дуплексных тракта). 

СТПГ-АК-5 комплектуется на пять дуплексных трактов (десять комплектов 
транзитного оборудования КТО). 

СТПГ-АК-2 комплектуется на два дуплексных тракта (четыре КТО). Мо- 
жет быть доукомплектована до полной емкости (пять дуплексных трактов). 

Стойка СТПГ-К-М-4 может поставляться с панелями удлинителей вместо- 
панелей заграждающих фильтров, если это оговорено при заказе. По отдельно- 
му заказу поставляются: КТО-М-Уд — комплект транзитного оборудования с уд- 
линителем; КТО-М-ЗФ — комплект транзитного оборудования с заграждающим 
фильтром (КТО-М-Уд и КТО-М-ЗФ изготавливаются на одно направление пе- 
редачи); ПЗФ — панель заграждающего фильтра; КСА — корректор сетевой амп- 
литудный; ПУс 60—108 — усилитель 60—108 кГц. При этом КСА и ПУс. обес- 


300 Аппаратура ВЧ транзита 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОЕК СТИ Г-К-М 


Е ВЕ ЕЕ тети 
Количество 





Наименование Шифр 
СТПГ-К-М-4 СТПГ-К-М-2 


_ ип 3—3 ————‚р‚рЫЫЫ 


Панель вводных гребенок ВГ 1 1 

` Панель транзитных фильтров ПТФ В: 4 
Панель заграждающего фильтра ПЗФ 4 = 
Панель с удлинителем Уд 4 =: 
Панель усилителя 60—108 кГц ПУс 8 4 
Корректор сетевой амплитудный КСА 8 4 
Панель защиты и сигнализации ЗС 1 1 
Стабилизатор | Стаб. 2 2 


печивающие ббльшую точность коррекции АЧХ, могут использоваться для заме” 
ны корректоров амплитудных магистральных (КАМ) и усилителей (ПУс) в 
стойках СТПГ-К. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОЕК СТПГ-АК 
__ ВО Е тит 


| Количество 





Наименование Шифр 
СТПГ-АК-5 | СТПГ-АК-2 


ии Шбб6Ш3цЩ8ЬЦ НЫ 


Щит питания ШИ 1 1 
Панель вводных гребенок - ВГ 1 1 
Блок входных удлинителей Уд.вх 10 4 
Блок транзитного фильтра 60—108 кГц ФТ 60—108 10 4 
Блок удлинителя Уд1 6 4 
Блок удлинителя Уд2 10 А 
Блок сетевого амплитудного корректора КСА 10 4 
Блок усилителя вещания - Ус.вещ 10 4 
Блок выходных удлинителей Уд.вых 10 4. 
Блок заграждающего фильтра 64, 104 кГц ФЗ 4 — 
Панель защиты и сигнализации ЗС 1 1 
Блок стабилизатора Стаб. 2 2 


Примечания: 1. Стойки СТПГ-АК-5 и СТПГ:АК-2 могут быть укомплектованы тремя 
блоками выпрямителей (на каждую стойку). 2. Стойки СТПГ-АК-5 могут быть укомплекто- 
ваны блоками удлинителей УД1 взамен блоков заграждающих фильтров ЗФ. Указанные 
комплектации оговариваются при заказе. 

По отдельному заказу поставляются: КТО-Уд — комплект транзитного обо- 
рудования с удлинителем; КТО-ЗФ — комплект транзитного оборудования с за- 
граждающим фильтром; ФЗ — блок заграждающего фильтра; КИ — корректор 
подчисточный. 

При этом КТО-Уд и КТО-ЗФ изготавливаются на одно направление пере 
дачи. Блоки подчисточного корректора КП включаются вместо блоков удлини- 
теля Уд? при большом количестве транзитов (до 21). Блоки ФЗ устанавливают- 


ся вместо блоков Уд! при необходимости. 
КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены в виде металлических шкафов одностороннего заполне- 


ния с поддонами для установки врубных панелей. Стойка СТПГ-АК спереди за- 


крывается двустворчатыми дверцами и снабжена выдвижным столиком, распо- 
ложенным на высоте 1130 мм от пола. Общестоечный монтаж СТПГ-АК выпол- 


нен в виде «занавеса» на задней стороне стойки. | 
Габариты СТПГ-К-М 9600х 650х250 мм; СТПГ-АК 2600ж600Ж225 мм. Мас-. 


са СТПГ-К-М-4 составляет 325 кг, СТПГ-АК-5 — 290 кг и СТПГ-АК-2 — 166 кг. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


СТПГ-К-М. В помещениях с температурой окружающего воздуха от --10 до 
+ 40° С с относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с от- 
носительной влажностью воздуха до 85% при температуре -30° С. 


——-—— о 
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СТПГ-АК. В помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 
--40°С с относительной влажностью воздуха 45—75%, кратковременно с отно- 
сительной влажностью до 95% при температуре 30° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение постоянного тока, В: | | | 
К 0 ни 2250 
и о 


Примечание. Стойка СТПГ-АК может питаться от источника переменного тока 
напряжением 220 В-= 3% частотой 50--2,5 Гц при условии заказа. стойки в комплекта- 
ции с выпрямителями. 


На стойках два ввода для питания цепей транзисторов (24 и 24/11) и один 
ввод (24/С) для питания цепей сигнализации. 


На СТПГ-К-М, кроме того, подается напряжение 24/С рез. для сигнализации 
о пропадании 24/С осн. От 24/] питаются комплекты 1—4, от 24/11 — комплекты 
5—8 (СТПГ-К-М) или 5—10`(СТПГ-АК). 


РАСХОД ТОКА, А 


‚ 


СИИ ОСТОСИСОСОССТС СОСУТ ООО СОУС ООС СТОЯ ОС ДОЯС СОЯ ДОСТЯТОСОСЯОЯСООСУСООО ООС ЯО СООО СОСО СОСО СОЯ ССВ СООО ООО 
Цепи сигнализации 
ЕЕ ИИ иниииши шип риЕшиниининииииишишитижииииининЕ 











Наименование т: ее Рабочий режим - Аварийный режим 
основная резервная основная | резервная 

СТПГ-К-М 0, 85 0,06 0, 04 0,2 0,5 

СТПГ-АК 1,50 0,05 — 0,5 — 











ое | Е. 


Рис. 11.1.1. Структурная схема комплекта транзитного оборудования: 
- СТПГ-К-М. 
Примечания: 1. Уровни приведены по мощности. 9. Фильтр ПЗФ 


устанавливается вместо панели Уд, если ‘в оборудовании линейного 
тракта не подавляются линейные КЧ 
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СТВГ-3 


йках СТПГ-АК 
М снята с производства) 


9 
СТВГ-2 и СТВГ-4 имеют коррек- 


нзита по вторичным групповым трак- 
озволяют организовать тракты с боль- 


Стойка СТВГ-3 корректоров не имеет 


НАЗНАЧЕНИЕ 
твления тра 
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11.1.3. Размещение оборудования на сто 
о шести). 
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11.1.2. Структурная 
стойки 


Рис. 
схема 


СТПГ-АК 
11.2. Стойки транзита вторичных групп СТВГ-2 


‚и СТВГ-4 (стойка СТВГ- 


2 


Предназначены для осущес 
там и согласования уровней пе 


торы для выравнивания АЧХ трактов 


шим количеством транзитов 


и может использоваться на коротких трактах. 
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ЕВ ЕЕ ИИ ВИА 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности, дБ: и 
а О ее: о 7 
на выходе к ом" аб 

На входах и выходах трактов установлены регулируемые удлините- 

ли с затуханием 2 дБ для установки номинальных уровней с уче- 

том затухания станционных кабелей. 

Входное сопротивление Ом . Е 5... ое ЗВ ОНОсия 

Коэффициент отражения, 4% Е а. 

Пределы эксплуатационной регулировки усиления, усилителей ы 

ВТ -2 и: СТВ, дБ те Аа ар. о ЕЁ 

Псофометрическая суммарная мощность тепловых и нелинейных шу- | 

мов, вносимых в тракт, в точке нулевого относительного уровня в 

полосе частот канала ТЧ, пВтО: | 
ОТВЕСТИ аа кб 
СТВ ее тоне а и расо к: 0 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СТВГ-2. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления 
передачи) с одним комплектом транзитного оборудования с гармоническими 
корректорами КГА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного. 
оборудования (доукомплектование СТВГ-2), поставляемый по отдельному зака- 
зу, содержит два блока корректора гармонического амплитудного КГА и два 
блока фильтров транзита ВГ ФТВГ. 

СТВГ-3. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления 
передачи) с одной платой вводных гребенок и одним комплектом транзитных 
фильтров. Полная емкость 12 транзитов. По отдельному заказу поставляются 
доукомплектование | (комплект транзитных фильтров на один транзит — два 
блока ФТВГ) и доукомплектование 2 (одна плата вводных гребенок на четыре 
транзита). | 

СТВГ-4. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления 
передачи) с одним комплектом оборудования с локальными корректорами 
КЛА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного оборудования 
(доукомплектование СТВГ-4), поставляемый по отдельному заказу, содержит 
два блока корректора локального амплитудного КЛА и два блока фильтров. 
транзита ВГ ФТВГ. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки выполнены в виде металлических шкафов одностороннего заполне-. 
ния с дверцами и могут устанавливаться в сдвоенных рядах. Врубные блоки 
размещаются на поддонах. Габариты стоек 2600Ж 600х295 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещении при температуре от 5 до --40°С с относительной влаж- 
ностью 45—75% и кратковременно с влажностью до 95% при температуре 
ОС. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. 


Напряжение питания СТВГ-2 и СТВГ-4, В: 
постоянный ток 


ПИ ранзи ето р ое 21,23%. 
ЦЕНИЕСИЕНалИЗации 24-10% - 
переменный ток частотой 50-2 Гц НЫ: 22012008 
Потребляемая мощность переменного тока при напряжении 2498, т 
В. ие: : 


Стойка СТВГ-3 состоит из пассивных элементов и электропитания не тре- 
бует. | 
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МАССА, кг 


ВТО полной. комплектации = 280 

ОТВЕЗ сеодним. | комплектом о о еее ‚ 130 

- Доукомплектование | к СТВГ-3 . И а 

Доукомплектование В о 0 

СТВГ-4 полной комплектации т. о. тоя 280 
- 2708. -20 # 







АИ 
Е 


Рис. 11.2.1. Структурная схема транзитного оборудования стойки СТВГ-2 для одного 
направления передачи. 


Примечание. На СТВГ-4 вместо панели КГА устанавливается панель КЛА 





- 2506 -97 08 
ЕЕ 150 (и 
150 Ом | 
к -—е<» 5. | | < 
790 ТА 15 08 
Рис. 11 2.0. Структурная схема тракта СТВГ-3 (одно направление пе- 
редачи) 
11.3. Стойка транзита третичных групп СТТГ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для осуществления транзита по третичным трактам различ- 
ных систем передачи, выравнивания АЧХ трактов, согласования уровней пере- 
дачи, подавления линейных контрольных и измерительных частот. Позволяет 
организовать тракт с шестью транзитами. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальные относительные уровни мощности, дБ: 


ОД о; о бон: соб: оО 
О о ИЕ ЕН о РЕ а 
Регулировка уровней на входах и выходах трактов удлинителями 
ОЕ О И о ки 1 
Входное, сопротивление Ом 
Коэффициент отражения, % . . . <10 


Псофометрическая мощность шумов, вносимых. В тракт, В "точке нуле: 
вого относительного уровня в полосе частот канала ТЧ при средней 


мощности загрузки ТГ 15 мВтО, пВт псоф..0 .. 15 

Пределы эксплуатационной ре ировки аня трактов (в блоке 

корректора), дБ ео са о Е ЕО 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойки поставляются в комплектации на два тракта (два направления пе- 
редачи). Полная. емкость — пять трактов. Комплекты блоков на один тракт 
(одно направление) поставляются по отдельному заказу. Стойки выпускаются 
в четырех вариантах: 

СТТГ — на два тракта с гармоническими амплитудными корректорами 
(КГА) и выпрямителями; 

СТТГ-2 — на два тракта с локальными амплитудными корректорами КЛА 
и выпрямителями; 

СТТГ-1! — на два тракта с КГА без выпрямителей; 


| 
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СТТГ-3 — на два тракта с КЛА без выпрямителей. 

Доукомплектование для СТТГ и СТТГ-1| содержит панель полосового тран- 
зитного фильтра ФИТ, панель гармонического амплитудного корректора КГА и 
панель заграждающих фильтров ФЗ. Доукомплектование для СТТГ-2 и СТТГ-3 
содержит панель ФПТ, панель локального амплитудного корректора КЛА и па- 
нель ФЗ. | 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 40° С с от- 
носительной влажностью воздуха 45—75%, кратковременно с относительной 
влажностью воздуха до 95% при температуре - 30° С. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойки представляют собой металлические шкафы с дверцами. Врубные па- 
нели устанавливаются на поддоны. Обслуживание производится с лицевой сто- 
роны. Внешние станционные коаксиальные кабели подводятся к вводной плате, 
где размещены 20 коаксиальных гнезд для переключения трактов и 10 удлини- 
телей. Вводная плата откидная, что облегчает монтаж. За вводной платой ус- 
тановлены дифсистемы для контроля уровней и подключения аппаратуры не- 
прерывного контроля групповых трактов. Габариты стоек 2600жЖ600х225 мм. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 

ПОСТОЯННО ОО Ка а 240% 

переменного- тока частотой. 50: Гц=5% . о. 220-3% 

Питающие устройства СТТГ-1 и СТТГ-3 состоят из стабилизатора, СТТГ и 
СТТГ-2 — из выпрямителя и стабилизатора. На стойках размещаются по два 
стабилизатора и три ввода питания (24/1, 24/2, 24/С). Левый стабилизатор пи- 
тает тракты Г, [У и У, правый — тракты Пи Ш, устанавливаемые при перво- 
начальной комплектации. Переключение СТТГ и СТТГ-2 на питание от источника 
постоянного тока осуществляется перестановкой перемычек в блоке выпрямителя. 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 





Потребляемая мощность 











Напряжение 
Наименование питания, В 
< : : к ре Полная комплектация На два тракта: 

ИЖЕ жииииииииииинЕшиинитишииииииишиишиишшишиияишаииииииишиииниииииЕинжанииии 
Е —=26. 1 60 Вт 40 Вт 

СТТГ 227 150 В.. А 100 В.А 
СТТГ-2 —=26,4 60 Вт 40 Вт 

МАССА, кг 
СВЕ СТЕГ- 2 р й - : : ь т Е а я : : . Е к 110 
СТВ -СТТЕ-3 ы 6" ом рт рт © ВИ 
— 24,505 | 2,506 


| 77 0М 72 И 
Е 
И 


Рис. 11.3.1. Структурная схема тракта СТТГ (для одного ‘направления передачи) 
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часть Ш 
КАНАЛООБРАЗУЮЩАЯ АППАРАТУРА 


Раздел 12 


АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СПУТ, СПРУТ, СКГТ, СПУЗСВ 
И СПрУЗСВ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации трактов передачи телевидения (ТВ) в ли- 
нейных трактах систем передачи К-3600 и К-1920П (вариант ТВ-Ё120 каналов 
ТЧ), позволяет организовать один тракт передачи телевизионных программ 
и два канала звукового вещания высшего класса. Каналы звукового вещания 
могут выделяться только в оконечных пунктах или пунктах транзита на видео- 
и звуковой частоте. В состав аппаратуры входят стойки передающих устройств 
‚ телевидения СПУТ, приемных устройств телевидения СПрУТ, корректоров гар- 
монических тракта СКГТ, передающих устройств звуковых сигналов ТВ и зву- 
кового вещания СПУЗСВ, приемных устройств звуковых сигналов ТВ и звуково- 
го вещания СПрУЗСВ. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, кГц: 


канала передачи сигналов изображения телевидения . . 1891—8491 
канала передачи звуковых сигналов телевидения . . . 919—936 
канала звукового вещания | А Е ЗЕ ИЕ РИ 841—858 
канала звукового вещания 2... 997—1014 
Спектр частот видеосигнала, кГи . о 5. 0050—6009 
Спектр частот каналов передачи звуковых сигналов ТВ и зву- 
кового вещания, кГц а 000 
Линейная несущая частота, кг... о 949] 
Преобразование видеосигнала в линейный спектр. . . . двухступенчатое 
Модулированный сигнал телевидения передается в линию с 
предыскажением. 


Входное и выходное сопротивление СПУТ, СПРУТ, СКГТ, Ом 75 несим. 
Входное сопротивление СПУЗСВ и СПрУЗСВ, Ом: 


виспектре ВЧ :.. 75 несим. 
в спектре ТЧ 

о 60 
ЗС В: =. К о ЗЫ 20 сим. 


Размах видеосигнала, В: 
на входе СПУТ (выход КСЛ) а к МЕ 1,0 
назвыходе ‘СНЫрУТ. (вход КСЛ) т... 1,6 
на входе и выходе (вход КСЛ) СКГТ Е 16 
_ на контрольных выходах стоек (к ВКУ) ] 
Уровень звукового сигнала, дБн (дБм): 


назвыходе СНУЗСВ „(вход СПУТ) .. . . .-. 4 (—-25} 
Наавходе о т УЗВ 0 
навколо СПУ В 4 (—33} 
на выходе СПрУЗСВ 15 


Номинальная глубина модуляции линейного ТВ сигнала, $ . ‚ 150 
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Номинальный (пиковый) уровень линейного сигнала изобра- 
жения ТВ, дБн(дБм): и 
назвыходе" С и 
на входе ‘СПРУТ а о 
Номинальный уровень звукового сигнала ТВ (В1, В2), 
дБн(дБм): — | 
набвыходе“ ‘СЕТ ое) 
на входесирУ Г... —38 !(—29) 
Уровень взвешенных шумов тракта СПУТ, измеренный на вы- 
ходе контрольного приемного устройства при размахе видео- 
сигнала на этом выходе, равном 1 В, дБ: 


ваканалег яркости = а 095 
в канале цветности . . < —66 


Уровень взвешенных шумов на ‘выходе СПРУТ при размахе 
видеосигнала на этом выходе, равном 1 В, дБ: 

в канале яркости 

в канале цветности: 
Уровень флуктуационных Шумов. на` ‘выходе СЮЕТ, дБ 
Уровень помех фона переменного тока на выходе СПРУТ при 
размахе видеосигнала на этом выходе, равном 1 В, дБ 
Уровень шумов СПУЗСВ 
(на выходах контрольных приемников), дБ: 


ий 


Л а 


. 
—] 


взвешенных (псофометрических) <— 74 

невзвешенных (интегральных) . р = —64 
СПрУЗСВ | 

взвешенных (псофометрических) .. . . . . 62 

невзвешенных (интегральных) . . . . (`` < 
Максимальная длина соединительной линии для передачи вИ- 
деосигнала (кабель КМБ), искажения которой КорЕКтИЙу 
®тся КОЛ стоек СМУТ, СВЬУТ, СКРТ, м. 450 
Максимальная длина станционного кабеля между аппаратурой 
сопряжения и @ЧрУЛЕ (ОУ м ГОО 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 


СПУТ. Содержит два комплекта передающего устройства телевидения 
КПУТ (основной и резервный), комплект приемного устройства контроля телеви- 
дения КПРУКТ, комплект коммутации передающих устройств телевидения 
ККПУТ, два комплекта устройств выпрямительных. КУВ-27, блок сигнализации. 

КПУТ служит для преобразования видеосигнала цветного или черно-белого 
изображения телевидения в линейный модулированный сигнал. Генераторное обо- 
рудование, включая задающий генератор 2491 кГц, устройства предыскажения, 
а также автоматического переключения на резерв, входит в состав комплекта. 

КПрУКТ обеспечивает контроль видеосигнала с помощью ВКУ на входе`и 
выходе стойки. 

ККПУТ служит для переключения входного сигнала на основной и резервной 
КПУТ, объединения сигналов изображения и звука ТВ и вещания, контроля уров- 
ней и синфазности несущих частот, балансировки преобразователей ит. п. 
Комплект содержит корректор соединительной линии КСЛ и набор измерительных 
фильтров, позволяющих проводить измерения в трактах с помощью стандартных. 
измерительных приборов. 

КУВ-27 и блок сигнализации одинаковы для всех стоек. 

Стойка СПУТ рассчитана на один тракт передачи телевизионной программы 
и двух каналов звукового вещания, выпускается в одном варианте комплектации. 

СПрУТ. Содержит два комплекта приемного устройства телевидения КПрУТ 
(основной и резервный), двакомплекта гармонического корректора участка ККГУ 
(основной и резервный), комплект переключения приемных устройств телевидения 
ККПрУТ, комплект разветвления сигналов КРС, два комплекта КУВ- 27, блок 
сигнализации. 
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КПРУТ служит для преобразования линейного сигнала изображения ТВ в 
спектр видеосигнала, компенсации предыскажения, автоматического переключения 
на резерв. Генераторное оборудование входит в состав комплекта. 

ККГУ служит для коррекции амплитудно- и фазо-частотных линейных иска- 
жений одного участка транзита ТВ по видеочастоте. Работает в линейном спектре 
частот. | 

ККПРЬУТ служит для переключения сигнала ТВ на основной или резервный 
комплекты, сигнализации о состоянии трактов приема, контроля уровней и син- 
фазности несущих частот, ‘балансировки преобразователей. Комплект содержит 
корректор соединительной линии КСЛ и измерительные: фильтры. 

КРС служит для разделения сигналов изображения и звука телевидения и 
звукового вещания, а также для разветвления сигнала ТВ на входы основного и 
резервного трактов. Корректор, входящий в состав комплекта, обеспечивает ком- 
пенсацию искажений межстоечного коаксиального кабеля длиной до 50 м. 

Стойка СПрУт рассчитана на`прием одной программы телевидения и двух 
каналов звукового вещания. Выпускается в одном варианте комплектации. 

СКГТ. Служит для коррекции остаточных амплитудно-и фазо-частотных ис- 
кажений составного тракта передачи сигналов изображения ТВ. Устанавливается 
в оконечных пунктах, откуда видеосигнал подается на местный телецентр или ре- 
транслятор для передачи в эфир, содержит два комплекта корректоров гармони- 
ческих тракта ККГТ, комплект переключения корректоров тракта КККТ, два 
комплекта КУВ-27, блок сигнализации. Максимально на стойке могут быть уста- 
новлены пять комплектов ККГТ. Корректоры настраиваются для определенного 
тракта (прием от определенного пункта) и включаются в тракт поочередно. Одно- 
временно в тракт, проходящий через`СКГТ, может быть включен только один 
ККГТ. Комплект КККТ обеспечивает включение в тракт ККГТ. Управление пе- 
реключением ККГТ может быть непосредственное или дистанционное. Комплект 
КККТ содержит корректор КСЛ: 

ККГТ обеспечивает подчисточную коррекцию искажений составного тракта 
передачи сигнала изображения телевидения, включающего от двух до пяти 
участков транзита ТВ по видеочастоте. Работает в видеоспектре. Корректоры не 
резервируются, в случае повреждения предусмотрено автоматическое переключе- 
ние на обход (без коррекции). Комплект ККГТ поставляется по отдельному за- 
казу при необходимости установки на СКГТ более двух корректоров. | 

СПРрУЗСВ. Служит для преобразования линейного звукового сигнала ТВ и 
линейных сигналов двух каналов звукового вещания в сигналы звуковой часто- 
ты. В стойке предусмотрены основной и резервный тракты для звукового сигна- 
ла ТВ (тракты каналов вещания не резервируются), контрольные и измеритель- 
ные устройства. В состав СПрУЗСВ входят комплекты приемного устройства 
звукового вещания КПРУВ-1 и КПрУВ-2, приемного устройства звукового сигна- 
ла телевидения КПРУЗС (основной и резервный), переключения приемных уст- 
ройств звукового сигнала ТВ ККПрУЗС, генераторные приемных устройств зву- 
кового сигнала ТВ КГПрУЗС-[Г и КГПрУЗС-П, два комплекта КУВ-27 и блок 
сигнализации. ео 

СПУЗСВ. Служит для преобразования сигналов тональной частоты 30— 
15 000 Гц каналов звукового сигнала ТВ и звукового вещания в линейный сиг- 
нал. Предусмотрены основной и резервный тракты канала звуковых сигналов 
ТВ, а также контрольные и измерительные устройства. В состав СПУЗСВ вхо- 
дят комплекты передающего устройства звукового сигнала ТВ КПУЗС (основной 
и резервный), передающего устройства звукового вещания КПУВ-1 и КПУВ-2, 
переключения передающих устройств звукового сигнала ТВ ККПУЗС, генера- 
торные передающих устройств звукового сигнала ТВ КГПУЗС-[Г и КГПУЗС-П, 2 
два комплекта КУВ-27 и блок сигнализации. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Аппаратура выполнена в сборно-функциональной конструкции (см. разд. 10). 
Съемные блоки устанавливаются в каркасы комплектов, комплекты в каркас 
стойки. Три нижних ряда занимают комплекты выпрямительных устройств и 
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тепловой экран, препятствующий прохождению теплового воздуха вверх п@- 
стойке. Цепи питания и сигнализации подводятся к плате на верхней раме 
стойки. Межстоечные и межкомплектные кабели проложены вдоль левой стенки. 
каркаса. Цепи питания, контроля, сигнализации проложены вдоль правой стенки’ 
каркаса. Габариты стоек 2600Ж680Ж225 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -+5 ‘до +40°С с: 
относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относительной: 
влажностью воздуха до 95% при температуре -- 30° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: | | 
переменного тока частотой 50=2 Гц... еее 220 %.. 
Потребляемая мощность, В.А: | | 
750 
О оо ИО 
О (полная емкость) т. осн он но о 
(ВАС ОН > 00 
ЗВ о а о 000 


. На стойке установлены два комплекта устройств выпрямительных КУВ-27, 
которые получают питание от двух независимых вводов ^220 В. Оборудование“ 
основного и резервного трактов получает питание от разных КУВ. Верхний‘ 
КУВ (основной) при нормальной работе питает комплекты основного тракта и: 
цепи сигнализации резервного, нижний КУВ (резервный) — комплекты резервно- 
го тракта и цепи сигнализации основного. Напряжение питания от обоих КУВ- 
подается на блок сигнализации. Комплекты переключения стоек и цепи сигнали- 
зации всех комплектов получают питание через блок сигнализации. На стойках 
СПУЗСВ и СПрУЗСВ через блок сигнализации получают питание также и комп- 
лекты звукового вещания. При неисправности одного из КУВ все устройства, . 
получающие питание через блок сигнализации, переключаются на исправный“ 
КУВ. Цепи питания комплектов на всех стойках распределены таким образом, - 
чтобы обеспечить примерно одинаковую нагрузку на КУВ стойки. 


МАССА, кг 
О о д с: 900 ККГТ . ее 40= 
Вр ыы. 900 СПрУЗСВ ое НЗ 
СКГТ (полной комплектации) 320 СПУЗЕВЬ Е о 
СКГТ (при поставке) . . . 200 






800 ЛИН. 62 т [Е СПУ (ранит) 
Си В | АСАГТ 168 


ВЫХ. ВИОЕОСИНОЛЕ 


Вых. Фив 
К (09968 


Рис. 12.1.1. Структурная схема стойки СПрУТ 
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Рис. 12.1.2. Размещение оборудования на стойках СПУТ, СПЬУТ, СКГТ, 
СПУЗСВ и СПЬУЗСВ и их взаимная связь 
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Рис. 12.1.3. Структурная схема стойки СПУТ 
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Рис. 12.1.4. Структурная схема стойки СКГТ 
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Рис. 12.1.5. Структурная схема стойки СПУЗСВ 
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Рис. 12.1.6. Структурная схема стойки СПрУЗСВ 
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. Рис. 12.1.7. Структурная схема оконечной станции 


тракта передачи (а) и приема (6) сигнала изобра- 
4 жения телевидения 


Раздел 13 
АППАРАТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 


13.1. Стойка индивидуального оборудования СИО-24П о 
НАЗНАЧЕНИЕ | 


Предназначена для преобразования токов ТЧ в диапазон частот 12-каналь-- 
ной группы 60—108 кГц и обратного преобразования из диапазона 60—108 кГщ. 
в спектр 300—3400 Гц, а также для перехода с двух- на четырехпроводную- 
часть канала ТЧ и для посылки и приема вызова по этим каналам токов то-- 


нальных частот. ` 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности, ЛЬ. 


на входе четырехпроводного тракта . . . . . — 13,0 
на выходе четырехпроводного тракта... . . . . -4,0 
на выходе двухпроводной части канала . . . . -$3,5 
на выходе групповой части тракта передачи . . . —3З9,0 
на входе групповой части тракта приема :_. 25,0 
Входное сопротивление в сторону группового оборудова- 
а ева 
Входное сопротивление в сторону коммутатора, Ом . . 600 


Коэффициент отражения по отношению к активному сопро- 
тивлению 135 Ом, Ф%: 
на выходе тракта передачи ПГ... . . . о. < 
на входе тракта приема ПГ < 


оо К аа Аппаратура индивидуального преобразования 





Е 


Коэффициент отражения по отношению к активному сопро- 
тивлению 600 Ом, %: 
для двухпроводной части канала чех 
для четырехпроводной части канала (прием и пере- 
. дача) : С Е Ио 1 Ч 
Защищенность от внятных переходных влияний с четырех- 
проводного тракта передачи на четырехпроводный тракт 
приема на частоте 800 Гц, дБ . . 
Защищенность от внятных переходных влияний между ка- 
налами в двух- и четырехпроводной частях на частоте 
О а пе м 
Защищенность от внятных и невнятных переходных влия- 
ний между соседними каналами на частоте 800 Гц, дБ: 
ями каналов м“ оо ле 6] 
для 10% каналов м Зе ЕЕ о... 
Измерительный прибор: | 
пределы измерения измерителя уровня, дБ . . . —26,0—- 175 
фиксированные частоты — измерительного  генерато- 
а а о Я, 


* Ф 


выходные уровни генератора, дБ . . . . + - 4,0; 0, 


_^ 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка поставляется на 19 каналов ТЧ с монтажом на 24 канала. Для 
доукомплектования стойки на 24 канала заказывается комплект на 12 каналов 
(комплект индивидуального оборудования на 12 каналов к СИО-241]). При не- 
обходимости стойка может поставляться с комплектами на 24 канала; стойка 
поставляется с приемниками тонального набора — вызова ПТНВ, настроенными 
на частоту 2100 Гц!. Стойка может быть ‘укомплектована приемниками, на- 
строенными частично или полностью на частоту 1600 Гц. Стойка комплектуется 
только генератором ТВ на 2100 и 1600 Ги. : 

Для питания индивидуальных преобразователей необходим источник с на- 
пряжением 0,64 В-+10% с частотами 64, 68,...,108 кГц (генераторное обору- 
дование). | 


КОНСТРУКЦИЯ 


Оборудование размещается на одном стативе одностороннего заполнения. 
Все элементы аппаратуры размещены на врубных блоках с передним закрытым 
врубом (кроме вводных гребенок и поля переключения). Габариты стоек 2600Х 
х650х280 мм с выступающими частями. На стойке устанавливается шесть уд- 
линителей по 11 дБ к каналам, используемым для ТТ, а также обеспечена воз- 
‘можность включения генераторов ТВ 1000/20 и 500/20 Гц на отдельные каналы 
каждой 12-канальной группы (по пять каналов). В тракте передачи стойки пре- 
дусмотрен дополнительный ввод ГКЧ. 84,14 кГц? в любую 12-канальную группу 
с возможностью выключения тока ГКЧ (уровень тока ГКЧ на выходе тракта 
передачи —64-0,2 дБм). Масса стойки составляет 190 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до --40°С с 
относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью до 85% при температуре --25° С. 





1 См. сноску на с. 10. 


? Ввод используется на малых станциях или узлах только сети Министерства 
связи. СССР: 
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
основных цепей ль а 
сирнализаний та в а. о Г 24-10% 
вызывных цепей Е 6 8: 6 
с частотои= тока > = о. 15—50 
Расход тока, А: 
для основных цепей ‚(без цепей вызова) . . 15 
для основных цепей при одновременном прие- 
ме вызова по 12 каналам о о ао 
для цепей индукторного вызова при посылке 
по 12 каналам а, ^. т. о 5 
жля цепей сигнализации. . . . . т 06 


. . 21243% или 94410% 


13.2. Стойка индивидуального преобразования СИП-60 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для преобразования токов тональных частот 300—3400 Гц в 
диапазон частот 12-канальной группы от 60 до 108 кГц и обратного преобра- 


зования токов 12-канальной группы в токи ТЧ. 


^^ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни мощности при подаче 
. на вход канала сигнала с уровнем —13 дБ, дБ: 

на выходе тракта передачи | ЕО 

на выходе тракта приема (при ‘соединении тракта пе- 

редачи и тракта приема «на себя») Е В 
Коэффициент отражения по отношению к активному сопро- 
тивлению 600 Ом для каждого канала в диапазоне частот 
0,3—3,4 кГц, Ф: | 

на входе тракта передачи 

на выходе тракта приема 


Коэффициент отражения по отношению к активному со- 


противлению 135 Ом в диапазоне частот 60—108 кГц, $: 

на выходе тракта передачи 

на входе тракта приема Е ее 
Защищенность от внятных переходных влияний на частоте 
800 Гц, дБ: 

тракта передачи на тракт приема одного канала 

между каналами м есь Е 
Защищенность между групповыми трактами в спектре 
84—96 кГц, дБ р 1 Г Ю.М 
В тракте передачи стойки предусмотрен ввод ГКЧ 
84,14 кГц в любую 12-канальную группу (с возможностью 
выключения тока ГКЧ) с параметрами: 

уровень ГКЧ на выходе тракта передачи, дБ 

пределы регулировки выходного уровня ГКЧ 

ступенями через, дБ о ее и аи 
Частота, вырабатываемая генераторным оборудованием, 
предназначенным для питания индивидуальных преобразо- 
вателей (внешний генератор), кГц и: 
Измерительный прибор: 


пределы измерения измерителя уровня, дБ(В) 


—39,0 или —42 
4,0 


64—108 (через 4} 


—96,0-= 417,5 
(20,6—96,4) 


915 
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Рис. 13.1.1. Функциональная схема стойки СИО-24П. 
Примечание. Фильтр К-140 устанавливается только для седьмого канала (передача и О 
стого канала (прием) 


а фильтр 3860 — для ше- 
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фиксированные частоты измерительного генератора, 


кГц 0,3; 0,4; 0,6; 
0,8; 1,2; 1,4; 
1162.0: 24: 
В Ви 
фиксированные уровни на выходе измерительного ге- 
нератора на нагрузке 600 Ом, дБ : 4,0; 0; —3,5; 
—4,0; —6,0; 
—9; —9,5; —13 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойки поставляются в комплектации на 36 каналов ТЧ. При необходимо- 
_ сти стойки могут поставляться с комплектацией на 48 или 60 каналов (огова- 
ривается заказом). Комплекты БИП на 12 каналов для доукомплектования 
стойки до 60 каналов заказываются отдельно. Монтаж стойки выполнен на 60 
каналов. На стойке имеются: индивидуальные преобразователи БИП; децибел- 
метр, двух- и четырехпроводные ПВУ; измерительный усилитель 60—108 КГЦ, 
устройство защиты и сигнализации; устройство переключения, устройство для 
подключения канала звукового вещания. На стойке СИП устанавливается 12 уд- 
_ линителей по 11 дБ для каналов, используемых для ТТ. Прибор ПИБ для ис- 
пытания блоков БИП поставляется по отдельному заказу. 


КОНСТРУКЦИЯ 


В верхней части каркаса стойки расположены вводные гребенки, закрывае- 
мые с лицевой стороны заглушкой. Каркас стойки должен быть заземлен. Габа- 
риты стойки составляют 2600х660Ж295 мм; прибора ПИБ —289ж310Ж 950 мм. 
Масса стойки, рассчитанной на 34, 48 и 60 каналов, составляет 350, 388 и 
426 кг соответственно; масса прибора ПИБ 7 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -|-10 до -+40°С с 
относительной влажностью. воздуха 45—75%4 и кратковременно с относительной 
влажностью воздуха 85% при температуре -25° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: 
основных цепей . О ин 
| 24-10% 
сигнальных цепей р м: 
ВыЗывВнНыхаЦЕНеЙ ая. о ле дк во И ЕВА 80- о 
ВОО И ла о ВЕ. к О 10—50 


Расход тока, А: 
для основных цепей Е а = | 
для сигнальных ценей“ и. о о зн». 725 0:4 
для цепей индукторного вызова 0,1 
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Рис. 13.2.1. Стойка 
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_ Рис. 13.2.2. Функциональная схема стойки СИП-60. 
Примечание. На схеме не. показано включение фильтров К-140 для седьмого 
канала: для шестого канала включается только фильтр 3860 на приеме 


4 
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13.3. Шкаф канальных преобразователей ОКМ-120 (ГДР) 
| НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для использования в составе оконечных станций различных 
систем передачи и обеспечивает образование спектра основной первичной груп- 


пы в полосе частот 60,6—107,7 кГц путем двух ступеней преобразования спект- 
ра частот 12 каналов ТЧ 0,3—3,4 кГи. | 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Емкость шкафах каналы. =: не о 120 
Диапазон частот, кГц: 
канала ТЧ О О Е о 
предварительного преобразования = 2003—2034 
первичной группы а ес 00—08 
канала звукового вещания (объединение четвер- 
того, пятого и шестого каналов ТЧ) . . . 84—96 
Количество каналов звукового вещания . ... . 4 (в 3, 4,7 
> и 8-й ПГ) 
‚ Входное сопротивление, Ом: 
оборудования каналов ТЧ .... . . 600 
группового оборудования о 15) 
оборудования канала звукового вещания . . 150 
Коэффициент отражения, % - .. ... о. . 10 
Уровень передачи мощности (устанавливается °. 
перемычками), дБ: 
направление передачи ТЧ . . . . . , 9; 9; —13; —17 
направление приема 1Ч. . . .-. . . 4: 444: 0; —4 
направление передачи ВУ: 35—36: — 38: ‚; —39 
направление приема ВУ, по аа 9 - —30; 
—6;0;:...:; —5.0 


Затухание внятного переходного разговора в‘ 
спектре 0,3—=3:4 кц, дБ. > 74 
Сигнальные частоты (при частоте 3850 Гц без пере- 


дачи ГКЧ), Гц о а С, пы АА ОВОБНИ 850 
Уровни мощности сигнальной частоты (устанавли- 
ваюлеязнеремызками зб о —5,0; —18,0; —20,0 
Управляющие частоты (от внешнего источника по 
усмотрению 4; 12:-60:64:-198 
‚ Уровни мощности управляющих О ИЕ а 8,7 
_ Частота генератора предварительного преобразова- 
Е о 
Частоты генератора несущих частот каналов, кГц . 264,...;308 (через 
4 кГц) 
_ Групповая контрольная частота, кГц, . . . 84,08 или 84,14 
Уровни мощности, ГКЧ, дБ: 
—84,08 .. , О 00 
—84,14 ат сено 
Генератор контрольного устройства: 
частота, Гц ее а Ани НОО 
уровни, дБ Рене бы Ре НО Зав: оч АЕ О-о 
выходное сопротивление, Ом. . . ... 600 - 
Измеритель уровня контрольного устройства: 
диапазонечастот, к а 03 110 
НрЕДеЛы уровней, ДВЕ ее . 17 


входное сопротивление. Ом... . . . 150; 600; 10 000 


390 _ Аппаратура индивидуального преобразования 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до --40°С с 
относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью 85% при температуре до 30° С. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОКОВ В ШКАФУ 9КМ-120 


о ис 


Н 
Е Наименование блока Шифр 
_3дфШшщмооо...............ы.ы.ы."—"""""ШЩ—ШШ—[[———[[,ы— З—жжк—Ь—ЬК—ЬКЫ дЮА8&Д)3]° 
2 Генератор ГКЧ 84,08 кГц В 13° 
Генератор ГКЧ 84,14 кГц В 1328 
Усилитель индивидуальных несущих частот В 143 —В 148 
Усилитель умножителя _ В 150 
Балансный контур В 140 
3 Испытание канальных блоков РР(К) В 122 —В 124 
Испытание групповых блоков РР(С) В 256 —В 26! 
Испытание приемника блокировки ГКЧ РР($) В 262 —В 266 
Испытательное устройство (децибелметр) В 268 
орка Вы еи ДЕВЫ БЕВВИоИЕЕНЕ К ЗЕ НЕВНАИНЕ Е ЕВИНЫЩЕЕ 5 тя 
#1 Переговорно-вызывное устройство ПВУ | В 271 
Панель переключений В 272 
а а ОЕ Е ВЕ ЕВ Е ЕЕ ЕЕ 
12 Распределитель ГКЧ. | —. В 152 
Генератор сигнального канала В 151... 
Дополнительный усилитель канала звукового вещания В 120 
Соединительный блок канала звукового вещания В 121 
Дополнительное устройство для измерения искажений 
сигналов взаимодействия В 
Импульсный генератор, генератор тонального вызова В 153 —В 155 * 
20 Распределитель напряжения | | В 267 
21 ` Блок питания В 273 * 
Регулятор напряжения постоянного тока В. 275 * 
а ие ОЕ ЗВ Е Е ии 
Низ: 10; Групповой блок (место установки В. №) В 256 —В 261 
УЕ: Приемник блокировки ГКЧ (место установки ро О) В 263 —В 666 
ео, Канальный блок (место установки 1... 12) `В 122- В 124 


а Е Е ЕЕ ВЕ 


* Выбор блока определяется заказом. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Конструкция шкафа позволяет использовать. его, в различных режимах рабо- 
ты в зависимости от местных условий, а также обеспечивает возможность заказа 
с полной или частичной комплектацией оборудования. К особенностям режима ра- 
боты относятся следующие: рабочее напряжение источников тока, уровни пере- 
дачи ВЧ и ТЧ трактов; использование вынесенного канала для передачи сигна- 
лов взаимодействия с АТС или работа без него; использование устройства блоки- 
ровки групповой КЧ; образование канала звукового вещания по объединенным. 
каналам ТЧ; выбор внешней управляющей частоты генератора несущих частот; 
выбор способа осуществления вызова в сторону станции (постоянный или пере- 
менный ток); выбор частоты генератора тонального вызова и др. Указанные ва- 
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рианты реализуются соответствующей комплектацией блоков (согласно заказу) и 
установкой перемычек на блоках. 

Стойка имеет шкафную конструкцию с центральной панелью переключений, 
вводные гребенки для подключения внешних кабелей расположены на верху стой- 
ки. Внутренний монтаж стойки выполнен в виде «занавеса» по всей обратной 
стороне шкафа. Для облегчения монтажа вводные гребенки панели подключения 
в головной части шкафа могут быть отвернуты, частично могут быть откидными. 


Габариты 2600%600Ж225 мм. Масса зависит от комплектации, но не превы- 
шает 300 кг. | | 
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Рис. 13.3.1. Схема частотных преобразований в 
- шкафу ОКМ-120 


13.4. Стойка индивидуального преобразования СИП-300 


НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Предназначена для преобразования токов ТЧ диапазона 300—3400 Гц в диа- 
пазон частот стандартных 12-канальных групп 60—108 кГц на передаче и обрат- 
ного преобразования на приеме. 

Преобразование токов ТЧ в спектр основной первичной группы 60—108 кГц 
осуществляется одноступенным преобразованием с помощью несущих частот 64, 
68,...,104, 108 кГц. Генераторное оборудование, размещенное на стойках 
СИП-ГО-252, СИП-ГО-120, может работать от любой из управляющих частот 379, 
128 и 60 кГц, подаваемых от узлового генераторного оборудования комплекта ти- 
пового оборудования преобразования систем передачи. Один комплект генератор- 
ного оборудования стойки СИП-ГО-252 может обеспечить токами несущих частот 
данную стойку и еще четыре стойки СИП-300 (без генераторного оборудования), 
т. е. всего 1452 канала. 

Аппаратура может использоваться на магистральной и внутризоновой сетях 
связи с передачей сигналов взаимодействия в полосе частот канала ТЧ.. | 

Предусмотрена возможность организации каналов звукового вещания (по чет- 
вертому, пятому и шестому или четвертому и пятому каналам ПГ) в диапазоне 
частот 89—96 кГц, по одному каналу в каждой 60-канальной группе; каналы зву- 
кового вещания могут быть организованы в 3, 8, 13, 18, 23-й первичных группах 


(третья ПГ каждой ВГ). Предусмотрена возможность ввода групповой контроль- 
ной частоты 84,14 кГц. 
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Рис. 13.3.2. Структурная схема шкафа канальных преобразователей ОКМ-120: 
1 — уровни по напряжению (все остальные по мощности); 2 — только для каналов 1—3 и 7—12 без устройств передачи звукового 
вещания; 3 — только для каналов 4—6 для передачи звукового вещания; 4 — только в канале 6; 5 — только для типа шкафа. с пе- 
редачей звукового вещания; 6 — вывод для подключения устройства измерений между каналами; 7 — уровни на клеммах На 
приведены с учетом затухания элементов транзита. Блоки, показанные пунктиром, не устанавливаются при отсутствии 


сигнального канала 
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- Стойка СИП-300 


329 
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Для сопряжения с ранее разработанной аппаратурой в каждой первичной 
группе предусмотрена возможность изменения уровней передачи на выходе груп; 
пового тракта передачи и входе группового тракта приема до —39,0 и —5,0 дБ 
соответственно (с учетом затухания соединительного кабеля). Для отдельных слу: 
чаев использования в составе генераторного оборудования стоек СИП-ГО-252 ГЗ 


и СИП-ГО-120 ГЗ предусмотрен задающий генератор (ГЗ-372). 
| _ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 


Номинальные относительные уровни мощности, дБ: 
на выходе группового тракта передачи 
на. выходе канала с 
на выходе групнового тракта передачи при подаче на 


вход канала звукового вещания уровня —30,5 дБ. . 


на выходе канала звукового вещания при подаче на вход 
группового тракта приема уровня —25 дБ К 
Уровень, устанавливаемый с помощью удлинителей на выходе 

групповых трактов, дБ: 

на передаче Е 

нафьприеме, 2. г ос с. о. 
Номинальный относительный уровень мощности ГКЧ 84,14 на 
выходе лрактаг передачи: дБ от 
Коэффициент отражения по отношению к активному сопротив- 
лению 150 Ом на входе и выходе группового тракта и на вхо- 
де и выходе канала звукового вещания, $ аа 
Защищенность между трактами звукового вещания, дБ 

Пети. Пена оньаа ЗОН асе О Е ЕВ 

ОН о о ма 


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СТОЕК 


Стойка индивидуального преобразования на 300 каналов 
Стойка индивидуального преобразования на 144 канала! 


Стойка индивидуального преобразования на 252 канала_с ге-_ 


нераторным оборудованием и задающим генератором... . . 
Стойка индивидуального преобразования на 252 канала. с ге- 
нераторным оборудованием без задающего генератора м 
Стойка индивидуального преобразования на 120 каналов с 
генераторным оборудованием и задающим генератором *. 

Стойка индивидуального преобразования на 120 каналов с 
генераторным оборудованием без задающего генератора ? 

Комплект индивидуального оборудования 12-канальной груп- 
пы.с каналом звукового. вещания? . . . . 9... . 
Комплект индивидуального оборудования 12-канальной группы 
без канала звукового вещания? . . | 


$ 


Прибор проверки блоков индивидуального преобразования“ , 


КОНСТРУКЦИЯ 


<10 
|-> 78 
87 


СИП-300 
СИП-144 


_ СИП-ГО-252 ГЗ 


СИП-ГО-252 
СИП-ГО-120 ГЗ 
СИП-ГО-120 
ИО-12 КВ 


ИО-12 
ППБ 


Стойки индивидуального преобразования выпускаются в конструкции шкаф- 
ного типа с габаритами 2600жЖ600жЖ225 мм. Обслуживание и монтаж стоек 
производятся с лицевой стороны. Прибор ПИБ крепится к столу струбцинами,. 
которые вставляются в скобы, приваренные к. основанию прибора. Струбцины 


1 Монтаж выполняется на 300 каналов. 


2 Монтаж выполняется на 252 канала с’задающим' генератором. 


3 Для доукомплектования до полной емкости компле: 
оборудования поставляются по отдельному заказу. 
“ Поставка прибора ПИБ’ оговаривается при заказе. 


11% 


кты индивидуального 


324 Аппаратура индивидуального преобразования 
ААА ВРЕЗНЫЕ ЕВЕ ЕСС Е 


(4 шт.) входят в состав запасных частей к прибору. На задней стенке при- 
бора расположены две гнездовые колодки для подключения несущих частот, 
клемма для подключения питания (—24 В), клемма заземления и предохра- 
нитель (0,5 А). Габариты ПИБ 170хХ 150260 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от --5 до —-40°С с 
относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относитель- 
ной влажностью до 95% при температуре --30°С. 


ЭЛЕКТРОЧИТАНИЕ 


Стойки питаются от источников постоянного тока напряжением 2410$. 
На стойках имеются три ввода питания: 24/1 и 24/2 для питания основных 
цепей и 24/С для питания цепей сигнализации. 


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 


Мощность, Вт, при напряжении питания, В 


Наименование 





24/1 | 24/2 - 24/С 
сипП-300 100 93 24 
СИП-ГО:252 ГЗ 110 100 67 
СИП-ГО-252 100 91 67 
СИП-144 62 31 21 
СИП-ГО-120 ГЗ 70 55 67 
вИП-ГО-120 _ 60 46 67 


- к Е = 


Питание прибора для проверки блоков ППБ осуществляется от напря- 
жения 24 В+ 10%, расход тока не более 0,2 А. | | 


МАССА, кг 
ВИО. 2000 СРИЕЕО0Г3: г -. - 240 
ВИ А... 22: 1290 СИН-ВО-120-- 9 240 
ФИ ВО-252- ГЗ зо 5 *340 | в 5 
ФИО: 250.7... та - 340 


13.5. Стойка индивидуального преобразования СМК-300 (ВНР) 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для’ преобразования спектра каналов ТЧ 300—3400 Гц в 
полосу основной первичной группы и обратно. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Преобразование каналов осуществляется двумя ступенями: в первой сту- 
пени спектр канала ТЧ с помощью несущей частоты 48 кГц преобразуется в 
спектр 48—52 кГц; во второй ступени спектр 48—52 кГц с помощью несущих 
настот. каналов преобразуется в спектр частот первичной группы 60—108 кГц.. 


Несущие частоты каналов, кГц, _. + # + * 12-116: 120... 156 


Групповые контрольные частоты, КГИ . . ‹‚. с › 84,08; 84,14; 104,08 
Номинальные уровни мощности КЧ, дБ: 
34108: и. 104.08 КЕ о ое. + —20 


ка ЛЕЙ 


Вспомогательные частоты для приема сигнала, кГц: 
84,08 кц ° ® . э - Г Г] о е Г Га з 72,0 
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Стойна СМК-300 (ВНР) 397 
ЕН, 


К о, О 167206 
Ок с С... 000 
Пределы регулировки АРУ, дБ, боле . . . 4 


Номинальные уровни передачи в четырехпроводной час- 
ти канала, дБ: 
в направлении передачи . ‚ . . ‚, , ‚, , 0Т-14(—13) до 0 


в направлении приема п о. 100-46 лОТО 
Коэффициент отражения по отношению к сопротивле- 
нию 600 Ом в полосе частот 300—3400 Ги, $. . .. = 10 
Номинальные относительные уровни мощности основной о. 
группы, дБ: м 

на выходе группового тракта передачи ‚ ‚ . —36 

на входе группового тракта приема ._ . 30 или —24 
Коэффициент отражения по отношению к сопротивле- | 
нию 150 Ом в полосе частот 60—108 кГц, $ м”. [0 
Защищенность от внятных переходных влияний, дБ: 

во канаме тет ее И | 

между двумя любыми каналами ТЧ вк = 7 
Передача тонального вызова вне полосы частот канала 
ТЧ может осуществляться (в зависимости от заказа): 

1) путем передачи импульсов набора в режиме. 
«рабочий ток» с уровнем, равным —5 или 
—6 дБ; 

2) путем передачи импульсов набора в режиме 
«нерабочий ток» или «рабочий ток» с низким 
уровнем, равным —18 или —920 дБ 

Номинальная частота вызова создается собственным 
встроенным генератором, ГГ. .. . , . , , 3895 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка СМК содержит комплекты блоков индивидуального преобразова- 
ния на 25 первичных групп — 300 каналов ТЧ (количество устанавливаемых 
на стойке комплектов определяется заказом). Возможна поставка отдельных . 
комплектов блоков индивидуальных преобразователей. Кроме того, на стойке 
размещаются генератор и приемник тонального вызова, блок ввода ГКЧ, уст- 
ройство быстродействующей блокировки групповой ГКЧ, заграждающий 
фильтр групповой ГКЧ, блоки децентрализованного генераторного оборудова- 
ния несущих и контрольных частот, блок задающего генератора’ (поставляется 
при заказе), блок децибелметра, блок комбинированного ПВУ (двух-.и четы- 
рехпроводного). | 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка формируется из отдельных комплектов. Комплект индивидуального 
преобразования (СМВ-12) представляет собой однорядную панель унифициро- 
ванной конструкции и рассчитан на 24 канала ТЧ (две 12-канальные группы). 
Комплекты присоединяются к монтажу стойки через 26-полюсные щтепселя, 
обозначенные буквой Д, и соответствующие разъемы, находящиеся с правой 
стороны стойки. Эти штепселя обеспечивают подключение комплектов к шине 
питания, комплекту генераторного оборудования несущих и. контрольных час- 
тот, к сигнализации; станционные кабели подаются с левой стороны стойки и 
подключаются к штепсельным разъемам А и В комплекта, находящимся так- 
же с левой стороны. Провода ТЧ и вызова каналов подключаются через 
26-полюсные штепселя, а основные первичные группы — через четырехполюс- 
ные штепселя. -: 

Габариты стойки 2600%600Ж235 мм. Масса комплекта СМВ-12 составляет 
18 кг, масса укомплектованной стойки СМК на 300 каналов — ‘375 кг. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


При температуре от`-5 до --40°С и относительной влажности не более 
80% при температуре 25°С. 






ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: - 
сети переменного тока . . с со вц еее 220=10% 
Па а т И 505% 
батареи, В ОЕ ро 
Потребляемая мощность при питании от сети, ВА оО 
Шожже ‘от батареи, Вт. ;- оо. ее ое 440 
М ДЛОК КАНЕ и Блок 2руППЬ и 
Е 2х 7 ° и ; й 7 
| ‚СЯ НН ИЯ мн мы. т р 
| РПАНАНЕЕИР ЧЕНЕНЯНЬЕО У 
дедед 1/1 196 _ 4+8 
[9 е ыН-“” 
т. И -—-12 | т 
КОИ. | 200 25]. И И) 
кт АННЕ МА РЯ 
сигн 
КАН. : 
прием А 
| НЕ 
БАОКИДОВК 
и | а ры А 


Рис. 13.5.1. Структурная схема комплекта индивидуальных преобразователей СМК-300’ 


13.6. Стойка канальных преобразователей УКМ-300(600) (ГДР). 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для преобразования тональных частот в спектр частот 
60—108 кГц основных первичных групп на передаче и обратного преобразо- 
вания на приеме. В оборудовании используется предварительная ступень пре“ 


образования — предгруппа, а также предусмотрена возможность работы сиг- 
нального канала как в полосе канала ТЧ, так и вне ее. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 


Емкость стойки, каналы ТЧ: .. 


без вынесенного сигнального канала (каждый блок на 
два канала). . 


Рю м 26000 
с вынесенным сигнальным каналом (каждый блок на _ 
_ один канал). .‚ т 300: 
Спектр частот, кГц: 
На а. о ФЕ 
Педро а г 200,3—203,4 
первичной группы „ое о 60—108 
канала звукового вещания 84—96 


Групповые контрольные частоты первичной группы (от внеш- 
него источника или от местного), кг, . . ‹. . . 84,14 (84,08) 
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м И СЕ А Е Е" ЕЕ 


Управляющая частота, кГц: 
внешняя . о в з * . . 5 ь $ ® ° 60 ИЛИ в 
от местного задающего генератора (резервируется от со- 


седнеие стойки). тв 60 
Уровни передачи мощности канала ТЧ, дБ: 
направление передачи тм 
направление приема п а ан 0 
То же, каналов ВЧ: 
на-выходе- тракта передачи о А 
на входе: тракта: приема” о 
—23--—25 
То же, канала звукового вещания: 
направление: передачи о. о 
Направление. приемам слу... 7 пб 
Коэффициент отражения относительно активного сопротивле- 
ния 600 Ом, $ мы [0 


Коэффициент отражения канала звукового вещания и в точ- 
ках входа и выхода каналов ВЧ относительно активного со- 
противления 150 Ом, $ о = 
Защищенность от внятного переходного влияния между ка- 


налами в диапазоне 0,3—3,4 кГц, дБ. ,... . . —> 74 
Защищенность от внятного переходного влияния в канале в 
диапазоне 0;3—3:4 кЕцы дБ. ав 65 


Частота генератора вынесенного сигнального канала, Г . 3895-45 
Режим работы сигнального канала. (переключается). ;‚„ ‚„ рабочий ток 

| >: или ток покоя 
Несущие частоты, кГц: 


предварительной ступени преобразования. . . . ‚, 000 

канальные (с интервалом 4 кГц). .... ‹. ‹. 964.308 
Уровни передачи КЧ, дБ: | 

О т 9 


84,14 кГц ° ° ° > 5 з ° э э з 5 з ° —25 
Контрольные устройства | 
Испытательный генератор 800 Ги: 
выходной уровень напряжения, переключаемый пайкой, 
т. ЗИ 
с допуском м Ее 0,5 
Широкополосный измеритель уровня: | 


мнапазон частот, кд а 0,3—320 

диапазон измерения, дБ Е то ас < =00-290 

входное сопротивление, Ом Е з. ды № аырьса 150; 600; 10000 
Измерительный усилитель: | 

дианазон. частот, о 60 

выходной» уровень дока. аа . 425 

усиление, дБ - : ее. 912 


Предусмотрена возможность подключения регистрирующего самописца. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка позволяет организовать канал звукового вещания, для чего ис- 
пользуются четвертый, пятый, шестой каналы ТЧ (при варианте комплекта- 
ции без вынесенного сигнального канала). Возможна комбинированная комп- 
лектация — с вынесенным сигнальным каналом и без него. 

Два одинаковых устройства электропитания используются в нормальном 
режиме работы. В случае повреждения одного из них или прекращения подачи 
напряжения к нему второе без перерыва берет на себя на ограниченное время 
{10 ч) всю нагрузку. Стойка содержит генераторное оборудование для полу- 
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чения несущих и контрольных частот, а также (при необходимости) управ- 
ляющей частоты. Как правило, управляющая частота к стойке подается от 
внешнего генераторного оборудования. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Для удобства обслуживания генераторное оборудование и контрольные 
устройства размещены в середине стойки. Устройство электропитания распо- 
ложено внизу, узлы распределения тока, предохранители и сигнализация — в 
верхней части стойки. Внутри стойки имеются болты для подключения рабо- 
чего и защитного заземлений. В нижней части стойки находятся болты с резь- 
бой, которыми можно выровнять неровности пола до 15 мм. Обратная сторона 
стойки закрыта стенкой, к которой крепятся протягиваемые по ячейкам стан- 
ционные кабели, здесь применяется так называемая «занавесная» проводка. 
Стойка монтируется без поддонов, что обеспечивает более удобную прокладку 
станционных кабелей. Для удобства эксплуатации ‘панели поддонов имеют 
шарниры, благодаря чему они могут поворачиваться (откидываться). Конст- 
рукция стойки позволяет установку ее отдельно, в ряду или спинками друг 
к другу. Блоки стойки снабжены врубными соединителями. Габариты стойки 
2600х%600Ж225 мм; масса 300 кг с оборудованием вынесенного сигнального 
канала или 350 кг без оборудования вынесенного сигнального канала. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В. помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -+-40°С с 
относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относитель- 
ной влажностью воздуха до 85% при температуре --30°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: | 
при работе от сети переменного тока с частотой 50-3 Гц 
стабилизированное =. 4 с аа. о 2206,6 


РА 
нестабилизированн(0е ‹‚ ,‚ #„. + ков ор 
при работе от батарей 


® 
© 








стабилизированное: и’; хо т ро н 1 0-00 
нестабилизированное ‚ ‚ „с в, ‹. ‹. вв 60-52 ‚ 48 а 
4 ’ > 
--4,8 
Ао. 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
Напряжение пи- 22066 12 __ол--4 , 8 —=20+0,6 
АНН, В И а =24 5 ‚4 
4 84 'з 
Мощность 380 В.А 350 Вт 350 Вт 220 вт 





Примечание. Величины потребляемой мощности указаны с учетом работы сиг- 
нального канала в режиме рабочего тока. При полной комплектации 600 каналов без сиг- 
нального канала указанные значения потребляемой мощности снижаются примерно на 30%. 
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Рис. 13.6.1. Стойка УКМ-300 (600) 





Рис. 13.6.2. Схема частотных преобразований 
в шкафу УКМ-300(600) 
205.825 к/и, 
о ИЕ ВРУ х 
к12 т ОЕ ЕЕ ое ине Я © 
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Рис. 13.6.3. Структурная схема стойки УКМ с вынесенным сигнальным каналом 
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Раздел 14 


АППАРАТУРА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ 
И ГРУППОВОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


14.1. Стойка входящих и исходящих соединительных 
линий ССЛ-ВИ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации в приемных и передающих пунктах кана- 
лов звукового вещания, 10. входящих и 12 исходящих симплексных ‘соедини- 
тельных линий. Может быть использована также как промежуточное усили- 
тельное оборудование. Стойка обеспечивает коррекцию амплитудно- частотной 
характеристики затухания входящих соединительных линий и номинальную ве- 
личину максимального уровня передачи -15 дБ на выходе исходящих соеди- 
нительных линий. 


‘ТИП ЛИНИИ 


Экранированные пары кабелей ТДС с диаметром жил 0,9; 1,2; 1,4 мм и 
пары кабелей ТЗЭ с диаметром жил 0,9; 1,2 мм. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Эффективно передаваемая полоса частот, ГГ. . . 30—15 000 
Максимальное затухание соединительной линии (включая зату- 
хание линейного трансформатора, выравнивателя, О 


трансформатора и трансформатора исходящего комплекта), ео 
Максимальный уровень мощности на выходе оо и 

мекта, дБ... : 15 
Максимальный уровень мощности на входе входящего комплек-_ 

О: а 0 


Точность коррекции корректором затухания соединительной ли- 
нии в полосе частот, дБ: 
ЗОО ее = — 0 
30—15 000 Г . . --0,5-=—1,0 
Неравномерность амплитудно- частотной характеристики. линей- 
ного усилителя по отношению к уровню на частоте 800 Гц в 
полосе частот, дБ: 


50—10000 Гц. и ее. Е 

30—50 и 10000—15 000. Гц. И --0,1--—0,35 
Пределы изменения величины затухания блока регулировки за- 
тухания, дБ. : р ть 19,5 
Переходное затухание между любыми комплектами, ` ДБ 100 


к ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Постоянное напряжение 24 В+10ф, расход тока 1 А (основные и сиг- 
нальные цепи). 


\ 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав стойки. ССЛ-ВИ входят: 10 комплектов оборудования входящих 
и 12 комплектов оборудования исходящих соединительных линий; 10 гнезд 
передаточных линий; общестоечное устройство; два бокса БМ? с двумя ЧР 
нированными плинтами [19-6 и рамки со штифтами. 

Комплект оборудования входящей соединительной линии содержит: линей- 
ный трансформатор; блок регулировки затухания (выравниватель, удлинитель, 
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переходный трансформатор); панель контрольно-разделительных гнезд. Обще- 
станционные устройства содержат три блока стабилизаторов, панель защиты 
и сигнализации. 


КОНСТРУКЦИЯ 


_В верхней части каркаса установлены рамки со штифтами для ввода це- 
пей звукового вещания и колодка для ввода питания. Снизу под рамками 
расположены два блока для ввода внешних кабелей и линейные трансформа- 
торы ТЛВ-2. В средней части расположены панели контрольно-разделительных 
гнезд и панель защиты и сигнализации. Нижняя часть стойки заполнена бло- 
ками регулировки затухания, линейными усилителями И стабилизаторами 
(врубные). Габариты стойки 2500%50Ж250 мм; масса 200 кг. 


_ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -35°С 
с относительной влажностью 45—75 и кратковременно с относительной влаж-. 
ностью 804 при температуре --25°С. 


1808 






КС корректоров т 9 лы 
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АХ оо 
у: 
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РЕ 
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0-24 В ’ Рис. 14.1.1. Структурная схе- 


о— 248 ма комплекта ССЛ-ВИ 
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14.2. Стойка исходящих соединительных линий ССЛ-И 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для оборудования в пунктах передачи каналов звукового 
вещания, 24 исходящих совдинительных линий. | 


ТИП ЛИНИИ 


Экранированные пары кабелей типа ТДС с диаметром жил 0,9; 1,2; 1,4 мм 
и пары кабелей ТЗЭ с диаметром жил 0,9; 1,2 мм. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Эффективно передаваемая полоса частот, Ги. . . . . 
Максимальное затухание соединительной линии (с учетом зату- 
хания двух трансформаторов) на’ частоте 15000 Гц, дБ . . 15 
Номинальное значение уровня мощности на выходе комплекта, 

дБ а и, и ВА АВ -- 15 
Номинальное значение входного уровня, дБ РО 
Входное сопротивление усилителя, и Е В р ЗЖНЕая №86] 
Переходное затухание между ‘двумя любыми комплектами, дБ. > 100 
Псофометрическое ‘напряжение шума на выходе комплекта обэ- т 
рудования ‘исходящей соединительной‘ линии, ‘мВ ОО О 


30—15 000. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав стойки ССЛ-И входят: 24 комплекта оборудования исходящих 
соединительных линий; передаточные линии; панель защиты и сигнализации; 
стабилизаторы (два рабочих и один резервный); два резервных усилителя; два 
бокса БМ2 с двумя плинтами ПЭ-6. Комплект оконечного оборудования исхо- 
дящей соединительной линии содержит: линейный усилитель; панели контроль- 
но-разделительных гнезд; линейный трансформатор типа ТЛВ-2. 


КОНСТРУКЦИЯ 


В верхней части каркаса установлены рамки со штифтами для ввода це- 
пей звукового вещания и колодка для ввода питания. Снизу под рамками 
расположены два бокса и линейные трансформаторы. В средней части стойки 
расположены панели контрольно-разделительных гнезд и панели защиты и 
сигнализации. `Нижняя` часть стойки заполнена линейными усилителями и бло- 
ками стабилизаторов (врубные). Стойка снабжена съемными двухстворчаты- 
ми дверьми и имеет ‘одностороннее обслуживание. Габариты стойки 2500Х 
х650Ж250 мм: масса 200 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -+10 до -35°С 
с относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влаж- 
ностью 80% при температуре --25°С. = 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Постоянное напряжение 24 В-10%, расход тока 2 А (основные и сигналь- 
ные цепи). 
096  ИУОБ 
Г-1 | 






К? '008 





о—24В 
о-24В "2 | | | | 
$ +248 Рис. ` 14.2.1. Структурная схема комплекта 


стойки ССЛ-И 


14.3. Аппаратура центральной (областной) групповой 
междугородной телефонной связи ЦГМТС (ОГМТС-18} 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для групповой телефонной связи по каналам ТЧ для про- 
ведения совещаний между предприятиями и организациями, расположенными 
в различных республиканских, краевых и областных центрах — ЦГМТС или 
расположенными в различных районах области или разных областей — 
ОГМТС, а также для проведения циркулярных передач и лекций. Ниже при- 
водится количество включаемых линий. . | 


_ ШТ о ОГмМтС-18 , 
Междугородные четырехпроводные каналы ТЧ. . © 35 се 
Двухпроводные соединительные линии АТС Е фа. 
Четырехпроводная соединительная линия со студией ] :: Ни 
То же, сетевой служебной связи 8 = 5.4) 
Двухпроводные линии МБ | и В ОНИ о ОО па 
То же, ЦБ = ® з з 5 з : з о ча к 2 а |. ея 
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Входящие и исходящие соединительные линии удален- 120 — 
> 
Каналы ТЧ, предоставляемые для «слушания» . . 20 — 


При проведении совещания оборудование ЦГМТС и ОГМТС-18 обеспечи- 
вает подключение любых участников в режиме «выступление» (не более пяти 
одновременно) и остальных участников в режиме «слушание». Предусмотрена 
возможность записи на магнитофон речи выступающего. 


х 


= ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни передачи на частоте 800 Гц, 
дБ: 


‚ четырехпроводный вход передающей части тракта. . . ‹ 14 
поме нриемной части’ тракта ^ ов ое а ое = 
Эффективно передаваемая полоса частот, кГц . . . .‹. . 0,3—3,4 


Номинальное входное сопротивление оборудования в точках под- 
ключения трактов телефонных каналов и соединительных линий, Ом 600 


Усиление усилителя соединительной линии, дБ. . . . . . 17-0, 
Входное сопротивление усилителя соединительной линии, Ом . ‚„ 600 
Номинальное входное сопротивление усилителя микрофона, Ом 250 
Амплитудно-частотные искажения, вносимые микрофоном в рабо- 
пенфнолосе частот до: —10 
Номинальное усиление микрофонного усилителя в полосе частот | 
та—З А оь пов  Е И Я и, 11 
Уровень псофометрического шума на выходе оборудования ниже 
номинального относительного уровня сигнала на, дБ . . . 69 


Переходное затухание между трактами приема, отключенными от | 
распределителя, а также между трактами передачи, дБ . . . 287 
Усиление усилителя стойки усилителей четырехпроводных соедини- 
НЫ ЛИНИЙ Ло ее 17 
Затухание переменного удлинителя. на входе усилителя, дБ . ‚„ 17. 
ступенями но дБ ее м. о. 1 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оборудование ЦГМТС и ОГМТС-18 состоит из пульта оператора, стойки 
усилителей соединительных линий (поставляется только совместно с оборудо- 
ванием ЦГМТС) и оборудования студии. Пульт оператора содержит: распре- 
делитель мощности; комплекты коммутации каналов; устройство взаимодей- 
ствия с оборудованием студии; переговорно-вызывное устройство и устройство 
междугородной телефонной . связи, комплекты оборудования двухпроводной 
соединительной линии; микрофон и два громкоговорителя с усилителем; конт- 
рольно-измерительные устройства; два блока питания; панель защиты и сиг- 
нализации. Стойка усилителей соединительных линий содержит: 60 усилителей 
входящих соединительных линий; 60 усилителей исходящих соединительных 
линий (усилители входящих и исходящих линий не отличаются друг от дру- 
га); два блока питания; панель защиты и сигнализации. Оборудование студии 
содержит: пульт студии; распределительный шкаф; аппарат оператора; свето- 
вое табло; три микрофона МД-66А; громкоговоритель; комплект запчастей и 
принадлежностей. 


Пульт оператора и стойка усилителей ЦГМТС устанавливаются в ЦМВА 
(РМВА), а пульт оператора ОГМТС-18 — в МВА ГМТС. Оборудование сту- 
дий устанавливается в зависимости от типа оборудования (ЦГМТС или 
ОГМТС) — в студии ЦМВА или МВА ГМТС. При организации студии МВА 
ГМТС и ЦМВА в другом здании пульт студии. подключается к пульту опе- 
ратора через специальный усилитель. . . . . - 


> 


ы 
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КОНСТРУКЦИЯ 


Пульт оператора представляет собой металлическую конструкцию. Пульт 
состоит из тумбы, столешницы и табло. В тумбе размещаются основные узлы 


и панели, на столешнице находятся панели управления и микротелефонная 
трубка. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до -40°С 
и с относительной влажностью от 65 до 80% при температуре -+25°С. 

















ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: | | | 
оборудование аппаратной ЦГМТС и ОГМТС .. . . =24-10% 
оборудование студии” т.о ее Бо.’ 1220-10. 
(вызывные цепи с частотой 25—50 Гц). .’. ‹. . . 60—80 
РАСХОД ТОКА, А 
| ЦГМТС ОГМТС-18 
Наименование 
основ. | сигн. основ. | сигн. 
Пульт оператора | 4,0 | 5 | 30 | 0.5 
Оборудование студиз - — | 0,4 : — 0,25 
Стойка усилителей | 1.5 | 025 | — | — 
МАССА И ГАБАРИТЫ 
Наименование , ° Масса, кг ` Габариты, мм 
Пульт оператора ЦГМТС 300 1820х1300х760 
Пульт оператора ОГМТС 115 1256х1210х760 
Стойка усилителей 200 2600хж600хжх240 
Пульт студии 5 135ж63Ж230 
Шкаф распределительный 25 370ж253х142 
Аппарат оператора 5 273х125х200 
Табло 5 420х100хж69 
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| Рис. 14.3.1. Структурная схема оборудования ЦГМТС 
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Рис. 14.3.2. Оборудование ГМТС: 
а) пульт оператора ЦГМТС; 6) пульт оператора ОГМТС 
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Рис. 14.3.3. Структурная схема оборудования ОГМТС-18 
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_ Рис. 14.3.4. Оборудование студий ЦГМТС и ОГМТС: 
а) шкаф распределительный; 6). аппарат оператора; в) пульт 
студии | 


14.4. Оборудование студии для организации групповой 
междугородной телефонной связи ГМТС-С 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Оборудование студии для организации групповой междугородной телефон- 
ной связи ГМТС-С предназначено для установки в студиях областных и рес- 
публиканских центров с целью организации групповой междугородной теле- 
фонной связи совместно с оборудованием областной (ОГМТС-18) или респуб- 
ликанской (ЦГМТС) групповой междугородной телефонной связи. Оборудова- 
ние студии рассчитано для работы по четырехпроводным каналам ТЧ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Оборудование студии обеспечивает: подключение любого из пяти микро- 
фонов, находящихся в студии, и сигнализацию о его подключениях, при этом 
допускается одновременное подключение микрофона ведущего и микрофона- 
участника; контроль уровня передачи индикатором уровня и регулировку уров- 
ня передачи; подключение основной или резервной звуковой колонки. и сигна- 
лизацию о ее подключении; контроль Уровня приема индикатором уровня и 
регулировку уровня приема; контроль. совещания оператором студии на. голов- 
’ ные телефоны; выделение смешанного сигнала для прослушивания на головные 
телефоны участников совещания и для записи'на магнитофон. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тракт передачи 


Усиление усилителя микрофона ведущего, дБ---^-.. оО 
Усиление микрофонных усилителей участников и оператора, дБ 2.46 
Неравномерность амплитудно-частотной три в полосе час- 

гот 0,3—3,4 кГц, дБ. . . =! 
Псофометрическое напряжение шума на выходе. тракта передачи, мВ 
#500. Е С о о в: ож, 09 
Тракт приема 

Усиление усилителя приема, дБ . . . | 24 


Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: в полосе час- 
тот 0,3—3,4 кГц, дБ . . о ее сне 
Псофометрическое напряжение ‘шума, мВ псоф. Е И. Е 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оборудование состоит: из пультов оператора и ведущего, табло, двух 
звуковых колонок 15 КЗ-2, трех микрофонов МД-66А, двух микрофонов МД- 68. 
Пульт оператора содержит: панель управления, блок стабилизатора, блок ин- 
дикатора уровня, блок коммутации, блок смешивающего усилителя, блок уси- 
лителя передачи, два блока усилителя звуковых колонок, панель гнезд соеди- 
нительных линий. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещении с температурой от ня до -+|35°С и относительной влажно- 
стью до 804 при температуре 25°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Банряжение, В о р о т 94-10% 
Расход тока, А .. о о 
| МАССА, кг 
Мульт оператараз у ое нонов оне 60 
ВЕДУ = ь 
овуковаяеколонка о р. 90 | 





Рис. 14.4.1. Пульт оператора ГМТС-С 
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Рис. 14.4.2. Оборудование студии ГМТС-С: 
а) пульт ведущего; 6) колонка звуковая; в) табло 


170 






120 





Педебача 


Прием . 


ЦМТЕ 


\ 





ПИН СЛУ. СИЗИ 










Зковая .— 
КОЛОНКЕ ОСНОВНОЙ 


з 
К обрубованию ОГИТС-18 ии 


[И2Нол ы 
„ 666 207080 


ближе к микр. 


гиг нал 
„ МИКРОФОН 
ДАЛЮЧЕН “ 





342 Аппаратура звукового вещания и междугородной телефонной сети 





14.5. Оборудование групповой междугородной телефонной связи 
районного центра ОГМТС-Р 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Оборудование групповой междугородной телефонной связи районного цент- 
ра оконечного пункта ГМТС-Р предназначено для организации групповой те- 
лефонной связи в комплексе с оборудованием ОГМТС-18 и ЦГМТС. Оборудо- 
вание ГМТС-Р рассчитано для работы по четырехпроводным междугородным 
стандартным каналам ТЧ. Использование оборудования ГМТС-Р позволяет 
участнику совещания, находящемуся в районном центре (оконечном пункте), 
прослушивать программы совещаний через громкоговоритель и выступать. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальные относительные уровни передачи на частоте 800 Гц: дБ: 
четырехпроводный вход передающей части тракта. . . . . -— 13 


четырехпроводный выход приемной части тракта . , ‚ 54 
Микрофонный усилитель 
ЗЕИЕНИЕ, 008 до’ няня о И И о 
Амплитудно-частотные искажения в полосе 0,3—3,4 кГн, дБ. . . == 
Псофометрическое напряжение шума на выходе усилителя, мВ псоф. =0,}3 
ровенынеревруз ки д 7 
Усилитель громкоговорителя 

Усиление, дБ а в речек: ЧН 
Амплитудно-частотные искажения в полосе. 0,3—3,4 кГц, дБ . . . = 
Псофометрическое напряжение шума, мВ псоф . . ‚;‚ . ‹. . =—03 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав оборудования входят пульт, колодка гнездовая и микрофон 
МД6бЗ. Пульт устанавливается на столе участника групповой связи. В пульте 
размещено усилительное оборудование, стабилизированный выпрямитель и 
громкоговоритель. На колодке, крепящейся на стене, установлены трансфор- 
матор питания, предохранитель, сигнальная лампа, ответная часть разъема и 
тумблер включения питания. | 


КОНСТРУКЦИЯ 


Пульт и гнездовая колодка выполнены из листовой стали. Габариты и мас- 
са пульта 260Х150Ж92 мм, 4,0 кг; колодки 83Ж186Ж75 мм, 1,0 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


'’ В помещениях с температурой окружающего воздуха от |-10 до -35°С 
и относительной влажностью до 804 при температуре --25°С.. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


а ЕНИе В Е д АА ‚ . 2220197 
Частота, Гц тЫ о ое 0 
ВАеХОЛАТОКа, А лы сада се ча ве. 0102 
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Рис. 14.5.1. Оборудование ГМТС-Р: 
1 а) пульт; 6) колонка гнездовая 


Рис. 14.5.2. Структурная схема обо- 
рудования ГМТС-Р 





14.6. Аппаратура переключения (коммутации) каналов вещания 
в областных центрах АКО 


НАЗНАЧЕНИЕ р 
Предназначена для переключения каналов звукового вещания. и временно 
организуемых служебных телефонных связей в областной аппаратной веща- 
ния. Аппаратура устанавливается в аппаратных междугородного звукового ве- 
щания областных центров, которые передают, принимают и транслируют пере- 
дачи в другие города Советского Союза. | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


С помощью АКО можно осуществить: 

соединение двух входящих соединительных линий каналов звукового ве- 
щания и генератора с 20 исходящими каналами; 

соединение двух входящих каналов звукового вещания и генератора с 
шестью исходящими каналами; | 

соединение двух входящих каналов звукового вещания и генератора с 
двумя исходящими каналами; 

контроль программы звукового вещания на входе и выходе канала зву- 
кового вещания с помощью индикатора динамического уровня и. динамика; 

соединение трех четырехпроводных каналов ТЧ с тремя каналами ТЧ 
или соединительными линиями; 

соединение переговорно-вызывного устройства оператора с любым четы- 
рехпроводным каналом параллельно и «в разрез»; | 

контроль каналов ТЧ; 

соединение с одним междугородным телефонным каналом двух четырех- 
проводных соединительных линий; | 

соединение одного из междугородных телефонных каналов с одной двух- 
проводной соединительной линией; 

одностороннюю служебную телефонную связь по обратным каналам; 

служебную телефонную связь по четырехпроводным каналам сетевой слу- 
жебной связи; у : 

служебную телефонную связь оператора по двухпроводным соединитель- 
ным линиям МБ, ПБ и АТС. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Относительный уровень сигнала на выходе оборудования канала 

звукового вещания при нагрузке 600 Ом (при изменении количест- 

ва подключенных выходов от среднего до максимального и мини- | 
мального значений), дБ . . . —9=0,25 
Номинальный относительный уровень сигнала на. входе `‘оборудова- 

ния (при установке съемных удлинителей с общим затуханием 

2 5). о ее о с 
Относительный уровень сигнала на входе 
переходного трансформатора, дБ. . . —110 
Переходное затухание между любыми 

входами и выходами оборудования канала 
звукового вещания, дБ. . . — Ой 
Номинальное входное сопротивление обо- 
рудования канала звукового вещания, Ом 600 
Коэффициент отражения, % И В ео 
Выходное сопротивление. Ом. . . . >20 
Псофометрическое напряжение шума на 

выходе оборудования канала звукового’ 
вещания при разомкнутом и замкнутом 
контактах переключения, мВ псоф . ‚ =<0,16 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Аппаратура состоит из пульта на два рабочих мес- 
та и стойки. В состав аппаратуры входят: комплект 
переключения двух входов на 20 выходов (2Ж20); 
четыре комплекта переключения двух входов на шесть 
выходов (2Ж6), четыре комплекта переключения двух 
входов на два выхода (2х2); три комплекта переклю- 
чения каналов; устройство подключения к одному меж- 
дугородному телефонному каналу двух четырехпровод- 
ных - соединительных линий и одной двухпроводной 
соединительной линии; контрольные устройства, вклю-.о 
чающие в себя четыре индикатора динамического уров- 
ня; устройство автоматического резервирования; уст- 
ройство сквозной сигнализации; пять комплектов обо- 
рудования для сетевой служебной связи по четырех- 
проводным телефонным каналам; оборудование для го-. 
родской и местной телефонной связи (АТС — один 
комплект, МБ — один комплект, ЦБ — один комп- 
лект, абонентских ЦБ — два комплекта); устройство 
подключения микрофона к двум обратным каналам 


для односторонней связи; усилитель: для шести обрат- 
ных каналов односторонней связи. 


_ КОНСТРУКЦИЯ 
Г - Габариты и масса стойки 2600ж600Ж240 мм, 


150 кг; пульта 1215 Ж1770Ж800 мм, 200 кг. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В помещениях с температурой окружающего воз- 
духа от -+10 до --35°С с относительной влажностью 
45—75% и кратковременно с относительной влажно- 
стью 80% при температуре --25°С 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение В... .. . . о. 2410$ 
Расхолытока А а. ко 
Рис. 14.6.1. Стойка для аппаратуры АКО 
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_Рис. 14.6.2. Пульт АКО 
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Рис. 14.6.3. Функциональная схема оборудования: АКО 








Таесть- М 
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ МЕСТНОЙ СЕТИ 


Раздел 15 


СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПО ВОЗДУШНЫМ 
И КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ 


15.1. Система передачи В-2-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации соединительных линий между сельскими 
автоматическими и ручными телефонными станциями по воздушным стальным 
цепям. При этом сохраняется канал НЧ, который может работать: между дву- 
мя оконечными станциями В-2-2 без промежуточных станций; между оконеч- 
ной и ближайшей к ней промежуточной станцией с выделением его на про- 


межуточной станции; 
качестве линии служебной связи. 


ТИП ЛИНИИ 


Воздушные стальные цепи диаметром 3(4) мм. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Двухполосная, двухпроводная. 


между двумя промежуточными станциями, а также в 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 


Линейный спектр частот, кГц: 

„направление АБ о, ва Е в ва в 
направление БА м . 
Количество организуемых. каналов ТЧ : 
Эффективно передаваемая полоса частот каналов О 
В. . 
Остаточное затухание двухпроводного телефонного. ка- 
нала связи на частоте 800 Гц, д оао вый: 

Максимальная дальность передачи, км 
Виды передаваемой информации по каналам ТЧ 


\ 


Минимальный уровень напряжения на входе оконечной 
‚ и промежуточной станций, дБ, на частотах, кГц: 


12,2 
Уровень передачи напряжения на выходе оконечной и 


промежуточной станций на нагрузке 800 Ом, ДБ. 
А. 


5 3 


Контрольная частота, ‘кГц: 
для направления передачи нижней ни частот. 
то же, верхней группы частот. . : 

Уровень КЧ на выходе в линию ниже номинального 

относительного уровня на, дБ. , 


® а з . 


463—127 
17,63—25,7 
2 
8300—3400 
7 

87 


телефония, тональный 
телеграф, фототеле- 
граф 


—91,0 
—16,4 


--5,6 


’ одночастотная плос- 


кая по КЧ 


8,67 
2367 


6 
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ДЛИНЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ 





Расстояние Количество Длина | Дальность 
Диаметр проводов, мм между промежуточ- [усилительного передачи*, 
проводами, см| ных станций участка, км км 











20 \ 23,8 23,8 
30 = 25,0 25,0 
60 27 4 27, 
Е 20 21,8 43,6 
30 1 22,9. 45,8 
60 25.0 50,0 | 
20 28,4 61,2 
30 2 217 65,1 
60 | 23,8 71,4 
—Ж——————ы——дАыА—_———А—_—_—_„_„_„„—„—«А„_—_„А_А—————/—А/—А/—/—”„”’А«„Аа„„А„„„а„„„„„„„„—/А/З 
ЗИ 28,6 28,6 
30 = 30,0 30,0 
60 38 , 4 33,4 
20 26,1 52,2 
4 30 1 27,4 54.8 
60. 30,5 61 ,:0 
20 24,8 74,4 
30 2 26,0 78,0 
60 29,0 87 ,0 


* Для стальных цепей при изменении погоды от «зима — сухо» до «лето — сыро». 


Входное сопротивление оконечных и промежуточных 
станций со стороны линии, Ом: 
при включении стальной цепи .. . . . . 800 
при включении кабельного ввода . . . 180 
Максимальное усиление промежуточной станции, ` ДБ, 
на частотах, кГц: 
РОГ, ое В, ыы. 2-36 
| И 22,6 
Затухание на частоте 800 Ти, вносимое в канал ТЧ 
одной оконечной или одной промежуточной станцией 
при выделении канала ТЧ, дБ. . . . —2.6 
Максимальный перекос частотной характеристики уси- 
ления промежуточной станции, дБ: 
для нижней" пруппые частот ве 10.4 
для верхней группы частот . . 7 
Номинальное входное сопротивление четырех- и двух- 
проводных окончаний каналов со стороны передачи и 
приема, Ом я | 600 
Коэффициент отражения В ‚ пределах ‘эффективно пере- | 
даваемой полосы частот’ четырехпроводного окончания 
канала, % . <10 
Коэффициент отражения на выходе оконечной станции 
(со стороны линии) по отношению. к сорротавиению 
800 Ом в рабочей полосе частот, $ . —=20 
Защищенность от продольных токов ВЧ входа ‘оконеч- 
ной станции (со стороны линии) в рабочем диапазоне 
частот, дБ : т 
Защищенность от -внятных переходов между канала- 
ми, ‘включая канал НЧ, на частоте 800 Гц, дБ = | 
Частота сигнального канала, Гц ’,., („ „с„ с„\(, 4000-15 
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Уровень тока сигнальной частоты ниже номинального 
относительного на, дБ. м те арке Зе рые ен. 
Суммарное напряжение псофометрического шума в точ- 

ке с относительным уровнем --4 дБ при посылке сиг- 

налов набора или вызова по смежному каналу, мВ 
ое д-р 20 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Оконечную станцию оснащают комплектами низкочастотных окончаний 
(КНО) в зависимости от заказа. 

КНО-1. Обеспечивает оконечный режим работы каналов с остаточным за- 
туханием 7 дБ и возможностью перехода в режим двухпроводного транзита. 
Последнее достигается путем автоматического выключения транзитных Удли- 
нителей по 7 дБ в трактах передачи и приема на исходящем конце по сигналу 
из комплектов РСЛ АТС. | 

КНО-П. Обеспечивает оконечный режим работы с остаточным затуханием 
7 дБ и возможностью перехода в режим четырехпроводного транзита в точках 
с номинальным относительным уровнем —3,5 дБ. Достигается путем автома- 
тического выключения дифсистем по сигналу из комплектов РСЛ АТС. Комп- 
лекты КНО-[Г и П выполнены в одном блоке. 

КНО-П1. Обеспечивает оконечный режим работы каналов без транзита с 
остаточным затуханием 7 дБ между АТС и станциями ручного обслуживания 
РТС —в последнем случае с передачей и приемом индукторного вызова по 
двум проводам, а также с приемом вызова постоянным током минусовой по- 
лярности по одному проводу. — 


КОНСТРУКЦИЯ 


Аппаратура может быть установлена на стойке, столе или полке. Функ- 
циональные узлы станции размещены в схемных блоках. На каждой оконеч- 
ной и промежуточной станциях имеется одна плата проверки со шнуром и 
разъемом, с помощью которых вынутый со своего места блок может быть 
включен в схему станции. Линейная защита. оконечной и промежуточной стан- 
ций обеспечивается разрядниками и предохранителями, установленными в пла- 
те защиты ПЗ. 

Масса оборудования оконечной станции составляет 22 кг, а промежуточ- 
‚ ной — 20 кг. | 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 до --40°С и 
с влажностью до 95% при температуре --30°С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
=. 
Напряжение, В р а < `а а `а а а в в з а з 60-12 
| ИЛИ 24 -ЬО 
Расход тока, МА: 
оконечная станция | 

при отсутствии сигналов вызова ‚ . г № ‹ 330 

при одновременном приеме вызова (импульсов Уп- - 

равления и взаимодействия) по двум каналам . . 410 


промежуточная станция 
при питании от источника ДП 60 В или от местного 
источника 60 или 24 В... . . . ‹. г 85=10% 
Ома м провода-— 
земля» 
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Рис. 15.1.1. Схема частотных преобразований в системе передачи В-2-0 
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Рис. 15.1.3. Структурная схема промежуточной станции ПВ-2-2 
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Рис. 15.1.2. Структурная схема оконечной станции системы передачи В-2-2 
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15.2. Система передачи КНК-12 (ЧССР) 


НАЗНАЧЕНИЕ” 


Предназначается для организации связи на 
сельскими автоматическими и ручными телефонны 
зированных парах одночетверочных кабелей. 


ТИП ЛИНИИ 


короткие расстояния между 
ми станциями на непупини- 


Кабели с симметричными непупинизированными парами и медными жила- 


ми КСПП 1Ж4хХ1,2 (ВТСП 1х4х1,2), КСПП 1Х4Хо0,9. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
_ Однокабельная, двухпроводная, двухполосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, кГц 
направление АБ, 
направление БА - 

Количество организуемых каналов: 
на одной паре 
на. кабеле 1.4... О д се 

Эффективно передаваемая полоса частот, Гц : 

Номинальные относительные уровни передачи, дБ: 
четырехпроводный вход передающей части канала. 
четырехпроводный выход приемной части канала 
двухпроводный вход передающей части канала 
двухпроводный выход приемной части канала 

„Передаваемая информация 


® ® ё ® э 5 


э Г а ® * 


* . % & 5 & 8 | 8 


Максимальная длина однородного участка линейного 
тракта, км, для кабеля: 
И 1Ж2х19. 
КСПП 1х4хо0,9 Е но > 
Длина усилительного участка, км, для кабеля КСПП ., 
Номинальная > 
максимальная 
минимальная Е 
Номинальное входное и выходное сопротивление кана- 
ла ТЧ, Ом Е... 
Коэффициент отражения, % ме ВИ 
Защищенность от внятных переходных влияний между 
каналами, дБ Е р м ееы 
Псофометрическое напряжение собственных шумов на 
выходе канала (в точке -1 4,0 дБ), мВ псоф 
‚Частота сигнального канала ори 
Уровень сигнальной частоты, дБ ое И 
Уровень передачи мощности в точках транзита первич- 
ного группового тракта, дБ: 
на стороне передачи 
на стороне приема аи 
Номинальное сопротивление в точках транзита, Ом 
'Коэффициент отражения, % 


5 ° 5 = 


а Ю & я $ з 5 


6—108 
6—54 
60—108 


12 
24 
300—3400 


—13 

4 

я 

—7 

телефонная, ТТ (один 
канал), факсимиль- 
ная (один канал), 
звуковое вещание (по 
сдвоенному каналу 


В 


105 
1х%4х12 1х4хо,9 
16 15. 

18 16,5 

9 7,5 


600 
10 


> 70 


=0,4 
3825-55 
—20 


—539,0; —36,5; —35,5 
—02,0; —30,5; —225 
150 

— 10 
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Номинальный уровень передачи мощности на выходе 
Е ДБ а о. . 390 
Минимально допустимый уровень мощности на входе 
тракта ОП и НУП на частоте 108 кГц, дБ . . .. —505 

Генераторное оборудование. Несущие, контрольные и сигнальные частоты 
(64,68, .., 108; 114; 60 и 54 кГц, 3825 Гц) обеспечиваются оборудованием, 
расположенным на стойке $Т2$ (на две системы). Генераторное оборудование 
стойки 5Т6б$ рассчитано на питание шести систем передачи. 

Система АРУ. 


На оконечной станции ‚ . по КАЧ, термоэлектрие 


. ческая 
И ет в < -& 5 температурная 
Групповая контрольная частота, кГц . . . . . 84,08 или 84,14 
Брунновая с несущая... частота,. КГИ. ... . 7. 114 
Нределы регулировки АРУ, дБ. . . . .-. ‹. (3,5054) 
Линейные контрольные частоты, кГц: 
направление АБ . . . ее ВОД 
направление БА а ел 0 


Усиление НУП на частоте 108 кГц, дБ ... . . 46—49 


Система: вызова 
Автоматический способ соединения: 
частота сигнального канала, ГГ . . . . . 38255 
уровень сигнальной частоты, дБ . . . . . —20 
Ручной способ соединения: 
частота вызывного тока, ГЦ . . РЕЗ 
напряжение на входе дифсистемы, В . . . . 20—80 
Дистанционное питание - 
Количество дистанционно питаемых НУП между двумя 
питающими пунктами с каждой стороны ... . . 


Допустимая наведенная ЭДС переменного тока в цепи 
дп, В/км . а, ое ние КО 


Питание НУП осуществляется последовательно по фантомным цепям пос- 
тоянным током на схеме «провод—провод». 


— 
| 
сл 
> 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


> 


Аппаратура содержит блоки дифсистем двух типов — с вызывным уст- 
ройством для ручного способа соединения УШ и с устройством переключения 
дифсистемы на двухпроводный или четырехпроводный автоматический тран- 
зитный режим работы УАЛ. Дифсистемы могут быть размещены на общей 
стойке с индивидуальным оборудованием ($Т2$5) или на отдельной стойке 
(3\6С). С аппаратурой поставляются (при заказе) компандерные устройства. 
Необслуживаемые станции предназначены для установки непосредственно в 
грунт. `Каждый НУП содержит два контрольных генератора, служащих для 
дистанционного определения поврежденного усилителя. 

С аппаратурой поставляется аппарат с громкоговорителем для служебной 
связи, которая осуществляется по фантомным цепям. 

На оконечной стойке 5Т2$ размещается оборудование двух систем пере- 
дачи и предусмотрена возможность установки компандерных устройств. 

При использовании на оконечной станции стойки ЗТ6С, содержащей обо- 
рудование шести систем передачи, блоки дифсистем и компандерных устройств 
размещаются на стойке $У6С; максимальная емкость последней — 72 блока 
дифсистем и 72 блока компандеров. Габариты стойки $Т2$ 2120Ж600Ж225 мм: 
стойки 5Т6С 2600х600х225 мм. | 

Необслуживаемый усилительный пункт выполнен в виде полуподземного 
контейнера. Высота НУП (без ‘наружной крышки) 1360 мм, диаметр цилиндра 
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410 мм, масса около 200 кг. Масса блоков около 40 кг. Контейнер НУП рас- 
считан на две системы. Контейнер поставляется с двумя стабкабелями длиной 


по 6 м. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


— 220+ 10% ИЛИ 





















Напряжение, В 
=60410% 
Максимальное напряжение ДП, В. ..... . . 900 
`Потребляемая мощность (стойка на 24 канала, включая ДП): 
переменный ток. = ВА. о е-. 10 
ностоянный ток: Вы о 140 
ТОК-ДТЕ А в =0:04 
ИА 
—_—_Цщ—и‚иии р 
ПЛА #ЯШ АГ 
Рис. 15.2.1. Схема частотных преобразований .си- 
стемы передачи КНК-12 
р $805 | 
КАТ ДА 1-9 ДА ЕЯ 
Вы — от 
АНУ 9521 и 
И С о, 
р) ТАУ 
вх ЕЕ УИ ИЕ 
и 5 ДВ КГЦ 5) о Ч 1 
фиг = МКИ | 
у/ 
Я ее 


нех —> 
| о КИТ 
—=— 


Рис. 15.2.2. Структурная схема оо оборудования системы передачи 
-12 
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Рис. 15.2.4. Структурная схема НУП системы передачи КНК-12 
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15.3. Системы передачи КРР-М, КАМА 
(ЕРР снята с производства) 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначены для организации соединительных линий между АТС на 
кабелях с симметричными парами. Оба типа аппаратуры могут применяться 
на разных парах одного кабеля. 


ТИП ЛИНИИ 


Симметричные кабели МКС 4Ж4хХ12 и 7Х4хХ12; КСПП 1Х4Х12 и 
|-%4.х.0:9. --, 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Однокабельная, двухполосная или двухкабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, кГц: 
при однокабельной двухполосной системе 


А а ое та 
БА . 5. 
при двухкабельной однополосной системе Е 
Контрольные частоты, кГц: 
О 4. Пи соло вы са Об 
а лк о Ро Сы де сны 
Примечание. В КРР-М контрольные частоты не применяются. 
Частота синхронизации (передается со станции А), к . . . 8 
Спектр частот на выходе индивидуального оборудования, кГц. . 312—548 
Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЧ, кГц. . . 0,3—3,4 
Количество организуемых каналов ТЧ ..... . . . 30 
Максимальная дальность передачи, км: 
по кабелю В ры 5 
по кабелю КСП. ... ры 
Максимальное число усилительных ` участков а Зи: 
Номинальные относительные уровни передачи канала ТЯ. ДБ: 
На О оо о 
на выходе . . . 54 


Номинальные относительные. уровни передачи. на. выходе группово- 
го усилителя, ЛЬ: Е 
верхней Брущир частот, о от а Е 2 
нижней группы частот . 56,5 
Номинальные относительные уровни передачи Е канальной группы, 
дБ: 


на входе -трактах передачи ОН т. що 
на выходе тракта приема ОП | —12 
Уровень тока КЧ (КАМА) ниже относительного _ уровня передачи 
в канале ТЧ на, дБ... . 8,5 


Суммарное псофометрическое напряжение ‘шума в канале (в точке 
4 дБ) при соединении трактов передачи и На оконечной стан- 


ции через искусственную линию, мВ псоф . ме о 
Входное сопротивление аппаратуры со стороны ‘Линии, о 160 
Коэффициент отражения, $ . . О к Е 
Средняя длина усилительного участка, . км: 
би < Л: <: ОЕ О о а С 
пля кое 1х аи. ЕО еее не 


12 
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ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА УСИЛИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 


Длина усилительного участка, км 





| Тип кабеля 
Аппаратура ИП Е | и 
РОД о ОО оно 
А МКС 3,9 14,3 
и КСПП 4,0 8,8 
——Мм——=—=—=—Щ—Щ—=—=—=—=———————д———АА—————А—А—А—А—ы—АА—А——ы—ы———————ШщВМШШВМШ—Щ—ШВШ— 
КРР-М МКС 5,0 | 15,0 


ее Е О ЕЕ ВЕЕР ОЕ тои ТИ ИЕ 


Уровни приема на высшей передаваемой частоте, дБ: 


макс. МИН. 
а. —21 —62 
станции Б И АНа Зы —18 —46,5 
Система АРУ аппаратуры `КАМА вы т > ОдНоЗастотная 


Примечания: 1. Аппаратура КРР-М АРУ не имеет. 2. Промежуточные усили- 
тели с АРУ устанавливаются при дальности передачи свыше 50 км (на кабеле МКС) или 
30 км (на кабеле КСПП) на среднем усилительном пункте. 3. Приемники контроля груп- 
пового тракта КГТ-! и КГТ-2 служат для определения неисправного направления группо- 
вого тракта по вспомогательным частотам 296 и 312 кГц, включения станционной сиг- 
нализации на обеих оконечных станциях, включения счетчиков простоя систем и блоки- 
ровки каналов на исходящей станции. 


КГТ-1 и КГТ-2 срабатывают при занижении уровня основной КЧ на 6 ДБ. 
Частота сигнального канала, Гц: 
р р 
КЕР-М = т 3800 
Уровень передачи сигнального тока, ` ДБ, ниже номиналь- 
ного уровня передачи в канале ТЧ на, дБ: 


А ОС В о и ИТ 
КРМ. .  3,0—7,0 
Перепад уровней открытого и закрытого статреле, дБ _ 43,5 
Рабочий ток приемника сигналов управления (МСУ), мА 45 
Служебная связь: 
между оконечными станциями . . . . . . . По каналу ВЧ 
между оконечной станцией и НУП . . . . . По фантомной це- 


пи без усилителей 


КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТУРЫ КАМА 


Оконечная станция состоит из стоек СИГ, СГО, СДП, ОРС. Стативы реле 
соединительных линий РСЛУ-М в состав оконечной станции не входят и долж- 
ны заказываться отдельно. | 

СИГ. Стойка индивидуального и группового оборудования содержит: ин- 
дивидуальное оборудование на 30 каналов, групповое оборудование на одну 
систему; статреле на 30 каналов; вводные устройства; оборудование электро- 
питания; устройства подключения 30-го канала для служебной связи; устрой- 
ства АРУ и контроля группового тракта. Выпускается в трех вариантах: 
СИГ-А (передача 12—256 кГи, прием 304—548 кГц); СИГ-Б (передача 304—. 
548 кГи, прием 12—256 кГц); СИГ-О (для работы по двухкабельной однопо- 
лосной системе в спектре частот 12—256 кГц). 

СГО. Стойка генераторного оборудования обеспечивает несущими и конт- 
рольными частотами четыре стойки СИГ. Вырабатывает частоты: индивидуаль- 
ные несущие 312, 320, 328, ..., 544 кГц (304-8и); групповую несущую 560 кГц; 
контрольную 304 кГ ц; вспомогательную 296 кГц; синхронизации 8 кГц; сиг- 
нального канала 3,825 кГц. = 

СДП. Стойка дистанционного питания Е от напряжения 60 В, со- 
держит шесть комплектов ДИ, каждый из которых может питать три после- 


=” 





Системы передачи КРР-М, КАМА 357 





довательно включенных НУП на две системы. Поставляется с одним комплек- 
том ДП. Для доукомплектования комплекты ДП заказываются отдельно. 
Комплект ДП содержит: устройство защиты от помех ДП-1[; ‘преобразователь _ 
напряжения ДП-2; устройства переключения ДП и измерительный прибор 
(миллиамперметр) ДП-3 и фильтр питания ДП-4. 

РС. Общерядовая стойка устанавливается в начале или конце ряда. На 
ОРС размещено: 16 счетчиков учета количества отказов или времени простоя 
систем; розетки на 36 и 220 В; гнездо на 60 В; пять сигнальных ‘ламп; уст- 
ройство выключения звонка; гнездо передаточной линии; полки для хранения 
измерительного прибора, шнуров, инструмента, техдокументации. В комплект 
стойки входит комбинированный прибор Ц-4312. 

Промежуточная станция СПУ. Стойка промежуточных усилителей на че- 
тыре системы. Поставляется в комплектации на одну систему (с одним комп- 
лектом УТ-М). Для доукомплектования СПУ ‘комплекты УТ-М заказываются 
‚ отдельно. 

УТ-М. Комплект промежуточных усилителей (усилительная трансляция) 
местным питанием содержит усилители верхней и нижней групп частот для 
работы по двухполосной системе. оао в двух вариантах: УТ-М с 
АРУ, УТ-М без АРУ. 

НУП-1 и НУП-2. Для кабеля емкостью 1Ж4 комплектуются на две систе- 
мы, содержат две кассеты дистанционно питаемых усилителей УТ-Д. Усили- 
`’тель УТ-Д выпускается на одну систему; НУП-1 содержит УТ-Д без АРУ, 
’НУП-2 — с АРУ: 

НУП-3 и НУП-4. Для кабеля емкостью 4Ж4`или 7Ж4 состоят из двух кас- 
сет УТ-Д, установленных на специальном каркасе, поставляемом по отдель- 
ному заказу; НУП-3 содержит УТ-Д без АРУ, НУП-4 — с АРУ. На каждом 
каркасе могут быть установлены два НУП-3 или два НУП-4. 

УПН. Усилитель промежуточный необслуживаемый для работы по двух- 
кабельной системе. Выпускается на одно направление передачи. На каждые 
четыре УПН поставляются два комплекта монтажных принадлежностей. 

Дополнительная аппаратура. Переносный аппарат служебной связи АСС 
для переговоров из НУП, а также стенды для настройки присмопередазникоя 
и генераторов индивидуальных несущих.. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТУРЫ КРР-М 


Оконечная станция состоит из стоек СИГ-1М, СИГ-30М, платы переда- 
чи ДП. 

СИГ-1М. Стойка индивидуального и группового оборудования содержит 
индивидуальное оборудование со статреле на 30 каналов, групповое обору- 
дование на одну 30-канальную систему, генераторное оборудование на 120 ка- 
налов. Стойка выпускается в двух вариантах: СИГ-1МА (передача 12—248 кГц, 
прием 312—548 кГц); СИГ-1МБ (передача 312—548 кГц, прием 12—248 кГц). 
Дополнительно на стойке СИГ-1М. могут -быть установлены три платы статреле 
на 30 каналов каждая. 

СИГ-30М. Стойка индивидуального и группового оборудования на 30 каня- 
лов. Несущие частоты получает от СИГ-1М. Выпускается в вариантах 
СИГ-30МА и СИГ-30МБ. В комплект СИГ-30М входит плата статреле на 
30 каналов, устанавливаемая на СИГ-1М. 

Плата ‘передачи ДП. Заказывается отдельно и устанавливается на спе- 
циальной подставке или вводно-кабельной стойке. 


СПУ-2М: Промежуточная усилительная о на две системы с местным 
питанием (с платой местного питания). 


СПУ-2Д. Промежуточная усилительная станция на две системы с дистан- 
пионным питанием (с платой приема’ ДП). Каркас для крепления СПУ-2Д в 
НУП, каркасы и подставки для установки СПУ -2М и СИГ- 30м заказываются 
отдельно. 
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КОНСТРУКЦИЯ 


КРР-М. Стойка СИГ-1М представляет собой стальной шкаф, врубные бло- 
ки устанавливаются на: поддонах. Стойки СИГ-30М, СПУ-2М, СПУ-2Д имеют 
аналогичную конструкцию при меньшей высоте шкафа. Могут .устанавливаться 
друг на друга или на специальные подставки. 

Габариты СИГ-1М 2600ж644Ж250 мм, СИГ-30 863х644Ж250 мм и 
СПУ-2М, СПУ-2Д 603 Ж644Ж250 мм. 

КАМА. Стойки СИГ и СГО выполнены в виде металлического каркаса с 
двусторонним обслуживанием. Врубные блоки устанавливаются на направляю- 
щих без поддонов. Стойка СДП имеет каркас в виде рамы из швеллера, вруб- 
ные блоки устанавливаются на направляющих. Задняя сторона стойки закрыта 
заглушками. Стойка ОРС выполнена в виде шкафа, на дверцах которого раз- 
мещены сигнальные лампы и счетчики отказов систем; ОРС крепится к СИГ 
и-СГО: | 

Станции НУП-! и НУП-2 выполнены в виде стального цилиндра с откид- 
ной крышкой, где размещены кассеты УТ-Д. Подключение к каналу служебной 
связи производится при открытой крышке НУП. Конструктивно УП-Д пред- 
ставляет собой герметизированную кассету; УПН выполнен в виде цилиндри- 
ческой кассеты. 


Габариты, мм: 


СИ". о с о. 2600>х236 хз НУП-1 и НУП-2 . 1450х1302ж636 
ОПОР.  .- _. 2600х236х3З1а УЛ оное ОБО 68 
Фе. . . 2600х236х314 УПН . . . длина 203, диаметр 89 
Ре. с о —2600х250Х200 Каркас. .. . , 2505Ж615Ж363 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


КАМА. Оконечные станции работают в помещениях с температурой окру- 
жающего воздуха от -10 до -+{40°С с относительной влажностью воздуха до 
804. Станции НУП-1 и НУП-2 — с температурой воздуха от —40 до --50°С; 
НУП-3 и НУП-4 — с температурой от —20 до -40°С с относительной влаж- 
ностью 65154, кратковременно с относительной влажностью воздуха 95% при 
температуре --30°С. Усилитель УПН работает при температуре от —10 до --40°С 
с относительной влажностью воздуха 6515, кратковременно с относитель- 
ной влажностью воздуха до 90% при температуре '--30°С. 

КРР-М. Оконечные и промежуточные станции в помещениях с температу- 
рой окружающего воздуха от -10 до --35°С с относительной влажностью 
до 85%. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Напряжение, В: | р | 
а о ооо Ид 
О о соо чо, а -=220:510%: 606% 
Напряжение ДИ, В: | : 
Е о 30-400 
КРМ. 6. 240—270 


Дистанционное питание организуется ‘по ‘фантомной цепи, нагрузки в цепь ДП 
включаются последовательно. 


Схема ДИ: | | | 
М с о.  «тровод- провод» при 
| аварии. «провод—земля» 
КРР-М: | 
при одном НУП. . . . . ., с «провод =провод» 
при двух НУШ “т. <. с... «тровод. провод» 


и «провод—земля» 
при четырех НУП ... . . . о. «провод-земля» 
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| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И РАСХОД ТОКА 
НН тт р о М, о а ьь 


Потребляемая мощность 





- ‚Вт (В.А), при напряжении, Расход 
о Наименование В тока", А 
| —220 =60 а 
ччзчпчп,чБтЪБтБ т д—кю—юэз„З‚иыыыиддоо—————ЭЧ—/—/ 
КАМА СИГ-А, СИГ-Б с 78 ы 
СИГ-О (без ПСУ) — . 90 — 
СгО — 108 — 
СДП (с одним комплектом ДП) — 130 — 
СДП (при полной емкости) — 780 — 
СПУ без АРУ (с одним комплектом 
УТ-М == 6 = 
СПУ без АРУ (при полной емкости) — 24 — 
СПУ с АРУ (с одним комплектом — 10 — 
УТ-М) 
| СПУ с АРУ (при полной емкости) — 40 =. 
И те с Е ее 
КРР-М СИГ-1М (570) — 0,35 
СИГ-30М (70) — 0:3 
СПУ-2М (110) — — 
* При напряжении = 60 В. 
Ток ДП, мА: 
ДЛЯ НУ КАМА сео о . 150-10 
для УМЫ, КАМА и 100-10 | 
для СПУ-2Л КРЕМ ке 1390 у. 
Падение напряжения на нагрузке, . В: | 
НУН-! и НУГЕЗ КАМА. се т 2 ОБ 
НУП-2 и НУП-4 КАМА. ‚ . _ а 140 
а 
СПУ-2Д КРР-М . : а ии - 160 


Примечание. Нормальная цепь ДИ для аппаратуры КАМА образуется при ус- 
тановке оборудования на обеих парах кабеля ‘(две системы) 

Шины заземлений (рабочего и защитного) для аппаратуры КАМА следует 
прокладывать изолированно друг от друга и соединять только на щитке за- 
землений. На стойках имеются две клеммы заземления. К изолированной от 
каркаса клемме («рабочая земля») присоединяются: --60 В, экраны блоков и 
кабелей; к неизолированной («защитная земля») — каркас, средние электроды 
разрядников, контакты блокирующих устройств. | 


МАССА, кг 

КАМА 
ео -СИГ:О.. о 
СГО .. о } о В а 96 
СДП (с одним комплектом ДП) они О > ее О 
ФРЕ’. а 3 
СПУ (с одним комплектом М о К аа 55 
СПУ (при полной ОЕ а = 89 
НУП-1, НУП-2 к о 
аа У. о Бе от ас а Вар 
УЕ . к о Е 2 2,4 
Асс у й рн. о бя ет, ПР о 1,8 
Комплект в... К Е. 13 
КРР-М 

О а ое с О И я я ЕЕ оо ах ООО 
ОЕ За Е Г, 2 Фа: И. 
Е ке ое а а а ра а ани 80 


13* 
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Ее ее 89 
лата ДН... - Е В И = ИЕ И не ЕН я. 
"ОБА Л 5 а а р а 50 
опоне ли ОА = Е о НЕ 60 
модставка для ИЕ: 0мМ о еее 32 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 


Межстоечные кабели рекомендуется прокладывать четырьмя отдельными 
пакетами: разговорные цепи (передача); разговорные цепи (прием); цепи сиг- 
нальных каналов; цепи ВЧ, сигнализации, вспомогательные. Стойки СДП 
рекомендуется устанавливать в отдельном ряду, чтобы исключить влияние 
преобразователей на цепи СИГ и СГО. Если нет возможности установить СДП 
в отдельном ряду, то допускается установка СДП в одном ряду с СИГ и СГО. 
При этом расстояние между левой стороной СДП и соседней стойкой должно 
быть не менее 120 мм. Установка стоек СИГ и СГО вплотную к СДП с левой 
стороны не допускается. 


ВН НИ С ИВ НЯ ВЕН ИН ЧЕ 0 20 ЗВ ТБН 


129545618 93 ШИ Е 516 6П ПЛИНИЙ ИЯ 





м. 
> 
к 
©, 
С 

8 | 775 54 С | ы 
< 
5 | +77 и 8 
Ей 24 И 
З 


Рис. 15.3.1. Образование линейного спектра систем передачи КАМА и 
| КРР-М. 
Примечание. В аппаратуре КРР-М контрольные частоты 256 и 
304 кГц не применяются 


7170 
В 


Хх о ИККАИХ 
© | 


| Рис. 153.2. Общий вид НУП систе- 


ИС ЕЯ 
‘мы передачи КАМА | . 71502 | | 
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1-& комплект 


4-й комплект 





Рис. 15.3.3. Размещение оборудования на стойках СГО, 
СИГ, СПУ системы передачи К 


27244 - 49 0Е -10Р 
А-6 Д-90 ВК 6 ДО 4-6. 





Рис. 15.3.4. Структурная схема про- 
р | —— межуточной станции СПУ-2Д 
-9908 5792 КЦ -6508 (СПУ-2М) системы передачи КРР-М 
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м #8 ДЛЯ СП. 5 - #-190 
[2 
ГАЯ ИТ, ЕТ и прейии ТИ Ел И. 777 И 
-Я 0 | 29 — => 
“ит | - АНЕНЬИЛНТВ ие 
ес. | НК КГЦ тЫ — бин И. ПР. 
з 2 
| 
Е ВА оеев я тн 
т ИК И — ММ АМ | | 
| о Дт | до и | = © 
Нее НАНА НА -ЕНИНАНЮНЯ- в, од 
А, АЕ | Е 
РКИ ое 
| $ И к Д-55? г 
| № | | Я | 
| 
ре д НРУ 
в а А ЯР. иен = прет | 





Рис. 15.3.5. Структурная схема стойки СИГ-А(Б) системы передачи КАМА 


р Для ст. В 
8 1-55 Г и. 20 


772 0М хе 
п", "ры ГП Д-28? р, 8 | 
_- 1706 Д-$4 ИГ 2? Н У Д- д | 


ВЕНЕ -УНЗЕН-ЫЕНЕНАНА [2-Е 


99 КГЦ 7-8 
8 Нечет. п 17 
Иий НЕС. 29 КИН КЦ бк и 
Я | Линия 
= (Е. КОК. 9] 
м 44 ШИ? 2 ВК | й) 


ВНЕ аНАНаНа| И = Ь 


РИ Да Ро У нет ДНИ По ВВК 28 ДИ 7 


АННЕ "8 5 





Дия ГИ. 6 


Рис. 15.3.6. Структурная схема оконечной станции А (Б) системы передачи КРР-М 





Система передачи К-60П-4 363 


Е 
15.4. Система передачи К-601-4 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному 
симметричному кабелю с использованием в НУП аппаратуры К-60П-4 и в 
`ОУП (ОП) аппаратуры К-60П или У\-60Е. 


ТИП ЛИНИИ 


Кабели ЗКП, ЗКВ, ЗКПАШ, МКСАШП (КПАШп) с симметричными па- 
рами 1Ж4Х 1,2. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 
Двухкабельная, однополосная. ' 


_ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


тинейный. спектр частот, кре. о р о 1005 
Количество организуемых каналов ТЧ: 

по одной четырехпроводной цепи . .... ‹ 60 

при полном использовании пар кабеля . . . ‹. 120 
Максимальная длина: транзитного участка ТЧ, ПГ или 
м Ее С ны ВЕ 1000 
Минимальное число транзитных участков по ТЧ. . ‹. Б 
Максимальная дальность передачи, км... 5000 


Номинальные относительные уровни передачи мощности на 
выходе линейного усилителя, дБ: 


бЕЗанредыскажения х”. чоаоаяь оао ЕАО 
с предыскажением по верхнему каналу . . . . —И1 
_' То. же, по нижнемузканалу и ке 9] 
Уровень мощности собственных шумов в спектре канала 
ТЧ, приведенный ко входу линейного усилителя НУП, дБ. -— 130 


Соотношение мощностей шумов тепловых, нелинейных и 
линейных, вносимых линейным трактом, в верхнем канале 


СИСТЕМЫ у. с. | ре п ее > Е ЕЕ 
Номинальное затухание усилительного участка на частоте 
252 кГц при максимальной температуре грунта, дБ . . 28 
Максимально допустимая величина затухания усилитель- 
ного УЧа са а 80 
Номинальная длина усилительного участка, км, для кабе- 
лей: . 
МКСАШп о о о о а ИО 
о О 
ЗКПАШ Е Е лье (1 
Максимальная длина усилительного участка, км, для ка- 
белей: 
МКСАПП и Е НН 
О а т о ео 
ЗКПАШШ . И 2-1. 
Входное сопротивление оборудования линейного тракта, 
О ан о А О О С 
Коэффициент отражения $ ....., . . < 
Затухание двух линейных трансформаторов на частоте 
252 кГц, дБ О Ра 0,9 
‘’ Усиление усилителя НУП на частоте 252 кГц, дБ: 
максимальное ос о ке ор аи р т 30 


минимальное 5 
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Регулировка усиления` усилителя НУП (удлинителями в 
цепи ОСС усилителей), дБ . . . = 
Корректирующая способность усилителей, дБ: 
разность затухания КНН на частотах 247 и 17 кГц 
вещепи ОСе_. 
разность затухания ЛВ на частотах 247 и 17 кГц (для 
кабелей МКСАШ, ЗКП, а, м ЖЕ, 
Система АРУ НУП к | 
Пределы регулировки при изменении температуры грунта 
от —2 до += 18°С, 1 на частоте, ег 
и -— ЖЕ 
252 
Затухание искусственных ‘линий, дБ, на частотах, кГи: 
ро з 
12 


Магистральные выравниватели. МВ, включаемые на входе 


усилителей: | 
расстояние, через которое включаются МВ, КМ 
затухание МВ на частоте 252 кГц, дБ 
Количество каналов служебной связи: 

магистральной МСС. . 

постанционно-участковой (объединенной) ПСС-УСС 
Количество дистанционно ‘питаемых НУП между двумя 
питающими пунктами не: ры 
Схема-ДП: ^^... 

Канал НЧ, организуемый по `‘фантомным цепям: 
спектр передаваемых частот, кГц: 

канал служебной связи 

канал телемеханики 
Относительный уровень передачи мощности на 
800 кГц, дБ 
Усиление усилителя НЧ на частоте 7,0 кГц (при включе: 
нии на входе усилителя удлинителя 13 дБ и при исполь- 
зовании контура начального наклона), дБ: 

КНН- ренонЕ г 
Длина усилительного участка (усилители НЧ. устанавли. 
ваются на каждом втором НУП), км 
Корректирующая способность усилителей НЧ (плоская ре- 
гулировка удлинителями, включаемыми на входе усилите- 
лей), дБ г 

ступенями по, дБ. 

Затухание линейных выравнивателей ЛВН-3, ДБ, на час. 
тотах, кГц: 

0,3 

0. 
Разность затухания НН. В цепи 00С на частотах. 0,3 и 
И-кТи, дБ: 

КНН, Е ся 5 > 

я 


Длина искусственных линий для включения на укорочен- 
ных участках, км. И т, па" ЩИ: 
Номинальная величина входного сопротивления со сторо- 
ны входа и выхода канала ТЧ, Ом и 





частоте 


13 


1.7: 33:4: 150 
температурная 


О 
«провод—провод» 


* Положение ЛВ, без которого усилитель использоваться не может. 
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Частоты генератора контроля прохождения ГКП, кГц . 120; 109,5; 100,4; 
| 91,7; 83,4; 74,8; 
66,5; 57,6; 48,6; 
38,9; 30,2 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Станция НУП К-601-4 комплектуется на две системы. В ее состав вхо- 
дят: корпус НУП; четыре вводные кассеты; две усилительные кассеты ВЧ; 
_ усилительная кассета ВЧ с ДП; усилительная кассета ВЧ с ДП и НЧ; два 
блока контроля дистанционного питания КДП; блок магистрального вырав- 


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ НУП УСИЛИТЕЛЬНЫМИ КАССЕТАМИ 
НА СЕКЦИИ ОУП—ОУП : 


Наличие кассет 














Кол-во НУП Порядковый | Направление ое 
ОУП. УП помер перо дани передачи Е о ВЧ е ДП ВЧ 
Нечетный 1 х. 
А—Б 
П х 
1 х 
Б—А 
П | х 
Четное 
1 х 
А—Б 
П х 
Четный — 
1 28 
Б-—А 
П х 
| 1 х 
А—Б 
| п х 
Четный ————6— 
1 х 
Б—А 
П х 
Нечетное ии исто т. 
1 х 
А—Б ыж—г<— Бок 
П х 
Нечетный уЭ— о 
| | т х 
Б—А 
П х 
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нивателя ВЧ МВВ-1; комплект запчастей; эксплуатационная техническая до- 
кументация — три комплекта на партию до десяти НУП. | 

По отдельному заказу поставляются резервные блоки, искусственные ли- 
нии ВЧ и НЧ (ИЛВ и ИЛН), многочастотный приемник контроля прохожде- 
ния МПКП, а также эксплуатационный комплект ЭК НУП К-60П-4 (состав- 
лен из ориентировочного расчета на десять НУП). 

Допускается поставка станции на одну систему. Тогда в ее состав входиг 
перечисленное выше оборудование, кроме двух усилительных кассет ВЧ. 

Станция НУП К-60[1-4 оборудована системой телеконтроля, работающей 
в линейном спектре, для чего в усилительной кассете установлены генератор 
контроля прохождения ГКП и блок конденсаторов К, в нижней части НУП — 
блок контроля дистанционного питания КДП, а на ОУП — приемник МПКП. 
В состав запчастей входят торцевой ключ, провод, кабель, колодка, угольни- 
ки, болты, скобы, пряжка. ` 

В состав эксплуатационного комплекта ЭК входят: по две усилительные 
кассеты всех типов; два блока К; четыре УЭВЧ; два УНЧ-М; четыре ДП; 
четыре ГКП; четыре кассеты вводных блоков; блок ТФ; блок ТЛ; два блока 
КДИ; пять вводных устройств; три соединительных устройства и провод; 
кабель, колодка; втулки; прокладки; десять разрядников Р-4; манометр; два 
золотника вентиля и два колпачка — ключи вентиля. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Наземная часть НУП при температуре наружного воздуха от —40 до 
-+40°С при относительной влажности до` 98%; подземная часть при темпера- 
туре от —5 до --25°С и относительной влажности 98%. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Питается дистанционно по схеме «провод—провод» от платы ПП-3, рас- 
положенной на ОП или ОУП.` Напряжение ДП на входе линии не должно 
превышать 450 В. Падение напряжения на оборудовании НУП составляет 
28.5 2:8 В. | | ь. 


МАССА, кг 
Корпус. НУП. с. кабельными вводами о. о... 87 
Кассета вводных олова п, а 
Бассетавусиливеля ве р, о а о о зе СЗО 
Кассета усилителя ВО си о оо О 
асе О 
Блок ГКП : : : Е. а, А ОО 
Иекусственная-линия -ВЧ-ИЛВ. д. о о. д 0596 
Яскусственная ‘линия НЧИЛН и Ц. нь. 096 
Многочастотный приемник контроля прохождения МПКП . . . . 6 
Блок КДП р . Г В СЕ вас ПРО АВЕО 
ПК 1 ооо ой Е я 
Пе а А 0,62 





} 
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Рис. 15.4.1. Функциональная схема НУП на две системы К-60П-4. 


Примечания: 1. На схеме: У1 — устройство вводное; У2 — кассета вводных блоков; УЗ, У4, У5Б — кассеты ‚ усилительные; 1* — место 

для установки МВВ или ИЛВ. 2. Блок МВН или ИЛН устанавливается в фантомной цепи при отсутствии усилителя НЧ. 3. Схема включения 

блока КДП указана при питании со стороны А (в первую пару минус ДП, во вторую — плюс ДП, для любого кабеля). При питании со 

стороны Б необходимо выводы П и ПТ блоков КДП поменять местами, вывод 1 блока КДП первого кабеля соединять с контактом ДП! 

кассеты вводных блоков (кабель А!), а вывод [ блока КДП второго кабеля соединить с контактом ДП! кассеты вводных блоков (ка- 
бель А?) 


(ана) 5-09-на ивешэЧэи емэ1эиЭ 
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Рис. 15.4.2. Общий вид станции НУП системы передачи К-601-4: 


1 — корпус наземный; 2 — корпус подземный; 3 — блок КДП; 4 — болт заземления; 5 — ввол- 
ное устройство (А); 6 — кассета вводных блоков; 7 — усилительная кассета 


15.5. Система передачи ВК-60-2 (ВНР) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному 
симметричному кабелю. В качестве оборудования оконечных станций исполь- 
‘зуется аппаратура К-60П или У-60Е. | 


ТИП ЛИНИИ 
Кабели ЗКПАБп, ЗКПАШп, МКСА с симметричными парами 1Ж4Ж1,2. 


| СИСТЕМА СВЯЗИ 
Двухкабельная, однополосная. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Линейный спектр частот, КГЦ. ее с. С о 10—252 ы 
Линейный ‘спектр частот системы, кГц. . . . . . 112—252 
Частота контроля диаграммы уровней, кГц . . . . 10 
Количество организуемых каналов ТЧ: 

по одной четырехпроводной цепи . . . . . . 60 

при полном использовании кабеля . . . . . ‹. 120 


Максимальная длина передачи, км. . . . . . . 2900 
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Число транзитных участков по ТЧ, ПГ или ВГ а: 
Максимальная длина транзитного участка (с учетом вы- 


деления на ОУП первичной группы, а на НУП одной си- 
стемы), км 


Максимальное 
(ОУП-ОУП). 
Выделение на ОУП первичных групп 


количество НУП на секции `ОП-ОУП 


Примечание. Для организации выделения 
типа СВПГ отечествекного производства. 


сопряжения аппаратуры СВПГ и аппаратуры ОУП, 


Число ответвлений из НУП (одной из двух. систем) на 
секции ОУП (ОП) —ОУП (ОП) 


Примечание. Установка каждого ответвительного НУП 
ную длину секции ОУП-—ОУП на один усилительный участок. 


Максимальная длина участка ОЕ ЕЕНИЯ (в зависимости 
от используемого типа кабеля), 
Система АРУ: 

в усилителях НУП . 

в аппаратуре ОП, ОУП. 

Линейные контрольные частоты, кГц: 
наклонной регулировки 
криволинейной регулировки 
плоской регулировки 

Чувствительность устройства АРУ, ДБ. 

Пределы плоской АРУ, дБ 


Номинальный уровень передачи мощности ‘каждой ЛКЧ, 
дБ 

Пределы наклонной 
`252 кГц, дБ 


Длина усилительного участка ‘при температуре грун- 


та --20°С в зависимости от типа применяемого ка- 
беля, км: 


регулировки усиления на частоте 


ЗКПАШп 
максимальная 14,7 
минимальная (без вкл. ИЛ) С 


Длина искусственных линий ты ‚кабеля и количество 
ИЛ оговариваются при заказе), 


‚Линейные выравниватели, км, для кабелей: 
МКСА. -*. 
ЭК, ЗКВ;: ЗКПАБи. 
ЗКПАШи . 
Корректирующая способность магистральных выравнива- 
телей станций НУП и ОУП, дБ 
Усиление. р Удования НУП на частоте 250 «Г, дБ: 
среднее : О 
максимальное 
минимальное 
Пределы регулировки: усиления В тракте приема ОУП оп 
и НУП (удлинителями), : 
| ступенями по, дБ Е 
Номинальный относительный уровень передачи Мощности, 
дБ, на выходе ОП, ОУП и НУП, дБ . . 
- Входное и. выходное НИЕ трактов ОП, 'ОУП И 


НУП, Ом. 
Коэффициент отражения, фо 
Затухание линейного трансформатора, ДБ. 


каналов используется 
Дополнительные элементы 


входят в состав аппаратуры 


1000 


20 
пятой или четвер- 
той и пятой ПГ 


аппаратура 
необходимые для 
ОУ 


1—2 


сокращает максималь- 


119—125 (8 НУП) 


температурная 
АРУ по КЧ 


16 
112 
248 
0,4 
4,5 
1 


—> 3,5 


МКСА 


ЗКПАБп 


15,1 


14,3. 
12,0 


2 


3 или 6 


14,95 и 1275 


95 и 12:0 
14,0 и 12,6 


= 2.6 
36 
39 
30 


9 
0,9 


‚—14 


170; 150 
<10 =] 


. 0,4 
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Уровень собственного шума, приведенный ко входу линей- 

ного усилителя, в полосе частот канала ТЧ, дБ: 
ор (ОВ: РКОХА О ое —=—129 
У мые. —=—132 


Канал` НЧ, организуемый по фантомным 
четырехпроводным цепям 


Спектр передаваемых частот, кГц: 


канал служебной связи. 0,3—2,4 
канал телемеханики . а а РК 21—60 
Номинальный относительный уровень передачи на частоте 
‚ 800 Гц на выходе усилителей НЧ ОП, ОУП и НУП, дБ .. —4 
Номинальное значение остаточного затухания двухпровод- 
ного канала служебной связи на частоте 800 Гц, дБ. . 7 
Усилители НЧ НУП оборудованы температурной АРУ для 
диапазонов температур, °С о 10-10 
—2—- 18; 
| 10—-30 
Вызов по каналу служебной связи: 
между ОУ (О) и ОУШ(ОН) -....... частотой 2100 Гц ® 
между ОУП (ОП) и НУП и между НУП и НУП. голосом 
Входное сопротивление двух- и четырехпроводного окон- 
чанииеканала я Ом: 600 


Система телеобслуживания 


Частоты генератора телеобслуживания (в соответствии с порядковым 
‘номером НУП), кГц: 


ВИ НТУ 20 р аа пе ло оао ВО 
ЕО ЕТУ ЕВЕ О, от о ем в - 508 
И О еее ее о НЫ ^^ 5:04 
50 
в ее 
р о Ве 
о ды а ще 908 
Е т 88а 
и о Е 5 


И... с: - с. до овом ПИТ 6 
Канал ТО разделен на две полусекции фильтром, размещенным на сред- 
нем НУП. Длина полусекций ТО совпадает с полусекцией ДИ. 


КОНСТРУКЦИЯ _ 


Оборудование обслуживаемых усилительных станций ОУП (ОП) разме- 
щается на стойках с односторонним обслуживанием габаритами 2600Ж660х 
Ж250 мм. 

Аппаратура НУП выполнена в трех вариантах для кабелей МКСА, 
ЗКПАБп, ЗКПАШп и размещается в герметически закрытом стальном кон- 
тейнере с` антикоррозионным покрытием. Высота контейнера составляет 
‘1230 мм, диаметр 595 мм, масса (при полной комплектации) 210 кг. С двух 
сторон контейнера имеются вводно-кабельные устройства (кабельные боксы) 
с заделанными четырьмя стабкабелями длиной по 3 м. Термодатчик тракта НЧ 
прикрепляется внутри на дне контейнера с помощью магнита, термодатчик 


1 См. сноску на с. 10. 
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для ВЧ трактов располагается в грунте. Сбоку контейнера, на его наземной 
части, имеется разъем для присоединения телефонного аппарата служебной 
связи. | 

Контейнер предказначен для установки непосредственно в грунт. Крыш- 
ка контейнера располагается выше поверхности грунта на 20 см. Соединение 
блоков внутри контейнера осуществляется с помошью разъемов. Конструкция 
НУП позволяет осуществить: ввод линейных кабелей; ввод цепи, идущей от 
датчика понижения давления в кабелях; ввод заземления, присоединенного к 
корпусу контейнера; подключение телефонного аппарата к каналу служебной 
связи (без нарушения герметичности’ контейнера); переключение цепей ДИ 
(изоляция, заземление и образование шлейфа цепи ДП). Оборудование ответ- 
вительного НУП расположено в четырех контейнерах, из числа которых три 
полностью аналогичны контейнерам обычного НУП, а четвертый (переключае- 
мый) аналогичен обычному НУП только по конструкции и габаритам. 

Переносный телефонный аппарат размещается в металлическом корпусе, 
снабженном ремнем. Размеры аппарата 295х220х 1100 мм; масса 4,5 кг. Пи- 
тается от сухих батарей напряжением 4,5 В. . 

Конструкцией НУП предусмотрено место для установки фильтра, разделя- 
ющего канал ТО на две полусекции; фильтр поставляется отдельно. 

При применении кабелей с пластикатовой оболочкой ввод их на обслу- 
живаемых усилительных станциях осуществляется непосредственно в стойку. 
В случае применения кабелей с металлической оболочкой они должны закан- 
о отдельным и кабельным боксом, не входящим в комплект аппаратуры 

-60-2. . | 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Аппаратуру ВК-60-2 можно заказывать как отдельно ОП, ОУП и ВРУТ: 
так и комплектно на конкретную линию передачи. 

КЕ$-60\1. Оконечная станция линейного тракта на одну систему разме- 
щается на одной стойке с возможностью доукомплектования второй системой. 

КЕ$-60\2. Оконечная станция линейного тракта на две системы разме- 
щается на одной стойке. 

КЕ$-60К1. Обслуживаемая усилительная станция на одну систему разме- 
щается на двух стойках с возможностью доукомплектования второй системой. 

КЕ$-60-К2. Обслуживаемая усилительная станция на две системы разме- 
щается на двух стойках. 

КЕ$-60-КГ. Обслуживаемая усилительная станция на одну систему раз- 
мещается на одной стойке; предназначена для оконечных пунктов ответвления 
каналов из НУП. 

КЕ5$-60-КУ. Комбинированная станция состоит из двух оконечных стан- 
ций линейного тракта для одной системы и обслуживаемой усилительной 
станции для второй системы. Оборудование располагается на двух стойках. 

МВК-60-2. Необслуживаемая ‘усилительная станция на две системы раз- 
мещается в одном контейнере. . 

МВК-2Г. Ответвительная необслуживаемая усилительная станция на две 
системы размещается в четырех контейнерах с возможностью выделения одной 
системы. а 

КЕ$-60ЕУ1. Комплект блоков на одну систему для доукомплектования 
оконечной станции КЕ$-60\У1 до двух систем. 

КЕ$-60-ЕК1. Комплект блоков на одну систему для доукомплектования 
усилительной станции КЕ$-60К1 до двух систем. При заказе оборудования 
должен быть оговорен тип используемого кабеля. 

Обслуживаемые усилительные станции. В состав оборудования обслужи- 
ваемых усилительных станций входят: устройства ввода кабеля; блоки ввод- 
но-кабельного оборудования с устройствами защиты от опасных и мешающих 
напряжений; блоки линейных усилителей обоих направлений передачи; блоки 
выравнивания линейного тракта; блоки устройства АРУ и ручной регулиров- 
ки; блоки канала служебной связи; блоки телеобслуживания; блок электро- 
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питания на две цепи (для двух систем); блоки ДП (основной и резервный, 
каждый также на две цепи); прибор контроля изоляции кабеля; устройства 
сигнализации. В таблице указаны блоки, устанавливаемые в зависимости от 
используемого варианта стойки. 


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 


Место расположения блоков на стойке 


Наименование блока Ей. 

КЕЗ-60-\2 | кЕзвоки | иабзок | КЕЗ-60-КУ 
_ о ——Ш0Ш—Ш—ШМ—МВШВШВБ 
Заграждающий фильтр КЧ 4а, 54а 
1би 248 кГц ба, 7а — — 4 а, 54а 
Усилитель передачи ВЧ - —. 4 ае 
и 6 4е 6 4е 

‚ Удлинители — кб. а 5а 7а 

7а 
Стабилизатор. КЧ 4 с — — 4 с 


стабилизатор КУ ее 


Остальные ‘места на стойке заполняются однотипными блоками незави- 
‘симо:от варианта стоек. 


_ Примечание. Блоки электропитания могут поставляться двух типов — для пита- 
ния от источника переменного тока и для питания от источника постоянного тока. Тип 
блока питания оговаривается при заказе. 


Необслуживаемые усилительные станции. В состав оборудования НУП 
входят: металлический контейнер; два блока ВКО с устройством защиты 
(каждый блок на один тракт); четыре линейных усилителя ВЧ; два фантом- 
ных усилителя НЧ тракта; датчик сигнализации открывания верхней крышки 
контейнера; устройство для подключения датчика сигнализации понижения 
давления и телефонного аппарата служебной связи; устройство приема ДП; 
устройство телеконтроля; термодатчики; два комплекта ключей для открыва- 
ния крышки НУЦП. 

Секция ОП-ОП. На секцию поставляются два переносных телефонных 
аппарата, переменный выравниватель, испытательный прибор для проведения 
измерения параметров оборудования НУП (тока ДП, коэффициента отраже- 
ния, усиления усилителей и уровня передачи, а также проверки работы сиг- 
нализации); два манометра для контроля герметичности контейнера НУП (на 
одну пслусекцию ДП); электрический паяльник (6 В, 20 Вт). При необходи- 
мости заказываются дополнительно искусственные линии ВЧ и НЧ на Зи 
6 км, постоянный магистральный выравниватель ВЧ и НЧ, комплект перенос- 
ных измерительных приборов. ы 

Комплект запчастей. Комплект каждой станции содержит два резервных 
НЧ блока передачи и приема и оборудование устройств телеобслуживания с 
резервной частотой телеконтроля 3,12 кГц. Указанное оборудование использу- 
ется для замены устройства ТО на любом НУП при ремонте или настройке. 

Оборудование телеобслуживания. К нему относятся узлы и блоки, позво- 
ляющие определить место повреждения участка (место обрыва или короткого 
замыкания) одного или обоих кабелей, номер поврежденного НУП, произвес- 
ти телеизмерения диаграммы уровней НУП на частоте 10 кГн, передачу сроч- 
ной и несрочной сигнализации с НУП на обслуживаемые станции. К сроч- 
ной относится сигнализация об открывании крышки контейнера, пропадании 
ДП, повреждении датчика сигнализации; к несрочной — сигнализация ‘о пони- 
жении давления воздуха в линейных кабелях. . 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


_ Оконечная станция работает в помещениях с температурой окружающего 
воздуха от +5 до +40°С и кратковременно С относительной влажностью 
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воздуха до 85% при температуре -+25°С. Усилители НУП работают при тем- 
пературе от —20 до +40°С и кратковременно с относительной влажностью 
воздуха 95—98% при температуре + 40° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
обслуживаемые оконечная и усилительная станции. . =94 0: 
=21,2=3ЗФфили 
| — 220/127 10% 
необслуживаемая станция постоянный ток ‚ ‹‚ . | дистанционно 
Максимальное напряженнее В о 
Падение напряжения питания на оборудовании НУП, В . 20-10% 
Максимальное количество НУП в полусекции ДЕ ,. 10 


Каждая система имеет самостоятельные цепи ДИ, организованные по ра- 
бочим парам. Усилители включаются в цепи ДП последовательно по схеме 
«провод — провод». 


РАСХОД ТОКА (МОЩНОСТИ) 


БЛОК ПИТАНИЯ СТОЙКИ (ПРИ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, БЕЗ ДП, 
ОДИН НА ДВЕ СИСТЕМЫ) 
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Расход тока (мощности) 
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нвв® вн нБ и ———/АААЕАСЕСЕА—А —/—З 
От сети переменного тока, В. А 85 132 
Однобатарейное (24 В), А 1,4 3,3 
Двухбатарейное, А: >. 
‚2 В 0,85 а 


24 В 0,45 2,05 
Ым— 7,0 


БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ (ОДИН НА ДВЕ СИСТЕМЫ) 
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Расход тока (мощности) при числе НУП 
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Однобатарейное (24 В), А 2 ел 4,6 
Двухбатарейное, А: 
основные цепи 21,2 В 2 2г 4,6 
сигнальные цепи 24 В 0:4". 0,4 0,4 
Ток ДП на одну систему, А 0,05 0,05 0,05 
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Рис. 15.5.1. Схема оконечной и обслуживаемой усилительной станции системы передачи ВК-60-2 
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Рис. 15.5.2. Функциональная схема оборудования канала ТЧ (служебная связь, 
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Рис. 15.5.3. Оконечная усилительная станция на две системы передачи КЕ$-60-2. 
Примечание. Цифра с буквой обозначает место расположения блоков на стойке 
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Рис. 15.5.4. Комбинированная станция КЕ$-60-К системы передачи ВК-60-2 (оконеч- 
ная на две системы, усилительная на одну систему передачи с возможностью ис- 
пользования аппаратуры выделения первичных групп каналов) 
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Рис... 15.5.5. Обслуживаемая усилительная станция на 
одну систему передачи для оконечного пункта ответвле- 
ния типа КЕ$-60КГ системы передачи ВК-60-2 (с воз- 
можностью использования аппаратуры выделения пер- 
вичных групп каналов). 
Примечание. Цифра с буквой обозначает место 
расположения блоков на стойке 
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Рис. 15.5.6. Промежуточная обслуживаемая усилительная станция на две (одну) системы 
передачи КЕЗ$-60-К2(К1) системы передачи ВК-60-2 с возможностью использования аппа- 
ратуры выделения первичных групп каналов (при использовании одной системы блоки 
ба, б4е, 7а, 75с и 74 на обеих стойках отсутствуют) 
Примечание. Цифра с буквой обозначает место расположения блоков на стойке. 
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Рис. 15.5.7. Вводно-кабельное оборудова- 
_ ние системы передачи ВК-60-2 
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Рис. 15.5.9. Структурная: схема НУП МВК-60-2 ` 
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- Рис. 15.5.10. Размещение контейнеров НУП МВК-60-2 ‘на линии передачи с ор- 
ганизацией телеобслуживания. 
Примечание. Фильтр. Д-2,4 устанавливается на последнем НУП полу- 


секции ДП 
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Рис. 15.5.11. Схема расположения контейнеров при ответвлении 60-КС на НУП 


- 9-2 
1008 











:- г ога 2 . Е = 


‚ З И СЕРИИ ИРИ, 
а о На а 
к, 
> 
5 
«> 
] ео ВЕН - 800 х 800 х50 


Рис. 15.5.12. Установка НУП МВК-60-2 в грунт: 
@ — защитный кирпич; 2 — песок; 3 — розетка для телефонного аппа 


рата; 4 — гравий; 5 — бе= 
тонная плита 
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Раздел 16 


ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
16.1. Первичная цифровая система передачи ИКМ-30 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации 30 телефонных каналов по соединитель- 
ным линиям между АТС, а также АТС и АМТС. 


ТИП ЛИНИИ 
`Симметричные кабели Т-0,5; Т-0,6; Т-0,7; ТПП-9,5; ТПП-0,7. 


СИСТЕМА СВЯЗИ 


Одно- или двухкабельная, четырехпроводная, однополосная. 
Примечания: 1. При однокабельной’ системе пары для разных направлений пе- 
редачи выбираются по наибольшей величине переходного затухания между’ ними, изме- 


дом направлении используются одна или две пары для организации служебной связи и 
одна — для дистанционного контроля регенератора. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ О 


Тактовая часть линейного сигнала, кГц ‹. . . ‚с 2048 
Затухание регенерационного участка на полутактовой 
настоле 024 к дв и о . „68—36 


ДЛИНА РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ И ТРАНЗИТНОГО УЧАСТКОВ 
анк РЕ ЕЩЕ, до НАШИ | 
] | ‚ Длина участка, км, при использовании кабеля 


Наименование 
| Т-0,5 | 1.0,6 | т-0,7 | тпП-0 ‚5 | тПп-0,7 

Минимальная для регенерационно- 

го участка 0,35 0.,52 ‚0,59 0,47 0,62 
Максимальная для регенерационно- 

го участка 1-5 2.3 26 О 27 
Максимальная для транзитного 

участка 50 70 82 56 86 


Примечания: 1. Длина пристанционных регенерационных участков не должна пре- 
вышать половины максимальной длины регенерационного участка. 2. При однокабельной 


системе длина регенерационных участков определяется в зависимости от числа используемых 
пар и их размещения в кабеле. 


Остаточное затухание на частоте 800 Гц, дБ: 
двухпроводное окончание канала . .. . ‹, . 99.5: =70 
четырехпроводное окончание канала . . . ‹; . 0; 

Номинальные относительные уровни на частоте 800 Гц 

при четырехпроводном окончании канала, дБ: 
на входе фе р ыы о ОБИЛИИ 
НЕ Ор МО о Е Е. —3,5 или +4 
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и ВН ВЕЯНИЯ 


Амплитуда импульсов на выходе, В: бы: 
передающей части а а че, 2 От дов 
приемного регенератора. : ‹ ,ь + + вкз * 3,0 10% 

Затухание соединительного кабеля между аналого-цифро- 

вым оборудованием и оконечным оборудованием линейно- 

го ето аоониео А ЕН ЕВ 0—6 

Номинальные значения относительных уровней напряже- 

ния на частоте 800 Гц, дБ: 
на входе канала вещания ь о ее к 9 
на выходе канала вещания х . о т АО 


Линейный ИКМ сигнал состоит из сверхциклов. Сверхцикл состоит из 
16 циклов, а цикл содержит 32 канальных интервала. Из них 30 канальных 
интервалов используются для передачи сигналов телефонии, а два — для пере- 
дачи сигналов синхронизации, вспомогательных сигналов и сигналов управле- 


ния и взаимодействия (СУВ) между АТС. Каждый телефонный канал имеет 
два канала СУВ. | 


ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ _ 


Вместо четырех телефонных каналов (1, 9, 16, 24-го) может быть органи- 
зован канал звукового вещания второго класса. Вместо 8-го телефонного ка- 
‘нала можно организовать восемь каналов передачи дискретной информации 
со скоростью передачи’ 8 кБод. Для передачи дискретной информации может 
быть использован первый разряд нулевого канального интервала. Формирова- 
ние всех девяти каналов дискретной информации осуществляется с помощью 
блока дискретной информации ДИ. С помощью дополнительного оборудова- 
ния сопряжения предусмотрена возможность организации каналов дискретной 


информации вместо любого телефонного канала или вместо всех телефонных 
каналов. | 


х 


СЛУЖЕБНАЯ. СВЯЗЬ 


Организуется по одной или двум парам кабеля. Обеспечивается включение 
до десяти станций в пару служебной связи. Вызов по каналу служебной 
связи — избирательный. Вызывные частоты от 1100 до 2000 Гц через 100 Гц. 
Вызывная частота, присвоенная станции, должна оговариваться в проекте. 
На каждой станции цепь служебной связи может разветвляться на три на- 
правления. Вызов каждой станции из необслуживаемого регенерационного 
пункта НРП осуществляется с помощью аппарата обходчика АО-30. Аппарат 
обходчика подключается к служебной паре без вскрытия крышки НРИ. 


ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 


Дальность действия, км, при использовании кабеля 
Схема связи 


Е к о Е А Е В 
Т-0,5 Т-0,6 | Т-0,7 ТПП-0 ‚5 ТПП-0,7 
Е В, а и попиитст 
Двухпроводная 48 60 | 66 Мы. 6: 7Т4А 
Четырехпроводная 60 80 88 60 96 








Примечание. Ввиду ограниченных емкостей вводных панелей в четырехпроводном 
режиме могут работать только первый и второй каналы служебной связи. Остальные . рабо- 
тают в двухпроводном режиме. 


СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 


Обеспечивает определение неисправного или неустойчиво работающего ре- 
генератора; сигнализацию и определение места понижения давления и вскры- 
тия крышки необслуживаемого регенерационного пункта; определение обрыва 
цепи дистанционного питания. | | 
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` 
СИСТЕМА ТЕЛЕКОНТРОЛЯ 


Позволяет контролировать до десяти НРИ в каждую сторону от обслу- 
живаемого регенерационного пункта (ОРП). В каждом НРП устанавливаются 
блоки контроля регенераторов КР, настроенные на различные контрольные 
частоты. Ко входу блока КР может быть подключено до 12 регенераторов.. 
Выход блока подключается к паре дистанционного контроля. Контрольные час- 
тоты подаются в проверяемый тракт с пульта дистанционного контроля реге- 
нераторов (ПДКР). 


ТИПЫ И СОСТАВ СТАНЦИЙ 


ОП. Оконечный пункт содержит стойку аналого-цифрового оборудования 
САЦО, стойку ‘оборудования линейного тракта СОЛТ, стойку оконечного обо- 
рудования СОО или СОО-С, пульт служебной связи. : 

ОРП. Обслуживаемый регенерационный пункт содержит стойку оборудо- 
вания линейного ‘тракта СОЛТ.: 

НРП. Необслуживаемый регенерационный пункт включает линейные реге- 
нераторы. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ. И НАЗНАЧЕНИЕ 


САЦО. Стойка аналого-цифрового ‘оборудования _ обеспечивает: передачу 
и прием сигналов телефонии, управления и взаимодействия по четырем 30- 
канальным системам; организацию в каждой 30-канальной системе канала зву- 
кового вещания вместо четырех телефонных каналов; организацию девяти ка- 
налов дискретной информации со скоростью 8 кБод. Поставляется в комплек- 
тации на одну систему. Для доукомплектования выпускается комплект анало- 
го-цифрового оборудования АПО на 30 каналов. 

В АЦО предусмотрено место для установки 30 согласующих устройств, 
обеспечивающих согласование каналов аппаратуры с оборудованием АТС. Со- 
гласующие устройства являются универсальными и выпускаются . трех типов: 
исходящее согласующее устройство для местного и междугородного шнура 
СИ; входящее согласующее устройство для местного шнура СВ; входящее со- 
гласующее устройство для междугородного шнура СВМ. ° 

Для организации транзита каналов с каналами ‚аппаратуры КАМА выпус- 
кается блок окончания канального ОК. В состав АЦО согласующие устрой- 
ства и блок ОК не входят и заказываются отдельно. 

СОЛТ. Стойка оборудования линейного тракта предназначена для согла- 
сования аппаратуры линейного тракта с оборудованием оконечной станции; 
подачи Дистанционного питания на НРП; обеспечения телеконтроля и сигна- 
лизации о состоянии линейного тракта; ведения служебных переговоров. Ча 
СОЛТ размещается оборудование дистанционного питания, станционные ре- 
генераторы 30 систем и устройство служебной связи на шесть направлений. 
Стойка поставляется с одним комплектом блоков линейного тракта для ко- 
ротких линий на три системы и. одним комплектом блоков служебной связи_ 
на два канала служебной связи. Для доукомплектования СОЛТ выпускается 
комплект блоков линейного тракта, а также комплекты блоков линейного 
тракта для коротких трактов, линейного тракта без ДИ и комплект блоков 
служебной связи. 

В состав оборудования. СОЛТ постоянно входят: блок переговорно-вызыв- 
ного устройства ПВУ, панель обслуживания ПО-2 и пять вводных панелей. Вв. 
Линейные кабели передачи и приема вводятся непосредственно на. вводные 
панели. Стойка используется в качестве промежуточной станции, при этом она 
должна быть укомплектована оборудованием, вдвое превышающим по количе- 
ству оборудование оконечной станции (для обслуживания каждого линейного 
тракта в обе стороны от станции). | 

СООО. Стойка оконечного оборудования обеспечивает: передачу и прием 
телефонных сигналов, сигналов управления и взаимодействия по трем 30-ка- 
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нальным системам; организацию в каждой системе канала звукового вещания 
вместо четырех телефонных каналов и организацию девяти каналов передачи 
дискретной информации со скоростью 8 кБод; дистанционное питание и ДИС 
танционный контроль за состоянием до десяти необслуживаемых регенераци- 
онных пунктов в каждом тракте, ведение служебных переговоров. Стойка по- 
ставляется с комплектом АЦО, комплектом блоков линейного тракта для ко- 
ротких линий и. комплектом блоков служебной связи. Дополнительно на стойке 
могут быть установлены два комплекта АЦО и один комплект блоков линей- 
ного тракта. | 

СОО0-С. Стойка оконечного оборудования содержит полный комплект обо- 
рудования для двух систем и устройства питания от сети переменного тока. 
Поставляется с комплектом блоков служебной связи на два направления, ком- 
плектом блоков. линейного тракта для коротких линий и оборудованием на 
одну систему. Дополнительно на стойке может быть размещен один коми- 
лект АЦО. 

НРПК-12. Необслуживаемый регенерационный пункт колодезный (для 
установки в телефонных колодцах) на 12 дуплексных трактов. 

ПСС. Пульт’ служебной связи» для организации служебной связи по 24 ка- 
налам служебной связи аппаратуры ИКМ-30. На пульте расположено комму- 
тационное оборудование, позволяющее осуществить посылку и Прием вызова, 
а также служебный разговор по любому из 24 каналов. 

Контрольно-эксплуатационные устройства для обслуживания аппаратуры 
ИКМ-30. В состав контрольно-эксплуатационных устройств входят следующие: 

ПКСУ — пульт контроля согласующих устройств для полуавтоматического 
контроля СИ, СВ, СВМ, установлен на тележке; 

ПДКР — пульт дистанционного контроля регенераторов, предназначен 
для дистанционной проверки работоспособности линейных регенераторов путем 
‘передачи и приема контрольных сигналов, определения номера НРИ, в кото- 
ром вышел из строя регенератор, и номера вышедшего из строя регенератора, _ 

ОНБ — обнаружитель нерегулярности биполярности, предназначен длЯ 
проверки исправности регенератора в НРП путем измерения потери верно- 
сти; 

ИЗКЛ — измеритель затухания кабельных линий; 

ИШК — измеритель шумов квантования, 

АО-30 — аппарат обходчика. 

Устройства ОНБ и АО-30 размещены в одной упаковке (чемодане обход- 


чика) и входят в комплект группового ЗИП 


КОНСТРУКЦИЯ 


Конструктивно САШО. СОЛТ, С90, СОО-С представляют собой стойки 
одностороннего заполнения `°с врубными блоками. Габариты 2600%600Х 
х995 мм. Стойки могут устанавливаться вплотную К стене либо задними 
стенками вплотную друг к ДРУГУ. Пульт ПСС выполнен в виде настольного 
прибора габаритами 539%450Х955 мм. Масса стоек САЦО, СОЛТ; СООО и 
СОО-С составляет 300, 110, 300 и 300 кг соответственно. 


Примечание. Для обеспечения теплового режима произведена конструктивная 
доработка стоек САЦО, предусматривающая установку на задних стенках двух вентиля- 
торов типа ВН-2. Стойки САЦО, оборудованные вентиляторами, устанавливаются в один ряд 
(установка «спинка к спинке» исключена) с расстоянием между рядами не менее 700 мм. 
Глубина стоек САЦО с вентиляторами 310 мм. На САЦПО, работающих в режиме меж- 
дугородного шнура и укомплектованных блоками ОК, ИК, вентиляторы н8 устанавли- 


ваются. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Аппаратура оконечного пункта И ОРП работает при температуре окру- 
жающего воздуха от -+5 до 4+40°С и относительной влажности воздуха до 
95% при температуре до +30°С; НРП — при температуре окружающей среды 


‘от —40 до --40°С. 
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 
Аппаратура ОП и ОРП 
по постоянному току . . - п 60-10 
по переменному току . . лес 20 В % 
Дистанционное питание ВЧ тракта: 
максимальное напряжение постоянного тока, Вас тета2НО 


Примечание. _Оконечный пункт и ОРП обеспечивают дистанционное питание 
двух НРП при установке блока дистанционного питания коротких линий ДПК с вы- 
ходным напряжением до 48 В и восьми НРП при установке блока ‚дистанционного пита- 
ния длинных линий ДП с выходным напряжением до 240 В. 


Ток дистанционного питания, мА. еее 110=10% 
Падение напряжения на одном регенераторе, В ТЕ №0 


РАСХОД ТОКА 


Расход тока от источника 60 В, А 


РИО ини 


Наименование 
основные цепи [цепи сигнализации 





САЦО (одна система) 280 0,5 
САЦО (четыре системы) 10 0,5 
СОЛТ (три системы) 2.0 0,5 
СОЛТ (30 систем) 25 0,5 
СОО (одна система) ее. 0 0,5 
СОО (полная комплектация) 12нО 0,5 
СОО-С _ | Питается от переменного напряже- 


ния, расход мощности 500 В.А 





Примечание. Стойка САЦО с вентилятором дополнительно потребляет ток 0,2 А 
от сети переменного тока напряжением 220 В (частотой 50 Гц). 
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Рис. 16.1.1. Структурная схема линии передачи с системой передачи ИКМ-30 
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Рис. 16.1. о. Схема цепи ДП системы передачи ИКМ- 30: 
а) для двухстороннего включения РЛ; 6) для одностороннего включения РЛ 


16.2. Вторичная цифровая система ‘передачи ИКМ-120 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для организации 120 телефонных каналов и передачи раз- 
личной ‘дискретной информации методом импульсно-кодовой модуляции с вре- 
менным разделением каналов на местных и внутризоновых сетях. После оконча- 
ния разработки оборудования цифрового звукового вещания вместо 30 телефон- 
ных каналов можно будет организовать канал звукового вещания высшего клас- 
са. Аппаратура выполнена в основном на монолитных интегральных микро- 
схемах. 


ТИП ЛИНИИ 
Симметричные кабели ЗКАШп-1Ж4, МКСА-1Х.4, МКСАП-4ХА, 
МКССП-4Ж4, МКСБ-4Ж4, МКСБ-7ХА. 
СИСТЕМА СВЯЗИ 


Двухкабельная, однополосная. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 


Скорость передачи информации 

вжилинейном: тракте, кбит/с и нь д, я © 8448 
Пропускная способность 

цифрового канала, кбит/с . а АР лаееы, 164 
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Максимальная длина транзитного 
участка по ТЧ, км, на сетях связи: 


МЕСТНОЙ: —-. ее Е Ле ег Пен вне 49 
внутризоновой. . . п м ие 1600 
Верность передачи линейного. 
тракта. при длине. 600. км, не хуже... „..о. 9 сей 2,5105 


Максимальная длина связи. . . .. . определяется тре- 


бованиями к вер- 
ности передачи ли- 


нейного сигнала 
Номинальное затухание участка 


регенерации на полутактовой 


настоек 4224 -кЬи, ДВ о мб 90 
Номинальное усиление регенератора | 

на полутактовой частоте 4224 кГц, дБ . . . ео 
Пределы регулировки АРУ на полутактовой частоте 
4224 кГц, дБ : . 5 а Зы ев -Ы О 


Номинальная длина регенерационного участка при 
1—<20° С, км, ‚для кабеля: 


О ЕС. р к ЕЕ. 
МКСА . ВИТ: 92 
О к т... д а що 
ЗКАЕ 5,0 

Минимальная проектная длина регенерационного участка 

при #—<20°С, км 4,2 

Максимальная проектная длина регенерационного ‘участка 

при {=—<20°С, км, для кабеля: | 
МКС . Е ре ое ее ЗЕНОН 
о Е, ЕО 
О а с Ре сос 
ЗКАШп о ел д ад О 
Примечание. Если температура грунта превышает --20°С, номинальную длину 


регенерационного участка следует вычислять исходя из номинального усиления регулиру- 
емого корректирующего усилителя регенератора, равного на полутактовой частоте 4224 кГц 

дБ, и номинального коэффициента затухания кабеля на этой частоте при рас- 
четной температуре грунта. Максимальная проектная длина регенерационного участка 
при этом не должна превышать номинальную больше чем на 0,3 км, а минимальная 
проектная длина должна быть не менее 4,2 км. 


Номиналы искусственных линий, км Е. Е ПОИСЭ О 


Примечание. Укороченные длины допускаются для участков, прилегающих к 
оконечным и обслуживаемым регенерационным пунктам. 


Длина секции дистанционного питания, км . . . . 200 
Максимальное напряжение. ДП В ... . . . . 980 


Максимальное число необслуживаемых  регенерационных 


^ 


пунктов в полусекции (секции) ДИ ии 22030) 

Максимальное число каналов дискретной 

информации с пропускной способностью 8 кбит/с, органи-. 

зуемых без занятия телефонных каналов . . . . . 40 

Номинальные уровни передачи мощности в четырех- 

проводной части телефонного канала, дБ: 
на входе тракта передачи . . . и а о $8,5 или —13 
на выходе тракта приема . . . _. 23,5 или 4 

Номинальная величина остаточного затухания, дБ: 
‚ двухпроводное окончание канала . . . . . . 18: 3.5: 720 
четырехпроводное окончание канала . . 0-1 


Номинальный уровень передачи мощности канала с час- 

тотным разделением (ЧРК), дБ: 
На входе 
на выходе . Е о ао 
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Спектр частот канала с ЧРК, кГц. . «. 312—552 
Входное и выходное сопротивление канала с ЧРК, Ом .‚. 75 


СИСТЕМА ТЕЛЕКОНТРОЛЯ 


Охватывает участок между двумя обслуживаемыми  регенерационными 
пунктами или между оконечным и обслуживаемым регенерационными пунктами 
и обеспечивает (без перерыва связи): определение номера неисправного реге- 
нератора путем непрерывного измерения верности передачи каждого регене- 
ратора; определение номера необслуживаемого регенерационного пункта с 
пониженным избыточным давлением воздуха в контейнере. С перерывом связи 
определяется место повреждения кабеля. 


СИСТЕМА СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 


Предусмотрены два вида служебной связи: в групповом цифровом потоке 
(позволяет установить связь между двумя соседними ОП, а также между 
оборудованием, входящим в систему передачи ИКМ-120, в пределах одного 
ОП) и в низкочастотной части спектра в диапазоне 0—12 кГц совместно с сиг- 
налами телеконтроля [обеспечивает связь между ОП (ОРП) и любым НРП 
с помощью аппарата обходчика]. 


ТИПЫ СТАНЦИЙ 


В системе ‘передачи ИКМ-120 различаются следующие станции: оконечный 
пункт ОП, обслуживаемый регенерационный пункт ОРП и необслуживаемый 
регенерационный пункт НРИ. Различаются два типа оконечных станций, обо- 
рудованных разными видами аппаратуры: станцию на 120 телефонных каналов, 
в которую входят стойка САЦО-30 в полной комплектации, стойка СВВГ с 
одним комплектом вторичного временного группообразования ВВГ, стойка 
СЛО с одним комплектом дистанционного питания ДП и линейного тракта 
КЛТ; станцию на 90 каналов, в нее входят стойка САЦО-ЧД, на которой рас- 
положено по одному комплекту АЦО-ЧД, ВВГ и АЦО-30 ТЕТ ИКМ-30, 
а также стойка СЛО с комплектом ДП и КЛТ. 


НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 


Комплекс аппаратуры ИКМ-120 состоит из стойки оконечного оборудова- 
ния линейного тракта СЛО; стойки вторичного временного’ группообразования 
СВВГ, стойки аналого-цифрового преобразования сигналов стандартной вто- 
ричной группы системы передачи с ЧРК САЦО-ЧД, необслуживаемого реге- 
нерационного пункта для установки в грунт НРП-Г8, для установки в смот- 
ровых колодцах кабельной телефонной сети и цистернах НРП-К4, для уста- 
новки на опорах НРП-02. В качестве каналообразующего оборудования ис- 
пользуются стойки САЦО из аппаратуры ИКМ-30. В состав аппаратуры вхо- 
дят измерительные и эксплуатационные приборы и устройства: контроля вер- 
ности ПКД, измеритель фазового дрожания сигнала ИД, пульт для настрой- 
ки и проверки регенераторов ПНПР, пульт для испытания линейного тракта и 
настроенных регенераторов ПИЛТ, ри затухания - кабельных линий 
ИЗКЛ и аппарат обходчика АО-30. 

СЛО. Стойка линейного оборудования предназначена для включения в ли- 
нию четырех вторичных цифровых потоков со скоростью передачи 8448 кбит/с, 
дистанционного питания НРИ, обеспечения телеконтроля и сигнализации © 
состоянии линейных трактов, организации четырех каналов служебной связи. 
На стойке размещаются устройства ввода, блоки дистанционного питания ДПИ, 
комплекты линейного тракта КЛТ и панель обслуживания ПО-Л. 

Для включения стойки в линию не требуется дополнительное вводно-ка- 
бельное оборудование. Линейные кабели распаиваются на боксы, расположен- 
ные непосредственно на стойке. Устройства ввода служат для объединения и 
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разъединения цифровых сигналов и сигналов служебной связи и телеконтро- 
ля, передаваемых по одним и тем же цепям, а также для введения в средние 
точки линейных трансформаторов дистанционного питания. Блоки ДП пред- 
назначены для дистанционного питания линейных регенераторов. Панель обслу- 
живания предназначена для дистанционного контроля линейных трактов, вклю- 
чения индикации и сигнализации при авариях, посылки и приема сигналов то- 
нального вызова по четырем НЧ каналам служебной связи, ведения перегово- 
ров по этим каналам. Комплекты линейного тракта предназначены для приема 
цифровых сигналов из линии и восстановления их параметров, а также пере- 
дачи сигналов от стойки СВВГ в линию. Затухание соединительного кабеля 
между СВВГ и СЛО — от 0 до 6 дБ. 

СВВГ. Стойка вторичного временного группообразования предназначена 
для объединения (на передаче) и разделения (на приеме) четырех цифровых 
потоков со скоростью передачи 2048 кбит/с.от первичной системы ИКМ-30. 
На стойке размещается комплект оборудования вторичного временного группо- 
образования ВВГ и панель обслуживания ПО-В. Комплект ВВГ обеспечивает 
дополнительно возможность- передачи четырех потоков дискретной информации 
со скоростью 8 кбит/с и организации цифрового канала служебной связи. Па-. 
нель обслуживания ПО-В обеспечивает: непрерывный автоматический контроль 
комплектов ВВГ; включение аварийной сигнализации и индикации вида аварии 
с локализацией неисправности: с точностью до блока; подключение к НЧ кана- 
лам служебной связи двух стоек СЛО; ведение переговоров по цифровому 
каналу служебной связи. 

САЦО-ЧД. Стойка аналого-цифрового оборудования предназначена для 
передачи по цифровому тракту ИКМ-120 сигнала стандартной вторичной груп- 
пы в спектре 312—552 кГц, а также сигнала одной системы ИКМ-30. На 
САЦО-ЧД размещаются: комплект оборудования вторичного временного груп- 
пообразования ВВГ; комплект аналого-цифрового оборудования АЦО-ЧД; ком- 
плект аналого-цифрового оборудования АЦО системы ИКМ-30; панель обслу- 
живания ПО-Ч. Комплект АЦО-ЧД обеспечивает аналого-цифровое (цифроана- 
логовое) ` преобразование сигнала с полосой частот 312—552 кГц. Панель об- 
служивания ПО-Ч обеспечивает автоматический контроль и сигнализацию неис- 
правностей в комплектах ВВГ, АЦО-ЧД и АЦО, а также организацию канала 
служебной связи. 

НРП-Г8. Необслуживаемый регенерационный пункт грунтовой предназна- 
чен для размещения в нем до восьми блоков двусторонних линейных регене- 
раторов РЛ, включаемых в кабельную линию, оборудованную аппаратурой 
ИКМ-120. Рассчитан на эксплуатацию при избыточном давлении от 30 до 
100 кПа. 

НРП-К4. Необслуживаемый регенерационный пункт колодезный служит 
для размещения в нем до четырех блоков линейных’ регенераторов РЛ. Пред- 
назначен для установки в больших и средних типовых колодцах городской те- 
лефонной сети и цистернах. Рассчитан на эксплуатацию при избыточном давле- 
нии от 30 до 70 кПа. 

НРП-02. Необслуживаемый регенерационный пункт, устанавливаемый на 
опорах, предназначен для размешения в нем одного или двух блоков двусто- 
ронних линейных регенераторов. Устанавливается на специальных опорах, опо- 
рах воздушных линий, стенах запираемых помещений. 

РЛ. Регенератор линейный предназначен для восстановления амплитуды, 
формы и временного положения импульсов линейного сигнала аппаратуры 
ИКМ-120, а также для передачи на оконечную станцию сигналов телеконтро- 
ля ТК и служебной связи СС. Блок РЛ устанавливается в необслуживаемых 
регенерационных пунктах НРП-Г8, НРП-К4, НРП-02. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойка СЛО’ поставляется укомплектованной на одну систему (с одним 
комплектом КЛТ без блока ДП) и может быть доукомплектована четырьмя 
блоками ДП и тремя комплектами КЛТ. Блоки ДП выпускаются двух ти- 
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мые 


пов — ДП-60 и ДП-24 с напряжением питания 60 и 24 В соответственно. 
Стойка СВВГ поставляется с одним комплектом ВВГ и может быть доуком- 
плектована семью комплектами ВВГ при питании от 60 В и тремя ВВГ при 
питании от 24 В. 

Стойка САЦО-ЧД поставляется с одним комплектом АЦО-ЧД и ВВГ; а 
АЦО. ИКМ-30 -предусматривается отдельно. Стойка САЦО ИКМ-30 поставля- 
ется с одним комплектом АЦО на 30 каналов и может быть доукомплектова- 
на тремя АЦО. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ НА 120 КАНАЛОВ 
ЕО О Вы 
Количество оборудования при числе систем 
Наименование 
Е 





СЛО (первоначальная комплектация) 1 1 1 1 2 2 
ДП- 1 2 Э 4 6 8 
клт | — 1 2 3 4 6 
СВВГ (первоначальная комплектация) 1 1 1 1 1 1 
ВВГ — 1 2 3 5 7 
САЦО-30 - 1 2 3 4 6 8 
АЦО 3 6 9 12 18 24 


Примечание. При питании от 24 В следует предусматривать ДП-24 и учитывать, 
что при этом на СВВГ. размещается максимально четыре комплекта ВВГ. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ НА 90 КАНАЛОВ 
ЕЕ ЕЕ НИЕ бе ЕН Е ИЕ ЕЕ 


Количество оборудования при числе систем 





Наименование 


1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
СЛО (первоначальная комплектация) 1 1 1 1 2 2 
ДП-60 (ДП-24) на 2 3 = 6 8 
клт — 1 2 3 4 6 
САЦО-ЧД | Е > Э 4 6 8 
АЦО 1 2 3 4 6 8 
Ум 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
у 
Количество оборудования при числе систем 


Наименование. 
1 2 | 3 | 4 6 | 8 
сло (первоначальная комплектация) 1 1 2 2 3 4. 
ДП-60 (ДП-24) 2 а 6 8 12 16 
клт | 1 о 4 6. 9:5 12 
а ———д—д—д—дцд—ддд—ццдцддддд‚ р )-)м- 


КОНСТРУКЦИЯ 


Оборудование ОП и ОРП выполнено в виде стоек сборно-функциональной 
конструкции с габаритами 2600%Ж600Ж225 мм. На рамах стоек закреплены 
съемные каркасы. Для облегчения теплового режима. комплекты снабжены 
специальными воздухсводными козырьками. Соединение съемных каркасов со 
стойкой осуществляется с помощью врубных соединителей, за исключением 
плат ДП, включаемых с помощью паяных ‘соединителей. Кабели межстоечного 
монтажа прокладываются в боковых шахтах стоек и заканчиваются разъема- 
ми. Стойки допускают установку вплотную к стене или спинками друг к другу. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


Оборудование ОП и ОРП работает в помещениях с температурой окру- 
жающего воздуха от +5 до -+40°С с относительной влажностью до-45—754 
и кратковременно с относительной влажностью до 95% при температуре до 
30° С. | 

Оборудование НРП работает при температуре окружающего воздуха от 
—40 до --40°С и относительной влажности до 95% при температуре 30° С. 
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: ы 
Анпаратура ОН и ОРП, . .. . 2х 2 240% или 60=10% 


Примечание. Аппаратура САЦО-30 питается только от напряжения 60 В. 


Аппаратура НРИ 


Ток дистанционного питания, мА . . . 125-125 
Максимальное напряжение, подаваемое в ли- - 
Вию В о. » 980 


Примечания: 1. Электропитание аппаратуры НРП осуществляется по схеме «про- 
вод — провод» по средним точкам рабочих пар двух кабелей с ОП и ОРП с последова- 
тельным включением нагрузок НРП в цепь ДП. 2. Система ДП НРП содержит устрой- 
ства, позволяющие при обрыве или коротком замыкании цепи ДП сохранить питание от 
питающей станции до места повреждения. | 


РАСХОД ТОКА 


`’ Расход тока, А, при 


напряжении питани 
Наименование ряже ания, В 





СЛО (на одну систему): 
основные цепи 9 
сигнализация 4 
СЛО (на четыре системы): 
‚ основные цепи 36 
сигнализация 4 
к комплект ДП 8 
комплект КЛТ 1 
‚ СВВГ (на одну систему): 
основные цепи 4 
сигнализация - 3 
комплект ВВГ 4 
СВВГ (полная комплектация): 
основные цепи р 
6 
2 


г — 
© > 


— -— - 
® - 2 


э. . + 


о©® о® лом ооо © 


.- > 


сигнализация 
САЦО-ЧД: 
основные цепи 
сигнализация 


ое <> лом мое оса 


— 





Примечания: 1. На каждой стойке имеется три ввода питания — два для основных 
цепей и один для сигнализации. Половина оборудования, размещенного на стойке, питается 
от одного ввода, половина — от другого. 2. При питании от 60 В на СВВГ устанавливается 
оборудование на восемь систем, при питании от 24 В — на четыре. 


ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ 


Обеспечена защита аппаратуры от длительного действия посторонней ЭДС 
с амплитудой до 300 В (на длине секции ДП) и кратковременного влияния 
(в течение 1,5 с) посторонней ЭДС с амплитудой до 1650 В (в пределах `сек- 
ции ДП 60—70 км). Посторонние наведенные токи при этом не’ должны пре- 
вышать величину 250 мА при длительном действии и 800 мА кратковременно. 


МАССА, кг 
СЛО 2 с . Ве . . . . . . . . 110 
"Оо я д о оне о О а 0. 
2 0 
ох. 2. ча Ш 
о. 9 
а 
В: а 200 
Е = > 130. (053 стабкабетт: 


160 (со стабкабелем) 
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Рис. 16.2.1. Размещение комплектов на стойках: 
а) СВВГ; 6) САЦО-ЧД; в) СЛО системы передачи ИКМ-120 
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Рис. 16.2.2. Необслуживаемый регенерационный пункт НРП-К4 системы передачи ИКМ-120 


Часть У 


ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, 
АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 


Раздел Ш 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 


17.1. Стойка эхо-заградителей СЭЗ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для устранения мешающего действия токов эхо в каналах 
_ общегосударственной автоматически коммутируемой междугородной телефон- 
ной сети большой протяженности, включая связи, организованные через ис- 
кусственные спутники Земли. Устанавливается на АМТС. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Допустимое количество последовательно включенных полу- 

комплектов (п/к) эхо-заградителей на сети . . . . . 4 | 

Режимы работы ны ео ще сек а ПОКОЯ блоки 
ровки (подав- 
ления эха), пе- 
ребоя, нейтра- 


‚ лизации 
Время распространения сигналов в одном направлении, при | 
котором требуется включение п/к эхо-заградителей, м . . 050—400 
Номинальные относительные уровни в точках включения п/к , 
эхо-заградителей в четырехпроводный канал ТЧ, дБ . . —13 и +4 
Затухание, вносимое эхо-заградителем в канал ТЧ, дБ: 

в режимах покоя и нейтрализации о 6, 

примере ое. оо ‘зн о 

в режиме блокировки нь РО 
Входное сопротивление, Ом. И И 
Коэффициент отражения, % ее СТО 
Коэффициент нелинейных искажений, 4% . к =! 


Урсвень мощности псофометрических ОЕ на, выходе трак- 
тов приема и передачи ДБ . . . = 
Невзвешенный уровень мощности шума в ‘полосе частот 

3800—3400 Гц, дБ. р =<—67 
Минимальный относительный уровень ' мощности `срабатыва- 

ния 93 на частоте 800 Гц, дБ. >=—3 


Пределы регулировки порога чувствительности, дБ ыы - 9—1 

Частота сигнала нейтрализации, В 6200 

Уровень мощности сигнала нейтрализации, дБ ры . 126 

Частоты генератора встроенного устройства контроля, Гц. : 800, 2100, 5000 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Стойки эхо- заградителей выпускаются в четырех вариантах: 

СЭ3-36, содержит 36 п/к эхо-заградителей и контрольное оборудование; 
питание производится от источника постоянного тока; 
’ С3Э3-12, содержит 12 п/к эхо-заградителей и контрольное оборудование; 
питание от источника постоянного тока; монтаж выполнен на полную ем- 
кость — 36 п/х эхо-заградителей; 

СЭ3-32В, содержит 32 п/к эхо-заградителей, контрольное оборудование и 
выпрямители для питания от сети переменного тока; 
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СЭ3-12В, содержит 12 п/к эхо-заградителей, контрольное, оборудование и 
выпрямители; монтаж выполнен на полную емкость — 32 п/к эхо-загради- 


телей. ` 
Комплект эхо-заградителей состоит из двух п/К эхо-заградителей и ста- 


билизатора в одной упаковке. Заказывается для доукомплектования СЭ3З-12 
и СЭВ-12В до полной емкости. Каждый п/к эхо-заградителя содержит уси- 
литель передачи (Ус. пер), усилитель приема (Ус. пр), детектор речи Д, блок 


логики Л, нейтрализатор Н и полосовой фильтр Ф. 
Групповой комплект ЗИП поставляется по отдельному заказу из расчета 


один комплект на две стойки СЭЗ. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Эхо-заградитель выполнен по схеме полукомплекта. Стойка эхо-загради- 
телей представляет собой металлический шкаф базовой конструкции. Блоки 
врубные: габариты 2600х600Ж225 мм. | 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 до 40° С с 
относительной влажностью воздуха 45—75%, кратковременно с относительной 
влажностью воздуха до 95% при температуре 30? С. | 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В: 


©Э-*356 и СЭЗ от постоянного тока ._.. ‹. . с. с 24=Х 
СЭЗ-32В и СЭЗ-12В основные цепи от переменного тока . . 220-=3% 
цепи сигнализации от постоянного тока о ен 12410 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И ТОК 
Потребляемая мощность при напряжении 
питания, В Расход тока 
Наименование 04 Ве А 
—24, Вт —220, В.А 
СЭ3З-36 320 — — 
СЭ3-12 110 = — 
СЭ3-32В —- 500 0,5 
СЭ3-12В мы — 250 0,5 
МАССА, кг 
93-36’. ра <> 300 СЭ3З-12В хх 7 5 РИО 
©2312. о. . 240 Блок устройства контроля . 4,0 
ВЕ, - 920 Комплект эхо-заградителей . 38,0 


17.2. Устройство согласования соединительных линий УССЛ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначено для коррекции АЧХ компенсации затухания соединительных 
ЛИНИЙ ТЧ между радиобюро и передающими или приемными радиоцентрами. 


тип линии 


Непупинизированные кабели ТЗ и ТДС. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Спектр частот, кГц. . 0354 
Максимальная корректирующая способность, ДБ. та в ЗОНЫ 
ИУзменениехзатухания; дв а ое о А 
ступенями через, дБ . . и В 
Относительный уровень ` выходного сигнала, дБ. Е 7 
Минимальный уровень на входе, дБ РВ Е 0 
Уровень собственных шумов на выходе усилителя, дБ со ао 
Коэффициент нелинейных искажений $ .. . , . , < 
Входное сопротивление устройства, Ом п а 600 - 
Выходное сопротивление устройства Ом .. . . . ‹. . 300-100 
КОМПЛЕКТАЦИЯ . 


УССЛ состоит из панелей амплитудных корректоров ПАК и панели пи- 
тания ПП. Панель ПАК содержит пять блоков регулятора уровня и вырав- 
нивателя БРУВ. Панель ПП содержит до четырех рабочих блоков питания и 
резервный блок. | 

Устройство УССЛ изготавливается в четырех вариантах в зависимости от 
количества корректируемых физических пар. 


СОСТАВ УССЛ 





Количество рабочих 








Емкость УССЛ, пар Количество ПАК ° Количество ПП блоков в ПП 
| 20 4 1 4 
15 $) 1 3 
10 2 1 2 
ь 1 1 1 
КОНСТРУКЦИЯ 


Панели ПАК и ПП представляют собой сварные каркасы, предназначен- 
ные для установки в стойку. Блоки питания БП и выравнивателей БРУВ — 
врубные. В случае неполного заполнения ПП свободные места закрываются 
`заглушками. Габариты ПАК и ПП 158 Ж480Х 328 мм. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 до -+40°С 
с относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относитель- 
ной влажностью воздуха до 95% при температуре 30° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


‚ Напряжение, В: 
сеть переменного тока . . . . . ^1271%% или 220 222% 
Каждая панель ПАК питается от собственного а питания. 


17.3. Пульт оперативно-технического управления ПОТУ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для управления средствами связи на сетевых узлах (СУ)},. 
сетевых станциях (СС) и`оконечных междугородных станциях ОМС. Может 
быть использован в качестве рабочего места сменного инженера линейно-аппа- 
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ратного цеха СУ, ОМС и МТС, а также дежурного инженера и диспетчера 
службы каналов (узлов и станций, на которых применяются испытательные: 
стойки с гнездовыми полями подключения). 


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


В состав пульта входят: два двух-, четырехпроводных переговорно-вызыв- 
ных устройства; пять комплектов сетевой или магистральной служебной связи; 
десять комплектов  внутристанционной служебной связи; десять комплектов. 
МБ-АТС и пять ИБ для связи с прямыми абонентами и абонентами АТС; 
строчное табло на десять строк для отображения состояния линейных и груп- 
повых трактов и широкополосных каналов; устройство громкоговорящей связи;. 
устройство документальной записи; табло сигнализации. 

Пульт рассчитан на два рабочих места, с которых можно вести опера- 
тивную телефонную связь с техническим персоналом ЛАЦ и других служб. 
СУ, ОМС и МТС, с ремонтно-восстановительной службой, абонентами ГТС и 
служебной АТС. Строчное табло отображения на десять строк принимает им- 
формацию о состоянии контролируемого объекта. Табло сигнализации на 109’ 
сигнальных ламп отображает состояние оборудования ЛАЦ, а также сигна- 
лизирует о повреждении отдельных каналов и трактов. Для документальной 
фиксации речевой информации на пульте установлен диктофон «Дон», кото- 
рый обеспечивает запись на магнитную ленту и последующее воспроизведение 
информации. 

Информация о состоянии контролируемых объектов передается из ЛАЦ, 
на пульт оперативно-технического управления` с помощью устройства переда- 
чи данных (УПД). Информация от УПД принимается на строчное табло. 
ПОТУ. Устройство передачи данных обеспечивает: передачу трехзначного но- 
мера контролируемого объекта; передачу одного из четырех состояний контро- 
- лируемого объекта, (норма, предупреждение, повреждение, авария); контроль. 
за правильностью переданного номера; передачу сигнала «занято» на УП УПД, 
работающие на одной линии; прием сигнала «занято» от УПД, работающих по 
одной линии; прием сигнала «переполнение» от аппаратуры пункта управле- 
ния, запрещающего передачу информации. 


КОНСТРУКЦИЯ 


ПОТУ. Габариты 1900Ж766хХ 1150 мм; масса 200 кг. 
УПД. Габариты 126Ж220Ж215 мм; разработан в виде переносного на- 
стольного прибора, устанавливаемого на рабочем месте техника ЛАЦ. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +10 до +35°С 
с относительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относитель-. 
ной влажностью воздуха 80% при температуре -+25° С. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


2. 
_ 22041 % 


Напряжение, В: 
постоянного тока . . . 


переменного тока частотой 50 Гц 


переменного тока частотой 25 Гц (для ПОТУ) . . . . 80 
Максимальный расход тока, А: 

ПОЛУ от напряжения 29 В оо 

гот энапряжения 24° В, о о о с 02 


ООВ ее а ТЕР К ев 0> 
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Рис. 17.3.1. Пульт ПОТУ 


Раздел 18 


АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 


18.1. Стойки вспомогательные торцевые 
для постоянного и переменного тока СВТ и СВТ-П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначены для распределения цепей питания постоянного тока напря- 
жением 24 В =10%ф (СВТ) или переменного тока напряжением 220 В 
(СВТ-П), защиты цепей питания при .скачкообразных изменениях тока в на- 
грузке, организации каналов служебной связи, рядовой сигнализации о неис- 
правностях, а также для размещения устройств распределения токов контроль- 


ных и управляющих частот. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ СВТ 


Максимальное падение напряжения в токораспределитель- 
ной сети (входная клемма стойки — выходная клемма 


комплекта КВА, устанавливаемого дополнительно), В . 0,4 
Материал и сечение стоечных шин питання . „ ‹‚ . алюминий, 150 мм? 
(5 ммх30 мм) 
Количество шин . 3 мы 
Количество служебных каналов И линий, подключаемых к 
стойке 
четырехпроводных ТЧ (сетевой служебной связи) 4 
АТС а о 1 
внутристанционных о О МбМЕ ЗЕ Е С, 
ИБ. . а Е Е аа 
Максимальная величина переменного тока нагрузки при 
напря жении 20 -В, А... «о Зы д еее 45 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав стойки СВТ входят каркас стойки с монтажом, комплект авто- 
матических выключателей КВА-1, комплект служебной связи КСС, транспарант 
Ти щиток питания. Комплект КВА-1 предназначается для защиты цепей пи- 
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тания постоянного тока напряжением 24 В-+10% (по трем вводам — 24/1, 
24/2, 24/С) при коротких замыканиях в оборудовании, размещаемом на СВТ 
и на одной из стоек ЛАЦ. Комплект КСС предназначен для обслуживания 
оперативной телефонной служебной связью технического персонала ЛАЦ по 
четырехпроводным каналам: ТЧ, а также по двухпроводным местным линиям 
связи. Гранспарант Т служит для сигнализации о неисправностях техническо- 
го или эксплуатационного характера, возникающих в оборудовании, распола- 
гаемом на самой стойке СВТ и на стойках ряда, а также для информации о 
вызове по каналу служебной связи. Шиток питания предназначен для подклю- 
чения измерительных приборов к сети переменного тока напряжением 220 В. 

Помимо комплектов КВА-!1 и КСС на СВТ могут быть установлены: до 
пяти комплектов распределителей мощности КРМ2, до семи комплектов авто- 
матических выключателей КВА-2, КВА-2-1[, .КВА-2-П, КВА-2-ПТ КВА-2-[У, 
поставляемых отдельно. Как исключение, на СВТ могут устанавливаться ком- 
плекты выключателей автоматических КВА-3-[(П), КВА-4. Если необходимое 
число комплектов превышает два, для их установки целесообразно использо- 
вать стойку СВТ-[1, выпускаемую в трех модификациях. 

Комплекты КВА-3 выпускаются двух типов: КВА-3-[ и КВА-3-П. Каж- 
дый из них содержит два автомата на номинальный ток 2,5 и 4,0 А соответ- 
ственно. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОЕК СВТ-П 





Количество для стоек 
Наименование | 
СВТ-П-1 р СВТ-П-2 СВТ-П-3 


Каркас 1 1 
КВА-3-1 6. 3 
Комплект распределительный КР 1 1 1 
Комплект служебной связи КСС 1 1 1 
Комплект устройств выпрямления 1 1 1 
Транспарант 1 1 1 


КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ПО ПЕРЕМЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ 220 В 


Количество для стоек 








Наименование Ввод 
СВТ-П-1 СВТ-П-2 СВТ-П-3 
220/1 1 1 1 
Вход 
220/2 № 1 1 
220/1 бе, 3 — 
Выход Е ар еииНИЕ 
220/2 6 э — 
р 


На СВТ-П-2 дополнительно можно установить три комплекта. КВА-З-1[ 
или КВА-3-П. На СВТ-П-3 можно установить до шести комплектов КВА-З-[ 
или КВА-3-П. Каждый комплект рассчитан на защиту цепей питания одной 
стойки. Подача переменного напряжения на СВТ-П осуществляется через ком- 
плект распределительный КР по двум вводам. Каждый ввод защищен авто- 
матом АК-50К-2М, рассчитанным на номинальный ток 25 А. 

Назначение и технические данные комплектов КВА, устанавливаемых на 
стойке дополнительно, приведены в $ 18.2; комплектов КРМ2-—в $ 10.8. 





\ 
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УСТРОЙСТВО ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СВТ __ 


Токораспределительная система источников постоянного тока напряжением 
24 В включает в себя: алюминиевые шины, располагаемые внутри стойки на 
правой стенке; комплекты КВА, устанавливаемые дополнительно; силовые ка- 
бели, подводящие питание от комплектов КВА к стойкам ряда. в 

Напряжения источников питания ЛАЦ (24/1, 24/2, 24[С) подаются от 
магистральных шин к шинам стойки СВТ с помошью гибкого кабеля сечени- 
ем не менее 25 мм?. От шин напряжения подаются в комплекты КВА. От 
комплектов КВА к стойкам ряда напряжения подводятся с помощью кабеля 
с максимальным сечением не более 16 ММ?. 


СИСТЕМА РЯДОВОЙ И ОБЩЕСТАНЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 


С помощью рядовой сигнализации обслуживающий персонал определяет 
ряд стоек, в котором возникло повреждение. технического или эксплуатацион- 
ного характера. К техническим неисправностям относятся: пропадание на- 
пряжения питания; срабатывание устройств защиты в цепях питания; изме- 
нение уровня несущих и контрольных частот в генераторном оборудовании; 
изменение частоты задающего генератора; переключение генераторного обору- 
дования на резерв; повреждение термостата. К эксплуатационным неисправ- 
ностям относятся: изменение уровня напряжения групповой контрольной частоты 
по сравнению с установленными нормами; исчерпание пределов АРУ; блокировка 
АРУ; переход на ручную регулировку. К рядовой сигнализации относится 
вызов по каналу служебной связи. Рядовая сигнализация осуществляется оп- 
тическими и звуковыми сигналами. Функции устройства рядовой сигнализации 
‚ выполняет транспарант, устанавливаемый на одной из боковых стенок стойки 
СВТ. Общестанционная (техническая) сигнализация предназначается для инфор- 
мации сменного инженера ЛАЦ о НИЕ равЕе сих технического характера в 


одной из секций ЛАП. 


ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 


Обеспечивается со стойки СВТ только совместно со стойкой сетевой слу- 
жебной связи СССС. Сетевая служебная связь осуществляется по четырех- 
проводным каналам ТЧ. Стойка СВТ обеспечивает возможность подключения 
к четырем каналам сетевой служебной связи. Кроме того, СВТ обеспечивает 
организацию связи по внутристанционным линиям, линиям АТС и ЦБ. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Стойка СВТ представляет металлоконструкцию, образованную двумя боко- 
выми стенками и стяжками в виде верхней и нижней рам. Левая стенка обра- 
зует шахту, в которой прокладываются все кабели, подходящие с рядового 
кабельроста. Правая стенка также образует шахту, в которой располагаются 
три стоечные силовые шины и общестоечный монтаж. В верхней части правой. 
и левой стенок имеются отверстия. для крепления транспаранта. Габариты’ 
СВТ и СВТ-П 2600х400Ж225 (300) мм. 

Комплект КВА-1| представляет собой сварную металлоконструкцию габа- 
ритами 257Ж318Ж225 (242 с учетом рукояток автоматов) мм. Для удобства 
обслуживания лицевая панель сделана откидной. Оборудование комплекта 
КСС размещено на двухрядном каркасе размерами 257Ж373Ж248 мм. Каркас 
представляет собой, металлоконструкцию, конструктивными элементами кото- 
рой являются основание, боковые стенки и крышка комплекта. Масса стойки 
при первоначальной поставке 60 кг; при полном заполнении (пять КВА лю- 
бого типа ‘и пять КРМ2 любого типа) 160 кг. 
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18.2. Комплекты автоматических выключателей КВА-2, 
КВА-2-Г—-КВА-2-ТУ, КВА-4, КВА-5, КВА-6 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекты автоматических выключателей предназначены для защиты 
цепей питания при скачкообразных изменениях тока (коротких замыканиях) 
в нагрузке; КВА-2, КВА-2-П, КВА-2-11, КВА-2-[У — выключатели постоянно- 
го тока напряжением 24 В. (24/1, 2412, 24[С): КВА-2-[ — постоянного тока на- 
‚ пряжением 21,2 В; КВА-4 — постоянного тока напряжением 206 В и перемен- 
‚ного тока напряжением 220 В; КВА-5, КВА-6 — постоянного тока напряжени- 
‘ем 94 В для цепей дистанционного питания стойки СДП-4 аппаратуры К-3609, 
К-19201, К-1020Р. 

Напряжение станционных источников пиаВИЯ, полено находиться в Пр?з- 


делах 24 В-Е10$, 21,2 В-3%, 206 В=3%, 220 Вт14%. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Время срабатывания автоматического выключателя при скач- 
кообразном изменении тока, с . . г + г ее 0,02——0,04 
Ток срабатывания для комплектов: 
КВА-2, КВА-2-[, КВ 2- п, Про КВА.2У . еп 
КВА- 4 . . . ' . В . . . . ° 1,5 Гном 
_КВА- 5, КВА- 6 . . ° ® ° ‘ з з к 5 Ё] 5 с 5 [ном 


ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТОВ КВА 


СЕ ИЕ к 





Кол-во Кол-во 
Напряжение | входов от |выходов на|НоМиналь- |+ Ток на- Падение 
Наименование источника | каждого каждый ный ток грузки, А |напряжения, В 
| питания, В`| источника | вход Гном А 
Я Я ОЕ О ИТ — — 
24/1 10 | й 0,35 
КВА-2 -_ 24/2 10 7 9..3:5 
к Е 
КВА-2-1 | | | | 16 | 10 | 0,35 
24/1 10 7 0,35 
КВА-2-П 24/2 10 и 0,35 
Е ив 
24/1 2 16 10 035 
КВА-2-111 24/2 2 16 10 0,35 
р: ИИ 
КВА-2-ГУ | | | | 16 | 10 | 0,35 
КВА-4 206 4,0 4,0 — 
220 А 2,5 — 
Е В И 
КВА-5 24/1 50 50 0,4 
24/2 50 50 0,4 
О И Е ев Быть 
КВА-6 - 24/1 50 50 0,4 
24/2 50 50 0,4 


Каждый комплект содержит автоматические электромагнитные выключате- 
ли АК-63-1М в количестве, соответствующем числу выходов (см. выше табли- 
цу). Ток, потребляемый комплектами в нормальном режиме работы при макси: 
мальном напряжении источника питания по каждой цепи, составляет 0,085 А 
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для КВА-2, КВА-2-П, КВА-9-П1Т, КВА-2-1У и 0,07 А для КВА-2-[Г. Комплект 
КВА-4 не потребляет тока по цепям 206 и — 220 В. Ток, потребляемый ком- 
плектами при работе сигнализации по дополнительному вводу источника — 
24/С, не превышает 0,025 А. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Конструкция комплектов предусматривает установку их на стойку СВТ. 
Комплекты КВА-2, КВА-2-1, КВА-2-П, КВА-2-1, КВА-2-!У и КВА-4 представ- 
ляют собой сварную металлоконструкцию, которая состоит из боковых стенок, 
основания, крышки и откидной лицевой панели. Внутри комплекта на задней 
стенке установлено две планки для подключения силовых кабелей и печатная 
плата с элементами схемы сигнализации. На лицевой панели комплекта уста- 
новлены шесть автоматических выключателей и красная лампа с надписыо 
Автомат. На задней стенке комплекта расположена шина «земли». При установ- . 
ке комплекта на стойку СВТ винты, крепящие комплект, одновременно соеди- 
няют шину «земли» комплекта и шину «земли» стойки. Лепестки на шинах 
«земли» комплекта и стойки совпадают и пропаиваются. В левой боковой стенке 
комплекта имеется окно, через которое к комплекту подводятся силовые кабе- 
ли с кабельроста от нагрузки и источников питания, если для подвода питания 
не используются шины стойки СВТ. В правой боковой стенке комплекта име- 
ется окно, через которое выходят три перемычки к шинам стойки СВТ и жгут 
комплекта. С помошью жгута комплект подключается к общестоечному мон: 
тажу. | 
Конструкция КВА-5 и КВА-6 отличается от вышеописанной. Кабели от ис: 
точников питания к нагрузкам подключаются к верхней части комплектов 
КВА-5 и КВА-6. Поэтому на стойке СВТ (в верхней ее части) устанавливается 
только один комплект КВА-5 или КВА-6. Все комплекты, кроме КВА-6, соот: 
ветствуют двухрядному комплекту по высоте; КВА-6 соответствует трехрядному 


комплекту. | 

Габариты комплектов КВА-2, КВА-9-1, КВА-2-П, КВА-2-ПТ, КВА-2-ГУ, 
КВА-4 257Ж318Ж294 (242) мм; КВА-5 257 (309) х318Ж224 (242) мм; КВА-6 
386 (438) Х318Ж224 (242) мм. 


Примечание. В скобках указаны размеры с учетом выступающих частей. Мас: 
са КВА-2,  КВА-2-1, КВА-2-П, КВА-2-111, КВА-2-[У, КВА-4 15 кг; КВА-5 11 кг; КВА-6 16 кг, 


18.3. Стойки автоматической регулировки напряжения САРН 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначень для стабилизации напряжения в накальных и анодных Цег 
пях ламповой аппаратуры, в основных цепях полупроводниковой аппаратуры, 
переключений и распределения стабилизированного напряжения на аппаратуру 
ЛАЦ при блочно-буферной системе питания. Кроме того, некоторые из типов 
САРН могут быть использованы для стабилизации входного напряжения ис- 
точников дистанционного питания аппаратуры НУП симметричных систем пе: 
редачи. | РУ 
В настоящее время в ЛАЦ используются САРН различных типов, в основ» 
ном отличающихся друг от друга комплектацией регуляторов и их мощностя- 
ми. В связи с тем что в САРН стабилизация напряжений осуществляется 
угольными регуляторами, которые имеют большую инерционность, рекомендует- 
ся их Заменить стойками, снабженными электронными стабилизаторами (СИСН, 


САРН-П). 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


| На каждой стойке размещаются платы предохранителей, анодных и на: 
кальных регуляторов, рубильников, измерительная, а также плата выходных 


‚клемм. 








ПАРАМЕТРЫ СТОЕК САРН ь. 
[9 
Напряжение, В Регуляторы Выходы нерегули- т. 
руемого напряже- о х 
НИЯ требляе- 
Пределы мый катуш- Габариты 
Наименование | Назначение || Коли- | изменения | ками элек- | стойки, мм 
на входе на выходе Тип чество | тока на- Коли- Ток на- |тромагнита 


грузки, А |чество | грузки, А | одного 


РУН, А | | 
ДЫК 


САРН-1М Стабилизация 23,3—31 ИЯ РУН-131 А З 7,5—18 — — 0,75 .| 2510х596х 
напряжения 23,3—31 23 ,3—31 — — — 1 18 = х515 
21,9 В 216,5—242 2066 РУН-131 А 3 0,3—2,3 — _ — 0,15 
206 В 216—242 216—242 — ( — — 1 2,3 — 
80 80 — — — 1 1 — 
}> 
САРН-ИМ То же 23,3—31 2120.6 РУН-131 А 4 7,5—18 — — 0,75 2510%526х 2 
23,3—31 23 ,3—31 = ы =: 1 18 а Ж515 ь 
216,5—242 2066 РУН-131 А 2 0,3—2,3 — — 0,15 ие) 
216—242 216—242 — — — 1 23 —е ы 
80 Зо» — — — 1 1 < 
- К°) 
КУ 
САРН-111 Стабилизация 23 ,3—31 р И РУН-151 2 5—35 — — 0,75 2600Ж550хХ .. 
напряжения 23 ,3—31 242,4 РУН-151 1 5—3.5 — — д.25 х473 Ф 
21.23 216,5—290 2066 РУН-153 3 0,5—3 ,5 — —- 07:75 с 
206 В 23,3—31 23 ,3—31 — — — 2 о, = 5 
24 В 216, 5—290 216,5—290 — — — 1 ИИ — о 
220 220 0 — = 1 Е == =. 
80 80 — —- — 1 1 п = 
р 
| - 
САРН-1У То же 23 ,3—31 Об РУН-151 3 5—35 — — 0,75 2600Ж550Ж Е" 
23,3—31 242,4 РУН-151 1 5—35 — 0,75 473 
216,5—290 2066 РУН-153 2 0,5—3,5 -— —- 0,15 
23 ,3—31 23 ,3—31 — — — 2 17»5 — 
&216,5—290 216,5—290 — | — — _ 7) Паб — 
220 220 — — , — 1 3 — 
80 80 — — — 1 1 — 
| т 
Примечания: 1 На САРН-П и бСАРН-1У ‘АР-| может быть использован для стабилизации напряжения’ ДП, а НР:И ис- 


пользуется для стабилизации напряжения 24-24 В. 9. На всех типах стоек САРН предусмотрено устройство для автоматического шун- 
тирования угольных регуляторов при понижении входного напряжения ниже допустимого. 3. Любой регулятор напряжения на всех типах 
САРН может быть использован в качестве резервного в одной стойке или для нескольких стоек. Коммутация при этом осуществляется 
‚ с помощью рубильников-предохранителей. 


Стойки автоматичесной регулировки напряжения САРН 403 





КОНСТРУКЦИЯ 


САРН-М. Стойки из сортовой стали с двусторонним заполнением: 

САРН-ПТ, САРН-У. Стойки из сортовой стали с двусторонним заполнени- 
ем. С задней стороны стойки закрываются двумя двустворчатыми дверцами. 
Между верхними и нижними дверцами имеются два рубильника и один пакет- 
ный выключатель для включения накальных и анодных напряжений: 

Масса каждого типа стоек 300 кг. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от -5 до --40°С с 
относительной влажностью 45—75% и кратковременно с относительной влажно- 
стью 80% при температуре +25° С. | 
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Рис. 18.3.1. Стойка автоматиче- Рис. 18.3.2. Размещение оборудования на стойке 
ского регулирования напряже“ | САРН-П1 
ния САРН 


404 _ Аппаратура электропитания 
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Рис. 18.3.3. Упрощенная схема стойки САРН-П] 


18.4. Стойка автоматической регулировки напряжения 
на полупроводниках САРН-П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для стабилизации напряжения питания основных и сигналь- 
ных цепей аппаратуры, а также для переключения распределения питания в 
ЛАЦ. Стабилизация напряжения осуществляется с помощью полупроводниково- 
го стабилизатора СН11-1. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАРАМЕТРЫ СТОЙКИ САРН-П 











Напряжение, В Пределы 
изменения |Количество| Ток нагрузки 
Место переключения тока нагрузки, | выходов на каждом 
на входе на выходе - А выходе, А 
СНП: 21,7—30 9% 0—30 3 10 
№ 1, 3, 4—6 21,6—26,4 ЕЕ 3% 0—20 3 й 
ее 22,7—30 24+10%, ЕТ 3 10 
№ 2 
Нестабилизирован* 21,7—30 21,7—30 0—30 1 30 
ный выход 27 ,6—26,4 24+10% 0—30 1 30 


Примечания: 1. Любой стабилизатор допускает перестройку с напряжения 21,2 на 
24 В и наоборот. 2. В стойке САРН-П при максимальной нагрузке (180 А) выделяется мощ* 
ность порядка 1,5 кВт, поэтому при подаче на вход напряжения без устройств автомати- 
ческой коммутации элементов аккумуляторной батареи стабилизаторы следует нагружать 
не более чем на 20 А. 


При скачкообразном изменении напряжения на входе стоек от 28 до 
25 В или от 21,7 до 26 В и тока нагрузки в пределах 30% от номинального 
значения напряжение на выходе стойки в цепях —21,2 В может отличаться от 
номинального не более чем на ==5% в течение 300 мс. 


ра 





Стойка авторегулировки напряжения на полупроводниках САРН-П 405 





Пульсация напряжений на входных и выходных клеммах должна быть не 
‘более 250 мВ на частотах до 300 Гц и 15 мВ на частотах свыше 300 Гц. 

При повышении токов нагрузок на (40-—5)% или выходного напряжения 
свыше 12% стабилизаторы должны автоматически отключаться от цепей нагру- 
зок. 

При понижении выходного напряжения до 20,6 В стабилизатор шунти- 
руется. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


В состав стойки САРН-П входят: шесть стабилизаторов СНП-Г; панель пи- 
тания защиты; панель защиты и сигнализации; панель питания; панель контро- 
ля и измерений; панель шунтирования и панель резисторов. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


о При температуре от +10 до 40°С и относительной влажности воздуха 80% 
при температуре 25° С. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Каркас шкафного типа с односторонним заполнением. Габариты 2605Ж605Х 
Х400 мм; масса 250 кг. 
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Рис. 18.4.1. Структурная схема стойки САРН-П 
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` Рис. 18.4.9. Размещение оборудования на стойке САРН-П 
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18.5. Стойка полупроводниковых стабилизаторов 
напряжения СПСН 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Стойка предназначена для стабилизации питающих напряжений низковольт- 
ных цепей аппаратуры систем передачи. Одновременно СИПСН выполняет роль 
нереключающего защитного устройства цепей питания. Стабилизация напряже- 
ний осуществляется полупроводниковым стабилизатором напряжения компенса- 
‘пионного типа с непрерывным регулированием. 

Стабилизатор обеспечивает стабилизированное напряжение 21,2-0,6 В при 
изменении входного напряжения от 22,6 до 30 В и тока нагрузки от 2 до 18 А. 

Стойка выпускается в трех модификациях: СПСН-9, СПСН-4, СПСН-6. Зна- 
чение и количество выходов переключаемых на стойке напряжений, а также 
расход тока в зависимости от модификации даны в таблице. | 


ПАРАМЕТРЫ МОДИФИКАЦИЙ СТОЙКИ СПСН 
| Количество выходов при | | 
напряжении, В 


Модификация стойки Расход тока, А 


21,2+0,6 | 24+2,4 


ИЯ:  иииииииинанииииинииинивинииианоаяиилнияя 
сПСН-2 | 2 2 12 
СПСН-4 4 реа 14 

6 о 16 


СПСН-6 


Каждый стабилизатор напряжения может быть использован в качестве ре- 
зервного. Коммутация стойки позволяет использовать резервный стабилизатор 
для внутристоечного и межстоечного резервирования, причем один резервный 
стабилизатор может быть использован для резервирования стабилизаторов не- 
скольких стоек. Внутристоечное и межстоечное резервирование осуществляется 


автоматически. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ СТОЙКИ СПСН 
Количество, шт. 
р 


СПСН-2 | СПСН-4 | спсн-6 


лу ь+ № ‚ЗЕ 
ЗЕЕ рен 


Наименование 


Плата входа 

Плата выхода 
Плата сигнализации 
‚Блок измерения 
Стабилизатор низковольтный СТН (для до- 

укомплектования стоек СПСН-2 и СПСН-4) 4 6 


ео ее ЕЕ ЕВЕ: 
| КОНСТРУКЦИЯ 


Каркас стойки выполнен из П-образного швеллера ‘с односторонним запол- 
нением. Габариты стойки с учетом выступающих частей 2600Ж634Х 435 мм. Бло- 
ки на каркасе стойки закреплены с помошью невыпадающих винтов. В верхней 
ее части расположены платы входа и выхода напряжений. Масса стойки 350 кг. 


— -— -— -[- 
— -— -— -— 
— — -ы > 


[%) 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещения с температурой окружающего воздуха от +5 до -+40°С с от- 
носительной влажностью воздуха 45—75% и кратковременно с относительной 


влажностью до 85% при температуре -30°С. 


Аппаратура электропитания 


408 











рис. 18.5.1. Расположение осорудования на стойке 
СПСН-6 Г. 


Стойна полупроводниковых стабилизаторов напряжения СПСН ‘405: 





Рис. 18.5.2. Комплектация стоек СПСН-2 (а), СПСН-4 
(6) и СПСН-6 (в) 
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Рис. 18.5.3. Структурная схема низковольтного стабилизатора СПСН 
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_ 410. Аппаратура электропитания. 





18.6. Стойка электропитания СЭП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для стабилизации, преобразования и переключения напря- 
жения источников постоянного тока, от которых осуществляется местное и ди- 
станционное питание аппаратуры усилительных пунктов магистралей симметрич- 
ного одночетверочного кабеля. 


КОМПЛЕКТАЦИЯ. И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


КОМПЛЕКТАЦИЯ СТОЕК СЭП 





Количество оборудования, устанавливае- 


ы мого на стойке, шт. 
Оборудование, устанавливаемое на стойке 


Е: СЭП-5 СЭП-6_. СЭП-7 СЭП-8 

Полупроводниковый стабилизатор цепей 21,2 В Я 2 2 2 
Полупроводниковый стабилизатор цепей сиг- 

нализации о и] у | 1 1 
Преобразователь ППУ-3 для ДП аппаратуры | 

НУП, рабочий 4 - 2 — 
То же, резервный ах 2 2 1 о 
Преобразователь ПА-3 для питания анодных | 

цепей аппаратуры ОУП, рабочий : — — Е 


То же, резервный 


Поимечание. Схема, конструкция и монтаж стоек СЭП-5 — СЭП-8 унифицированы, 
что позволяет воспроизводить любую модификацию стоек согласно указанным в таблице 
типам. : 


НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДНЫХ И выходных ЦЕПЕЙ СТОЙКИ СЭП 
_ кб —кдкдкдк—к—к—к—дк—к—кд—д—д—к 


п -: т Напряже- |Номиналь- |Количество 
ереключаемые цепи ок ние, В ный ток, А| ` цепей 


о ЕиАААААААКИЖАКАИКИАХЖИАЖЕЕЕИЕЖЕЖЖЖЕЖЖ ЖДИ ЖЖ ЩЖ ШЕЕ ИЖЕ ШЕЕ ЖЖ ЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖпЖЖпппЖоппипияииЖииЖииЖпЖпипжжяиипипиииЖпивипииппвивиппввизппЖппиипхипиияпияиппяпиияяяяияппипяпппиппрппопипиипиииЖпиЖрипЖипипиипжиж 


Входные 
Нестабилизированное напряжение питания| Постоянный йо 30 2 
То же -- Переменный 220 5 1 
- Выходные Е 

Накал ламп промежуточных усилителей Постоянный 21,2 [9 2 
Накал ламп аппаратуры выделения » 21,2 3,7 2 
Аппаратура сигнализации и телеобслужи- 

вания » о 1 е 1 
Напряжение цепей сигнализации » 24 З 
Напряжение ДП » 50—450 ОЗ 4 
Напряжение питания анодных цепей » 206 0,65 2 
Электропитание вспомогательного ‘ обору- 

дования | | Переменный 220 5 1 
Аварийное освещение Постоянный 21,7—30 5 2 


ини 


Примеча‘ние. При изменении напряжения на входе стоек в пределах 21,7—30 В 
стойки поддерживают на выходных клеммах напряжения при номинальных токах ›нагрузки 
с точностью 21,2 В.= 3% — цепей накала; 50—450..В + 74 — цепей ДП и 206 В = 3% — цепей 
анода. Напряжение 24 В в цепях сигнализации поддерживается с точностью +10% при. 
изменении напряжения на входе стоек от 22,2 до 30 В. 


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


В помещениях с температурой окружающего воздуха от +1 до -+40°С и с 
относительной влажностью до 80% при температуре +25°С. | 








Стойка питания аппаратуры выделения СПАВ-М 41Т 


Потребляемые мощность, ток: 
от сети переменного тока 
(при напряжении 220 В), кВт 


=1 
от источника постоянного тока 
(при напряжении: 24 В); & и. ое а © 0 
МАССА, кг 
СЭП-5 ° 5 у Е р: з 5 $ $ 25 
СЭП-@... : ие 200 
СЭ. о, а” [83 
СЭН-в78 р АСЯ 183 


Рис. 18.6.1. Размещение оборудования на стойке 
СЭП-5 (максимальная комплектация): 





4#0776.$78 


18.7. Стойка питания аппаратуры выделения СПАВ-М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначена для обеспечения необходимыми напряжениями питания стоек 
аппаратуры выделения СВВГ и СППр-1 (СПАВ-1М) или стоек аппаратуры вы- 
деления, унифицированного преобразовательного и генераторного оборудования 


СВВГ, СППР-Г, УСПП, СУГО (СПАВ-ПМ). - 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Напряжение на входе аппаратуры, В . . . . . . . — 2203$ 
‘Частота, Гц о а сле ЕО 


15* 
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НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ, ТОК НАГРУЗКИ, КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ 
И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ 











Потребляемая 
[©] ть пе- 
‚ Наименование -| Напряжение, В | Ток нагрузки, А а м ремениюго Е 
тока, В-А 
СПАВ-1М 21, 283% 0,8—8,8 2 
24В =10% 0—8 , 8 2 1600 
СПАВ-ИМ " : и 2, 2ВЕЕ 31% 0,8—8,8 5 
24=10% 0—8, 8 2 2500 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
СПАВ-1М СПАВ-ИМ 
Плата контроля напряжения и сигнализации (КС) . 1 1 
Шлатазвыпрямителей ВС-24 = т. 7. 2. 
лата вынрямителей_ ВС-21,2 . . . 2 5 
КОНСТРУКЦИЯ 


Ра 


Каркас стойки изготовлен из сортовой стали. Габариты 2600Ж640Ж250 мм. 
Платы выпрямителей выполнены съемными, врубными. Подключение выпрями- 
телей к стойке осуществляется посредством двух 16-контактных колодок. Плата 
контроля напряжений и сигнализации выполнена на петлях и состоит из двух 
половинок. Для стабилизации напряжений применены стабилизаторы на транзи- 
сторах. Переход от напряжения 21,2 к напряжению 24 В осуществляется пере- 
пайкой в трансформаторах выпрямителя. Точная установка выходного напряже- 
ния осуществляется переменным сопротивлением. 

Плата сигнализации КС обеспечивает: сигнализацию наличия и пропадания 
напряжения -—220 В, сигнализацию пропадания выходных напряжений 21,2 и 
24 В. Масса СПАВ-1М 150 кг; СПАВ-ИМ 220 кг. 


К дигим платам 8С-2.7 и 8-4 | 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 


АА СС ОКА 
-7126 о й В помещениях с температу- 


И’ апоратире ЛАЦ _ рой окружающего воздуха от 


10 до --40°С с относительной 
>| аа 
[7 ® р 





влажностью воздуха 45—754 и 
кратковременно с относительной 
влажностью до 85% при темпе- 
‚ ратуре + 25°С. 


Е Е: че. НИИ 
Рис. 18.7.1. Принципиальная схема од- 
ной платы выпрямителя стабилизиро- 
ванного (ВС-21,2) и платы контроля и 
сигнализации стоек СПАВ-1, СПАВ-Ш. 
Примечание. Остальные платы 
СЕТЬ т ВС-21,2 и ВС-24 имеют аналогичную 


2978 т схему 








Стойка питания аппаратуры выделения СПАВ-М 


( 
Плста контроля 
и сигнализации 


Выпрямитель 
стабилизироданный 


21, 28 


выпрямитель 
стабилизированный 


РТА В 


Выпрямитель 
ставилизированный 


Выпрямитвль 
стабилизированный 





18.7.2. Размещение оборудования на сто 
СПАВ-11 (6) 





Вь/прямитель 
ставилизированный 


2/, 28 


Выпрямитель 
стабилизированный 
21, 28 


АС: Плата контроля 
и сигнализации 


Выпрямитель : 
ставилизированный 


2/, 28 


_Выпрямитвль 
стабилизированный 


21,28 


выпрямитель = 
стабилизированный 


21, 28 


Выпрямитвль 
стабилизированный 
24В 


выпрямитель | 
стабилизированный 
248 





йках СПАВ-1 (а) и 
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_ 18.8. Статический преобразователь частоты СПЧ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для преобразования напряжения сети переменного тока час- 
тотой 50 Гц в напряжение частотой 25 Гц. Преобразователи используются в 
качестве вызывных устройств. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Выпускаются трех типов с мощностью на выходе: 100, 150 и 300 В.А. Пи- 
таются от сети переменного тока напряжением 110 или 220 В. При этом вызыв:- 
ное напряжение 80—90 В с частотой 25 Гц снимается со вторичной обмотки 
трансформатора с клемм: 2—5 — для ПЧ 50/25-100; 2—3 — для ПЧ 50/25-150; 
2—4 — для ПЧ 50/25-300. 

Каждый преобразователь состоит из двух отдельных блоков: блока транс- 
форматора с выпрямителем и блока конденсаторов. При номинальной нагрузке 
преобразователь начинает работать при напряжении не ниже 198 В для сети 
950 В и 99 В для сети 110 В. При нагрузке преобразователя больше номиналь- 
ной он прекращает работать, при этом потребляемый им от сети ток составляет 
не более 5 А при напряжении сети 220 В и не более 10 А при напряжении 
110 в (для ПЧ 50/25-300). Для нормальной работы преобразователей снимаемая 
мощность не должна превышать 75% номинальной. | 

Переключение преобразователей с основного на резервный производится 
вручную. Блоки преобразователей устанавливаются в шкафу, который изготав- 
ливается на месте установки. Шкаф крепится к стене. 





ГАБАРИТЫ И МАССА 














Наименование Высота, мм | Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг 
ПЧ 50/75-300 260/225 199/152 270/260 29,0/6,5 
ПЧ 50/25-150 210/180 147/120 26770: 15,5/3,35 
ПЧ 50/25-100 203/180 112/120 216/170 ГРУЗ ЭВ 











Примечание. В числителе дроби — для блока трансформатора, в знаменателе — 
конденсаторов. 


- 10/2208 





Рис. 18.8.1. Шкаф для уста- Рис. 18.8.2. Схема включения основного и резерв- 
новки ПЧ-50/25 - ного преобразователей частоты ПЧ-50/25 
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18.9. Вызывное устройство ВУ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначено для установки на телефонных станциях в качестве источни- 
ка вызывного тока частотой 15—50 Гц. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Схемы вызывного устройства рассчитаны на работу от источников постоян- 
ного тока напряжением 24 или 6 В, а также от сети переменного тока напря- 
жением 127/220 В. В последнем случае ВУ работает: как понижающий транс- 
форматор. 

Потребление тока ВУ от источника напряжения 24 В не более 0,3 А, от 
источника напряжения 6 В не более 1,3 А. Во всех случаях ‘напряжение пере- 
менного тока на вторичной обмотке трансформатора ВУ не менее 65 В. Сопро- 
‘тивление нагрузки 100—2000 Ом. Мощность, потребляемая от сети переменного 
тока, менее 2 Вт.. | 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Вызывное устройство состоит из трансформатора с секционно намотанной 
первичной обмоткой; релейного вибратора, состоящего из двухобмоточной ка- 
тушки, двух контактных групп и утяжеленного якоря; двух контуров, состоя- 
щих из конденсаторов С! и С. и резисторов ОК!ОК.›, служащих для гашения 
искры на контактах; конденсатора Сз, включенного на выходе ВУ; ключа 
<«Сеть—ТВ», служащего для подключения ВУ к аккумуляторной батарее 24 
(6) В или к сети переменного тока 127/220 В. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Вызывное устройство смонтировано в корпусе, состоящем из металлических 
основания и кожуха. Крепление кожуха к основанию выполнено на петлях с 
возможностью открывания и доступа для осмотра монтажа. Габариты 240Ж 
Ж134Х172 мм. Масса 3 кг. 


1276 2208 
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Рис. 18.9.1. Схема вызывного устройства 


Приложение 1 


МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ ТЧ В СИСТЕМАХ 
ПЕРЕДАЧИ ПО ВИДАМ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 


В процессе проектирования сети и при изменении расписания каналов в УС- 
ловиях эксплуатации приходится сталкиваться с вопросом — допустим ли дан- 
ный вариант загрузки (т. е. данное распределение каналов ТЧ по видам переда- 
ваемой информации) для конкретного группового тракта. Этот вопрос может 
быть решен путем расчета параметров группового сигнала и сопоставления их 
с максимально допустимыми значениями параметров сигнала для данного трак- 
та. Ниже излагается методика расчета параметров сигналов для трактов с чис- 
лом каналов не менее 12, а также основные правила, которыми следует руко- 
водствоваться при распределении в групповых трактах систем передачи кана- 
лов ТЧ с различными сигналами передаваемой информации, и примеры допусти- 


мых вариантов загрузки трактов. 
Под средней мощностью сигнала И (#) за период времени Й 


Определения. 
понимается мощность, определяемая выражением 
2: 
а 
Р-р (И? (Е) аЕ, 
0 


где ® — нагрузка, на которой определяется мощность сигнала. При Т-><о гово- 
рят о долговременной средней мощности, при Т=1 чи 1 мин — о среднечасовой 
и среднеминутной мощностях сигнала. | 

| Под максимальной среднечасовой: (МСЧ) и максимальной среднеминутной 
(МСМ) мощностями понимаются такие значения мощностей, которые превыша- 
ются с вероятностью не выше заданной в часы наибольшей нагрузки (для сред- 
нечасовых мощностей выбирают = =10-2, а для среднеминутных г1=10-3).: 

Дисперсия среднеминутных мощностей характеризует разброс значений сред- 
неминутных мощностей вокруг их среднего значения (математического ожида- 
ния множества значений среднеминутных мощностей). 

Под мгновенной мощностью понимается мошность сигнала в отдельные мо- 
менты времени. Под максимальной мгновенной мощностью понимается значение 
мгновенной мощности, превышаемое с вероятностью не выше заданной малой ве- 
личины 82 (в данном случае выбрано для индивидуальных сигналов в=10-3 и 
для групповых сигналов в. =10-5)..Для группового сигнала максимальная мгно- 
венная мощность определяется относительно значения максимальной среднеми- 
нутной мощности. 

Под максимальной эквивалентной (МЭ) мощностью (эквивалентной пико- 
вой) понимается мощность синусоидального сигнала, амплитудное значение на- 
пряжения (мощности) которого равно максимальному мгновенному напряже“ 
нию (мощности) исследуемого сигнала. 

Эксцесс распределения характеризует отличие функции распределения мгно- 
венных напряжений сигнала от нормального закона и определяется по формуле 
у= (М4/ М2.) —3, где М. и М4 — соответственно второй и четвертый моменты 
распределения. 

Расчет параметров групповых сигналов. В табл. П!.1 приведены параметры 
различных индивидуальных сигналов, поступающих на входы каналов и группо- 
вых трактов систем передачи (в точке нулевого относительного уровня системы 
передачи). В настоящее время на сети проводится снижение уровней. передачи 
некоторых сигналов. Поэтому в табл. П1.1 для таких сигналов приводятся па- 
раметры, соответствующие нескольким значениям уровней передачи, которые 
надо будет применять по мере внедрения на сети рекомендаций по снижению 
уровней. Параметры сигналов звукового вещания определены при работе с инер- 
ционным ограничителем и с включенными устройствами шумоподавления апиа- : 
ратуры АВ 2/3 при условии, что относительный уровень в канале звукового ве” 
щания на входе первичного тракта ниже относительного уровня в канале ТЧ на 
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4 дБ для союзного и на 8 дБ для внешнего звукового вещания. Соблюдение 
указанных параметров сигнала звукового вещания в тракте системы передачи 
обеспечивается при условии выполнения требований к сигналу на входе между- 
городного канала звукового вещания, приведенных в ГОСТ 22260—76 (см. 
примечание в конце примера). 

При расчете параметров группового сигнала в качестве исходных данных 
используются следующие параметры индивидуальных сигналов, приведенные в 
табл. П1.1: средняя долговременная мощность Р:, дисперсия среднеминутных 
мощностей О(Р:) и коэффициент эксцесса мгновенных напряжений \:. Если для 
какого-либо сигнала отсутствует значение Р.;, то следует использовать при рас- 
чете значение максимальной среднечасовой мощности. 

Расчету подлежат следующие параметры группового сигнала: средняя дол- 
говременная мощность Рм, максимальная среднеминутная мощность Рм.с.мм И 
максимальная эквивалентная мощность Рм.эм. | 


Примечание. Для сигналов звукового вещания предполагается снижение мсч 
мощности до 160 мкВт0, а затем до 64 мкВт0 (на два канала ТЧ). 


Порядок расчета. Перед расчетом определяется загрузка группового тракта 
сигналами различных видов передаваемой информации в каналах ТЧ (предпо- 
лагаемая или реально существующая). Все количество каналов Л распределяет- 
ся на т пучков по видам сигналов передаваемой информации с одинаковыми 
статистическими параметрами (по п; каналов в {-м пучке). 

Для каждого пучка однородных каналов вычисляются значения средней 
долговременной мощности, дисперсии среднеминутных мощностей и эксцесса 
суммарного сигнала по формулам: 


Ри; =п; Ру; О (Ри) =п: О (Р}); уп = Ипа. (1); (2); (3) 


При числе каналов в группе 12<М<300 пучки каналов объединяются в две 
подгруппы. К первой подгруппе относятся сигналы с дисперсией среднеминутной 
мощности, отличной от нуля (телефония, факсимильное телеграфирование АМ, 
звуковое вещание, сигналы передачи газеты). Для первой подгруппы с числом 
каналов №. и числом пучков 7. определяется средняя долговременная мощ- 
ность Ри., дисперсия среднеминутных мощностей О(Рх!), параметр логариф- 
мически нормального распределения 0,(Рк1) и максимальная среднеминутная 
мощность Ры.с.мма: 





т: т, 
Ри = М Ри Р(Ры1) = У О(Рь; (4); (5) 
#=1 | = 
В (Рю) 
о; (Ру) = ]/ шт 1 | (6) 
Рм! 
бАРуй 
а Е 
Ри.смм = Рме -эт (7) 
где #1, — аргумент, определяемый по таблице функции распределения нормаль- 


ного закона Ф(Ё). Для вероятности 10-3 его значение равно 3,1. 


Ко второй подгруппе относятся сигналы с неизменяющейся во времени сред- 
_ ней мощностью (тональное телеграфирование, передача данных, факсимильное 
телеграфирование с ЧМ). Для этой подгруппы с числом каналов № и числом 
пучков 1/2 также определяется средняя долговременная мощность: 


Т2 
ВБхо = > Ва (8) 
{—1 
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Затем вычисляются мощности группового сигнала: 
р Пе ЕР В 9). 
Рик кк Рм: АЯ Рм2 Ры.смм Е Ры.с.мм1 а Р 2 ° (9); (10) 


При числе каналов в группе №М>300 средняя долговременная мощность 
группового сигнала определяется также по формуле (9), а максимальная сред- 
неминутная мощность — по формуле 





сы м ея Ри ни И (Ру) < (11) 
Лалее рассчитывается эксцесс группового сигнала: | 
Е о 
> п: р 
1—1 
м = . (12) 
Ру 


По рис. П1Л для вычисленного значения эксцесса определяется максималь- 
ное нормированное напряжение { „о. При числе каналов №М>300 эксцесс сигна- 


лов пучков однородных каналов и группового сигнала можно не рассчитывать. 
В этом случае принимается Ё,о =4,42. 
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Рис. 111.1. Зависимость максималь- 
ного нормированного напряжения 
25, от коэффициента эксцесса рас- 


27 т пределения 
2“ . 


И, наконец, рассчитывается значение максимальной эквивалентной мощности: 


о г 
Вы ЭМ = 1:2 Ре м2 (13) 


| Рассчитанные параметры группового сигнала сравниваются с максимально 
допустимыми значениями мощностей для данного группового’ тракта (табл. 
111.2). | 

Если рассчитанные значения параметров не превышают максимально допу- 
стимых, то рассматриваемый вариант загрузки является допустимым; в против- 
ном случае он требует пересмотра. 

Пример расчета. Определим параметры: сигнала вторичной группы со сле- 
дующим распределением каналов ТЧ: телефонных (ТФ)-44, тонального телегра- 
фирования (ТТ) —7, факсимильных (Ф) АМ— 3, союзного звукового веща- 


ния (ЗВ) — 2. По (1) — (3) определяем параметры для пучков однородных ка- 
налов: 
Ра = 1,408 мВт, ДР(Р. 5) = 0,0458 мВт?, 7..ф = 0,82; 
Рае = 0,945 мВт, Д(Р..)=0 == 0. 
_Рь=1,92 мВт, Ш (Рф) =0,18 мВт?, уф = 0,2; 


Р. в =1,84 мВт, О(Р. ‚) = 0,47 мВт, Ув =1,5. 
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Находим параметры суммарного сигнала, содержащего все сигналы, кроме 
ТТ, по (4) — (7): Ри! =5,168 мВт, О(Рм!) =0,7 мВт?2, о,(Рк!) =0,162, Ри.с.мм.= 
—0.55 МВт 

Находим по (9) — (12) параметры группового сигнала (при этом Ри.= 
=Ртл) :Рм=6б,11 мВт, Ры.смм=7,5 мВт, ук=0,2. По рис. П1/Л находим Ё„о= 
== И ПО (13): Ры.эк =105,3 мВт. 

Сравнение полученных значений с данными табл. П1.2 показывает, что ва- 
риант загрузки допустим для группового тракта системы К-1920[] и недопу- 
стим для групповых трактов системы К-1920. | 

Основные правила распределения каналов ТЧ в системах передачи. На осно- 
вании потребности в передаче информации в данном направлении производится 
определение числа каналов в системе передачи, занятых различными видами 
информации, и проводится расчет параметров многоканального сигнала на вхо- 
де линейного тракта.в соответствии с методикой, приведенной выше. Рассчитан- 
ные параметры многоканального сигнала сравниваются с соответствующими 
максимально допустимыми значениями для линейных трактов систем передачи, 
приведенными в табл. [11.2. 

Если рассчитанные значения превышают максимально допустимые, следует 
уменьшить число каналов ТЧ в системе передачи, занятых под передачу сигна- 
лов нетелефонных видов информации. После этого следует повторить повероч- 
ный расчет параметров сигнала и сравнить результаты с данными табл. 1.2. 
Если рассчитанные значения не превышают соответствующих значений табл. 
111.2, переходят к распределению каналов по группам высшего порядка, приме- 
няемым при образовании линейного спектра данной системы передачи. При этом 


надо стремиться к равномерному распределению по группам каналов с нетеле- 
фонными видами информации. 


Затем проводится поверочный расчет параметров групповых сигналов для 
каждой группы и результаты сравниваются с соответствующими данными 
табл. 111.2. Если рассчитанные данные для какой-либо из групп превышают 
максимально допустимые для данных трактов, следует провести перераспределе- 
ние видов информации по каналам групп.и повторить поверочный расчет. Ана- 
логично проводятся распределение каналов с различной информацией по груп- 
пам низшего порядка и поверочный расчет параметров сигнала каждого группо- 
‚вого тракта. В тех пунктах магистрали, где взамен выделенной группы каналов 
вводится новая, также требуется проводить аналогичные поверочные расчеты. 


Если в условиях эксплуатации требуется изменить распределение каналов 
ТЧ по видам сигналов передаваемой информации в одной из групп системы пе- 
редачи, то необходимо провести расчет параметров сигнала для существующего 
и предполагаемого вариантов загрузки группы. Если расчетные значения пред- 
полагаемого варианта загрузки группы превышают соответствующие значения 
для существующего варианта, то необходимо провести перераспределение кана- 
лов между группами того же порядка, что и рассматриваемая, поверочный рас- 
чет параметров сигналов в этих группах, в группах высшего порядка и в линей- 
ном тракте так, как это изложено выше. Если рассчитанные значения предпола- 
гаемого варианта загрузки не превышают соответствующих значений для суще- 
ствующего варианта (удовлетворяющего нормам), то распределение каналов с 
различными видами передаваемой информации и поверочный расчет параметров 
сигнала проводятся только для групп более низкого порядка. 


При составлении вариантов загрузки необходимо ‘учитывать некоторые огра- 
ничения для отдельных систем передачи. Так, в системе передачи К-601] переда- 
ча программ звукового вещания допускается в двух ПГ из трех — третьей, чет- 
вертой и пятой, причем для обеспечения взаимной защищенности параллельно 
работающих систем должен быть осуществлен специальный подбор пар. Число 
каналов звукового вещания, организованных в одноименных ПГ, не должно 
превышать четырех для кабелей МКСБ 4Ж4 и МКСБ 4Х7. В системах переда- 
чи по симметричному кабелю средняя мощность сигналов, передаваемых по вто- 
ричному широкополосному каналу, должна быть снижена до 384 мкВтО ввиду 
недостаточной защищенности между парами кабеля. 


Таблица 111.1. 
ПАРАМЕТРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
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Мощность сигнала, мкВт0 























Дисперсия Эксцесс 
Тип канала Вид связи и средняя и алЬнаЯ максималь- |максималь- Ош Е: Примечание 
долговре- |. среднеча- | Ная сред- | ная ЭКВиИ- | стей мкВт0? | пряжений 
менная совая неминутная| валентная 
Телефонная | ‚— | 32 | — | 500 | 1250 | 1,04.103 | 36 — 
Тональное теле- ЧМ 135 135 135 700 0 0 В соответствии с 
графирование 90 90 90 530 0 0 действующими 
нормами 
50 в 50 50 ЗУ 0 0 В соответствии с 
32 8) 32 180 0 0 ГОСТ 21655—76 
ТЧ Передача данных! ЧМ и др. 50 50 50 О. 0 —1, 43. — 41800 бит/с я 
92 32 32 125 0 —1,43 —<2400 бит/с х 
У 
ИСИ ИТОГ РЗ у ОСТА РС ^^ ОТЗОВИТЕСЬ ОВНА ЕАРН Ш |. о 
Факсимильная АМ —_ | 640 | 1000 | 1000 | 60.103 | 6 | До снижения за- т 
М—— | руки |8 
= 80 120 126 930 О Е: 
т , осле снижения 
} | 32 120 126 150 0,6 загрузки 
100 | 100 | 100 | 150 | 0 В До снижения за- 
чм |’ | гр 
32 | 32 | 32 | 48 | 0 | ВН | После снижения 
Е 920 | 2200 8000* 236.10 оагрузки. 
вуковое аи — | == | 2 ] | | .1 03 ] 3 РЕ 
Три канала ТЧ — 300 | 670 &000* 22,4.1 03 3 | Вне 


ИАА Ам | 760 | ео | 1000 | 1000 | ‘вв. то | о,6 ре 
Первичный Передача данных! ЧМ и др. | 384 | 384 ВИА ОО О | 1,43 
ми 
широкополосный | 1920 | 1920 ООО 2:0 |. 91,4.108 | 0,6 а б 
«Газета 2». АМ м— , о коакс. каб. 
ОВ |. ПОТА ЦАО ОЕ ТО ЗО бот тобсям каб 
кали 
Вторичный Передача данных| ЧМ и др. ое 0 —1,43 | По коакс. каб. 
_ щирокополосный | 384 384 384 1000 0 —1,43 По симм. каб 











* Приведено значение квазипиковой мощности. 


Е 
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В системе передачи К-120 (с общим усилителем для двух направлений пе- 
редачи) предусматривается возможность передачи сигналов по четырем симп- 
лексным каналам звукового вещания в двух направлениях. В системе передачи: 
К-300 передача сигналов звукового вещания разрешается во второй—пятой ВГ. 
В системе передачи К-1920 при совместной передаче тёлефонных сигналов и сиг- 
налов телевизионного вещания допускается одновременная организация не бо- 
лее пяти каналов звукового вещания. 

Примеры вариантов загрузки. В табл. [11.3—111.6 приведены примеры до- 
пустимых вариантов загрузки для различных систем передачи. При определении 
допустимой загрузки любого группового. тракта следует учитывать, что суммар- 
ная загрузка группового тракта более высокого порядка и линейного тракта 
также не должна превышать допустимой величины. Например, вариант 1 за- 


Таблица 111.2 


МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ СИГНАЛОВ 
В ТРАКТАХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 


Максимальная мощность, мВто 


Вид тракта Система передачи средне- средне- эквива- 


часовая | минутная лентная 





Линейный В-3 2,7 3,5 110 
› В-12 1,5 2'1 60 
› КВ-12 3 4 110 
› К-24К, К-24Р 5 8 120 
> К-60, К-60П, \-60 8 11 160 
> < | К-120 | 10 13,5 175 
> К-300 По 15 185 
> К-300Р 15 19 225 
> К-1020 50 60 560 
> К-1920, К-1920У 74 85 830 
$ | К-1920П, `УТТ-1920 96 106 1035 
>» К-3600 160 172 1700 
Первичный групповой Все, кроме В-12 3 | 4 | 110 
и 900, %К1920; К-1920У |6 | теиелЫЫ _РВВЗ АВ 
р рупл К-60, К-60П, К-120, К-300Р. 
К-1020. `К-19201, К-3600 11 160 
оо као. каво г, | ВАЙ НЫ Е 
ь АННЫ К-1020, К.1920И, \1Т-1950. 
К-3600 19 295 


Примечание. Параметры даны без учета предыскажения уровней передачи и без 
учета мощностей ГКЧ, ЛКЧ и остатков несущих частот. 


грузки первичных групп допустим для загрузки не более двух ПГ во вторичной 
группе с допустимой МСЧ мощностью 8 мВт0 и в одной ПГ вторичной группы 
с допустимой МСЧ мощностью 6 мВт0. Из представленных в табл. П1.3 ва- 
риантов загрузки допустимым для загрузки всех пяти ПГ в одной ВГ с до- 
пустимой МСЧ мощностью 6 мВтО является вариант 7. Из вариантов загрузки 
ВГ, представленных в табл. П1.4, варианты 1—4 допустимы только для систем 
К-60, К-60П и \У-60. Загрузка даже одной ВГ в третичной группе по указан- 
ным вариантам при передаче по каналам остальных ВГ этой ТГ сигналов ‘те- 
лефонии приводит к превышению допустимой загрузки в ТГ. Варианты 5—11 
допустимы для загрузки не более одной ВГ в одной ТГ с МСЧ мощностью 
12 мВт0. Допустимым для загрузки всех пяти. ВГ в одной ТГ с мощностью 
12? мВт0О является вариант 15. Варианты 12—14 допустимы при загрузке не 
более одной ВГ в третичной группе. 


Таблица 11.3 


ССУ 


ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ, ЗАНЯТЫХ ПОД ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГРУППОВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ С ЧИСЛОМ КАНАЛОВ ТЧ, РАВНЫМ 12* 


Число каналов при максимально допустимой среднечасовой 






























































Максимальная Примечание 
А НЕ среднечасовая мощности сигнала в тракте 3 мВт0 для вариантов загрузки 
МОЩНОСТИ т Пе р ПИ р и Гл В 
мкВтО 1 рав || о т т 
Телефонная о 
ое И Ви ео сор ВНК ^_ | р Е 
135 | 1 ее а ана. 
Тональное теле- | 
графирование ‘ 90 | > и 
После снижения 
АИ: ОЕ УИ 
А ое И. АН р 
ТЧ | 100 | — | | а | => | 5 | = | == — | = | — | — |Старая абонентская 
Передача данных аппаратура 
| 50 | — | — т | 12 | — | — | — | 1 | 4 | —- | — |Новая абонентская а 
| аппаратура ъ 
о 
| 640 | к | 1 |= | — | Е | | Е | — р АМ до снижения Х 
—_ к идддииЖ—ж— о ббДПЙДщЫ———<—6—цц3—5к——5—кк—кк—к—к—_—_—______——к дк Ф 
.- 
Факсимильная 80 | == | = | —= | — | == | == | == | 1 | 1 | — | — |АМ после снижения > 
Е | 
А ео А, кре Е ПБ 
- | О | || | Союзное 
Три канала ТЧ Звуковое вещание 
300 | — | а |= | = ре | |= | Внешнее 
Первичный широко- |“Газета 1» | и | Е | - | и | Е | Е | к | тЫ | к | ИА [2 ри | 2 
полосный 
Передача аи 384 | -- | — | — | — | — | — | -- | — | — | — |142) т 
Любой вид информации | 32 на канал Любое соотношение числа каналов с сигналами различных — 
ТЧ видов информации 








* Без учета предыскажения уровней передачи и мощностей ГКЧ, ЛКЧ и остатков несущих частот. 
** Приведено значение средней долговременной мощности. 


*** В скобках указано число каналов ТЧ. 


Таблица [1.4 


ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ, ЗАНЯТЫХ ПОД ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 


ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГРУППОВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ С ЧИСЛОМ КАНАЛОВ ТЧ, РАВНЫМ 60+ 


Тип канала 


ТЧ 








640 1 | 2 — = а | | ме — р — | Ам до снижения 
Факсимильная 804 Е: НИ ы: р | ки а после сниже- 
Е а РР Е т 
1 и 020 [2 (626) [269 [26| — | — [143)| — [1813] — = | №8] -|-| -—| — [Союзное 
г кана 
ри канала вещание 300 ГЕ | — | — |1(3)| — | — | — | — | — | — |545) — | — | — |1 — | — | — ` | Внешнее 
Первичный «Газета 1» | 760 | — Е © 
Е Г Е 


. ть ' < 
. :. ` 
р 











б0 255 301 — — | Новая абонент- 
: | ская аппаратура 


с 
ыЕ: Число каналов при максимально допустимой среднечасовой мощности сигнала в 
За тракте, мВт0, для вариантов загрузки 
[4% 5 |2 ——нрвш——д—д—д_ддкдддкдд——_д———————_ 
Вид связи ЕЁ 8 6 4 Примечание 
| ЕЕ ни ин | А о 
ЗУ а Бе |7 |8 9 11 12 [13| 14[ 15 |16[ 17 | 18 
Телефонная - |‘32** | 39 | 36] 28] 30] 30] 39] 41| 15| 27| 10| 15 |— |301 401 39] — | 
135 | 14 О Е 
Тональное теле- | 
графирование 90 — 25 2 — |— |— | 42198 —|— | 17| 12| —| — | — | После снижения 
ен 
| Старая абонент- 
100 | — |- ре |-- | | — | Е ская аппаратура 
Передача 
данных 50 Е 





а 
[- 


И 
| 














Ы зоценен нинеиэцедноеЯ ениоле и: 


65. 


Продолжение табл. 01.4 


е 


. УР. 


А м а К а — д —__д_—‚ 


| оз Число каналов при максимально допустимой среднечасовой мощности сигнала 
до к МУН ° в тракте, мВт0, для вариантов загрузки 
Ни акт, ие 
Тип канала Вид связи Е з И Л ОУ ИЕ О ТОО 6 Л ’ Примечание 
: ь | =: [= о ь 9.9, 
т О ее 
505 1 24 5 [67| 89 [10] 11 12 | 13| 14| 15| 16] 17 | 18 
О ЗНА ЕЕ ОО А ДР В АКК ЕЕ ВЫ А ИОВА АННА Е а Е. 
Вторичный «Газета! 2» или |1920*4 | ;— С Е ее ДИ 1160) = 
шррокопо- передача дан- 
лосный , ных 
























































Любой вид информации 32 на \ Любое сочетание числа каналов с сигналами различных видов информации | — 





ЕЕ ЕЕ ат ет О И ОН О 





* Без учета предыскажения уровней передачи и мощностей ГКЧ, ЛКЧ и остатков несущих частот. 
‚** Приведено значение средней долговременной мощности. 
*** В скобках указано число каналов ТЧ. 
** В трактах систем передачи симметричного кабеля мощность сигнала «Газета 2» должна быть снижена до 384 мкВт0. 


Таблица 11.5 


ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ, ЗАНЯТЫХ ПОД ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 
ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ ГРУППОВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ С ЧИСЛОМ КАНАЛОВ ТЧ, РАВНЫМ 300* 


винэжоииан 








Число каналов при максимально допустимой среднечасовой мощности 


Максимальная сигнала в тракте, мВт0, для вариантов загрузки 
Тип канала Вид связи а оать т: т то Примечание 
мВто | 
И | ВЕ 78| 9 [19| | 12] 13] и 16 
Телефонная 924% | 201 [559164 [243|172] 195 [91 [285[286[273]258[205|291| — | — | — 
135 | 7 тт |< | — ТЕ — | — |До снижения 
АИ > ПИ ВЫ ООО И о ОА ОЕ РБА ОВО ВЕ А БЕ РА В Ре ет 
Тональное 
телеграфи- 90 | < | — | — | — | 35] 60 | — | — | 7 | 21| 24| — | — | — | — | После снижения 
рование - 
И О НИ Я ОА 


ВИО 


Продолжение табл. П1.5 


и чи . 


Число каналов при максимально допустимой среднечасовой мощности сигнала 










































































Максимальная в тракте, мВт0, ‘для вариантов загрузки 
с ечасо 
Тип канала Вид связи ь ЩЕ 15 Примечание 
мВт0 
в [2345 6 отымеь о О 
100. * — 26|] — | 41| — — Старая абонент- 
| ская аппаратура 
Передача ды 
данных 
ты 50 84 — |120] — | 84| 25 3 10 Новая абонент- 
| | ская аппаратура 
ый [8 т 2 Е Е = |= 1 1 Г. - -- = = Е ть [Ам до снижения 
Факсимиль- АМ после сниже- 
ная НИЯ 
ее Е р 
Три канала Звуковое 920 |2(6)*** ыы |2(6)|2(6)|2(6) |1 (3) — | — | — | | | Союзное 
тЧ Викание 300 мм | 505 | — | — Г— 1 (3)12(6)12(6)1(3)] — |! — Внешнее 
Первичный | «Газета 1» | 760 | | — | р | — 
И ИЕ! Ты". ЕН. й 
лосный . данных | 
Вторичный «Газета 2» 1920 == — | — —|— | — | — — ты — 
широкопо- или передача 
Осы данныых ой в ОСА 1 И Е РАВ ААА | ОИ А СЫ Ах ПЕН 
Любой вид информации 32 на канал К сочетание числа каналов с сигналами различных видов информации | — 
[ ТЧ 

`* Без учета предыскажения уровней передачи и мощностей ГКЧ, ЛКЧ и остатков несущих частот. 

** Приведено значение средней долговременной мощности. 

*** В скобках указано число каналов ТЧ. 

Варианты 1—6 загрузки ТГ, приведенные в табл. тырех ТГ систем передачи К-1920 и К-1920У, осталь- 
11.5, допустимы для всех шести ТГ систем передачи ные ТГ должны загружаться сигналами, соответству- 
К-1920 и УГТ-1920 при условии загрузки оставшихся _ ющими вариантам 13—15 с МСЧ не более 10 мВт. 
двух ВГ сигналами с суммарной мощностью не более Варианты 11 и 12 допустимы для загрузки всех шести 
6 мВт0О. Варианты 7—10 допустимы для загрузки че- 1 этих систем: 


нЕ аоиенен винэиэбэдиеЯ ени\о41э\ 
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Таблица 111.6; 


ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ, ЗАНЯТЫХ 
ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ СИСТЕМ С ЧИСЛОМ 























































Макси- ` Число каналов при максимально допустимой 
мальная 
Тип канала Вид связи ‚ средне- 96 (К-19201П и УГТ-1920) 
_ часовая 
мощность, 
мкВто 1 | 2 3 3 
Е ОНИ А 
Телефонная. 32** 1289 1656 1542 | 1057 Е 1096 
135 40 40 40: Е. а 
Тональное - ор НИЕ о двтийя Ридеры нак о о 
телеграфи- - 90 не Вы ке 
рование 
ТЧ 100 — 175 | 283 Е ЕЕ 
Передача | 
данных а ЗЕ: ри И торе ии тк о 
Е Е ПО: сы ЖЕ 9 оо ее ан ИБН 
640 | ЗУ 13 — Е Е 
Факсимиль- 
100 — — 19 по = 
м. о. ОЕ ЗИИЙ 
920 123.0) 3131236) 125 (36): |-82360) 12 (36) 
Три канала Звуковое 
ТЧ вещание ри оон ион еси иске ^^ о 
—————о———ыЫыЫыЫыыы—з„„ д — 
«Газета 1» 760 = = = С. &:: 
Первичный 
широкопо- ——— те 
лосный Передача 384 Е —4 — — — 
данных 
ж—жЖШ—_—_—_—д—д—д—дд—д—д———дддддддд а ддододододоЬооодододод____—_—_____—_—__- 
Вторичный «Газета 2» 
широкопо- или передача 1920 Е = ее в: - 
лосный данных 





32 на 


Любой вид информации канал ТЧ 


Любое сочетание числа каналов с сигналами 











* Без учета перекоса уровней на передаче и мощностей ГКЧ, ЛКЧ и остатков 
несущих частот. 
** Приведено значение долговременной средней мощности. 
*** В скобках указано число каналов ТЧ. 


Во. всех приведенных в табл. П1.3—П1.6 вариантах загрузки любое число 
каналов ТЧ с сигналами информации одного вида может быть заменено кана- 


Методика распределения каналов ТЧ г 497 


р иии_______ аж И 088 —5—ккдд—дкдк_дкдододод_д_д_д_д_д_—кк 


ПОД ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 
КАНАЛОВ ТЧ, РАВНЫМ 1920* 


_ м мммМмМмм.м.ммм"мМмЙйЙйЙО6Ш6&ё&58&>&ё5Б5Бё&Ъ&БёБ&ёБъ&Ъ>&5ёБё&ёБЬ&ё&[ё&>&®&Ё&®&Гъ"»ьИ\М\КЩОБО 


среднечасовой мощности сигнала в тракте, мВто, для вариантов загрузки 


о ————цц———д—ддд——д——д—д_— я 


| 74 (К-1920 и К-1920У) | Примечание 





13 ль — т ре — | — | до жены 
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После сниже- 
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Старая або- 
нентская ап- 
паратура 








Новая або- 
нентская ап- 
паратура 
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жения 
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АМ после 
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лами с информацией, сигналы передачи которой имеют меньшую МСЧ. В приве- 
денных вариантах загрузки допустимое число каналов звукового вещания ука- 
‚зано в предположении, что по каналам передаются сигналы разных программ. 
В групповых трактах и системах передачи с числом каналов 120 и более может 
быть организовано не более двух одинаковых ЕТ звукового вещания. 


НЕОН ЕЕВС АВ 


Параметр 
| КМС-1 


———дддд—д—дкцдцдкцквЬт Ш 
| 


Количество и диаметр жил, [< 

мм 

Наружный диаметр, мм 6,9 (ном.); 
7,3 (макс.) 


минимальный | Пятикратный 


Допустимый 
диаметр кабеля 


радиус изгиба 


Строительная длина, м 100 


Масса, кг/км 





Приложение 


КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ЛАЦ 


Таблица [12.3 | 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ СТАНЦИОННЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ 


Пятикратный 
диаметр кабеля 


50 


2 


Значение параметра для кабелей 


КГК 


20 мм (при Ё> 
->50° С): 


100 мм (при < 
< 50?) 
100 


134 





КГКС 


70 мм (при Ё> 
>50° С); 


140 мм (при < 
<50° С) 


РК-75-4-16 


40 мм (при #> 


5) 
70 мм (при < 
<5“С) 

50 


72 





РК-75-3-15 


30 мм (при &> 
>51 С): 


60 мм (при {< 
<5° С) 
30 


50 





857 


винэжогиа Ц 





Таблица [2.4 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНЦИОННЫХ ВЧ КАБЕЛЕЙ 
ЫДтт дд ыы —_—аы>. =) —_—д——_————————„—/:А о. 


Значение параметра для кабеля 














Параметр —ж—ж—ж—ж—=—=—д—д—«5=«=:ЗА, АА 
КМС-1 | КМС-2 | кКГкКЭ КГКС РК-765.4-16 _ РК -76.-3-165 
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 
АООТ ИТНИСИКИИУООСОЯУИИЯИТИСОИЧИТОСООСЯО СОС ОКОЯИИИИССЯОСЯООСЯУССЯОЯААИИЯ ТОО ОТОС ООС СОСО ССС" ПС Е 
Волновое сопротивление, Ом 150—5% 150-=5% 75 +3. 75 +3 75 +3 75 +1,5 
| (1 = 250 кГц) (1 = 110 кГц) 
Переходное затухание на ближнем! 112 (1 = 250 кГц) |112 (} = 110 кГц) |104 (7=60 кГц) — 98—109. (при }{ 108—125 
конце между кабелями длиной до 1 МГц); при длине 50 м 
100 м, проложенными вплотную 118 (при Г} более 
друг к другу, дБ 2 МГц) 
Испытательное напряжение между 2500 2000 3000 3000 5000 3000 
жилами и между жилами и экра- 
ном в течение | мин при } = 
= 650 Гц, В 
Рабочий диапазон частот, кГц 12—552 112—252 Свыше 60 Свыше 60 Свыше 60 Свыше 60 
Диапазон рабочих температур, °С —40----60 —40----60 —40-—--70 —40-——--70 г 0570 —40-—--70 
110 кГц); |38(}=10 МГц); |41(1=45 МГц) |200 (у = 200 МГц) |350 (7 = 200 МГц) 


Коэффициент затухания, дБ/км 10,1 (1 = 552 кГц) 111,8 (1 = 
| 13,0 (1 = 250 кГц) |60(1=25 МГц) 


ПУМ винезо!АЧосо ежелном ни етозо4и и иниэоен 


бсу 
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Приложение 3 


ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КАМЕРЫ НУП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Подземные металлические камеры (цистерны) необслуживаемых усилитель-. 

` ных пунктов предназначены для размещения аппаратуры необслуживаемых уси- 
лительных станций коаксиальных кабелей КМ-4 и КМ-8/6, а также симметрич- 
ных кабелей типа МКСБ 4Ж4 и 7Х4. Предназначены для закапывания в грунт 
во всех климатических поясах. Камеры сохраняют герметичность при кратковре- 
менном повышении уровня воды выше люка во время паводков и наводнений. 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 


Камеры для размещения оборудования НУП представляют собой одностен- 
ные цистерны различной длины со сферическими днищами диаметром 2,6 м. Для 
входа в НУП камера имеет горловину диаметром 0,83 и высотой 0,96 м. Горло- 
вина и ее стальная крышка теплоизолированы. В торцевой стенке камеры име- 
ются патрубки для ввода кабелей. Металлический корпус камеры защищается 
антикоррозийным покрытием. С внутренней стороны корпус камеры НУП окра- 
шивается цинковыми белилами или светлой масляной краской. Пол камеры по- 
крыт линолеумом и снабжен диэлектрическим ковриком. На внешней стороне 
корпуса приварен специальный болт для подключения шины контура заземле- 
ния. На внутренней стороне корпуса также приварены специальные болты или 
лепестки для заземления аппаратуры. В камере предусмотрено устройство для 
крепления баллона с воздухом. 

В зависимости от назначения камеры различаются своей длиной, кабельны- 
ми вводами, узлами крепления аппаратуры и комплектацией. Основные техни- 
ческие данные приведены в табл. [3.1 и ПЗ.2. Камеры, предназначенные для 
установки аппаратуры К-1920П и К-3600 (черт. № 3а4.199.006) или для уста- 
новки аппаратуры \УГ/Т-1920 (черт. № 3а4.199.007), отличаются только конструк- 
цией каркасов, установленных внутри камеры. В первом случае размещены кар-. 
касы для крепления контейнеров НУП К-3600 и К-19201, а во втором — для 
крепления контейнеров НУП аппаратуры УТТ-1920. Эти каркасы крепятся к 
корпусу камеры с помощью болтов. 


Таблица 13:1 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАМЕР (ЦИСТЕРН) НУП ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 


_ ош е гиоааеыи ине Сара ЕЕ 





= Назначение р 

ы Е ВЕ Е РЕНН азмеры, м 
Длина Номер завод- х (см. рис. ПЗ.1) 
К КОГОРЧертНИКА о тип кабеля система передачи ежи" ет 

Е а | 
Е 
26! 0 За 4.199.001 6000 !КМ-8/6 К-1920У и К-300Р 6,06,5513 ‚68 
4,0 За 4.199.003 4600 |КМ-4 К-1920У 4,014,55|3 ,56 
4,0 За 4.199.008 4600 | КМ-8/6, КМ-4 К-3600* и К-1020 4,04,55|3,68 

или К-1920П и К-300Р 
2,4 За 4.199.006 2890 |КМ-8/6 К-3600** и К-1020 2,4|2,9513 ,56 
Е или 1920П и К-300Р 
КМ-4 К-3600, УГТ-1920 

2,4 За 4.199.007 2890 |КМ-4; КМ-8/6 УГТ-1920 и К-300Р 2,4|2,95|3,56 





* Для корректирующих НУП. 
** Для основных и регулирующих НУП. 
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Таблица 13.2 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КАМЕР ВЕ 
ДЛЯ СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ 





Назначение 
Размеры, м 


Номер заводского |Масса, (см. рис. ПЗ.1) 





Камера .. чертежа кг тип система 
кабеля передачи а | ь | я 
Защищенная, без элемен- А9К2.133.014 1870 — - — 2,42,953,56 
тов крепления аппара- = 
туры 
То же А9К2.133.015 3700 — — 4,04,9513,56 
» А9К2.133.016 5000 — —> 6,06,55|3 ‚56. 
То же, с элементами А9К2.133.017 1970 |МКСБ П-304 2,412,95|3 ‚56. 
крепления аппаратуры 4Ж4 
То же АЭ9К2.133.021 2100 В К-601П 2,4|2,95|3, 56. 
х4 
То же А9К2.133.022 3900 |МКСБ К-60П 4,4|4,95|3,56 
4Ж4 
» А9К2.133.023 3950 |МКСБ К-60пП 4,414,9513,56, 
7Ж4 
» А9К2.133.024 5500 | МКСБ К-60П 6,016 ,55!3 ‚68. 
\ 7Ж4 


Примечания: 1. Помещения НУП, не имеющие элементов крепления аппаратуры, 

к конкретной системе передачи не привязаны и могут использоваться для любой аппаратуры 
с применением соответствующего крепления аппаратуры при монтаже. 2. Диаметр всех НУП. 
равен 2,6 м. 


Камеры рассчитаны на ввод в них двух кабелей КМ-8/6 или КМ-4. Внут- 
ренний диаметр этих отверстий составляет 60 мм. В каждой камере имеется еще 
три отверстия для ввода симметричных кабелей. Внутренний диаметр этих от- 
верстий равен 20 мм. 

Металлические камеры НУП устанавливаются в котлован и крепятся к же- 
лезобетонной фундаментной плите для исключения всплытия. Над горловиной 
камеры устанавливается будка из железобетонных плит. В эту будку выводится 
канал служебной ‘связи, который подключается к розетке, служащей для вклю- 
чения переносного телефонного аппарата. В зависимости от уровня грунтовых 
вод наземная часть НУП делается с обваловкой или без нее. 





И 
Рис. ПЗ.2. Расположение отверстий для симметричных кабелей в камерах НУП: 
а) 6,0 и 4,4 м; 6) 2,4 м; в) 6,0 м; г) 4,4 м 


Приложения 





Рис. ПЗ.1. Камера НУП: 
а) вид спереди; 6) вид сверху 
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х 
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Рис. ПЗ.3. Установка НУП для кабеля с коаксиальными парами КМБ-4 
(КМБ-8/6): р 
1 — проволока стальная оцинкованная; 2 — сталь угловая равнобокая; 
3 — кабель КМГ-4 (КМГ-8/6); 4 — муфта изолирующая, соединительная, 
газонепроницаемая (МИСК) 


660 
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Приложение 4 
ТРАНСПАРАНТ РЯДОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТСР 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Предназначен для акустической и оптической сигнализации о повреждении 
на стойках или в ряду стоек аппаратуры систем передачи. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Транспарант смонтирован на щите размером 
680Х 103Ж12 мм. На лицевой стороне щита располо- 
жены звонок постоянного тока, шесть плафонов, а под 
кожухом — два резистора и монтажная гребенка. Наз- 
начение сигнальных ламп следующее: «Выз» указывает 
на поступление вызова по служебным каналам и на- 
личие повреждений в системе телесигнализации;: «КЧ» 
указывает на пропадание контрольной частоты; «Бат» 
указывает на прекращение подачи питающих напря- 
жений на стойки; «Пр» указывает на перегорание лю- 
бого предохранителя на любой стойке ряда; «Ми» ука- 
зывает на пропадание напряжения машинного индук- 
тора; «Гн» указывает на переключение генераторного 
оборудования. 

Во всех случаях аварийной сигнализации на стой- 
ках, на транспаранте звонит звонок и загорается сиг- 
нальная лампочка, указывающая на характер повреж- 
дения. Масса транспаранта 2,5 кг. 


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 


Напряжение, В 


ЕО: 24-10% 
Потребляемая мощность, Вт. 35 


-248 -—248 [рез.) ^ 
ЧЕ 10 | 7 


О <> 
ос 
О > 


и |2 м м у тб 
Ир прат. МИ Ч ПГн. И 
2 ооо 
1 74 2 2 2 2 2 


Рис. П.4.2. Схема рядового сигнального транспаранта 





-Рис. П.4.1. Внешний вид 
рядового сигнального 
транспаранта 
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Приложение 5 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ДЛИН 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ СРЕДНИХ 
ТЕМПЕРАТУР ГРУНТА ОТ ЗАДАННОЙ ВЕЛИЧИНЫ 


Для местности, где средняя температура грунта отличается от заданной, 
номинальная длина усилительного участка определяется по формуле {ном = 
= [ном.зад@зад/ 0+, ГДЕ [номё, [ном.зад — НОминальные длины усилительных участков 
‚соответственно при температуре Ё и Ёад; + =.420[1 + а (1—20)]; @1, @зад, @20 — 
коэффициенты затухания кабеля на расчетной частоте соответственно при тем- 
пературе № ад, 20°С; @& а — температурный коэффициент затухания кабеля, 
‘равный 2.10-3. 
`’^ Для упрощения расчета номинальных длин усилительного участка в табл. 
П5.1 приводятся значения [1- @< (1—20)] при различных средних температурах 
грунта (от —5 до +22°С). 


Таблица 15.1 


ЗНАЧЕНИЯ [1 + о (1 — 20)] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРВАЛА СРЕДНИХ 
ТЕМПЕРАТУР ГРУНТА. 








Интервал средних температур грунта, °С П+@%х (#— 20)] при 9 = 2. 10-3 

От —5 до —3 0,95 

От —2,5 до -+1,5 0,96 

От -+2,5 до -+5,5 0,97 

От -6,0 до 10,0 | 0,98 

От 10,5 до 18,0 0,99 

От 18,5 до 20,0 1,00 

2 1,004 





Приложение 6 


УРОВНИ ПЕРЕДАЧИ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ УРОВНЯМИ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ 


Абсолютный уровень — уровень мощности, напряжения или тока, отнесен- 
“ный соответственно к мощности 1 мВт, напряжению 0,775 В или току 1,29 мА. 

Относительный уровень — уровень в заданной точке тракта, рассматривае- 
-мый по отношению к уровню в начале тракта или в точке, принятой условно за 
начало. Относительный уровень соответствует разности абсолютных уровней в 
заданной точке и в начале тракта. 

Измерительный уровень — абсолютный уровень мощности или напряжения 
‚в данной точке при подаче на вход каналов сигнала с уровнем 0 дБм. - 

Уровень мощности — логарифмическое отношение мощности в рассматривае- 
‚мой точке к мощности 1 мВт. Измеряется в децибелах и определяется по фор- 
‚муле рм=1015(Р„/Ро), где Р, — мощность, мВт, соответствующая нулевому 
‘уровню; Р. — мощность в рассматриваемой точке, мВт. 

-ь 
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Уровень напряжения — логарифмическое отношение напряжения в рассмат- 
риваемой точке к напряжению 0,775 В. Измеряется в децибелах и определяется 
по те рн=20 1 (0.1/0, 775), где О. — напряжение в рассматриваемой 
точке 

Если сопротивление в точке измерения уровня равно 600 Ом, то уровень 
мощности равен уровню напряжения. Если же сопротивление в точке измерения 
уровня отлично от 600 Ом и равно 2 Ом, то соотношение между уровнями мощ- 
ности и напряжения определяется по формуле рм=рн-+ 10 15 (600/=2). Приняв 
10 1=2(600/2) =Ар, получим рм=рн-+ Ар. 

При г=75 Ом Ар=9,0 дБ; 

2135 Ом Ар=6б,5 дБ; 
» 2=150 Ом ДАр=6б,0 дБ; 
» 2=600 Ом Ар=0. 
Таким образом, рн —=рм— 6,0 дБ; . 


=рм— 9,0 дБ; рн —=рм—6,5 дБ; рн 


(75) (135) (150) 


Рн (600) Ры 
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